Kosztorys

ofertowy
Obiekt Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica
Rodzaj robot Ogodlnobudowlane
Lokalizacja miejscowos¢ Srawnica , gmina Zlotow, dziatka nr 472/2
Inwestor Gmina Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Zitotow

Biuro kosztorysowe Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budow i Robdt, Roman Madry, Blgkwit 36b,
77-400 Ztotow

Sporzadzit Roman Madry

Ztotow, 11.01.2023 .



Rodos 7.0.17 [10852] Strona 2/7
Przedmiar
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica
Nr |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Fundamenty
1 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na
odktad
0,70*0,70*1,10*10 m3 5,39
razem | m3 5,39
2 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
0,70*0,70*0,10*10 m3 0,49
razem | m3 0,49
3 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z r¢cznym uktadaniem betonu
0,70*0,70*1,0*10 m3 4,9
razem | m3 49
2. Wiata
2.1. Konstrukcja
4 |Dostawa i montaz tacznikow/kotew stalowych ocynkowanych wtopionych w stopy fundamentowe, przykrecone do stupow, wg PT
(Podstawa do betonowania stupéw - Kotwa typu H)
szt 10
5 |Stupy o dlugosci ponad 2m w konstrukcjach  z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki pionowe, impregowana,
dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
0,14*0,14*2,50*10 m3 0,49
razem | m3 0,49
6 |Murlaty w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki pionowe, impregowana, dodatkowo
malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
8,00%0,14*0,14*2 m3 0,314
razem | m3 0,314
7 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5m  w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki pionowe,
impregowana, dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
0,08*0,18*3,50*10*2 m3 1,008
razem | m3 1,008
8 |Krokwie koszowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki pionowe, impregowana,
dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
8,0%0,18*0,08 m3 0,115
razem | m3 0,115
9 |Miecze i zastrzaly w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki pionowe, impregowana,
dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
2,0%0,18%0,08*10 m3 0,288
5,0%0,18*0,08*10 m3 0,72
razem | m3 1,008
2.2. Dach
10 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, taczona na wiasne piéro, impregowana, dodatkowo malowana
powlokowo impregnatem w kolorze braz, gr 24 mm
R=2
3,10%2*8 m2 49,6
1,20%4,72 m2 5,664
razem m2 | 55,264
11 |Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, impregowana, dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze
braz, gr 24 mm
0,14%0,024*8*2 m3 0,054
0,14*0,024*3,10*4 m3 0,042
razem | m3 0,096
12 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15cm z blachy powlekanej
8,0%2 m 16!
razem | m 16
13 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy powlekanej
4*3,0 m 12
razem  m 12
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Przedmiar
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica
Nr |Opis robot Jm | Tlos¢
14 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu ponad 25cm
0,43*8*2 m2 6,88
0,43*3,10%2 m2 2,666
razem | m2 9,546
15 |Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, podktad
3,10%8*2 m2 49,6
razem | m2 49,6
16 |Pokrycie dachu blachodachowka powlekana modutowa, kolor ceglasty
3,10%8,0*2 m2 49,6
razem | m2 49,6
3. Utwardzenia
17 |Podktady na podtozu gruntowym, wymiana gruntu
R=0.5
10,0*7,0%0,80/2 m3 28
razem | m3 28
18 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
R=3 S=3
8,0%6,0 m2 48
razem | m2 48
19 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
m2 48
20 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
8,0%2 m 16!
6,0%2 m 12
razem | m 28
21 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
28%0,15*0,15 m3 0,63
28*0,15*0,15 m3 0,63
razem | m3 1,26
22 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetlieniem spoin zaprawg cementowa
m 28
23 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie
m2 48
24 |Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm z kruszywa famanego
m2 48
25 |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6
8,0%6,0 m2 48
razem | m2 48
26 |Wykonanie schodéw/stopmi zewmetrznych faczacych wiate z parkingem, szrorokosci 1,50 m, stopnie wys. 15 cm, szer, stopnia 35 cm z
elementowm polbruku.
kpl 1
4. Wyposazenie, prace otoczeniowe
27 |Zestaw z oparciem. Zestaw sktadajacy si¢ ze stotu i dwoch taw z oparciami. Siedziska i blat stotu z drewna §wierkowego/sosnowego,
impregnowanie komorowe. Wymiary: wys. x szer. x gh.: 79 x 180 x 210 cm wysoko$¢ siedziska: 45 cm
kpl 6
28 |Dostawa i montaz koszy do segregacji $mieci. VAR — Pojemnik do sortowania i zbiorki surowcow wtornych do poj. 40 1
kpl 1
29 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45cm, tuja
szt 10
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Kosztorys
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica
Nr |Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Fundamenty
1 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze | m3 5,39
zlozeniem urobku na odktad
2 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 0,49
3 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z r¢cznym uktadaniem betonu m3 4,9
2. Wiata
2.1. Konstrukcja
4 |Dostawa i montaz tacznikow/kotew stalowych ocynkowanych wtopionych w stopy fundamentowe, przykrecone szt 10
do stupow, wg PT (Podstawa do betonowania stupéw - Kotwa typu H)
5 |Stupy o dlugosci ponad 2m w konstrukcjach  z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki m3 0,49
pionowe, impregowana, dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
6 |Murlaty w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki pionowe, m3 0,314
impregowana, dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
7 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5m  w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, m3 1,008
zfazowane narozniki pionowe, impregowana, dodatkowo malowana powtokowo impregnatem w kolorze braz
8 |Krokwie koszowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki m3 0,115
pionowe, impregowana, dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
9 |Miecze i zastrzaly w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, zfazowane narozniki m3 1,008
pionowe, impregowana, dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz
2.2. Dach
10 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, tarcica heblowana, taczona na witasne piéro, impregowana, m2 | 55,264
dodatkowo malowana powlokowo impregnatem w kolorze braz, gr 24 mm
11 |Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, impregowana, dodatkowo malowana powtokowo | m3 0,096
impregnatem w kolorze braz, gr 24 mm
12 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15¢cm z blachy powlekanej m 16
13 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragltych o $rednicy 12cm z blachy powlekanej m 12
14 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25cm m2 9,546
15 |Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, podktad m2 49,6
16 |Pokrycie dachu blachodachowka powlekana modutowa, kolor ceglasty m2 49,6
3. Utwardzenia
17 |Podktady na podtozu gruntowym, wymiana gruntu m3 28
18 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 48
kategorii I-IV
19 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde m2 48
dalsze Scm ponad 20cm
20 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 28
21 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 1,26
22 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 28
23 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie m2 48
24 |Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15c¢m z kruszywa tamanego m2 48
25 |Chodniki i place z betonowe;j kostki brukowej o grubosci 6 m2 48
26 |Wykonanie schodow/stopmi zewmetrznych faczacych wiate z parkingem, szrorokosci 1,50 m, stopnie wys. 15 kpl 1
cm, szer, stopnia 35 cm z elementéwm polbruku.
4. Wyposazenie, prace otoczeniowe
27 |Zestaw z oparciem. Zestaw sktadajacy si¢ ze stotu i dwoch taw z oparciami. Siedziska i blat stotu z drewna kpl 6

Swierkowego/sosnowego, impregnowanie komorowe. Wymiary: wys. x szer. x gt.: 79 x 180 x 210 cm wysoko$¢
siedziska: 45 cm
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Kosztorys
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica
Nr |Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
28 |Dostawa i montaz koszy do segregacji $mieci. VAR — Pojemnik do sortowania i zbiorki surowcow wtornych do | kpl 1
poj. 401
29 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45cm, tuja szt 10

Razem
Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Tabela elementéw
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stawnica

Nr |Opis Warto$¢
. Fundamenty
2. Wiata
2.1./Konstrukcja
2.2.|Dach
3.|Utwardzenia

—_

4. Wyposazenie, prace otoczeniowe

Razem
Razem|
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Zastosowane katalogi

Strona 7/7

Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNNR 2 wyd.I 2000 1

2 |KNRO0-15 wyd.III 2000 1

3 |KNR2-01 wyd.IV 1996 1

4 |KNR 2-02 wyd.V 1995 10

5  |KNR 2-02u2 1992-1998 1

6  |KNR2-21 wyd.III 1998 1

7  |KNR2-31 wyd.IV 1995 7

8  |KNR 2-31ul 1994 1

9 |NNRNKB 1 2000 2




