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OSWIADCZENIE
Na podstawie Dz. U. 2021 poz. 2351z pézn. zm. Art 20, ust. 4 Prawo Budowlane,

oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK]

STAN ISTNIEJACY
Dziatka nr ew. 472/2 potozona jest na terenie miejscowosci Stawnica, gm. Ztotéw. Omawiana

dziatka jest zabudowana budynkiem Sali wiejskiej. Ponadto na dziatce znajduje sie na plac
zabaw, 8 miejsc postojowych (6 + 2 dla niepetnosprawnych), utwardzenia, miejsce na
pojemniki na odpady state, segregowane.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI
Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty rekreacyjnej.

OPIS | PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Budynek wiaty rekreacyjnej o konstrukgji drewnianej, dachu dwuspadowym o kacie nachylenia

potaci wynoszacym 25°. Dach kryty blachodachdwka. Projektuje sie utwardzenia z kostki
polbrukowej pod wiata oraz opaske z polbruku wokot wiaty. Rzedna okreslajaca poziom zera
w budynku wynosi 114,65m n.p.m. Wiata ma stanowi¢ ochrone przed bezposrednimi opadami
atmosferycznymi oraz promieniami stonecznymi dla oséb korzystajgcych z  terendw
rekreacyjnych na dziafce.

OBSEUGA KOMUNIKACYINA
Dojazd do dziatki inwestora nr ew. 472/2 istniejacym zjazdem z drog o nr ew. 368 oraz 502.

Na dziatce istnieje 8 miejsc parkingowych, nie planuje sie nowych miejsc parkingowych.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Planowana wiata nie zostanie wyposazona w zadne instalacje.

BILANS POWIERZCHNI W STANIE PROJEKTOWANYM
Catkowita powierzchnia dziatki nr 472/2 wynosi 5 600,00m?.

. Powierzchnia | Pow. w stosunku do pow. dziatki
Element zagospodarowania 5
[m7] [%]
Projektowana wiata 35,00 0,63
Tereny utwardzone projektowane 13,00 0,23
Sala wiejska 299,05 5,34
Tereny utwardzone istniejgce 424,50 7,58
Tereny zielone 4 828,45 86,22
Powierzchnia dziatki 5600 100

Po wykonaniu planowanej inwestycji powierzchnia terenu dziatki:

o Powierzchnia zabudowy wyniesie 334,05m¢ co daje 5,97% powierzchni dziatki
e Tereny utwardzone wyniosg 437,50m? co daje 7,81% powierzchni dziatki

e Biologicznie czynna wyniesie 4 828,45m? co daje 86,22% powierzchni dziatki



OCHRONA KONSERWATORSKA | OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
Teren dziatki nr ew. 472/2, na ktorej projektowana jest budowa wiaty rekreacyjnej nie

podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub

gminnej ewidengji zabytkow. Wszelkie odkryte w trakcie prac przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczeyj.

WPEYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Stan istniejgcy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie powodujg zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOROWYCH
Projekt spetnia obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra i

Infrastruktury (w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
oraz Prawa Ochrony Srodowiska.

OBSZAR ODDZIAEWYWAN
Obszar oddziatywania zwigzany z inwestycjg miesci sie w dziatce Inwestora. Przewidywany

rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny przylegte. Realizacja
przedmiotowe] inwestydji nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, a takze nadmiernym hatasem.
Nie wystepuje zagrozenie dtugosci czasu nastonecznienia dla dziatek sasiednich.
Odparowanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na dziatce inwestora.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwoscig dla terendw sasiednich oraz nie wptywa ujemnie
na tereny sgsiednich nieruchomosci.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka

budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz przestrzegajgc zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYINEGO

OPIS KONSTRUKCJI | ELEMENTY WYKONCZENIA OBIEKTU
Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej. Budynek wiaty w konstrukcji drewnianej, dachu

dwuspadowym o kacie nachylenia potaci wynoszgcym 25°. Dach kryty blachodachowka.
Projektuje sie utwardzenia z kostki polbrukowej pod wiatg oraz opaske z polbruku wokot
wiaty. Elewacja w odcieniu brazu. Pokrycie dachowe z blachodachdwki w kolorze jasnego
brazu. Parametry wiaty:

Powierzchnia zabudowy: ~ 35,00m? Dtugos¢: 7,00m
Powierzchnia uzytkowa:  34,80m? Szeroko$¢: 5,00m
Kubatura: 112,91m? Wysokos¢: 3,87m

PROGRAM UZYTKOWY
Wiata ma stanowi¢ ochrone przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi oraz

promieniami stonecznymi.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAFOWE
Fundamenty
Fundamenty zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone  stalg A-IIN(BSt500S). W stopie

fundamentowe] nalezy zabetonowac kotwy betonowe o profilu ,H" dla zamocowania stupéw

konstrukcji drewnianej wiaty. Projektuje sie tawy fundamentowe posadowione min. 0,8 m
ponizej poziomu terenu, z betonu B-12,5 — spdd nie wyzej niz — 0,80 m. Wszystkie
projektowane fundamenty nalezy wykona¢ na podbudowie z chudego betonu klasy min.
C8/10 (B10) gr. 10cm. Minimalna otulina zbrojenia 5 cm.

Wiezba dachowa i stupy drewniane z drewna klasy C30

Potgczenia na sruby (M16 1 M12) i ztacza ciesielskie. Stupy 14/14, ptatwie 14/14, krokwie 8/18,
jetki 8/18. Wymiary elementéw podano po oheblowaniu. Konstrukcje drewniang nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi np. FOBOS, SOLTOX R12, TYTAN.
Srodkéw tych nalezy uzywad zgodnie z instrukcjg stosowania. Miejsca wrebow i zaciosdw
nalezy zabezpieczy¢ przed montazem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ za pomocg Srodkéw ognioodpornych,
przeciwgrzybicznych  dostepnych  na  rynku, dopuszczonych do  stosowania w
pomieszczeniach na pobyt ludzi (np. SOLTOX R-12, INTOX, FOBOS zgodnie z ich instrukcjami
stosowania w stopniu trudnozapalnym).



Konstrukga i pokrycie dachu

Gtoéwna konstrukcje dachu stanowig dzwigary deskowe oraz uktad krokwiowy. Deskowanie
petne grubosci 25mm. Kat nachylenia potaci 25°. Pokrycie dachowe stanowi blachodachowka
modutowa w kolorze jasnego brazu.

Posadzka
Projektuje sie utozenie kostki brukowej w obrebie wiaty oraz opaski 0,5m wokot wiaty.
Projektuje sie kostke brukowg gr. 6cm, podsypke cementowo — piaskowa gr. 5cm, warstwe

kruszywa tamanego gr. 5cm oraz 15 cm warstwe piasku utwardzonego mechanicznie.

Wykoriczenie
Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane przed montazem nalezy oszlifowac

i zabejcowac.

Woda opadowa
Woda opadowa bedzie odprowadzona na teren wtasnej nieruchomosci za pomoca systemu
orynnowania zamontowanego na wiacie. Kolorystyka orynnowania — jasny braz.

UWAGA:

« Wszystkie elementy drewniane taczy¢ ze sobg za pomocg typowych tgcznikow
ocynkowanych i potgczen ciesielskich (katowniki wzmacniane oraz wkrety z tbem
stozkowym gwintowane na catosci);

« Doktadne dtugosci elementow drewnianych ustali¢ na budowie.

INSTALACJE

Budynek wiaty nie zostanie wyposazony w zadne instalacje.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek wiaty rekreacyjnej zgodnie z §213, klasa odpornosci pozarowej nie dotycza

budynkéw wolnostojgcych do dwdch kondygnacji nadziemnych wigcznie oraz o kubaturze
brutto do 1500 m? przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku.

Dojazd do budynku poprzez droge na dz. nr 6/43. Zgodnie z §83.2 i §3.3 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drodg pozarowych dla omawianej inwestydji
nalezy zapewnic ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wynoszacg co najmniej 5 dm?/s. llo$¢ tg zapewnia sie¢ wiejska ktora zostata doprowadzona
do dziatki.

ANALIZA SPOSOBU SPEENIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE
- bezpieczenstwa konstrukgji zgodnie z Polskimi Normami obiekt zaprojektowano zgodnie z

obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang



Warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie:

1) wody opadowej - bezposrednio na teren dziatki inwestora,

2) odpadow - wywdz Smieci przez wyspecjalizowang firme,

3) mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego (zastosowane w projekcie materiaty
I rozwigzania techniczne spetniajg wymagania stawiane dla obiektow uzytkowanych
catorocznie, przy czym wiasciciel zobowigzany jest utrzymywac i uzytkowac¢ obiekt zgodnie z
zasadami Prawa budowlanego, o ktérych mowa w art. 5 ust.2, oraz w rozdziale 6 ,Utrzymanie
obiektéw budowlanych"),

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy Nie dotyczy

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorskg — nie dotyczy

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej (obiekt usytuowano z zachowaniem
ogolnych zasad ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)- usytuowanie poszczegodlnych elementow na dziatce
przedstawiono na rysunku , projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500"

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sOb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy — na
podstawie sporzadzonej Informacji BIOZ.

ANALIZA ZACIENIENIA
Projektowana wiata rekreacyjna nie bedzie przestaniana przez zabudowe sasiednig, jak

i planowana wiata nie spowoduje zacieniania okien sasiednich budynkow.

WARUNKI GRUNTOWO- WODNE
Zatozono wystepowanie w miejscu posadowienia budynku piaski $rednie o 1d=0,5 oraz brak w

poziomie posadowienia wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy
warunkow gruntowych innych od zatozonych w projekcie nalezy bezzwtocznie skontaktowac
sie z projektantem konstrukgji.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Na rozpatrywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych zalicza sie do
| kategorii geotechniczne).



UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0o architektoniczng koncepcje ustalona
z Inwestorem. Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia winny mie¢ obowigzujgce
atesty, Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan p. poz., sanitarno-higienicznych, bhp.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa obiektu: Budowa wiaty rekreacyjnej

2. Adres obiektu: m. Stawnica, gm. Ztotéw

dziatka nrew. 472/2

3. Inwestor: Gmina Ztotow

ul. Le$na 7, 77 — 400 Ztotow

>

Projektant: tech. bud. Roman Madry

ul. Sfoneczna 6, 77 — 400 Blekwit



CZESC OPISOWA

Przedsiewziecie: Budowa wiaty rekreacyjnej
Adres: Stawnica, gm. Ztotow, dz. nr 472/2
Inwestor: Gmina Ztotéw, ul. Lesna 7, 77 — 400 Ztotow

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe wiaty rekreacyjnej.

Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych mogg wystepowac w  trakcie ich
prowadzenia w sposob nieprawidtowy, dlatego tez nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa
pracy podczas prowadzenia robot w poszczegolnych etapach technologicznych wykonywania
prac.

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych obstugi sprzetu i pracy w obrebie pracy maszyn budowlanych, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ instruktaz prowadzenia prac i obstugi sprzetu.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢, zapewni¢ oznakowanie ciagi komunikacji wewnetrznej,
sktadowiska materiatéw oraz wyposazy¢ budowe w niezbedne srodki zapewniajgce
pracownikom bezpieczenstwo pracy, np. apteczke pierwszej pomocy, konieczny sprzet
przeciwpozarowy, $rodki ochrony osobistej, a takze wyposazy¢ budowle w  tablice

ostrzegawcze i informacyjne.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



