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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kryszkowice

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym
0.177 km 0.177
RAZEM 0.177
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o gru- | m?
d.1/0810-05 0810- |bosci 15 cm
06
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- | m?2
d.1/0803-03 micznych o grubosci 4 cm
m?2 28.000
RAZEM 28.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- | m?2
d.1/0803-03 0803- |micznych o grubosci 8 cm
04
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o gru- | m?
d.1/0804-03 bosci 20 cm wraz z wywozem i ultylizacjg
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm wraz | m?
d.1/0815-01 ze zlozeniem w palety
217 m?2 217.000
RAZEM 217.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm wraz | m?
d.1/0815-01 ze zlozeniem w palety
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1/0801-03 wraz z wywozem i ultylizacjg
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywo- |m
d.1/0814-01 zem i ultylizacjg
145 m 145.000
RAZEM 145.000
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm z tawg z wywozem i |m
d.1/0813-03 ultylizacjg
387 m 387.000
RAZEM 387.000
11|KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1{0101-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
12|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0703-03 czych, informacyjnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
14/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.2|01
147%0.5%1 m3 73.500
RAZEM 73.500
15/KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PP HDPE 0 $r.160 mm m
d.2|01
147 m 147.000
RAZEM 147.000
16|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l |m3
d.2|01
147%0.5%1 m3 73.500
RAZEM 73.500
17 Nadzor whascicielski nad siecig Orange Polska kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Krawezniki i obrzeza
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18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
55.7 m3 55.700
RAZEM 55.700
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowej
281 m 281.000
RAZEM 281.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 100x30/22x15 na podsyp- |m
d.3/0403-03 ce cementowo-piaskowej
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowej
92 m 92.000
RAZEM 92.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.3/0403-05 cementowo-piaskowej
122 m 122.000
RAZEM 122.000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
328 m 328.000
RAZEM 328.000
4 Nawierzchnia jezdni
24/ KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. do |m?
d.4/0102-01 3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wyznaczone przez
Zamawiajacego na odl. do 10 km (60% powierzchni jezdni)
654 m?2 654.000
RAZEM 654.000
25/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowag |t
d.4/0108-02 AC 11W z wbudowaniem mechanicznym $r 4 cm
122 t 122.000
RAZEM 122.000
26| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno | m?
d.4/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
0,5 kg/m2
1091*2 m?2 2182.000
RAZEM 2182.000
27|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 (granit, melafir) gr. 20 cm m?2
d.4|02 (odtworzenie)
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
28/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m?
d.4/0310-01 0310- |stwa wigazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm (odtworzenie)
02
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m?
d.4/0310-05 0310- |stwa Scieralna asfaltowa AC 8S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
06
1091-42 m?2 1049.000
RAZEM 1049.000
5 Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 35 cm | m?2
d.5/0101-01 0101-
02
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
31|KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubo$¢ po | m?
d.5/0106-03 0106- | zageszczeniu
04
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
32|KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.10 cm m?2
d.5(01
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na | m?
d.5/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
293 m?2 293.000
RAZEM 293.000
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34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 6 cm|m?2
d.5/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka utozona prostopadle do
kraweznika i obrzeza)
239 m?2 239.000
RAZEM 239.000
6 Przej$cia dla pieszych
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- | m?2
d.6/0803-03 0803- |micznych o grubosci 8 cm
04
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
36|KNNR 6 0109- | Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.6|03
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie przej$cia dla pieszych z kostki brukowej betonowej o |m?2
d.6/0511-03 grubosci 8 cm w kolorze czerwonym z fazg na podsypce
cementowo-piaskowej
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
7 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
38|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm | m?2
d.7/0101-01 0101-
02
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m?
d.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
40|KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci | m?
d.7/0106-03 0106- |po zageszczeniu
04
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
41|KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu C8/10 o gr.20 cm m?2
d.7|03
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm|m?2
d.7/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
8 Odwodnienie
43|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.8/0402-01
365 m 365.000
RAZEM 365.000
44|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 |m?3
d.8/0218-04 m3 na odktad w gruncie kat.!-
55.5 m3 55.500
RAZEM 55.500
45|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.8/0207-01 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - catkowita wymiana gruntu
55.5 m3 55.500
RAZEM 55.500
46|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m3
d.8/0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat.I-Il
Krotno$¢ = 10
55.5 m3 55.500
RAZEM 55.500
47|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian pionowych wykop6w liniowych kpl
d.8{0314-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi z m3
d.g|o1 tlucznia (31,-63mm) z zakupem i dowozem materiatu - podtoza i ob-
sypki komér drenazowych
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
49/KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 1, |szt.
d.8|/0524-02 Om
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
50|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.8/0513-01 wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8|0408-03
51 m 51.000
RAZEM 51.000
52|KNR AT-04 W arstwa filtracyjna z geowokniny m?2
d.8/0103-01
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
53|KNR-W 2-01 |Komory drenazowe szt.
d.8/0607-07
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9 Roboty wykonczeniowe
54|KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni m?2
d.9|01
14.8 m2 14.800
RAZEM 14.800
55|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-|szt.
d.9|04 macyjne o pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem nasionami traw przy grubosci warstwy m?2
d.9|01 humusu 5 cm.
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
58|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.9/0119-03
0.177 km 0.177
RAZEM 0.177
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