d) nalezy prowadzi¢ wszelkie zamierzenia i dzialania inwestycyjne planowane na terenie zespolu i przy jego
poszczegllnych elementach oraz przy i w budynku kosciota zgodnie z przepisami szczeg6Inymi dotyczacymi ochrony
zabytkoéw,

e) obowiazuje zakaz wprowadzania podziatéw historycznych zalozen.

3. Dla strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, tozsamej z obszarem historycznego uktadu ruralistycznego ujetym w
wykazie zabytkéw nieruchomych wraz z zabudowa, oznaczonej na rysunku planu obowigzuje:

1) pierwszenstwo wszelkim dzialaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; nalezy preferowaé te inwestycje, ktére
stanowia rozszerzenie lub uzupehienie juz istniejacych form zainwestowania terenu;

2) zachowanie historycznego ukiadu przestrzennego w tym: rozplanowania drog, ulic, placéw, przebiegu linii
zabudowy, kompozycji ukladu przestrzennego, wnetrz zabudowy, kompozycji historycznej zieleni; oraz
poszczegblnych elementéw tego ukladu w tym: historycznych nawierzchni ulic, placow i chodnikéw, jak réwniez
zabytkowych nawierzchni brukowanych, historycznych obiektéw technicznych, zabudowy i zieleni;

3) ksztaltowanie historycznej linii zabudowy zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, szczeg6lnie na terenach
dawnych zagréd;

4) zachowanie elementéw ukladu przestrzennego; poszczegdlne obiekty o warto$ciach zabytkowych nalezy poddaé
restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu, a
funkcje ucigzliwe i degradujace wyeliminowac;

5) utrzymanie zagrodowego charakteru zabudowy wsi; lokalizacja nowej zabudowy w obrebie historycznych zagréd
preferowana jest w miejscach nieistniejacych juz budynkéw historycznych;

6) uporzadkowanie wnetrz zabudowy zabytkowych zespoléw budowlanych; puste place powstale po obiektach
historycznych powinny uzyskaé zagospodarowanie odtworzeniowe badz jako zielefice wewnatrz zabudowy, wg.
indywidualnych projektow, nalezy wyeliminowaé mozliwo$¢ ksztaltowania zabudowy na zapleczu historycznych
zagrod;

7) utrzymanie i odtworzenie zabudowy w granicach historycznych dzialek, a nowe budynki, dostosowane do charakteru
zabudowy miejscowosci, lokowane jako uzasadnione historycznie uzupelnienie przestrzeni; obszary pod ewentualng
zabudowg lokalizowa¢ wzdtuz istniejacego uktadu drog;

8) modernizacja, rozbudowa, przebudowa obiektow istniejacych wymaga nawigzania gabarytami, sposobem
ksztattowania bryly i uzytymi materiatami elewacyjnymi do miejscowe;j tradycji architektonicznej; w
przypadku istniejacego obiektu - po rozbudowie budynek powinien tworzy¢ spdjng kompozycje z
istniejaca czg¢dcia, regula ta nie dotyczy obiektow dysharmonijnych;

9) nowa i przebudowywana zabudowa winna by¢ zharmonizowana z  historyczng kompozycjg
przestrzennoarchitektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej — uksztaltowania
bryly, w tym ksztaltu i wysoko$ci dachu, poziomu posadowienia parteru, uzytych form 1 podziatow
architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podzialow otworéw okiennych i drzwiowych, materialu oraz przy
nawigzaniu do historycznej zabudowy miejscowosci; nowa zabudowa nie moze przewyzszaé skala zlokalizowanej w
sasiedztwie zabudowy zabytkowej;

10) nastgpujace ksztattowanie nowej zabudowy:

a) budynki o dwéch kondygnacjach nadziemnych z kondygnacja druga w poddaszu, wysoko$é¢ do 9 m, liczac od
poziomu gruntu do goérnej krawedzi kalenicy dachu, dopuszcza sie dla zabudowy produkcyjnej i
ustugowej stosowanie jednej kondygnacji nadziemnej, z wyjatkiem obiektéw historycznych,

b) bryta na planie prostokata, dopuszcza si¢ aneksy w tym ganek badZ garaz; wyklucza sie mozliwo$¢ wprowadzania
portykéw, przypér badz innych elementéw nie wystgpujacych w lokalnej zabudowie o funkeji mieszkaniowej badz
gospodarczej, powstatej przed 1945 r.,

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, o kacie nachylenia 38-45°, pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej lub
cementowej w kolorze ceglastym, o matowym wykonczeniu powierzchni; w obiektach historycznych, ktére posiadaty
inng bryt¢ dachu i inne pokrycie niz ceramiczne stosuje si¢ formy i pokrycie historyczne wiasciwe dla danego obiektu,
d) wymagane budynki murowane lub stylizowane na murowane z dopuszczeniem innych historycznych technologii
wykonania; elewacje nalezy ksztaltowaé w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych w wystepujacych
we wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych, w zakresie podziatéw, detalu,
kolorystyki, uzytych materiatow elewacyjnych wymagane elewacje tynkowane lub ceglane; zakaz stosowania tworzyw
sztucznych (np. siding) jako materiatow oktadzinowych,

e) nalezy stosowa¢ kolory pastelowe, stonowane, nawiazujace do historycznej kolorystyki budynkéw w tym: odcienie
bieli, rozbielone beze, jasne szarosci, kolory piaskowe, ugry, z dopuszczeniem ceramicznych materialow elewacyjnych,
f) okna prostokatne, w ukladzie pionowym, o tradycyjnych podziatach;

11) elementy dysharmonizujace, nie speiniajace warunkéw ochrony strefy konserwatorskiej, winny by¢ usunigte lub
poddane odpowiedniej przebudowie, dotyczy to rowniez elementéw znieksztalcajacych zalozenia historyczne np.
blednych nasadzen zieleni;

12) zachowanie i uzupetnianie zieleni wysokiej, w tym nasadzen przydroznych;

13) zakaz:



