W przypadku jakichkolwiek prac ziemnych w poblizu kabli elektroenergetycznych nN, SN
bedacych w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku zmiany niwelety terenu zwréci¢ uwage czy zachowana bedzie odlegtos¢ pionowa
do:
e kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN — w przypadku niespetienia
wymaganych normami odlegtosci/gtebokosci nalezy przewidzie¢ linie do przebudowy,
dla linii kablowych nalezy zastosowac sie do wytycznych w zatgczeniu pkt 7.
e napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, SN — w przypadku niespetnienia
wymaganych normami odlegtosci nalezy przewidzie¢ linie do przebudowy.

Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania wykopéw na trasie linii kablowych nalezy wykonywac je
recznie. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracamitj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Przebudowe linii nalezy uzgodni¢ nieodptatnie w:

- Wydziale Eksploatacji po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci nN, SN;

- TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi O$wietlenia Wroctaw, Wroctaw pl.

Powstancow Slgskich 20 po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci o$wietleniowej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przy pracach w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki: TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu

e Region Strzelin ul. Dzierzoniowska 51 w zakresie linii nN i SN.

Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne. O nadzér nalezy wystgpi¢ w
terminie 14 dni przed przystgpieniem do robét.

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu.

Przed rozpoczeciem prac zaleca sie zaktualizowa¢ mapy o nowo powstatg infrastrukture
elektroenergetyczna.

W przypadku stwierdzenia istnienia linii kablowych i napowietrznych nie zinwentaryzowanych
na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ do pracownikow
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Region Strzelin.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostata
wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy
wykaza¢ brakujgce urzgdzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. Wiw
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Wazno$¢€ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg.



