b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych noworealizowanych siegaczy dojazdowych o dhugosci:

- do 50 m nie moze by¢ mniejsza niz 6,0 m,

- 0d 50 m do 100 m nie moze by¢ mniejsza niz 8,0 m,

- powyzej 100 m nie moze byé mniejsza niz 10,0 m,

¢) noworealizowane siggacze dojazdowe musza by¢ wyposazone w plac manewrowy umozliwiajgcy dostep pojazdom
ratownictwa do wszystkich obstugiwanych przez nie dziatek budowlanych,

d) siggacze dojazdowe nie mogg by¢ dtuzsze niz 150,0 m:;

3) dopuszczenie modernizacji, rozbudowy i budowy sytemu komunikacyjnego nie moze kolidowaé
z historycznym krajobrazem kulturowym.

2. Warunki powiazan terenéw z uktadem komunikacyjnym. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej terenéw
nowego zainwestowania bezposrednio z drogi krajowej nr 39 poprzez zjazdy indywidualne i publiczne, obstuge
komunikacyjng terenow nalezy zapewnié od istniejacych publicznych droég gminnych na obszarze wsi Owczary.

3. W obrebie zainwestowanych terenow wymaga sie lokalizowanie minimalnej ilosci miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych na. poszczegdlnych dziatkach w ilosci zapewniajacej wilasciwa obstuge uzytkownikéw i
zatrudnionych, ustala sie:

1) 1 miejsce na lokal mieszkalny lub mieszkanie, na terenach oznaczonych symbolami M, MU;

2) 1 miejsce na kazde rozpoczgte 75 m2 powierzchni uzytkowej przeznaczenia podstawowego, na terenach
oznaczonych symbolami: US, U, z wylgczeniem zespotu sakralnego z kosciolem wpisanym do rejestru zabytkow:

3) 2 miejsce postojowe na terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U, RM dla kazdej dziatki o przeznaczeniu
podstawowym;

4) 1 migjsce postojowe na kazde rozpoczete 60 m2 powierzchni uzytkowej przeznaczenia ustugowego zlokalizowanego
na terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U, RM, U, US, UPR lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe;

5) 1 miejsce na trzech pracownikéw na terenach oznaczonych symbolami: P/U, UPR;

6) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej na kazde 12 miejsc parkingowych;

7) w przypadku realizacji wiecej niz jednego rodzaju zabudowy w ramach wlasnosci, iloé¢ stanowisk postojowych
okreslona w ust 1 pkt 1-6 podlega zsumowaniu.

8) ilos¢ miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa nalezy ustalaé zgodnie z
przepisami odrebnymi oraz w ilosci 1 stanowiska na 12 stanowisk ogdlne;j liczby stanowisk, jednak nie mniej niz 1.

4. Dopuszcza si¢ zabezpieczenie miejsc postojowych poprzez wykorzystanie lokalizacji miejsc parkingowych na
dziatkach sasiednich, lub na terenach innych wyznaczonych planem pod realizacje parkowania.

5. Realizacja miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych w formie: niezadaszonych miejsc postojowych, w
obiektach budowlanych Iub zamknietych garazach zlokalizowanych na dzialkach budowlanych.

6. Zlokalizowane w obiekcie budowlanym stanowiska parkingowe, moga obejmowag podziemng i nadziemng jego
czesé.

7. Tlos¢ miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg nalezy ustala¢ zgodnie z
przepisami odrebnymi oraz Przy zastosowaniu parametru co najmniej | miejsca na 20 mieszkan lub 500 m2
powierzchni uzytkowej ustug.

§ 15. 1. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej o
charakterze dystrybucyjnym oraz linii elektroenergetycznej 400 kv stanowigcej sie¢ przesylows:

2. Ustala si¢ nastgpujace ogdlne zasady powiazania terenéw objetych ustaleniami planu z urzadzeniami i sieciami
uzbrojenia technicznego:

1) projektowa infrastruktura techniczna nie moze kolidowa¢ z historycznym krajobrazem kulturowym;

2) projektowane elementy sieci infrastruktury nalezy prowadzié w obrebie linii rozgraniczajacych drég publicznych,
wewngtrznych i pieszojezdnych, przy ¢zym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady;

3) sieci i urzadzenia techniczne wykona¢ zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dopuszcza sie:

a) realizacjg urzadzen i elementéw sieci uzbrojenia technicznego poza terenami wyznaczonymi w planie na ten cel;

b) realizacje przesylowej sieci elektroenergetycznej zgodnie z przebiegiem okreslonym na rysunku planu dla linii
elektroenergetycznej 400 kV, Jako linii napowietrznej dwutorowe;j,

¢) sieci elektroenergetyczne 20 kV wraz ze strefa, w ktorych obowigzuje zakaz sadzenia zieleni o wysokosci wigkszej
niz 2,5 m pod linig elektroenergetyczna oraz wzdtuz linii po obu jej stronach, w pasie terenu zapewniajacym spetnienie
wymagan bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania oraz utrzymania wlasciwego stanu technicznego linii,

d) utrzymanie istniejacych indywidualnych lub grupowych systemow oczyszczania $ciekdw.

e) stosowanie indywidualnych lub grupowych systemow oczyszczania $ciekéw oraz zbiornikéw bezodptywowych na
terenach zabudowy mieszkaniowej, ktére nie mogg by¢ skanalizowane, przy zachowaniu odlegtosci miedzy
poszczeg6lnymi obiektami, w szczegbInoscei studni, zgodnych z obowiazujacymi odrebnymi przepisami,

f) modernizacje, adaptacje, przebudowe i rozbudowe istniejacych urzadzen i instalacji infrastruktury technicznej o
charakterze dystrybucyjnym,

g) odleglos¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej od pasa drogowego, okreslaja przepisy odrebne.

5) wyznacza sie, okreslony na rysunku planu, pas techniczny linii elektroenergetycznej 400 kV, o szerokosci 70,0 m, po
35,0 m na obie strony od osi linii elektroenergetycznej 400 kV oraz granicy pokrywajacej si¢ z granica obszaru objetego
planem, w kt6rym ustala sie:
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