Droga dojazdowa do gruntéw

PRZEDMIAR ROBOT

rolnych Ole$nica Mata

gm. Otawa
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|JEZDNIA
1.1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze kod CVP 71355000-1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0113-03 rowninnym
1
0.677 km 0.677
RAZEM 0.677
2|kalkulacja |Opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ryczatt
d.1.|wlasna
1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
3|kalkulacja |Opracowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu ryczatt
d.1.|wlasna
1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
d.1./0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
1
677.00*5.30 m2 3588.100
RAZEM 3588.100
2|Podbudowy kod CVP 45233220-7
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
677.00*5.30 m2 3588.100
RAZEM 3588.100
6/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2/0104-03
677.00*5.30 m2 3588.100
RAZEM 3588.100
7|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
677.00*5.10 m2 3452.700
RAZEM 3452.700
8/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 15 cm m2
d.2/0113-06
677.00"4.80 m2 3249.600
RAZEM 3249.600
9/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 1kg/m2 m?2
d.2|1005-07
3249.60 m2 3249.600
RAZEM 3249.600
3|Nawierzchnia kod CVP 44113800-3
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.3|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
analogia
677.00*4.60 m2 3114.200
RAZEM 3114.200
11/KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilo$ci 1kg/m2 m2
d.3/1005-07
3114.20 m2 3114.200
RAZEM 3114.200
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC-11S
677.00*4.50 m2 3046.500
RAZEM 3046.500
4|Pobocza kod CVP 45233220-7
13|KNNR 6 Utozenie i zageszczenie podbudowy poboczy szer. 75 cm z niesortu kamien- |m2
d.4/0113-01 nego gr. 15 cm wraz z dowozem niesortu
677.00*0.75*2 m2 1015.500
RAZEM 1015.500
5/ZJAZDY
5.1|Roboty pomiarowe kod CVP 71355000-1
14 KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.5./0113-03 réwninnym
1
0.062 km 0.062
RAZEM 0.062
5.2 Roboty ziemne kod CVP 45111200-0
15|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5./0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km - wykonanie koryta pod wjazdy
246.85*0.30 m3 74.055
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RAZEM 74.055
16| KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV- doce-
2 lowa odlgto$¢ 5 km
Krotnos¢ = 4
74.055 m3 74.055
RAZEM 74.055
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5./0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km - wykonanie koryta pod droge
3588.10*0.30 m3 1076.430
RAZEM 1076.430
18| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V- doce-
2 lowa odlIgto$é 5 km
Krotnos¢ = 4
1076.43 m3 1076.430
RAZEM 1076.430
5.3 Podbudowy kod CVP 45233220-7
19/KNNR 11 Ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej gr. 10 cm z dowozem piasku na  |m3
d.53. 0501-05 podsypke
265.15*0.10 m3 26.515
RAZEM 26.515
20|KNNR 6 Utozenie i zageszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15|m2
d.5./0113-06 cm 0/63mm
3
265.15 m2 265.150
RAZEM 265.150
21|KNNR 6 Utozenie i zageszczenie goérnej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m2
d.5./0113-06 15 cm 0/31,5mm
3
246.65 m2 246.650
RAZEM 246.650
22|KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 1kg/m2 m2
d.5./1005-07
3
246.65 m2 246.650
RAZEM 246.650
5.4 Nawierzchnia kod CVP 44113800-3
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.5./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
4|analogia
246.65 m2 246.650
RAZEM 246.650
24/KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilo$ci 1kg/m2 m2
d.5./1005-07
4
246.65 m2 246.650
RAZEM 246.650
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5./0309-02 cm (warstwa $Scieralna) AC-11S
4
246.65 m2 246.650
RAZEM 246.650
5.5|Pobocza
5.5.|Roboty ziemne kod CVP 45111200-0
1
26|KNR 2-31 Profilowanie pod pobocza po robotach ziemnych - likwidacja warg ziemnych |m2
d.5.(1402-02 wokot zjazdow
5.1|analogia
62.00 m2 62.000
RAZEM 62.000
5.5.|Podbudowy kod CVP 45233220-7
2
27|KNNR 6 Utozenie i zageszczenie podbudowy poboczy szer. 50 cm z niesortu kamien- |m2
d.5./0113-01 nego gr. 15 cm wraz z dowozem niesortu wzdtuz zjazdéw
52
62.00*0.50*2 m2 62.000
RAZEM 62.000
5.5.|Elementy ulic kod CVP 45233124-4
3
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej utozone na zakoriczeniach czo-
5.3 towych zjazdéw i zamkniecie drogi gtéwnej w km 0+677
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66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
5.5.|Przewody ostonowe kod CVP 44162160-9
4
29|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie sieci przewodowych rurami AROTA o $r.nominalnej 100-300 |m
d.5./0309-01 mm
5.4|analogia
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
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