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I. OPIS TECHNICZNY
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. OLESNICA MAtA Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlane

OLESNICA MALA Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Jednostka ewidencyjna — Gmina Otawa
Obreb - Olesnica Mata
Lokalizacja - dz. Nr 158 dr. AM-2

1.2 Inwestor

Gmina Otawa, 55-200 Otawa; PL. Marszatka J. Pitsudskiego 28
1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Urzedem Gminy Otawa

2) Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

3) Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wtasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie
ewidencyjnym

5) Obowigzujgce wytyczne projektowania drég i ulic, normatywy, katalogi i
instrukcje oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzgodnienia branzowe

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016, Poz. 124.

7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem, z innymi
instytucjami i jednostkami oraz obowigzujgce przepisy prawne, normy
techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych zlokalizowanej w pdtnocnej czesci miejscowosci
Oles$nica Mata, ktdry bedzie podstawg do zgtoszenia robét.

Opracowanie dotyczy przebudowy drég w istniejgcym pasie drogowym w trybie art. 30 ust. 1
pkt.2. w nawigzaniu do artykutu 29 ust. 2 pkt 12 Ustawy Prawo budowlane bedgcymi
drogami dojazdowymi do gruntéw rolnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia
03.02.1995 o ochronie gruntdw rolnych i lesnych Dz. U. 2017 Nr 161.
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Ogolny zakres rzeczowy okres$lony zostat umowa, szczegdty natomiast zostaty ustalone z
Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wykonywania opracowywania.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz
przedmiarem robodt, kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego w
formie dokumentacji fotograficznej i wyliczerh wynikowo ujetych w tabelach przedmiaru
robot. Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenie natezenia ruchu pojazdéw
samochodowych z tego wzgledu, ze nie zmieni sie ilo$¢ uzytkownikdéw jak i sposdb
korzystania z drogi.

1.5 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga ma punkt poczgtkowy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg w
Olesnicy Matej nastepnie przebiega wsrdod terendw rolniczych z pojedynczymi siedliskami
mieszkalno-zagrodowymi koriczgc zakres opracowania na granicy z lasami ALP.

1.6 Stan prawny nieruchomosci

Zamierzenie inwestycyjne OLESNICA MALA Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych zlokalizowane jest na dziatce nr 158 dr. AM- 2, obreb Olesnica Mata o nastepujacej
charakterystyce:

- opis uzytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjne - drogi.
- potozenie — droga gminna nr 111267 D

- wtasciciel — Gmina Otawa

- wtadajgcy — Wéjt Gminy Otawa

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie petnej podbudowy z zamknieciem nawierzchni
asfaltobetonem — warstwa s$cieralna grubosci 4 cm i warstwa wigzgca grubosci 3 cm.
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, dostosowaniu konstrukcji do
przewidywanego obcigzenia ruchem drogowym oraz ogdlng poprawe stanu bezpieczenstwa,
oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Nawierzchnia na catej dtugosci jest gruntowa bez sladu wzmocnienia materiatem

mineralnym. W okresie opaddéw atmosferycznych droga jest nieprzejezdna. Przedmiotowa
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droga ma charakter zbiorczy dla drég $rédpolnych . Wystepujacy lewostronnie pas
wzmocniony niesortem kamiennym pozostaje jako rezerwa pod kanat technologiczny.

W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiegu zabudowy mieszkalnej
wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

e sie¢ wodociggowa

e elektryczna eNA (odcinkowo)
Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie zasadniczej w skali
1:1 000 (rys. nr 5).
Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw. Przy prowadzeniu robdt w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomié wtasciciela lub zarzadcow sieci wtasciwej dla danej branzy.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana roboty budowlane przebiegajg po terenie uzytkowanym gtdwnie
rolniczo z jezdnig o szerokosci b=4,0 m wynikajgcej z zamierzen inwestycyjnych Gminy Otawa.
Szczegdtowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sg na mapach
zagospodarowania terenu w skali 1:1 000 - PZT (rys. 1.1, 1.2,) oraz na rysunkach
konstrukcyjnych — przekréj poprzeczny (rys. nr 2.1, 2.2).

Pod wzgledem wysokosciowym niwelete dowigzuje sie do istniejgcej nawierzchni asfaltowej
w km 0+000. Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu oraz istniejgce wjazdy na
poszczegdlne posesje zabudowane i na drogi srédpolne.

2.4 Projektowane rozwiazania techniczne

Zakres robdt w obszarze nawierzchni drogi gminnej spetnia wymagania przewidziane
dla przebudowy i przedstawia sie nastepujaco:
Dla przedmiotowe] drogi przyjeto przekréj normalne o nastepujgcych parametrach::
e kategorie ruchu drogowego KR-2.
e klasa techniczna - D
e szerokos$¢ jezdni — 4,0 m.
e szeroko$¢ poboczy wzmocnionych - 0,75 m.
e predkos¢ projektowana — 40 km/h.
e warunki geotechniczne posadowienia- ustala sie dla przedmiotowej inwestycji pierwsza
kategorie geotechniczng
e Spadki poprzeczne jezdni— projektuje sie spadek 2% dwustronny
e Spadki poboczy 2+4 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu
e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodg katalogowa w oparciu o
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016, Poz. 124. z adaptacja do lokalnych warunkéw terenowych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gtdwnej i zjazdow

e warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S.

e skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg, asfalt D-200

» warstwa wigzgca o grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC16 W.

» skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg, asfalt D-200

ewarstwa gérna o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5 mm

ewarstwa dolna o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/63 mm

ewarstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, pospdtki o grubosci 10 cm

* pobocza bezposrednio przylegajgce do konstrukcji z niesortu kamiennego lub destruktu
asfaltowego (frez) o szerokosci 0,75 m i grubosci 15 cm a na zjazdach szerokosci 0,5 m

» zamkniecie konstrukcji jezdni oraz konstrukcji zjazdow kraweznikami betonowymi 15 x 30

cm wtopionymi na tawie betonowej. Zjazdy majg zakonczenie na granicy ewidencyjnej pasa
drogowego.

Catosc¢ prac miesci sie w ewidencyjnym pasie drogowym w istniejgcej lokalizacji zjazddw, i nie
przewiduje sie zajecia nowych gruntéw.

25 Zestawienie podstawowych zakresdw robét i powierzchni zagospodarowane;j

Przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,OLESNICA MALA Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych zlokalizowane jest na dziatce nr 158 dr. AM- 2, obreb Ole$nica Mata” posiada
nastepujgce bilanse czgstkowe zakresu robot, rozmiaréw rzeczowych i powierzchniowych oraz
dtugosci inwestycji, jako nastepujacy obmiar:

- nawierzchnia asfaltowa grubosci 4 cm P = 2 708 m?
- dtugos¢ kraweznika betonowego 15 x 30 cm L = 66 m.
- dtugosc¢ drogi L=677 m

3. ORGANIZACJA | ZABEZBIECZENIE ROBOT

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié organa nadzoru budowlanego,
jednostki bedgce wtascicielami urzadzen obcych oraz stuzby geodezyjne, ktére powinny
przekaza¢ w dozér wykonawcy na okres trwania robdét elementy uzbrojenia oraz state punkty
geodezyjne. Nalezy pamieta¢ o witasciwym oznakowaniu robdét w trakcie wykonawstwa,
zgodnie z opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu.
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4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm
sprawiajg, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz glebe. Przyjete
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standardéw,
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie, ograniczy
je poprzez ptynno$é jazdy pojazdédw. Nie wystepuje réwniez wzrost zuzycia jakichkolwiek
surowcoéw majacych negatywny wptyw na srodowisko.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlang. Na jezdniach w pasie istniejacej
podbudowy, nalezy powierzchnie pod nowg warstwe $cieralng doktadnie oczyscic,
wyprofilowac i zagesci¢. Materiaty wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepisow i warunkow BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancéw i uzytkownikow budynkéw
przylegtych do miejsca robét oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robdét.
Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i
odwodnienie powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Projektant
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6. Zatacznik

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr. 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003

roku).
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zlokalizowane jest na dziatce nr 158 dr. AM- 2, obreb Olesnica Mafa
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym i
obejmuje:

e dtugosé drogi przewidziana do przebudowy wynosi L=677 m

* powierzchnia asfaltowa drogi tagczna P= 2 708 m?

Kolejnos$¢é realizacji poszczegdlnych robdt zostanie okreslona przez Wykonawce w
porozumieniu z Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé korytowanie
z profilowaniem podtoza. Na wyrownanej podbudowie nalezy utozy¢ konstrukcje i warstwe
asfaltowg scieralng.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to - zjazdy i skrzyzowania z drogg asfaltowg i gruntows.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po trasie przebudowywanej
drogi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robét budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robdét ziemnych,
z wykonywania robét bitumicznych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas wystgpienia zagrozen:
kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.
Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang drogg, nalezy
wykonac i uzgodni¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robét. Miejsca
robét oznakowac i zabezpieczy¢é. Stanowiska pracy wydzieli¢ zaporami, zastawkami,
pachotkami drogowymi i tasmg ostrzegawczg. Nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji
zabudowanych. Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

— nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepiséw odnosnie robét
budowlano-montazowych i ziemnych.

— niestosowanie niezbednych zabezpieczen i rezymdéw technologicznych.

— lekcewazenie przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy.

— brak badan lekarskich, szkoler okresowych pracownikéw.

— pospiech Wykonawcy, nieuzasadnione oszczednosci oraz brak wyobrazni.

— niezachowanie elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
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mogacych znalez¢ sie w rejonie frontu robét.
— braku nadzoru nad dzie¢mi spacerujgcymi na terenie objetym robotami drogowymi
— nieprzestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach obstugi sprzetu mechanicznego i
pozostawienie sprzetu bez dozoru i ochrony poza czasem pracy.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— do pracy powinni by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie

— przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposdb zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Z czestotliwoscig wynikajaca z przepisdw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy
instruktaz na stanowisku pracy.

— instruktaz powinien okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikow S$rodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

— kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe.

— do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze
skierowac tylko tych pracownikéw, ktdrzy spetniajg te wymagania

— pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze
i sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru wykonywanej pracy.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Przebudowywana droga w miejscowosci Olesnica Mata winna by¢ realizowana w
sposéb minimalizujgcy wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno
pracownikéw budowy jak i wszelkich oséb znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie w
czasie prowadzonych tam robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy:

— okresli¢ w planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi
przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji.

— plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

— praca winna by¢ zorganizowana w sposdb uniemozliwiajgcych kolizje stanowisk
roboczych i sktadowisk materiatéw.

— drogi w rejonie prowadzonych robdét winny zabezpieczy¢ bezpieczng komunikacje i
dowdz materiatéw bez zagrozen dla pracownikéw budowy i przypadkowych
przechodniow.
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— nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne $wiadectwa i paszporty.

— dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robdt, aby
unikna¢ kolizji z trasami instalacji urzadzen podziemnych i naziemnych.

— doktadnie oznakowaé trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtosé pracy. W przypadku pojawienia sie pozaru, awarii i innych
zagrozen (powddz) nalezy zabezpieczy¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje z placu budowy.

— przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania robdt i ustalenia z nadzorem dalszego postepowania.

— roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Opracowat
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Il. MAPY | RYSUNKI
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llIl. UZGODNIENIA
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IV. OSWIADCZENIA | ZALACZNIKI
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