ludzi, winny by¢ wyposazone w techniczne $rodki ochrony przed tymi ucigzliwo$ciami; zasigg ten nie moze
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych na granicy wiasnosci terenu lub wyznaczonych decyzjami administracyjnymi
stref ograniczonego uzytkowania.

6. Scieki pochodzace z wiasnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogg by¢ wprowadzane do ziemi, w granicach
gruntu stanowigcego wlasnos¢ wprowadzajacego, jezeli spetnione sa warunki zawarte w przepisach odrgbnych.

7. Dla terenéw z przeznaczeniem pod zabudowe, a znajdujacych sie w sasiedztwie lasu, nalezy ksztattowaé linig
zabudowy z zastosowaniem przepiséw odrebnych.

8. Przy zagospodarowaniu poszczegdlnych obszaréw, objetych ustaleniami planu, nalezy przyjac¢ zasadg, ze istniejace
urzadzenia melioracyjne musza zostaé bezwzglednie zachowane i zabezpieczone, w sposéb umozliwiajacy spetnienie
przez nie aktualnie pelnionych i wynikajacych z nowego sposobu zagospodarowania terenu. Dopuszcza sig zarurowanie
rowdéw melioracyjnych i ciekéw kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem, na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych.

9. Porzadkowanie gospodarki cieplnej, w ramach budowy nowych systemow grzewczych oraz prac modernizacyjnych.
10. Dla strefy ochrony dla zabudowan mieszkalnych, zakladéw spozywczych obowiazuje zakres ochrony, jak w
przepisach odrebnych.

§ 11. 1. Ustala si¢ zasady ochrony $rodowiska kulturowego.

2. Dla strefy ,,A” Scislej ochrony konserwatorskiej, tozsamej z obszarem historycznego ukladu ruralistycznego -
ujetym w wykazie i rejestrze zabytkéw nieruchomych wraz z zabudowa oraz parkiem, oznaczonej na rysunku planu:

1) dla historycznych ukladow przestrzennych wsi wraz z zabudowa i parkiem:

a) nakaz prowadzenia dziatan odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,

b) nalezy zachowywa¢ i rewaloryzowa¢ historyczny uklad przestrzenny zalozenia oraz jego poszczegélne komponenty
w tym: rozplanowanie drég, placéw, miedz, historycznych zbiornikow wodnych, przebieg: linii zabudowy, ukfad
zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych, kompozycje historycznej zieleni) oraz poszczegélne elementy tego
uktadu (tj. historyczne nawierzchnie drog, placow i chodnikéw, historyczne obiekty budowlane, w tym zabudowy,
obiekty matej architektury i zielen),

¢) nalezy poddaé restauracji i modernizacji technicznej, poszczegélne obiekty o wartodciach zabytkowych,z
dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci zespotow budowlanych i poszczegdlnych obiektow, a
funkcje ucigzliwe i degradujace wyeliminowa¢ - dotyczy to réwniez kompozycji parkowych, nasadzen przydroznych,
planowanych obsadzen ciekéw i zbiornikéw wodnych o wartoéciach historycznych; przebudowe i adaptacje
historycznych obiektéw dopuszcza sie przy zachowaniu ich zabytkowych cech,

d) utrzyma¢ charakterystyczny typ zabudowy,

e) dopuszcza sie nowa zabudowe w obrebie zespoléw w miejscu nieistniejacych juz budynkéw historycznych;
odtworzenie historycznej zabudowy uzupehiajacej winno nastapi¢ zgodnie z przekazami ikonograficznymi oraz
wynikami badaniami archeologiczno-architektonicznych, nowe linie zabudowy winny odpowiada¢ historycznemu
zagospodarowaniu tych terenow,

f) nalezy dazyé do uporzadkowania zespoléw - obiekty wtorne, dysharmonijne i szpecgce winny by¢ docelowo
przeznaczone do rozbiérki badz tez przebudowy, ktérej efektem bedzie poprawa standardu estetycznego calego
zatozenia,

g) nalezy uporzadkowa¢ wnetrza zabudowy zabytkowych zespoléw budowlanych (np. zagréd), puste place powstate po
obiektach historycznych powinny uzyska¢ zagospodarowanie odtworzeniowe badz jako zielence wewnatrz zabudowy
wykonywane wedtug indywidualnych projektéw powstatych zgodnie z przepisami odrgbnymi,

h) dostosowaé planowane urzadzenie terenu do historycznej kompozycji przestrzennej,

i) wymaga sie nawigzania gabarytami, sposobem ksztaltowania bryly i uzytymi materiatami elewacyjnymi do
miejscowej tradycji architektonicznej dla inwestycji zwiazanych z modernizacja, rozbudows, przebudowa obiektow
istniejacych; w przypadku istniejacego obiektu - po przebudowie budynek powinien tworzy¢ spéjng kompozycje z
istniejaca czescia, za wyjatkiem obiektéw dysharmonijnych oraz obiektow znajdujgcych si¢ w ewidencji zabytkow,

j) wymaga si¢ dla nowej i przebudowywanej zabudowy zharmonizowanie jej z historyczng kompozycjg przestrzenno-
architektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej - uksztaltowania bryly, w tym
ksztaltu i wysokosci dachu, poziomu posadowienia parteru, uzytych form i podziatow architektonicznych,
artykulacji elewacji, detalu, podziatéow otworéw okiennych i drzwiowych, materialu oraz przy nawigzaniu do
historycznej zabudowy miejscowosci; nowa zabudowa nie moze przewyzsza¢ skalg zlokalizowanej w sasiedztwie
zabudowy zabytkowej,

k) nalezy dla planowanych zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z pracami ziemnymi przeprowadzi¢ badania
archeologicznych, na podstawie przepiséw odrebnych,

1) obowiazuja nastepujace parametry ksztattowania zabudowy w obrebie ukiadu ruralistycznego:

- budynki dwukondygnacyijne, wysoko$¢ do 9 m (liczac od poziomu gruntu do gérnej krawedzi kalenicy dachu), z
kondygnacja gérna w poddaszu; bryla na planie prostokata (dopuszcza si¢ przy tym aneksy np. ganek badz garaz) - nie
dotyczy obiektéw historycznych, ktére posiadaja inng wysoko$c; wyklucza si¢ mozliwos¢ wprowadzania portykow,
przyp6r badz innych elementéw niewystepujacych w lokalnej zabudowie o funkcji mieszkaniowej badz gospodarczej,
powstatej przed 1945 r.,

- dopuszcza si¢ dla zabudowy produkcyjnej i ustugowej stosowanie jednej kondygnacji nadziemnej, z wyjatkiem
obiektow historycznych,
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