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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria budynku

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu do wiezy widokowej w miejscowosci

Zelgno (jednostka ewidencyjna 041502_2, Chetmza), na czesci dziatkek o numerze

ewidencyjnym 259/5 i 250, w obrebie 0029 Zelgno. Inwestorem jest Gmina Chetmza.

Podstawa opracowania:

* wytyczne Inwestora

¢ mapa do celéw projektowych

« rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Kategoria obiektu budowlanego: VIII (budowle)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem przedmiotowego opracowania jest wzbogacenie istniejacego terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego o nowe elementy, z ktdrych bedg mogli korzysta¢ mieszkarcy miejscowosci.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Projektuje sie jedynie dojscie dla pieszych do wiezy widokowe;j.

4. Elementy malej architektury

a) tawka parkowa z oparciem (2 sztuki)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//www.lawkisklep.pl)



https://www.lawkisklep.pl/
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Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ siedziska - 204cm (+/-10%)
Gteboko$¢ siedziska - 55cm (+/-10%)
Wysoko$¢ catkowita - 95¢cm (+/-10%)
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
tawka parkowa z oparciem - konstrukcja betonowa, z siedziskiem i oparciem wykonanym z
drewnianych krawedziakow jodtowych, malowanych lakierobejcg. Mozliwos¢ przykrecenia do
podtoza lub zabetonowania w ziemi.
b) Kosz na odpady state (2 sztuki)
Zdjecie pogladowe (Zrodto: https://www.lawkisklep.pl/108-kosze-na-smieci-betonowe)

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja betonowa

Rzut kwadratowy

Z wktadem wycigganym z popielniczkg
c) Oswietlenie terenu

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie br. elektryczne;.
d) Monitoring

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie br. elektryczne;.

5. Projektowane nawierzchnie
Nawierzchnia chodnika - projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowe;.
Kostka betonowa gr. 6,0cm. Kostka betonowa bez faz, w kolorze szarym.
Warstwy zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku. Obrzeza betonowe chodnikowe.

Zastosowac obnizenie obrzeza do poziomu warstw nawierzchni w miejscach spadku terenu w
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celu odprowadzenia wod opadowych.

Skarpy powstate w wyniku ksztattowania terenu wykorczy¢ ziemig ogrodowg gr. 20cm i obsia¢

trawa. Gatunek trawy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Spadki i rzedne podano w czesci graficznej. W przypadku znacznych roznic rzednych terenu w
stosunku do okreslonych na mapie, zmiana rzednych w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Teren
ksztattowaC w taki sposdb, aby nie powodowa¢ spadku wod opadowych na tereny sgsiednie.
Przy granicy dziatki, skarpy nalezy ksztattowac¢ z zachowaniem ptaskiego terenu min. 50cm przed

granicg dziatki, aby wody opadowe mogty wsigkna¢ w teren.

P )

enidrs 1585 / chodnik

- fnica dziatki

6. Wytyczne wykonawcze

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cato$ciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdlnych rysunkow w oderwaniu od

pozostatych elementow opracowania w cze$ci architektura oraz pozostatych branz.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynno$ci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego
na rysunku wzglednie w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow odnosnie zastosowan i

montazu elementdw oraz wykonania detali potgczen i obrébek.

Wykonawca powinien szczegolinie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym w
szczegblnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych

czynnikdw i niezaleznie od wskazan dokumentaciji jest zobowigzany do wtasciwego
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zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne

niezbedne czynnosci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 14/KPOKK/2018
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kostka betonowa bez fazy, kolor szary, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3,0cm
kruszywo kamienne famane 0-31,5mm gr. 15¢m Igpi, =1,0

obrzeze betonowe 8x30x100cm piasek zageszczony do ls,i,=0,95 gr. 15¢cm
200

AN .
1T T 11 1T T = 1T T T T T 17
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 = SN N 17
3 < 184 o /
beton klasy B-15 N 8 k 84, 2, g
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Zdjecie pogladowe kostki betonowej

Zréao: https.//zensof.pl/zensof-nowa.pl/
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BRANZA ELEKTRYCZNA



Projekt branzy elektrycznej zawiera :

1. Opis techniczny
2. Rysunki :

1. PZT- Os$wietlenie terenu i monitoring

2. Schemat tablicy “SO’’1 “SM”’

rys. nr E-1

-rys. nr E-2



Opis techniczny dla zagospodarowania terenu do wiezy
widokowej w m. Zelgno, gm. Chelmza, cze¢s¢ dz. nr 259/5 i
250, obreb 0029 Zelgno.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. zlecenie inwestora tj: Gmina Chelmza ul. Wodna 2 , 87-140 Chelmza
1.2. projekt branzy budowlanej wykonany przez arch. K. Kalkowska,
1.3.0bowigzujacych przepisoOw i norm

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszego opracowania wchodza instalacje:
- zasilanie ,

- oswietlenie terenu

- monitoring zewng¢trzny

- ochrony przeciwporazeniowej

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE —etap 2

Przedmiotowy teren bedzie zasilany kablem zalicznikowym typu: YKY
5x6,0mm2 wyprowadzonym z projektowanej szafki pomiarowej P-1-
Rs/LZV/LAR/F zabudowanej w granicy dz. od strony drogi. W/w
wymieniony kabel wprowadzi¢ do proj. szatki oswietleniowej “SO”’.
Uktad pomiarowy bezposredni - licznik 3 fazowy energii elektrycznej
czynnej i zabezpieczenie przedlicznikowe typu: S303/B 10A znajduj¢ si¢
w szafce pomiarowej.

Proj. kabel uktada¢ na giebokosci 0,7m w rurze ochronnej Arot DVK fi
75.

Wszelkie prace zwigzane z ukladaniem kabli nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami normy N-SEP-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3.2. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie projektowanych chodnikéw zostanie zrealizowane za
pomoca oswietleniowych lamp parkowych typu: URBINL LED 48W
LED 45W.
W/w oprawy zainstalowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych
stozkowych o przekroju okragtym typu: S- 50PC-3.

Stupy oswietleniowe montowac na fundamentach betonowych

F 100/200. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych na rys. nr E-1.



Dolna krawedz wngki stupowej powinna znajdowac si¢ nie mniej niz
60cm nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych
zastosowac typowe ztacza kablowe 1ZK-4-03.

Lini¢ zasilajacg oswietlenie wykona¢ kablem typu: YKY 4 x 4,0 mm?.
Projektowany kabel wyprowadzi¢ z proj. Tablicy”S0’’. Sterowanie
zalgczaniem oswietlenia begdzie realizowane przy pomocy zegara typu:
CPAS.0.

Krancowy stup oswietleniowy (1/2) nalezy dodatkowo uziemi¢ za

pomoca tasmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m i 2 pretow stalowych
ocynkowanych fi 18, o dt.3m .Dopuszczalna warto$¢ opornosci

uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.

Proj. kable os$wieteniowe uktada¢ na glebokosci 0.7m w rurach
ochronnych DVKT750 na catej dlugosci.

Kable przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu na
stup i do skrzynki SO , na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace: poziom napigcia, typ kabla i przekrdj kabla,rok utozenia
kabla I wiasciciela linii.

3.3.INSTALACJA MONITORINGU ZEWNETRZNEGO

3.4.

Na proj. stupie oswietleniowych nr 1/2 nalezy zainstalowa¢ kamery
zewnetrzne np. HIKVISION z wysiggnikami DS-12732J-130-TRL(
Black). Dla zasilania w/w kamer nalezy utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm?2 w
rurze DVK 75, ktory bedzie wyprowadzony z szatki “SM”’, ktora bedzie
umieszczona j obudowie KRSN-P1/F.

Obraz z kamer bgdzie przesytany za pomocg skretki zelowanej UTP
4x2x0,5mm kat.5 do rejestratora 6- kanatowego. Proj. skretke nalezy
utozy¢ w rurze DVK50 na glebokosci 0,7m. W szafce”SM’’ nalezy
umiesci¢ rejestrator 6-kanalowy np typu: HWD-5108M, UPS-500VA,
listwe zasilajacgoraz grzalke z czujnikiem temperatury. Rozmieszcze
sprzgtu pokazano na rys. nr E-2.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

System zasilania typu TN-C . Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow , osprzetu i zasilania . Jako ochrong
dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZANIA ZASILANIA ,
stosujgc w obwodach odbiorczych wytacznikami roznicowopradowe
16A o pradze roznicowym 30 mA .

Cala instalacja od tablicy rozdzielczej «“ SO’ bedzie pracowaé w
systemie TN-C-S z oddzielng zyta ochronng PE .

Proj. uktad sieci TN-C oznacza zastosowanie jednego wspolnego
przewodu ochronno-neutralnego w sieci zasilajacej do tablicy TO oraz
odzielnych przewodow PE 1 N w instalacji odbiorczej. W instalacjach
zyly przewodu N winny posiada¢ izolacj¢ koloru niebieskiego,
natomiast izolacja przewodu PE — koloru z6tto-zielonego.



3.5. UWAGI DLA WYKONAWCY:

1.

2.

3.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Dodatkowo stupy powinne by¢ zabezpieczone elastomerem
poluretanowym w kolorze stupa na wysokosci do 0,5m.

Dla zasilania o$wietlenia chodnika oraz monitoring
zewnetrznego nalezy ulozy¢ kabel typu: YKY 4x4,0mm2 w rurze
DVKT75.

W proj. slupie o§wietleniowym nr 1/2na zaciskach wykona¢
rozdzial i wyprowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2 ( faza L2) dla
zasilania proj. szafki “SM”’.

Zabezpieczene dla zasilania szfki”SM’’ umieszczono w
szafce”S0” przy pomocy wylacznika nadmiarowo- pradowego
10A. Zabezpieczenie o§wietlenia umieszczone jest w szafce” SM”’
(faza L1) R301/6A.

PROJEKTANT: Marian Swiechowicz
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: " Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
220-2907 i i (=)
L Y e e e e

LED
130232.51322.161 _
URBINILED 27W 3800Im 4000K P66 056 - do Scieiel rowerswych szary il

Cprawa uliczna w nowaczesne] formie na #rédla swiatfa LED.

DRHEMECHANICZNE +  Wortai: na stuple p60mm, na stupach plonoveych | poziomych, na
wysiegniku s66mm, przy pomocy uchwyt {w komplecie)
Obhudowa: aluminium wiryskiwane wysokedisaieniowo
Powierzchnia boczna elisponowana na wiatv: 0,029 i
folor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatery pracy [°Cl:-40.... +50
DAMEBLENTRVCINE | Sprawnosézasilacza: >89%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawjiera Zrddio Swiatfa: tak
Prad wyjédowy [mA]: 500
Rodzaj osprzetu: ED
Zi5dto Swiatha: LED
Przylacre elektryane: oprawa wyposaZona w przewsd 240,75
mnr? ¢ dhugosd 4 m () klasa)
Maksymalna iloé¢ opraw w obwedzie dla bezpiecznika 104
{B): 23
Makisyinalna ilosé opraw w obwodze dla bezplecznika 164
{(B): 36
Malisymalna ifosé opraw w shwodzte dla bezpiecznila 754
{Br57
Rozsyl swiatfa: qyrkularay
! Sposdb éwlecenia: bezpodrednt
Typ opiyki: 056- do Sciezek rowerowych
CRi/Ra: >70
' Strumier oprawy [Im]: 3800
;. Temparatura harwowa [K]: 4000
DANEOGOLRE :  Fywotnosé (190BT0): 100000 h
. Dostepne na zambwiente: DALL, NTC, LLOC, zabezpleczenie
. przepledowe 10KV
i Guaranca: 5lat -
f Zastosowanie: Sciezki rowerowe, alejki spacerowe, chednik], parld,
|
|

DRHE OPTYCENE

i parkingt, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw,
i promenady, drogi osiedlowe .

1 Dwagi: slup anf wysiegnik nie stanowia cetci oprawy

| WyposaZenie dodathowe: dodatkowe zabezpleczenie
antykorozyjne {rozszerzenie indeksu: .985)

Strimien o Temperatura Zakres temperaiuiy
Hod Kiasa ochivonnosci Mur[odrw;'awy oprawy Sk?'t;;f{,']"sc barwowa CRI/Ra pracy Typ opiyki
fim] [K1 rd
056 - do Sciezek

1302325322161 li b 3800 1 4000 >70 -4 ... 50 rowsrowych

Haledy pamiela, e standardowea oprawa nle Jest pieznaczona do stosowranta v Srodowiskt o podwyzszonej kategerli kerozyjnpici, Zastosowanie oprawy do pracy w srodewisky, dla ki gowymagane Jest dodatkove zabezpieczanie
tykorozyjne, wymaga i Indekse 2 rozszerzenien 985 (na 2amdwiente), i

Toleranga strumienia Swiettnego +/- 10%; tolerandz mocy +/~ 53 tofer;l;ga temperatury banvovrej +/- 5%,

Strumied Swiatla, rozkiad natedenia Swiatla i wydafodc swhetlna zostaly zbadane wediug nosmy EN 150 17025:2005 dia seri noves EN§3037 o7z aormy L4179,

Aktualne dane produkts oraz Ogélne Warunkl Gaarani dostepne na nasze}stronie wwwi lug,com,plf

Szezegélowe Informatje o strumleniach i mecath dfa poszzegoinychindeksévw wikazane sq na arcle katalogorve] produfty,

Paramelry wkazce kalalogovre] pndawanes? dlaTa=25°C,

Padane aksesy tempesatur pracy dotycza wyfycznde apraw stasewanych v éredoviisku zewagtrznym.

Data utworzenia dokumentu; 22-7-2022 Zastrzegamy soble prawo zmian konstrukcylnych w oprawach adwietfenicwych




IWD-5108M - Rejestrator TurboIID 8-kanatowy, do 2Mpx, 5wl -.. hitps://sklep-ecsystem.pl/hwd-5108m-rejestrator-turbohd-8-kanal...

Start {https:ifsklep-ecsystem.pl/)  Telewizja Przemystowa (hitps:#sklep-ecsystem.plicategory/telewizja-przemyslowa-
cctv-1308)  Monitoring HD-TVI (htips:/sklep-ecsystem.pl/category/monitoring-tvi)  Rejestratory HD-TVI {hitps://sklep-
ecsystem.plicategory/monitoring-tvi-rejestratory-tvi)  Rejestratory 8-kanatowe (https://sklep-ecsystem.plicategory
/monitoring-hd-tvi-rejestratory-hd-tvi-rejestratory-8-kanalowe]  HWD-5108M - Rejestrator TurboHD 8-kanatowy, do
2Mpx, 5wl - Hikvision Hiwatch (hitps:/sklep-ecsystem.plfhwd-5108m-rejestrator-turbohd-8-kanalowy-do-2mpx-bwl-

hilevision-hiwatch.hitmi)

m,q . I‘"—"-" '
e

|
G | o |




IWD-5108M - Rejestrator TurbolID 8-kanatowy, do 2Mpx, 5wl -... https://sklep-ecsystem.pl/hwd-5108m-rejestrator-turbohd-8-kanal. ..

o llod¢ kanatéw: 8 (4wl AHD/CVBS/TVI/CVI)

» Dodatkowe kanaty IP: 2 '

« Rozdzielczosé nagrywania: 2Mpx @25fps

o Kompresja wideo: H264+/ H.264/ MJPEG

o Strumien gtéwny: 1080p/720p@25fps

o Interfejs Ethernet: 1x R}J45 10M/100M

o Wyjécia video: IxHDMI, 1xXVGA

» Ztgcza USB: 2x USB 2.0 |

o llo$¢ dyskéw HDD: 1

« Max. pojemnos¢ dysku: 6TB

» Obstuga zdalna: iVMS-4200, Przeglgdarka WEB, Hik-Connect

« Protokoty sieciowe: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP,
SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS

e Zasilanie; 12VDC

« Temp pracy: od -10C do +55C

o Wymiary: 260 x 222 x 45 mm

Zdalny podglad i konfiguracja

Obstuga w chmurze

Rejestrator wspdtpracuje z dedykowang aplikacjq mobilng Hik-Conne¢t (Android, i0OS)
oraz programem iVMS-4200 (Windows, Mac). Oprogramowanie pozwala na podglad
na zywo, konfiguracje oraz wysytanie powiadomieti o zdarzeniach w obrebie systemu.
Dzieki temu uzytkownik posiada zawsze petny nadzdér nad monitorowang
powierzchniqg, z dowolnego miejsca z dostgpem do internetu.

Dzieki potgczeniu przez chmure P2P rejestrator do zdalnego potqczenia przez internet
nie wymaga przekierowania portéw ani adresadji na publicznych adresach IP.



AcuSense

S |[H.265
WDR || .t *@:D
Vo Nt R

Technologia Acusense oparta na algorytmach giebokiego » Wysokiej jakosci O_bl_’_é]l;(_) rozdzielczosci 4MP

uczenia ,deep learning”, pozwala na klasyfikacje alarméw = ‘Wyra7ny obraz przy si!nyfﬁ odwietleniu tylnykﬁ; d _{ek"i
cztowiek / pojazd. Alarm moze by¢ wyzwalany przez kamere technologii 120 dB WDR FE

badi rejestrator. Dzieki zaimplementowanej technologii deep ® Kompresja H265+

learning mozna znacznie zmniejszy¢ liczbe fatszywych = Wbudbwany mikrofon

alarmodw, generowanych przez inne cele/obiekty niz cztowiek = Stopien ochrony (IPE?}

lub pojazd. » Klasyfikacja alarméw cztowiek/ pojazd dzieki
zaimplementowanemu algorytmowi, co wplywa na

redukeje fatszywych alarmow




= = Specyfikacja

- Przetwornik obrazu

© Min. Odwietlenie

1/3” Progressive Scan CMOS
Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux z IR

. Migawka 1/3 s to 1/100,000 5
Wolna migawkam Tak |
e .

WDR 120 dB

“Dzien / Noc ICR

Ustawienie polozenia

Obrét: 0° to 360°, Pb'chyien'iéf 0°to 75"‘," rotacjéE 0°to 360°

Typ chiektywu & FOV

2.8 mm, HFOV 103°, VFOV 55°, DFOV 122°
4 mm, HFOV 84°, VFOV 45°, DFOV 100°

Apertu‘“r“é‘ '

Fl1.6

Mocowanie obiektywu

Miz

DORi

2.8 mm:D:67m, 0:26m, R: 13m, 1: 6m
Amm:D:80m,0:31m,R:16m,1:8m

asieg |

Dtugoéc fali

850 nm

Max. rozdzielczosé

Strumien glowny

| 50Hz: 25 Kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

2688 x 1520

60Hz: 30 kl./s {2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720}

Strumien pomoczniczy

S50Hz: 25 kl./s (640 x 480, 640 x 360}
60Hz: 30 kl./s (640 x 480, 640 x 360}

Trzeci strumien

" 50Hz: 25 kI./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

60Hz: 30 kl./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Komresja wideo

Strumien glowny: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Strumiert pomocniczy: H.265/H.264/MIPEG
Trzeci strumien: H.265/H.264

‘Jideo Bit.R”ate

32 Kbps do 8 Mbps

H.264 Ty}j ‘ Baseliné”PrDﬂEe/Méi'n Proﬁle/i—ligh Profile
| H.265 Typ Main Profile )
H.264+ Strumied g{c')wny' ‘
265+ Strumien gtéwny' .
Bit Rate Control ' CBR/VBR a
Skalowalne kodowanie wideo o
{ Tak

{sVC)

! Rélgion zainteresowania {ROI}

1 obszar dl‘é‘kéidego strumieni

iltrowanie szumaow

; Czestot!iWoéc’: prabkowania

: -U: Tak
| _U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz




.} Kompresja Audio

TU: 6.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC

Audio Bit Rate

Jednoczesny podglad na zywo

64Kbps(G.71luIaw/G.7llaIaw}/lGKbps(G.722.1)/16Kbps(6.726)/16Kbps-64Kbps{AAC} :
- /32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)

o 6 kanatéw

AP

&

. Oﬁen Network Video Interface (Profile S Profile G), ISAPi SDK

Protokoty

-:TCP/EP ICMP HTTP HTTPS, FTP, DHCP DNS DDNS RTP, RTSP NTP UPnP SMTP

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour SSL/TLS, PPPoE

Uzytkownicy / Host

Do 32 uzytkownikow. 3 poziomy UZVtkowntkow administrator, operator uzytkownik

Zabezpieczenia

Ochrona hastem, silne hasto, szyfrowame HTTPS, filtrowanie adreséw |P, Securlty Audit
Log, basic & digest authentication HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE & digest authentication
ONVIF

Pamieé masowa

microSD/SDHC/SDXC card (256 GB) lokalna pamiet & NAS (NFS, SMB/CIFS), auto
network replemshment (ANR)

Oprag}émowanie Klienckie

VMS-4200, Hik-Connect, Hik- CentraE

Przegladarka internetowa

' Dzieri / Noc

H Wymagany plug«ln IE 10 IE 11

Bez wiyczkowy podglad na zywo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Bez wtyczkowa obstuga przegladarki: Firefox 52.0+

Dzien, noc, auto, harmonogram

Poprawa obrazu

BLC, HLC 3D DNR

Przeiqczame parametréw cbrazu

Tak

Ustawmma obrazu

Tryb korytarzowy, saturacja, jasno3¢, kontrast, ostrosé, wzmocnienie, balans bieli

4 Wbudowany m:krofon

Slot na karte pamIQCI

. Hardware Reset

-Wbud;)wény' slot na karte micro SD do 256 GB
cagiuere Ve :

-U: tak

Interfe}s komunika'éyjny

| 1RI4510M/100M seifﬂadapt“’e Efhemetport

Podstawowe zdarzenia

Detekcja ruchu {klasyfikacja czlowiek / pojazd), sabotaz, wyjatki

Rozpoznawanie twarzy

- Ochrona perymetryczna

Tak

Przektroczenie linii, wtargniecie w strefg

Klasyfikacja alarméw typu czfowiek / pojazd

Metada powigzania

. nagrywanie, Email

Zatadowanie na FTP/karte pamleéi/NAS, -bleadom cehtrum‘ zdarzen, iécinu

lezyk

' {Brazylia), Ukrairiski

321ezyk| Angielélki, rosyjski, 'estoriski, Sdfgarskf, wegierék'i, grecki, ﬁiémiecki, wfoskl_, B
czeski, stowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpariski, rumunski,
dutiski, szwedzki, norweski, fifiski, chorwacki, sfoweniski, serbski, turecki, koreanski,

Tradycyjny chiniski, tajski, wietnamski, japonski, fotewski, litewski, portugalski

Funkcjé ogblne

“Anti- ficker ( antymigotani), heartbeat, reset hasta przez emaila, licznik pixeli

- Software Reset




.+ Warunki srodowiskowe
~* . Warunki uruchomienia |

eksploatacji

Zasilanie

Pobdr mocy

" 30°C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotnosc 95% lub mniej (bez kondensacji)

' 12VDC + 25%, ochrona przed ocEWrotnq poi'éfiliac}q
PoE: 802.3af, Class 3

TKViST

-30 °C do 60 °C {-22 °F do 140 °F). Wilgotnos¢ 95% lub mniej (bez kondensacji)

PoE {802.3af, 36 V1o 57 V), 0.19At0c 0.12 A, max. 7W

Interfejs zasilania
Material

#5.5 mm coaxial power plug

Aluminium

Wym|ary kamery

$127.3%95.9 mm (@5.01" x3.78")

‘Waga kamery

“Wy'rhiér'yropakowania -

150 x 150 x 141 mm (5.9" x 5.9" x 5.6")

Okoto. 600 g (1.3 Ib.)

Waga ‘z'c‘)pakowanierﬁ””m '

Okofo. 816 g (1.81b.)

FCC {47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN
61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC

- {ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)

Zahezpieczenia

 Srodowiskowe

UL (UL 60950-1); CB {IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD {EN
60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252{Part
1):2010+A1:2013+A2:2015)

| CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach {Regulation (EC) No 1907/2006)

"Ochrona

IP67 (IEC 60529-2013)

» Dostepne modele
DS-2CD2343G2-1 (2.8/4 mm)

DS-2CD2343G2-IU (2.8/4 mm)

~Wymiary

$127.3 (5.1")

84.3 (3.4")

3-44.8 (0.2")

95.9:{3.8"}

5730399

Unit: mm (inch)
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HIKVISION

Haatquartars

H0.555 Hanma Road, Binjang istict,

Hangzhou 31052, China
T +86-571-8007-5580

ovaspasbusiness@hiksion.com

Hikviston USA
T +1-808-895-0405
seles ussi@hikvision.com

Hkviston Austratla
1161-2-8500-4233
safnsagdhivisiongom

Hikviston Indla
T +41-22-E03460908
salpagpramahikvision.com

Hitheviston Canada

T+ 1-066-200-669G

safug cynada@nilvislongom
Hikviston Thalland

T+062-275-8949
sales. theilandigdhivigioncom

Hikvislon Europe
T +31-23-5542770
solas, eu@hikvision.com

Hikiston ftaty
T +59-0438-5902

infolt@htivisloncom

Hikyision Brazil
T+55 11 3318-50
Latama.support@itkvisipason

Hikuislan Tutkay
T80 {218)521 770 7074
sales li@hikvision.com

Blkvisfon Malaysia
T +B01-7852-2413
salesmy@iikvisloncom

HIKVISTON

Hiky(ston UK & Jroland
T +01828-502140
sales.ukE@hilyislon.com

Bikvislon South Afriea
Tol: +27 (10} DESL1T2
aola.aidea@hikeisiencam

Hikewislon Frange
T +33103) -85-330-450

iofo. f@hlkviston.con

fiikvislan Kazakhatan
¥ +7-727-9730667
nikiapanflovinhivislon

Hileriston Vialnam
T +B4-GH4510GHY
sdesyl@hiiision.con

© Hikvlsion Digitai Taghnology Cu., Lid. 2020 Dats subjsct to changs without natice §

Hikvislon UAE
T +@71-4-4432000
splesme@hikvision.com

tHxyislon Singapore
T £85-B686-4718
sg@hikisicn.com

illkviston Spain

T +34-01-737-18-55
infe.es@hikislon.cam
Hikviston Tashkant

T +55-87-1238-9430
vzb@hikuision.u
HikvIslon liong fony

T +852-2151-1781
Infohigbhilviston.cam

Hlkvislon Russla
T+ 7-495-889-67-98
satersi@hikvisiancom

Hikvislon Xotaa
T+82-{0)41-7 3518817
soies korea@hlkdsionoonm

Hikviston Poltand

T +48-22-460-03-50
infopl@hitedston.com
Hikvislon |ndonasla

T +B2-21-2835758

Satrs rdonesiaghilvision.com

Hikviston Cotambla
sates.colombla@hiision.com

(050511320210413



YKY 4X35,0mm?
w rurze ochronnej Arott DVK110 A
(poza zakresem opracowania)
Proj. skrzynka pomiarowa
P1-RS/LZVILZRV
wg ENERGA - Operator S.A.
-|lokalizacja przyktadowa

SLLYSO

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

SKALA1:500 pp

O -
Projektowary YKY 5x6,0mm?
_ Zprojektowanej skrzynki pomiarowej
P1-RS/LZV/LZRV
wg ENERGA - Operator S.A. Lzatozone =50m

Projektowana szafa o$wietleniowa SO

) 4
' ) » / D s Proj. kabel YKY ukfadac w
UWAGA: Dopasowac do kraweznika 259/5 1) - wp IO\~ rurze ochronnej SRS75 pod plyta beteowa
istniejacego parkingu. R = v\
@ \ 933 \ )
94.3 RIVa ) B UWAGA: Rzedna wynikowa. i
. A i iej: i
929 poza zakresem opracowania Dopasowac do istniejgcego terenu. \» S
| J
UWAGA: Rzedna wynikowa. Dopasowac do istnigjgcego terenu. 5]
71

L ]
Proj. kabel YKY 4x4, 0mm?l7f=273m
uktadac na gtebokosci 0, g w
rurze ochronnej Arott-DVK75

MAPA DO OF1 OW PRNL.EKTOWYNH ICAl A 15NN :

kertomepy: GE526524,4142 Wkand PR
Jedhostka ewid.: Cheimza [041502_2] Tomasz Markowski
wm GNO 00297 87-410 Golub-Dobrzyn, ul.5zosa Rypiriska 8
s dadd tel. (56) 683.33 ”1” 504-252-863
DZIALKA: 147, 250, 259/5 i inne (wg 2akresu) NIP:5030006859 REGON:341470859
IDPRACY: GOD6640.5187.2022

Uktad wsp. poziomych: "2000" strefa 6

Uktad odhesienia wysokosci:PLEVRF2007-\H CODEH /fﬁ‘?}’\/}ﬂ‘c/l/ VIONY
H 2t L WL \ UFPEAWNTONY

SyﬁIOCjGZng)GZ terenemna dzier 27.10.2022r maqr in#/Tomasz Markowski

Golub-Dobrzyri 3110.2022r. Swiideaino Babel b

Wojska Polskiego 45
&7-400 Golub-[Dobrzyn

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000
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Py /7%

Sporzqdzit:

@reerer  ozmaczenie zakresu opracowania tel. 504 252 863
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalania obcigzeri dotyczqcych shizebnosci gruntowych. R
‘l Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajqey rezultaty prac !
| R . , : s e | /
| geodezy jnych, w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument LEG E N DAI i
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jestem swiadomy —_—— &l
odpowiedzidnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia - 2 ; 4 A
L CROWE - Ko ie) 20 dlane raEp So ConitdRennd | I A-F 1 Zzakres opracowania CZESC 1 ]
Organ stuzby geodezy jnej, ktory or /\,/n'wﬂ} ke e & oo s f e —
closzonie prac aeodesvinve | STAROSTATORUNSKI | = . < A
____ zgloszenie prac geodezyjnych | etk ioohric ‘ 1 A-H Zzakres opracowania CZESC 2
‘ . . L ] . | e —a
identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnychj G0D.6640.5187.2022 { ) ) »
iR A A A SN " e i projektowane utwardzenia kostkq betonowa )
o i | GEOMAR
YKONAWCC ac geodadezy jnyc Tamner Mark A : . . . . .

FPRCININGS) QG SROasZX Iy Tomasz Markows istniejaca nawierzchnia utwardzona bez zmian
1\3 Ili'|'7|ic‘i nazwisko oraz nur ﬁér’.iy|',r;;’v(;‘.v'j/t.)iiw>’\ f i istniejaca powierzchnia biologicznie czynna
| zawodowych kierownika prac geodezy jnych Nr , a
‘ Nr i data sporzqdzenia dokumentu | .; -  stupy odwietleniowy o wysokoscil5m z wysiegnikiem 1- rf?;

| zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikac i z dnic )022r. | rami dfugosci 1m, kat 15° M@ 53

%@ stupy oswietleniowy o wysokosci d5m z wysiegnikiem 2- ) R

ramiennym o dfugosci 1m, kat 15° + kamera (Kz) 7] RIVb
i
GE — —  projektowany kabel o$wietleniowy typu YKY 4x4,0mm?
m

: B0 fawkaikosz na 0 2 Sztuki,
. Wojska Polskiego 45 odpady (p )
87-400 Golub-Dobrzyn

tel. 504 252 863

“HUKASZ KALKOWSKI

& PROJEKTY, NADZORY,
a® KIEROWANIE PROJEKTAMI

5897250 |
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torunh

nazwa inwestycji: .
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEZY WIDOKOWEJ

adres inwestycji: inwestor:
m. ZELGNO, gm. Chetmza Gmina Chetmza
dz. nr 259/5, 250, obr. 29

projektant: podpis:
Marian Swiechowicz

spec. instal.-inzynier.,

nr upr. UAN-1V/8346/129/88

nazwa rysunku: data opracowania:
« OSWIETLENIE | MONITORING
10.2022
stadium: nrys: o E.04
PROJEKT TECHNICZNY

skala:

branza: ELEKTRYCZNA 1:500




SHEMATY TABLIC "SO" | "SM"

Z istnigjgcej szafki kablowej nr 29125964
wg ENERGA - Operator S.A.

Proj. szafka "SO"

YKY 4X35,0mm? J S
"~ w rurze ochronnej Arott DVKT10 3 AS;‘é%f\RCEZCNZ'ﬁIE |
(poza zakresem op racowan"? | 0-1-2 ZEGAR ASTRONOMICZNY |
Proj. szafka pomiarowa P1-RS/LZV/LZRV RABBIT CPA5.0 -
| w granicy dziatki 257/7 wg ENERGA - Operator S.A. A& — 4 [Z2,5mm? £
: \ ]
‘ (poza zakresem opracowania) ‘ ‘ - ‘
‘wy{qcznikg b
‘ L zmierzchowy | N
3 | | & |
| [ EEPEE s | | [ |
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‘ 7777777777 Lzl | 2 & 3
] . s |
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e | 2 I |
‘ ‘ 6A 6A | ‘
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| 2% | |
‘ zuef ZUG ZUG \ J
35 35 35
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| I T | ik
R<10Q o R<100
k . 8/13 (L) 350/362
Proj. kabel = % - - ﬁ
zalicznikowy N,
YKY 5x6,0mm?

w rurze DVK50 Lzatozone =50m

L=375m

Proj. szafka "SM"

UPS

500VA

rejestrator
6-kanatowy

LEGENDA

..n zabezpieczenie przedlicznika wytgcznik
A nadmiarowo-pradowy (ogranicznik mocy 10A)
w oprawe LED 38W z redukcja mocy na
wysiegniku 1-ramiennym L=1m, kat 15°. Stup
posadowi¢ na fundamencie i wyposazy¢ w
tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 z
bezpieicznikiem 4A

g stup stalowy oswietleniowy h=5m wyposazony

stup stalowy oswietleniowy h=5m wyposazony

0/8?2 w oprawe LED 38W z redukcjg mocy na
wysiegniku 2-ramiennym L=1m, kat 15°. Stup
posadowié na fundamencie i wyposazy¢ w
tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 z
bezpieicznikiem 4A

dtugosé trasy kabla/dtugos¢ kabla

0—{ ‘ | uziemnienie stupa R<10Q

é kamera zewnetrzna HIKVISION czarna +
uchwyt

UTP 4x2x0,5mm? kat.5 zelowany
/ w rurze DVK50 L=15m

)

\
\ proj. YKY 3x2,5mm?2 w rurze DVK50

L=6m (L2)

12 (1)

YKY 4x4,0mm?

TABLICE "SO" i "SM" ZABUDOWAC W OBUDOWACH KRSN-P1/F

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJI MONITORINGU

. Przewdd UTP 4x2x0,5mm? - kat.5 zelowany - 15m
. Kamera HIKVISION (black) - 1szt.

. Kabel YKY 3x2,5mm?2 - 15m

. Zasilacz UPS 500VA - 1szt.

. Rejestrator 6-kanatowy - 1szt.

. Listwa zasilajgca 230V - 1szt.

. Rura Arot DVK50 - 6m

NOUDWNER

\ YKY 3x2,5mm? w rurze DVK50

zasilanie kamery

tUKASZ KALKOWSKI

PROJEKTY, NADZORY,
KIEROWANIE PROJEKTAMI

ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

nazwa inwestycji:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEZY WIDOKOWEJ

adres inwestyciji:
m. ZELGNO, gm. Chetmza
dz. nr 259/5, 250, obr. 29

inwestor:
Gmina Chetmza

projektant:

Marian Swiechowicz

spec. instal.-inzynier.,

nr upr. UAN-1V/8346/129/88

podpis:

nazwa rysunku:

data opracowania:

SCHEMATY ELEKTRYCZNE 10.2022
stadium: s E02
PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKTRYCZNA

skala:




OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

nazwa obiektu  ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEZY WIDOKOWEJ

budowlanego:

adres obiektu  ZEL GNO, gm. Chetmza
budowlanego:

obreb i numery dziatek  ¢zg$¢ dz. nr 259/5 i 250, obregb 0029 ZELGNO

ew.:

nazwa Inwestora: Gmina Chetmza
adres Inwestora:  87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: podpis

mgr inZ. arch. Katarzyna Kalkowska 10.10.2022 r.
spec. architektoniczna, nr upr. 14/KPOKK/2018




KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/129/18

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.197/KPOKK/18

DECYZJA nr 14/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 . poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Kalkowska
urodzona w dniu 5 wrzesnia 1983 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

85-103 Bydgos Nicdzwicdzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, c-mail- _kujnw.w._k().ponjurx,kn@i:{l)gn[q![i|Qk[(1w,|),[

7, ul. A 4
NIP:967-11-35-269, Regon 0174466395-001 1 4, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr 541020 1462 0000 7502 0019 2260

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zqdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

W lrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mozna zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia lulejszej Komisfi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Adam Popielowski
- Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

/ o4 Marta Bejenka-Reszka
/ / Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
/7] %/60,,/%1 Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Grzegorz Jaworski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

< Kujawsko-Pomorskiej Okiggowej Izby Architeklow RP

%ﬂfgoﬂ{llﬂ Kulejewska

Czlonek Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Maciej Kuras
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
' Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

~ Andrzej Myga
Czlonek Okrggowej Komisiji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architeklow RP

Adrianna Tyrakowska

/ Czlonek Okregowey Komis) Kwalifikacyjne)
. 7/ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP
E C

Wlodzimierz Witwicki
Cztonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architeklow RP

Otrzymuia:
Whioskodawczyni:
Panimgrinz. arch. Katarzyna Ewa Kalkowska, ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

o

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa KALKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0340.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0340-832D-C6YE-E6EE-CBBF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

nazwa obiektu  ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEZY WIDOKOWEJ

budowlanego:

adres obiektu  ZEL GNO, gm. Chetmza
budowlanego:

obreb i numery dziatek  ¢zg$¢ dz. nr 259/5 i 250, obrgb 0029 ZELGNO

ew.:

nazwa Inwestora: Gmina Chetmza
adres Inwestora:  87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: podpis
Marian Swiechowicz
spec. instal.-inZynier., nr upr. UAN-1V/8346/129/88 10.10.2022 1.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

nazwa obiektu  ZAGOSPODAROWANIE TERENU DO WIEZY WIDOKOWEJ

budowlanego:

adres obiektu  ZEL GNO, gm. Chetmza
budowlanego:

obreb i numery dziatek  ¢zg$¢ dz. nr 259/5 i 250, obregb 0029 ZELGNO

ew.:

nazwa Inwestora: Gmina Chetmza
adres Inwestora:  87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: podpis

mgr inZ. tukasz Kalkowski 10.10.2022 r.
spec. konstrukcyjno-budowlana, nr upr. KUP/0144/PBKb/19
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PRZ-U7N-9LV *

Pan tukasz Kalkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0108/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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