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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t pokrywezych i dekarsko-blacharskich, realizowanych w ramach projektu ,,Remont dachu budynku Krytej
Plywalni w Kluczborku przy ul. Koltgtaja 6.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.3.1. Montaz rusztowania zewngetrznego jako zabezpieczenie robot dekarskich

1.3.2. Roboty rozbiérkowe istniejgcego pokrycia dachu z gontéw papowych, rynien, rur
spustowych oraz obrébek blacharskich.

1.3.3. Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

1.3.4. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej — 2 warstwowe

1.3.5. Obrébki z papy termozgrzewalne elementéw ponad dachem

1.3.6. Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

> papa podktadowa

> papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm,

> blacha stalowa ocynkowana ptaska o gr. 0,55 mm do obrébek blacharskich,

> rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w odcinkach jako wyréb gotowy,

> kolanka, naczynia wzbiorcze rynien dachowych jako wyroby gotowe z blachy ocynkowanej,
> $rodek gruntujacy pod obrébki z papy termozgrzewalne;j

> gaz propanowo-butanowy,

> blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,55 mm

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robét dekarsko-blacharskich
i pokrywczych .

4. TRANSPORT.
Transport materialéw pokrywczych (papy), elementéw mocowanych na potaci dachu , blach¢ , rynny i rury spustowe
nalezy transportowa¢ w opakowaniach dostawcy i producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Podktady pod pokrycia z papy
5.1.1. Wymagania og6lne
- réwno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby prze$wit mi¢dzy nig a tatg kontrolng o di. 3,0 mb nie byt
wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym.
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien dachowych oraz wsporniki instalacji
odgromowe;.
5.2. Krycie dachéw drewnianych deskowych papg termozgrzewalng 1-warstwowo na istniejagcym pokryciu z papy
- przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ obrébki blacharskie kominéw, ogniomuréw, umocowac haki
do rynien oraz wsporniki do instalacji odgromowej na dachu
5.3. Obrobki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachu oraz do obrébek
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istniejacych

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej niz — 15st. C

- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach
5.4. Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

- prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) 1 wynoszone na dach bezpos$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia ani tez
podczas opadéw atmosferycznych i przy silnym wietrze. Przy matych pochyleniach dachu do 10 % papy
nalezy uktada¢ paami réwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasamiprostopadtymi do okapu.
Arkusze papy nalezy taczy¢ na zaktady:
- podtuzny 8 cm
- poprzeczny 12 — 15 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow.

Styki papy termozgrzewalnej powinny by¢ przetopione aby nastapil wyciek oraz docis$ni¢te metalowym
watkiem

5.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej

5.6.

- rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm w odcinkach min. 3,0 mb jako
wyréb gotowy

- powinne by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci min. 40 mm, ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci

- rynny powinne by¢ mocowane do deskowania uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
50 cm

- spadki rynien regulowaé na uchwytach w nawigzaniu do rur spustowych

- w rynnach nalezy zamontowa¢ wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm w odcinkach min.

3,0 mb jako wyréb gotowy
- mocowanie rur oraz odprowadzenie wod opadowych z dachu powinno by¢ w tych samych miejscach jak

rury istniejace.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materiaty pokrywcze

- wymagana jako$¢ materialéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu, lub innym
réwnorzednym dokumentem

- materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich

jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania

- odbidr materialéw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialéw z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j

- nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom

przedmiotowych norm.
- wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo odnotowane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest - 1,0 m2 pokrytej powierzchni

- 1,0 mb montazu rynien
- 1,0 mb montazu rur spustowych
- 1,0 m2 obrébek blacharskich
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- 1 szt. kolanka rur spustowych
- 1 szt. naczynie wzbiorcze

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia Zamawiajacego. Zamawiajacy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do udzielenia zaméwienia publicznego.
8.1. Odbiér podioza
_ badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody
przed przystapieniem do krycia potaci dachu papg termozgrzewalng
- sprawdzenie réwnosci powierzchni istniejacego podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocy taty
kontrolnej o dl. 3,0 mb. Przeswit pomigdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbiér robét pokrywczych
- roboty pokrywcze stanowigce roboty zanikajace wymagajg odbioréw czg¢sciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pdznie;j
jest niemozliwy lub utrudniony.
8.2.1. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatéw
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
- dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
8.2.2. Odbior koncowy
- odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych
- odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
8.2.3. Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja przetargowa
- dziennik budowy- jezeli jest wymagany - z zapisami stwierdzajacymi odbiory czg¢$ciowe podloza
- protokoéty odbioru materialéw i wyrobow

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zamawiajacy okreslit sposéb ptatnosci w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do udzielenia zaméwienia publicznego.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie podtozy,
— dostarczenie materialow,
— oczyszczenie podtozy,
— roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,
rusztowania itp.,
— konieczne naprawy,
— krycie dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia
- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci
PN - B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej - wymagania
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i badania techniczne przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgé¢ C : zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cze$¢ D, zeszyt 112
Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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