| ST-01. | Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Remont dachu Budynku Krytej Plywalni w Kluczborku
przy ul. Koltgtaja 6 dz. nr5/25 ark. m. 5




| ST-01. | Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe 2 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem wszelkiego rodzaju rozbiérek w ramach
,,Remont dachu budynku krytej ptywalni w Kluczborku przy ul. Koltataja 6

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie .1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérkami.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami .
2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wiszystkie materiatly pochodzace z rozbidrek sg materialami Wykonawcy i podlegaja wywiezieniu i utylizacji
na koszt Wykonawcy. Przyjeto maksymalng odlegto$¢ wywozenia do 6 km. lub w miejsce wskazane przez
Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
— ‘tadowarki,
— samochody cigzarowe,
— pily mechaniczne,
— rusztowania,
— rgczny sprz¢t pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odleglo$¢ do 6 km lub w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektu obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Nalezy dokona¢ posortowania rozebranych elementow.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasnoScia Wykonawcy, powinny by¢ usunig¢te na miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

Wykonawca podczas wykonywania rob6t powinien zachowac szczegélng uwage.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Wszystkie roboty zwigzane z rozbidrkami, ktére s3 obmierzane obmierza si¢ w mb, m2, szt., kompletach
[kpl] elementéw rozbieranych.

Pozostate roboty rozbiérkowe nie ujgte w przedmiarze rob6t a wynikajace z dokumentacji technicznej nie
sa osobno obmierzane i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w wykonanie robét podstawowych.
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia Zamawiajacego. Zamawiajacy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamdéwienia publicznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Zamawiajacy okreélit sposéb ptatnosci w SIWZ do
udzielenia zamdwienia publicznego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.1.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuje:
- - rozbiérka elementow wskazanych w dokumentacji.
- roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,

- rusztowania itp.
- wywo0z i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami sktadowiskowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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