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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych, realizowanych w ramach projektu ,,Remont dachu
budynku Krytej Ptywalni w Kluczborku przy ul. Koltataja 6.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu cze$ciowa
wymian¢ deskowania potaci dachu oraz wzmocnienie konstrukcji drewnianych wigzby dachowe;.
1.3.1. Miejscowe rozebranie zniszczonego deskowania potaci dachu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
miejsc i ilo$ci po rozebraniu pokrycia z gontéw papowych i okre$leniu stanu deskowania
1.3.2. Uzupetnienie deskowania potaci dachu tarcicg gr. 25 mm zabezpieczong przeciwgrzybicznie
1 przeciwogniowo
1.3.3. Wzmocnienie istniejacych elementéw wigzby dachowe;j - kratownic tarcicg zabezpieczong
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.1.1. Wyroby drewniane gotowe — nalezy wykonaé z tarcicy suszonej, poddanej czterostronnemu struganiu oraz
impregnacji zanurzeniowej. Tarcica przeznaczona do wyrobéw winna by¢ klasyfikowana pod wzgledem
wytrzymato$ci przez uprawnionych brakarzy i posiada¢ wymagang klas¢ wytrzymatosciowa C 24.
2.1.2. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23 %
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %
2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
w dtugosci : do +50 mm lub do — 20 mm dla 20% catosci
w szerokos$ci : do +3 mm lub do -1 mm
w grubodci : do +1 mm lub do -1mm
- odchylki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
a/ dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci @ +1 mmi -1 mm dla 20 % ilo$ci
w szeroko$ci : + 2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci
b/ dla tat o grubosci ponad 50 mm:
w szerokoS$ci : +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci
w grubodci : +2 mm i -1\mm dla 20 ilo$ci
- odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2 mm
- odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie nalezy stosowa¢ gwozdzie okraglte ocynkowane
2.2.2. Sruby, nakretki, podktadki
stosowac Sruby z tbem sze$ciokontnym ocynkowane z nakretkami i podktadkami
stosowac $ruby z tbem kulistym (zamkowe) ocynkowane z nakretkami i podktadkami
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2.2.3. Wkrety do drewna
nalezy stosowa¢ wkrety do drewna:
- z bem szesciokatnym
- z bem stozkowym

2.2.4. Srodki ochrony drewna:
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci
publiczne;j.
- $rodki ochrony przed grzybami i owadami
- $rodki do zabezpieczania przed sinizng i ple$niami
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji drewnianych
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w taki sposéb, aby
nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
2.3.1. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet do polaczen na §ruby, wkrety i gwozdzie
Do scalania elementéw mozna stosowa¢ dowolny sprzgt.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne i materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymaloéci, uktadu geometrycznego i wymiaru konstrukcji. Wykonawca powinien
dokona¢ obmiaréw z natury na budowie oraz na podstawie istniejacej dokumentacji budowlane;.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje, ksztatt i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z projektem budowlanym
1 stanem istniejagcym
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.
5.2.3. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w wysokosci do 10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem rob6t (formularzem wyceny robét).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Zamawiajacego. Zamawiajacy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamdéwienia publicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego. Zamawiajacy okreslit sposéb ptatnosci
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do udzielenia zamdwienia publicznego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.1.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialéw,
— wykonanieanie elementéw konstrukcji drewnianych,
— roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,
rusztowania itp.,
—  wywoz i utylizacj¢ odpadéw wraz z optatami,
— konieczne naprawy,
— montaz konstrukcji drewnianej wi¢zby dachowej,
— przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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