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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest szkic koncepcji istniejących pomieszczeń w celu realizacji zamówienia pn.: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ RTG ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM                            I OPROGRAMOWANIEM DLA WSPL SPZOZ W KOSZALINIE

2. Podstawa opracowania
· Program funkcjonalny przedstawiony przez Inwestora
· Rzut oryginalny projektowanych pomieszczeń przeznaczonych do wykorzystania 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 
Na pierwszym piętrze Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej znajdują się pomieszczenia pracowni rentgenowskiej. W gabinecie funkcjonują aktualnie:
- aparat RTG analogowy ucyfrowiony do zdjęć kostnych (stół i ścianka)
- pantomograf do zdjęć stomatologicznych
- aparat rentgenowski do zdjęć wewnątrzustnych punktowy
Gabinet RTG jest skomunikowany ze sterownią i dalej przez śluzę z gabinetem lekarskim 
z wywoływarką laserową. Pomieszczenia pracowni przeznaczone na pobyt ludzi są oświetlone światłem dziennym. Pomieszczenia są wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Do pomieszczeń doprowadzone są instalacje c.o., wody zimnej 
i ciepłej, kanalizacji oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. Pracownia jest wyposażona 
w sygnalizację ostrzegawczą przed promieniowaniem RTG, w system komunikacji głosowej między sterownią a gabinetem RTG. Posiada wymagane obliczenia zabezpieczenia przed promieniowaniem rentgenowskim (osłony stałe i ruchome).
Wysokość pomieszczeń świetle stropu oryginalnego i posadzki ca 3,30m. Pod obudowami instalacji wentylacji mechanicznej występują miejscowe zmniejszenia wysokości - do 2,85m, 2,75m i 2,60m.
Pomieszczenia odpowiadają obowiązującym przepisom wymaganym dla pomieszczeń RTG. 

4. Rozwiązania projektowane 
Pomieszczenia należy przystosować do montażu nowego cyfrowego aparatu RTG. Zgodnie 
z wytycznymi Inwestora przewidziano:
· ostrożny demontaż istniejącego analogowego ucyfrowionego aparatu RTG 
ze zniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora na terenie przychodni. UWAGA: Aparat należy zdemontować z zachowaniem szczególnej uwagi – przewidziany 
do sprzedaży.
· ostrożny demontaż pantomografu do zdjęć stomatologicznych
· ostrożny demontaż aparatu rentgenowskiego do zdjęć wewnątrz ustnych punktowy
· przystosowanie pomieszczeń do montażu nowego cyfrowego aparatu RTG w tym:
- wykonanie nowych kanałów dostosowanych do potrzeb wybranego aparatu RTG
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania aparatu RTG i generatora
- wykonanie instalacji teletechnicznych i logicznych między aparatem cyfrowym RTG, stacją technika i stacją opisową
- wykonanie zasilania gniazd wtykowych, instalacji oświetleniowej oraz sygnalizacji ostrzegawczej w obrębie pracowni rentgenowskiej
Przewidziano pozostawienie istniejącego pantomografu do zdjęć stomatologicznych i aparatu do zdjęć zewnątrzustnych punktowych w dotychczasowym miejscu lokalizacji (podczas prac budowlanych ich czasowy demontaż).
Przewidziano połączenie kabin pacjenta w jedną kabinę przez wyburzenie ścianki działowej między nimi. Zdecydowano o demontażu istniejących drzwi między kabinami a gabinetem RTG.
Przewidziano montaż drzwi o szerokości 90cm w świetle otworu drzwiowego.
Pozostawiono istniejące pomieszczenie WC, w którym planuje się jedynie wymianę istniejącego wentylatora wyciągowego.

Dla nowego aparatu RTG oraz istniejących aparatów rentgenowskich stomatologicznych należy wykonać obliczenia osłon stałych i ruchomych i wykonać wynikające z nich zabezpieczenia.   
Gabinet wyposażyć w sprzęt ochronny dla personelu i dla pacjenta: fartuchy i osłony ochronne.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 
	
NR

	NAZWA POMIESZCZENIA
	POW.
POM.
[m2]
	POSADZKA
	MALOWANIE ŚCIAN
I SUFITÓW
	WYKOŃCZENIE
SPECJALNE

	RTG 1
	 GABINET RTG
	35,76
	Gładka, nie śliska, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, odporna na ścieranie, antyelektrostatyczna
	Ściany farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 1 wg DIN EN 13300), odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 2 wg DIN EN 13300)) 
	Zabezpieczenie ścian za pomocą rozwiązań systemowych – panele ścienne, listwy narożnikowe systemowe PVC, poliwinylowe;  
Przy umywalce okładzina z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych na wysokość min. 1,50m i szerokość min. 30cm z obu stron urządzenia  

	RTG 2
	 STEROWNIA
	8,22
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Uzupełnienia tynkarskie i malarskie po wstawieniu drzwi

	RTG 3
	WC
	1,32
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Wymiana wentylatora mechanicznego

	RTG 4
	ŚLUZA
	1,38
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Nie dotyczy

	RTG 5
	 POKÓJ OPISÓW
	10,53
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Nie dotyczy

	RTG 6
	 KABINA PRZYGOTOWANIA PACJENTA
	3,49
	Gładka, nie śliska, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Ściany farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 1 wg DIN EN 13300), odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 2 wg DIN EN 13300)
	Zabezpieczenie ścian za pomocą rozwiązań systemowych – panele ścienne, listwy narożnikowe systemowe PVC, poliwinylowe;  Doposażenie przebieralni w siedzisko (ławeczka) oraz wieszak na ubrania montowany na ścianie


	
	RAZEM
	60,7
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