PROFIL PODLUZNY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

1:100

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

1:1000

v

110.00 m n.p.m.
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RZEDNA TERENU ISTN.

118.01 [ Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa kofnierzowa DNT00

118.01 ]2 obudowg i skrzysnkg uliczng
118.42 | Zmiana kierunku - luk segmentowy zgrzewany doczotowo

118.00 [ Projektowane wigczenie w istniejgca sie¢ wodociggow

119.60 | Zmiana kierunku - tuk segmentowy zgrzewany doczotowo

119.91 [ Projektowany tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/100

119.81 | Zmiana kierunku - tuk segmentowy zgrzewany doczotowo
120.10 | Zmiana kierunku - tuk segmentowy zgrzewany doczotowo

120.68 | Projektowany tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/100

120.48 [ Zmiana kierunku - tuk segmentowy zgrzewany doczotowo
120.80 | Zmiana kierunku - tuk segmentowy zgrzewany doczotowo

121.25 [ Zmiana kierunku - luk segmentowy zgrzewany doczotowo

121.70 Zaslepka + blok oporowy

1.60 | 120.09| 121.69 | Projektowany tréjnik zeliwny kotnierzowy redukeyjny DN100/80/100 - hydrant ppoz. DN80 mm \
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Nazwa pliku: Profil - wod-kan.1 Projekt: Wodociag

UWAGA:

Rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do wykonania

odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

Z uwagi na brak projektu drogowego rzedne wierzchu projektowanej sieci
wodociggowej nawigzano do istniejgcej niwelety terenu.
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