Projekt: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w ul. Juliana Tuwima
Faza: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Spis tresci

l.
Il.
.
V.
V.

wn =

VI.

o~

Opis projektu zagospodarowania tereNU............ouuuiuuuiiiiiie e 3
(@131 =T (o721 o1 - PSR 24
Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB w Warszawie ..25
Odpis uprawnien projektanta i SprawdzajgCego.........ccuuuvieeeiieiiiiiiiiieieee e 27
CZ@SC GrafiCZNa ... ..eeeeei i 30
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenuU.............cuuiiiiiiiiiiiieie e 30
PZT-02 Profil podtuzny odcinka sieci WOdOCIGQOWE]...........uuvrriiieeiiiiiiiiiiieeeee e 31
PZT-03 Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacyjnej...........cceeevveeiiiniiiiiiieeeece e, 32
WA = Lo7.4 o | LIPSO 33
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony Zdrowia ............cooeeecuvrieeeeeeeeenescnnnenen 33
Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej nr WT/64/20 z dnia 12.10.2020 r. ...... 36
Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej nr WT/67/20 z dnia 12.10.2020 r........ 37
Decyzja nr 171/21 na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w pasie drogowym wraz z zatgcznikiem grafiCzZnym. .........ccccoiiiiiiiiiie e 38
Protokét z Narady Koordynacyjnej ZUDP z dnia 13.08.2021 nr GEK.6630.160.2021 r.
wraz z zatgCznikiem grafiCZNymM...... .o 40
Opinia sanitarna pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych budowy sieci
wodociggowej wraz z zatgcznikiem grafiCZnym .........ccccviviiiiiiiiiiii 42
Uzgodnienie dokumentacji ProjeKtOWE]........ooieueiiiiiiiei e 44

2

Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Gréjec



Projekt: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w ul. Juliana Tuwima
Faza: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna

Rew: 00

. Opis projektu zagospodarowania terenu

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociggu w ul. Juliana Tuwima

. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora:
Gmina Warka z siedziba PI. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

1.2. Nazwa i adres obiektu

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w ul. Juliana Tuwima, dz. nr ew. 228, obreb
0002 Warka, jedn. ew. nr 140611_4 Warka — miasto.

1.3. Podstawa projektowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.01.2016 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami;

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

. Warunki techniczne przytaczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej planowanego
zespotu budynkéw jednorodzinnych zatacznik nr 1 do Umowy PRI-032.18.2020.A0;

. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Tuwima nr WT/64/20 z dnia
12.10.2020 r.;

. Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Tuwima nr WT/67/20 z dnia
12.10.2020 r.;

. Obowigzujace normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcych $cieki z prywatnych gospodarstw domowych oraz sieci wodociggowej
doprowadzajgcej wode do prywatnych gospodarstw domowych w miejscowosci Warka

ul. Juliana Tuwima.
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Opracowanie swym zakresem obejmuje:
. budowe odcinka sieci wodociggowej @110 mm PE100 SDR11 PN16 o tacznej
dtugosci 381,70 m;

. budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm PVC SN8 SDR34 o tagcznej
dtugosci 385,20 m.

Zakres opracowania okreslony przez Inwestora przedstawiono na rysunku
nr PZT-01.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycjg zlokalizowany jest na dziatce
ewidencyjnej nr 228, obreb 0002 Warka, jedn. ew. nr 140611_4 Warka — miasto.

Jest to obszar o zabudowie jednorodzinne;j.

Teren uzbrojony jest w linie energetyczne, sie¢ wodociggowg oraz sie¢ kanalizacji

sanitarnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie wykonany z rur PE100 SDR11 PN16
o $rednicy 110 mm. Prace przy wykonaniu sieci bede wykonywane w wykopach otwartych.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonany z rur PVC SN8 SDR34
o $rednicy 200 mm. Prace przy wykonaniu sieci bede wykonywane w wykopach otwartych.

5. Zestawienie powierzchni
Projektowana powierzchnia zabudowy odcinka sieci wodociggowej 41,987 m2.

Projektowana powierzchnia zabudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 77,040 m2.

6. Dane i informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z zasad ochrony s$rodowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego.

7. Dane i informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
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zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrone konserwatorska.
Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, bedgcych pod ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw. Teren potozony jest

poza strefami podlegajgcymi ochronie przyrodniczej.

8. Dane okreslajgce wplyw eksplantacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.
Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym, nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gorniczej

i nie jest narazony na jej oddziatywanie.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowatyby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko mogace

pogorszyc¢ jego stan i miataby niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

10.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Powyzsza inwestycja przewiduje budowe:
* odcinka sieci wodociggowej o srednicy @ 110 mm z rur PE100 SDR11 PN16;
* odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC SN8 SDR34;

w miejscowosci Warka ul. Juliana Tuwima.

11.Informacje o obszarze oddziatywania

Podstawe prawng sporzadzenia informacji o obszarze oddziatywania obiektu stanowi art.
20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r poz. 1333) oraz §13a ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanego zamierzenia dokonano w oparciu o:

. Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.19.1065)
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. Ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 10.109.719, zmiany Dz. U.19.67)

Obszar oddzialywania zamierzenia obejmuje dziatke nr ew. 228, obreb ew. 0002
Warka, jednostka ew. nr 140611_4 Warka — miasto.

Zakres planowanych prac spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt
9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania intereséw oso6b trzecich i nie

ogranicza mozliwosci zabudowy na dziatkach sasiednich.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich w zakresie:

. dostepu do drogi publicznej,

. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci;

. doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

. ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakidécenia elektryczne
i promieniowanie;

. zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody,
Projektowang inwestycje zlokalizowano na ww. dziatkach. Obszar oddziatywania inwestyciji
miesci sie w catosci na dziatce objetej projektem.

12. Sie¢ wodociggowa

12.1. Zamierzenie projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie odcinka sieci wodociggowej wtgczenie
projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
dokonac za posrednictwem zasuwy odcinajgcej wysokiej klasy jakosciowe;j.

Projektowany odcinek wykonany bedzie w technologii rur PE100 SDR11 PN 16, tgczonych
metodg zgrzewania doczotowego. Poziome zmiany kierunku trasy przewodu wykonane

bedg z zastosowaniem tukdw.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonany bedzie zgodnie z:
. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

oprowadzeniu $ciekéw;
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. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
z dnia 7 czerwca 2010 r.;

. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych;

. PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
— Terminologia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
zeszyt nr 3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463/ teren inwestycji zaliczony jest do
drugiej kategorii geotechnicznej i wystepujg warunki gruntowe proste.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem,
na ktére posiadane jest prawo do dysponowania na cele budowlane.

Przewiduje sie odnowe zniszczonej podczas robot ziemnych nawierzchni utwardzonej do
stanu pierwotnego, warstwy podbudowy jak i samego asfaltu o grubos$ci nie mniejszej niz

w chwili zastania.

UWAGA
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiagzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

12.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa o dtugosci L=381,70 m, wykonana bedzie z rur wodociggowych
cisnieniowych PE100 SDR11 PN16 @ 110 mm. Rury PE taczy¢ metoda zgrzewania
doczotowego.

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano armature kotnierzowg badang wg PN-EN
1074-1 i PN-EN 1074-2. W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki

i nakretki ze stali nierdzewne;j.

Zaprojektowano:
* tréjnik zeliwny kotnierzowy rownoprzelotowy;
» zasuwy kotnierzowe z migkkim zamknieciem z zeliwa sferoidalnego:

* wrzeciono ze stali nierdzewnej;
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» pierscien dtawicowy z elastomeru;

 uszczelki typu O-ring;

» pierscien grzebieniowy z mosigdzu;

* korpus i pokrywa zewnagtrz i wewnagirz zabezpieczone antykorozyjnie
(epoksydowane);

» Klin z zeliwa sferoidalnego.

Na wiaczeniu projektowanego przewodu do istniejgcego wodociggu (wezet W1)
zaprojektowano wezet z zasuwg na projektowanym przewodzie. Zaprojektowano
rownoprzelotowg zasuwe kotnierzowg DN 100 (szt. 1) z miekkim zamknieciem, z zeliwa
sferoidalnego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, przeznaczone do zabudowy ziemnej

z obudowg i skrzynkg uliczng o $rednicy @ 190 mm.

Trase sieci wodociggowej wytyczy¢ wzgledem budynku wg projektu zagospodarowania
terenu - rys. nr PZT-01.

12.3. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r w sprawie zaopatrzenia w wode dla celéw ppoz. i drogi pozarowe Dz. U. nr.
124 poz. 1030, projektuje sie budowe sieci wodociggowej o srednicy 110 mm PE
o fgcznej diugosci 381,70 mb i 4 hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm ppoz. dla zasilania
w wode istniejgcych i przysztych projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
i zabezpieczenia ppoz.

Projektowana sie¢ wodociggowa pokryje potrzeby ilosciowe wody przeciwpozarowej na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem (Q>10l/s, H>0,2 MPa).

Zaprojektowano hydrant nadziemny o srednicy DN 80 mm:

* z samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknigciem;

* gfowica, uchwyt ktowy, kolumna i stopa wykonane z Zeliwa sferoidalnego, ze
wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie zywicg epoksydows;

» trzpien ze stali nierdzewnej 1.4301;

» ttok uszczelniajagcy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka elastomerows.

Hydranty ppoz. umieszczone na sieci wodociggowej rozmieszczone bedg w odlegtosciach
nie wigkszych niz 150 m.
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12.4. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji zataman pod katem wiekszym niz 45°, przy trojnikach itp. w wykopie
przewodu wodociggowego z rur ci$nieniowych PE, szczegOlnie dla bezpieczenstwa
przesuniecia wykonanego wodociggu, zastosowane beda bloki oporowe dla przeniesienia
na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu.

Bloki oporowe wykonane bedg wg BN-81/912-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i wymagania”.

Biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur i ksztattek z PE oraz armatury Zzeliwnej
z powodu rdéznicy parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy pod tréjniki, zasuwy
i hydranty wykonac bloki podporowe.

12.5. Oznakowanie

Trasa przewodu wodociggowego przed zasypaniem bedzie oznakowana tasmag
lokalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiong

wkiadkg metalowg, na gtebokosci 40 cm od wierzchu przewodu.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgatezienia i uzbrojenia
podziemne oznaczone bedg tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stupkach
betonowych lub ogrodzeniach. Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie wodociggu
wykonane bedzie przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86B-09700.

12.6. Roboty ziemne i montazowe

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na projekcie

zagospodarowania terenu.

Materiat, dtugo$¢, uzbrojenie projektowanego przewodu wodociggowego pokazano na
profilu podtuznym.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okreslone w czesci graficznej majg charakter
orientacyjny. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonaé¢ odkrywek w celu weryfikacii
faktycznych rzednych uzbrojenia.

Okreslone na profilu spadki nalezy zweryfikowaé w trakcie realizacji uwzgledniajgc kolizje
z istniejacym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie ustalone
i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz wczes$niej

wykonanym uzbrojeniem podziemnym.
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Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ w terenie trwale

i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowanh prowadzone beda recznie.

Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym wagsko przestrzennym
o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szerokos$¢ wykopu w $wietle jego budowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewoddw i wynosi¢ 0,8 m + srednica
rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rury sieci wodociggowej uktadane bedg na gtebokosci min. 1,6 m p. p. t. W przypadku
braku mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia przewodéw wodociggowych nalezy
przewidzie¢ wykonanie izolacji cieplnej odcinkéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan

tupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, potgczenia rur nie
bedg zasypane do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodu bedzie
przysypana piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki
stabilizujgcej przewdd powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Wodociggi w miejscach przejscia pod drogami nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
o $rednicy umozliwiajgcej potaczenie kielichowe PVC oraz zgrzewy rur PE.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci bedg prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736.

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych". Wymagania techniczne "CORBI INSTAL" zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych".

Roboty ziemne i montazowe przy budowie instalacji wewnetrznej nalezy wykonywac

zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscig odwodnienia wykopu. Wykop nalezy odwadnia¢ metodg wytworzenia
depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej przez zastosowanie typowych
zestawow igtofiltrow o gtebokosci do (4 + 5)m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m ponizej oczekiwanej
gtebokosci, do ktorej powinien zostac¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14 m. Konce igtofiltréw wptukiwanych powinny by¢
zakonczone filtrem, wode podawaé nalezy przy pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw
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igtofiltrow, ilos¢ rzeddéw powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w zaleznosci od

rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

12.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujagcego z projektowanymi
przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy.

W miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami NN kabel nalezy wytaczy¢ spod napiecia
i zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PVC zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Istniejgce przewody  gazowe, kanalizacyjne, oraz kable  energetyczne
i telefoniczne krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyé przez ztozenie ich

w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

12.8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,$zCczegoOtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz.
2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie na okres nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad

prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié¢

W porozumieniu z wtascicielem posesji.

12.9. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie wodociggu

Przed wigczeniem projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

Przewody poddawane prébie nie mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia.

Po dokonanej prébie cisnieniowej i zasypaniu wykopow przeprowadzi¢ dezynfekcje wg PN-
EN 805:2002/Ap1:2006 roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony
rurocigg nalezy pozostawic na okres 48 h, po czym przeptukac go czystg wodg z predkoscig
=1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej. Woda po ptukaniu odprowadzona

bedzie do kanalizacji po uzgodnieniu warunkéw zrzutu z odpowiednim organem.

Nastepnie poddana bedzie badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badan muszg

spetnia¢ wymagania stawiane w ,Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000
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r. wraz z pézniejszymi zmianami — w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej". Jezeli nie uzyska sie odpowiednich

wynikéw badan czynnos¢ dezynfekcji nalezy powtorzyé.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody, projektowany wodociag bedzie
wyptukany w celu usuniecia roztworu dezynfekujgcego, a nastepnie po wyptukaniu
ponownie nalezy pobra¢ wode w celu zbadania obecnosci ptynu dezynfekujgcego, czy
zawartos¢ tego ptynu jest ponizej maksymalnych wartosci podanych w przywotanym
Rozporzadzeniu. Jezeli wyniki badan wykazg nizszg wartos¢ od maksymalnych wartosci
uznaje sie sie¢ gotowg do uzytkowania.

12.10.Wytyczne wykonania robot

. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacije.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie,
a przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce z projektowanym
przewodem wodociggowym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te wykonaé¢ pod
nadzorem zainteresowanych instytucji.

. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonac¢
wpisu do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
sieci wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem
do robd6t kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw
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przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy)
i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie
technicznym urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych
bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku
budowy (robét).

Materialy i armatura uzyte do budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczem muszg

posiadac:

» atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

»  znak CE swiadczacy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego UE lub

(zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury,

ksztattki i armatura powinny posiadaé¢ trwate oznaczenia zgodne z Normami oraz

oznaczenie producenta.

12.11.Wymagania techniczne przy realizacji sieci wodociggowej

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé na jakos¢ wody
i wprowadzaé do niej sktadnikdéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien

i naprezen rurociggow.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych — 0,1 m, a dla

pozostatych przewoddéw — 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu
Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace
odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczacé:
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a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych — £0,05 m,
b) dla pozostatych przewodéw — +0,02 m
i nie mogg spowodowacé spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku

przewodu.

Zmiany kierunkow przewodu

Zmiany kierunkéw przewodu wykonuje sie stosujac tuki i trojniki w przypadkach gdy kat
odchylenia, w stopniach, przekracza:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu (dla dtugosci rury i jej srednicy) podanej w PN lub w aprobatach technicznych,
b) dla pozostatych przewoddw na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) — 2° kata
odchylenia (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszcza¢ przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami
i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych

— w przypadku zastosowania ksztattek.
Normy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z pozniejszymi zmianami);

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz.
627, z pOzniejszymi zmianami).

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020
poz. 1219);

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80/20083, poz. 717, z pbzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 1229, z

pdzniejszymi zmianami).
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8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310);
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz.
881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. Nr
124/2009 poz. 1030).

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

13. Sie¢ kanalizacyjna

13.1. Zamierzenie projektowe

Scieki sanitarne z projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzane bedg grawitacyjnie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej potozonej w dz. nr ew. 228 (ul. Tuwima). Projektowane
wigczenie wykona¢ za pomocg istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej DN1200 mm

- betonowa.

Projektowang kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-U lite SN8 SDR34
o $rednicy @200 mm.

Kanalizacja spetnia¢ musi wymagania:
. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

oprowadzeniu Sciekow.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

. Warunkéw technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia
25.04.2012 r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest
w drugiej kategorii geotechnicznej i warunki gruntowe proste.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej

opracowania.
Projektowana kanalizacja obejmuje:

» Odcinek grawitacyjny KSist. — KS10 dtugosci L = 385,20 m, z rur DN 200 mm PVC-U
lite SN8 SDR34;
Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Na trasie projektowanej kanalizacji ustalono i oznakowano skrzyzowania i zblizenia
z istniejacym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.
Prace ziemne w miejscach kolizji zaleca sie wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikow

istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktada¢ na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podtoza
z piasku.

13.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowic beda:

» studzienki rewizyjne z kregdw betowych DN1200 mm przykryte ptytami zelbetowymi
DN 1,94 m z wtazem zeliwnym klasy D400 bez wypetnienia betonowego DN 0,6 m
z pierscieniem odcigzajgcym, witaz zabezpieczony przed kradziezg poprzez
zawiasy. Pokrywy studni oraz wpustéw montowac¢ bezposrednio na specjalnym
fabrycznym pierscieniu odcigzajagcym. Zwienczenie studni oraz wpustdéw ulicznych
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studzienek musi mie¢ ptyte
fundamentowg oraz gotowg wykonang fabrycznie kinete wraz z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie
kanat. Kinete nalezy wykonac¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie
betonowe wykona¢ z kregéw tgczonych na uszczelki. Kregi studzienne taczy¢ za
pomocg gumowych uszczelek slizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest
w miejscu taczenia kazdego z elementdw prefabrykowanych za wyjgtkiem pierscieni

wyréwnawczych.
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Studnie winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne :
e  beton klasy C45/55 —wg PN-EN 206-1;

° wodoszczelnosé W-8.

Przejscia rur PVC przez elementy betonowe studzienki zaleca sie wykonac
z zastosowaniem zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke
o min. grubosci 18 mm umozliwiajacg poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu
0 5°.

W studzienkach nalezy wykona¢ spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej

zabezpieczenie antyposlizgowe.

13.3. Roboty ziemne i montazowe

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy montowac w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopdw
w Swietle ich budowy dostosowaé do s$rednicy uktadanych przewoddéw. Wynosi¢ powinna
0,8 m + srednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng wykonywac¢ w 70% mechanicznie
i w 30% recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie
wykonacé przekopy kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzi¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podfozu
z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkag ochronna.

Wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza

powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu powinna
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi
by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichdw.
Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawieraé ostrych kamieni
i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do podfoza.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm

powyzej wierzchu rury.
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Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Zasypanie wykopdéw dowieziong pospotkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30

cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robdt wyprofilowa¢ i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa
wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przejscie poprzeczne w pasie drogi gminnej wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu bez
rozbierania konstrukcji nawierzchni. W miejscach lokalizacji komér roboczych konieczne
jest odtworzenie na koszt Inwestora nawierzchni pasa drogowego po 0,5 m w kazda strone
od zewnetrznej krawedzi wykopu lub do granicy pasa drogowego
w przypadku odlegtos$ci mniejsze;j.

Przewody z rur PVC-U nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami
85%. Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujac dowieziong pospétka bez korzeni i kamieni (w pasie drogi

catkowita wymiana gruntu).

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie

z koniecznos$cig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

13.4. Wytyczne wykonania robét

. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.

Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

+ W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé¢ wpisu
do Dziennika Budowy.
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+  Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt, jest zobowigzany do
wykonania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256).

*  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem
do robét kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie
technicznym urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia
i zdrowia wszystkich o0séb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych
bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy
(robdt).

13.5. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie ze
,SzczegoOtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oswietlenie
na okres nocy).

Nalezy rowniez wykonac tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegolnych posesji nad

prowadzonymi wykopami.

13.6. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne.

Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor
+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora
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Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu J$§ wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-B-04481.

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251

a w szczegolnosci przy konstrukcji komér rewizyjnych:

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m.

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciagly tak, aby beton
w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej.

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej
ze Sciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie.

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan.

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w sposéb nie powodujgcy pozniejszych nieszczelnosci punktowych.

10) Powinna by¢ zapewniona witasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum

14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.
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11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
Wykonanie i odbiér izolacji powinny by¢, zgodne =z Instrukcija nr 240 |ITB

a w szczegolnosci:

- izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;
1. izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;
2. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposéb cigglty i szczelny potgczone
z uszczelnieniem miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje
Normy przywotane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,;

2. grubosc¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.
Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie

+ 0,02 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+ 0,01 m dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b). 1zolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,01 m dla wymiaréw konstrukcji i komory

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie:
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;
. Montaz rurociggdw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur;
. Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;
. Rurociagi i urzadzenia transportujgce wode do celéw bytowo — gospodarczych winny
posiadac atesty higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu instalacjach;
. Urzadzenia i materialy projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny
posiada¢ obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji oraz aprobaty techniczne;
. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje;
. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;
. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.
Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji;
. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;
. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu
do Dziennika Budowy;
. Catosc robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;
. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot, jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256);
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. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem
do robot kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie
technicznym urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia
i zdrowia wszystkich 0os6b zatrudnionych na budowie,

a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywaja
na kierowniku budowy (robot).
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Il. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggu w ul. Juliana Tuwima, dz. nr ew. 228, obreb 0002 Warka, jedn. ew. nr 140611_4

Warka — miasto.

Sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggu w ul. Juliana Tuwima, dz. nr ew. 228, obreb 0002 Warka, jedn. ew. nr
140611_4 Warka — miasto.

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Gréjec, 31.08.2021 r.
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lll.Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta
| sprawdzajaceqo do MOIIB w Warszawie

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WPA-UM2-EQU *

Pan TADEUSZ JAN ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1466/02

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 Grodjec

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

=i

r ne pod wzgle: kutkow prawnych dok opatrzonym podpi gcznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej 1zby InZynierow
Budownictwa.

i
Efer .
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QIK-EJN-2RP *

Pan PRZEMYStAW WEADYSEAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROIJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia zom r-o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiehmucznq opatrzone bezpiecznym podpk znym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
pod wzgled Kotk p- ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje pop sa danych w niniej zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

S
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IV.Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajaceqo

Redom, . 1991-05-10
J

N1.GE=ITI=2342/38/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodzielnych fumkcjl !er.hnlcz'n)'r.ll w budownictwie

Na podstewle § 5_nat, 2, § 7. 8§ 1% nst.. 1 pkt 4 Jit. 2 i b, § .2 uat. 2

1§13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gos i

poderki Teregowej i OchrongYSrodowisks z dnia 20 Jut
1975 r. w sprawie eamodzielnpch funkcyi techniczoych w budownictwie l(ID:.. U. Nr 8, poz 46) e
Pkt 2, § 6 ust, 4
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rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kviietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkceji
techmicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péb.m.)

~ . Olregows Komlsk Kwal‘rﬁkacnna v
Mamwleckiej Okrggkmej Izby Intymeréw Budownictwa:
2o mdaje

&

Panu_ Przemyskn m"ﬁil'éy"vsﬁe‘mﬁ"

urodzonemu dma 7kwwtm: 1984 rohnv ‘Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWN]INIA BUDOWLANE
nr MAZ/0247IPOOSIH

do pmje’ktow:nh baogrammﬂ \
W speejdnoiq instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gatmvyd:, w-dndupwych i ‘kamalizacyjuych

I.Namocyart.llust.lpkt liS,art.Bust.lpktlinﬂ.Amﬂwy Prawo budowlane,
wuhedeobjgtymwyie;wymxmionqspoqahoﬁm,mhjmnpmnmmmiq

llpmjdcfawama,spmwdmmpmjekwwuchmktom@mohﬂowlmychl sprawowania ;
nadzoru autarskiega;

ﬂspawmmkm@iedmicmq uuzymanmobwkmﬁwhldowlanydn.znsuwmnem
arL62u3t516. -

H.Namo¢y§]5momdrathntnIhuportnlBudownidmzdnh28kwiemh
2006 r. w sprawie samodzielnych fomkeji technkznych w budownictwie, niniejsze
upnwmeniamnowiqpodsqudo. _
spmmdmmamekmmgospodavwmmdmalhlubtamuwmhwewyzqumanone}
ssreqaln

0L Na moi:y §23 ust. 1 mzpomdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmiczaych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowis podstawe do: . :
projektowsania obicktu budowianego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjnﬁ.
gazowe, wodociaggowe i kamalizacyjne, z dobarem wlasciwych wrzadzen w projekcie
budowlanym:.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienic w calodei 23damiz  stromy; na podstawie art 107 §4 K'odebu posi¢gpowania

administracyjnego odsigpuije si¢ od uzasadniania decyzji

J.Zgodzkzlemz.?uﬂauy—Prmbudwwlanq’ rpwan ielnych funke
. sz 7 : podsiawe do wyko ia odzie
lechniczrych w budownictwie stanovei wpis do cemtralnego rejestru, prowadzonego p:a::?’:ibmego Im[xharj;

Nadzoru Budowtanego oraz wpis na lisig czlonkéw wiaiciwef zby Samorzqdu

2. Od niniejszej decyji shay- odwolanie do Krajowe] Komisi K o ) _
; P o soten owe/. Polskicj 4
Budawmictwa w Warsavie 2a pairedniciwem Okregowej Ko .,Kwdw,ikqunq skicj %ﬁi{mﬁv

llzzyniaéwW@mw Warszawie, w terminie 14 dliaddai'ajgda-gazaﬁa.

v mgr lnz. Krzysziof Latoszek
2 mgr ing. frena Charska - -
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V. Czesc¢ graficzna

1. PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu

30
Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Gréjec



Projekt: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w ul. Juliana Tuwima
Faza: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna

Rew: 00

2. PZT-02 Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej
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3. PZT-03 Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacyjnej
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VI. Zalaczniki

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu w ul. Juliana Tuwima
dz. nr ew. 228

obreb 0002 Warka

jedn. ew. nr 140611_4 Warka — miasto

2. Inwestor:

Gmina Warka
Pl. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-111-7342/38/91
Sprawdzajacy: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Adres projektanta:

ul. Pitsudskiego 6b lok. 15
05-600 Grojec

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grojec, 31.08.2021 r.
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Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robot:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w ul. Juliana Tuwima

Wykaz istniejacych uzbrojen budowlanych:

1) sie¢ energetyczna niskiego napiecia;

2) sie¢ wodociggowa;

3) sie¢ kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzkiego:

1) sie¢ energetyczna niskiego napiecia.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:

4.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 — nie wystepuje,

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni
— nie wystepuja.

4.2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw
robét budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokos$ci — wystepuja;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuje;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuje;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
— nie wystepuje;

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow — nie wystepuje;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuje;

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— nie wystepuje;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— nie wystepuje;

9) wymagajacych uzycia materiatdbw wybuchowych — nie wystepuje;
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10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
— nie wystepuje.
5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do rob6t moga przystapi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi robot.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét przez Kierownika Budowy.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz.
1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:

Nalezy wydzielic i oznakowa¢ strefy: robocze, skladowania materiatow, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona
w apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikdw — samochodzie) oraz
podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢é odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczyc¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia
o charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony
tj.: rekawice i kaski.
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2. Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej nr WT/64/20
z dnia 12.10.2020 r.
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3. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej nr WT/67/20 z
dnia 12.10.2020 r.
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4. Decyzja nr 171/21 na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z zatagcznikiem

graficznym.
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5. Protokot z Narady Koordynacyjnej ZUDP z dnia 13.08.2021 nr
GEK.6630.160.2021 r. wraz z zatagcznikiem graficznym
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6. Opinia sanitarna pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych budowy sieci wodociggowej wraz =z

zalacznikiem graficznym
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7. Uzgodnienie dokumentacji projektowej
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