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Spoteczny Komitet

Na Rzecz Budowy Sieci Kanalizacyjnej
Pakosz Artur

05-660 Warka

ul Tuwima 15F

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Tuwima do wysokoséci dziatki Nr 292/2 oraz
budowy sieci kanalizacyjnej w dziatkach : Nr 254/1:254/5 do wysokosci dziatki
254/8, Nr 255/10;255/5;256 do wysoko$ci dziatki 258/4, Nr 287/1 do wysokosci
dziatki 287/2, Nr 263/4,263/11, 263/28 do wysoko$ci dziatki 263/25, Nr
262/8,262/7 do wysokosci dziatki 262/20 przy ul Tuwima.

Siec kanalizacyjna

1. Dokonac obliczery mozliwosci przepustowe odbioru $ciekow socjalnych przez istniejgca
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 w ulicy Tuwima z planowanej ilo$ci dziatek z rejonu
okreslonego powyzej.

2. W ul Tuwima ( dziatka Nr 228) zaprojektowaé sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do wysokoéci dziatki Nr 292/2 z wigczeniem w istniejacy sie¢ kanalizagji sanitarnej Dn
200 w ul Tuwima.

3.  Wiw sie¢ kanalizacji sanitarnej ma zapewnié¢ odprowadzenie $ciekéw socjalnych dla
kazdej z posesji w ul Tuwima do wysokosci dziatki Nr 292/2 oraz posesji wzdluz dziatek
Nr 254/1;254/5 do wysokosci dziatki 254/8, Nr 255/10:255/5:256 do wysokosci dziatki
258/4, Nr 287/1 do wysokosci dziatki 287/2, Nr 263/4,263/11, 263/28 do wysokosci
dziatki 263/25, Nr 262/8,262/7 do wysokosci dziatki 262/20 .

4. Wigczenie planowanej sieci kanalizacyjnej w istniejgca sieé kanalizacji sanitarnej w ul
Tuwima dokonac do studni rewizyjnej o rzednych 118,02:118,07.

5. W dziatkach Nr 254/1;254/5 do wysokos$ci dziatki 254/8, Nr 255/10,255/5;256 do
wysokoéci dziatki 268/4, Nr 287/1 do wysokosci dziatki 287/2, Nr 263/4,263/11, 263/28
do wysoko$ci dziatki 263/25, Nr 262/8,262/7 do wysoko$ci dziatki 262/20
zaprojektowac sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z wigczeniem w planowang
sieci kanalizacji sanitarnej w Ul Tuwima.

6.  Wigczenia planowanych sieci do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul Tuwima
dokona¢ za pomocg studni rewizyjnych z betonu szczelnego.

7. Na projektowane sieci kanalizacji sanitarnej zastosowaé rury z tworzyw sztucznych
typu PCV z uszczelkg ze $ciana litg klasy S (SDR 34:SN 8) o $rednicy nie mniejszej niz
Dn 200 lub rure PEHD.

8. Na planowane sieci kanalizacyjne zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z tworzyw
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W przypadku braku mozliwoéci zaprojektowania sieci kanalizacyjne] grawitacyjnej z
uwagi na zagtebienia terenu w dzialce okreslone; powyzej zastosowa¢ sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ciénieniowa.

W drodze dojazdowej w miejscu optymalnym z uwagi na uksztattowanie terenu
zaprojektowa¢ pompownie UZT wraz z zasilaniem elektrycznym.

Pompownie wyposazyé w ukiad sterowniczy zatgcz — wylacz, 2 pompy z nozem
tngcym oraz elekiryczng skrzynke sterownicza.

Do projektowanej pompowni zaprojektowaé sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
materialéw okreslonych w pkt. 7,8 n/n warunkéw technicznych.

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanej pompowni UZT do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul Tuwima dokonaé za pomocg przewodu PEHD.

Uwagi koricowe
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Niniejsze warunki techniczne pozostajg aktualne przez okres dwéch lat od daty

wydania.
Dokonac¢ uzgodnien n/n PT na Naradzie Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia

usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
Projekt Techniczny przedstawié do uzgodnienia w Zakladzie Ustug Komunalnych w

Warce Sp z 0.0.
Projektant powinien opracowaé projekt techniczny z uwzglednieniem wszystkich

wymogéw niniejszych warunkéw technicznych.

Decyzja lokalizacyjna zarzadcy drogi stanowi integraing cze$¢ dokumentacji
projektowej

Lokalizacja planowanych budowli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. 4 m od
istniejgcych/planowanych sieci grawitacyjnych i 1,5 m od istniejgcych/planowanych
sieci ci$nieniowych.

Zaktad Uslug Komunalnych w Warce, Sp. z 0.0. dokona odbioru technicznego
wybudowanych sieci po przedstawieniu oraz dokumentacji technicznej z aprobatami
technicznymi .i potokétami préb szczelnoéci i droznosai.

Zasady uzytkowania i eksploatacji przytaczy wod-kan okreslone sg w ,Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie miasta i gminy Warka”

dostgpnym w Biurze Obstugi Klienta.
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