TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 471 Opatowek — Rzymsko polegajaca na budowie chodnika,
zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego na odcinku Tokary-Gluchéw
- dokonczenie etapu IV

od km 29+822 do km 30+234,50

Lp. Podstawa Opis J Edr:"’b Wyliczenielilosc
1 3 4 5 6

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-
1.1. D-01.02.04 |asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm odcigcie m 414,00 414,00
nawierzchni asfaltowej chodnika od kraweznika

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
1.2. D-01.02.04 |bitumicznej chodnika i zjazdoéw w linii chodnika [m2
na gtebokosc 2,0cm.

(828,28+171,88)-

124,20 875,96

Reczne rozebranie odcietej nawierzchni
1.3. D-01.02.04  |bitumicznej chodnika z odwozem na m2 414,0*%0,30 124,20
sktadowisko Wykonawcy

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 z

1.4. D-01.02.04 odwozem na sktadowisko Wykonawcy 53,00 53,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x22
15. D-01.02.04 |najazdowych z odwozem na sktadowisko m 18,00 18,00
Wykonawcy
16. D-01.02.04 Usu_niec_:ie korzenia z pasa drogi- odwoz i szt 1 1
utylizacja.
2.  KRAWEZNIKI BETONOWE
21 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o] wym 20x30 cm na m 53,00 53,00
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm
Krawezniki betonowe najazdowe (z tacznikami)
2.2. D-08.01.01 |o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej [m 17,00 17,00
1:4, gr. 3cm
29 D-08.01.01 Naprawa kraw.(}eznlkovy zestawem naprawczym m2 100,20 2.00
do rekonstrukcji ubytkéw betonu.
3  CHODNIKI
31, D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg m2 828,12 828,12

asfaltowag drogowg pod warstwe Scieralng

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S -
3.2. D-05.03.05a |warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 3cmz  |m2 828,12 828,12
pogrubieniem do 5 cm na szer. 30 cm
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1 3 4 5 6
4  ZJAZDY
a1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie naW|er’zc'hn| emulsjg m2 171,88 171,88
asfaltowg drogowa pod warstwe $cieralng
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S -
4.2. D-05.03.05a |warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 3cmz  |m2 171,88 171,88
pogrubieniem do 5 cm na szer. 30 cm
5. POBOCZA
Uzupetnienie, profilowanie i zageszczenie
poboczy do wymaganego spadku na
51, D-06.03.01 szer9kpsm 1,25 m destruktem asfgltowym m2 ((412,50-85)*1,25)- 358,08
(czesciowo uzyskanym z frezowania warstwy (1,8*28)
asfaltowej) przy $redniej grubosci 5 cm po
zageszczeniu.
6. ROWY
Uzupetnienie rozmytych skarp rowu mieszankg N %
6.1. | D-06.01.01 gruntu przydatnego z uformowaniem i m3 (18’0+26’O) 0.7272"1, 53,86
zageszczeniem.
((7,6+46+31+18+7+8
. . ,5+4+26+9+34,5+8,5
6.2. D-06.01.01 Plantowanie terenu, skarp i dna rowu m2 18426)(242+0,4)+3 1380,04
50,0*1,0)
Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi
i azurowymi 40x60 grubosci 8 cm opartymi na (8,0+26,0)*1,20*2+(1
6.3. D-06.01.01 tawie fundamentowej z betonu C12/15 o wym m2 0,0+10,0)*0,60 93,60
15x15cm
6.4. D-06.01.01 Darniowanie skarp darning uktadana na ptask |m2 200*0,50 100,00
65. | D-06.01.01 Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy m2 1380,04-(93,60+100) | 1186,44

grub.warstwy humusu 5 cm
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