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III. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

1. Zakres opracowania 
- Modernizacja istn. złącza kablowego; 

- Rozdzielnica główna hydroforni; 

- Wewnętrzne linie zasilające; 

- Układ przełączenia źródeł zasilania; 

- Instalacja oświetlenia podstawowego; 

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 

- Instalacja gniazd wtyczkowych oraz łączników; 

- Instalacja ochrony przeciwporażeniowej; 

- Instalacja ochrony przeciwpożarowej; 

- Instalacja połączeń wyrównawczych; 

2. Zasilenie oraz podział energii elektrycznej w obiekcie 
Modernizacji zostanie poddane złącze kablowe (ZK-12). Przewiduje się postawienie 

nowego złącza przy budynku oraz wymianę osprzętu na nowy. Dodatkowo zaprojektowany 
został układ samoczynnego załączenia rezerwy sieć-agregat. Do tego celu zostanie 
wykorzystany automatyczny przełącznik zasilania wyposażony w wejście dla sygnału z 
wyłącznika p.poż. 

3. Wewnętrzne linie zasilające 

Przewiduje się wymianę kabla zasilającego pomieszczenie hydroforni na kabel 

YKYżo 5𝑥35𝑚𝑚2.   

Z rozdzielnicy głównej (RG-H) zlokalizowanej w wewnątrz pomieszczenia 
zaprojektowana została linia zasilająca szafę sterowniczą(SUW2), która zasila zestaw 
hydroforowy oraz urządzenia technologiczne. Zabezpieczone będzie rozłącznikiem 
izolacyjnym z wkładką bezpiecznikową 80A oraz połączona za pomocą kabla YKYżo 

5𝑥25𝑚𝑚2.   

4. Rozdzielnica główna RG-H 
Obwody gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi B16, a obwody 

oświetlenia wyłącznikami C10. Wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe zapewnią 
odpowiednią ochronę przed dotykiem pośrednim poprzez samoczynne wyłączenie w 
układzie sieci TN-S. Modernizacji zostanie poddane sterowanie pompami wody tak jak 
aparatura zabezpieczająca. Przez przepięciami zabezpieczać będzie ogranicznik przepięć 
typu 2. 

5. Układ przełączania źródeł zasilania 
W obiekcie został zaprojektowany układ samoczynnego załączenia rezerwy sieć-

agregat. Układ ma za zadanie dostarczenie zasilania z agregatu prądotwórczego przy 
dłuższej przerwie w dostawie zasilania z sieci. 

5.1 Główne elementy układu 

• Automatyczny przełącznik zasilania. Przełącznik musi spełniać następujące warunki: 

-Pełna programowalność. Przełącznik powinien pozwalać na programowanie liczników 
czasu, stanów wejść i wyjść oraz przypisywanych do nich funkcji. 

-Powrót do pozycji 0 bez zasilania pomocniczego. 

• Agregat prądotwórczy (według odrębnego opracowania) 
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Projektowane złącze kablowe przystosowane jest do podłączenia agregatu do 81 
[kVA]. Agregat w przypadku braku dostawy zasilania ma pokryć całe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną z uwzględnieniem prądów rozruchowych powstałych z pracy urządzeń 
technologicznych oraz zestawu hydroforowego. Dobór i lokalizacja agregatu według 
odrębnego opracowania. 

5.2 Zasada działania 
W stanie normalnym obiekt jest zasilony ze stacji transformatorowej. Jest do układ 

zasilania priorytetowy. Zanik napięcia w sieci powoduje i jego utrzymanie się przez ustalony 
czas zwłoki ΔT1 powoduje uruchomienie agregatu prądotwórczego. Po odmierzeniu 
następnej zwłoki czasowej ΔT2 następuje przełączenie styków zasilania sieciowego na 
zasilanie z generatora. 

W momencie powrotu napięcia w sieci elektroenergetycznej i ustabilizowaniu się jej 
parametrów następuje odmierzenie trzeciej zwłoki czasowej ΔT3, po której następuje 
przełączenie zasilanie na zasilanie sieciowe. Następnie zostaje podany sygnał na 
wyłączenie agregatu. Układ wraca do normalnego stanu pracy. 

6. Oświetlenie podstawowe 

6.1 Dobór opraw oświetleniowych 
 Do wyznaczenia odpowiedniej ilości opraw oraz ich danych technicznych w 
poszczególnych pomieszczeniach skorzystano z normy PN-EN12464-1. Istniejące oprawy 
wymienione zostaną na nowoczesne, hermetyczne oprawy LED. 

Rodzaj pomieszczenia Minimalne natężenie oświetlenia 

Pomieszczenie hydroforni 300 [lx] 

 

6.2 Sterowanie oświetleniem podstawowym 
W pomieszczeniu sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łącznik 

świecznikowy i pojedynczy.  

7. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
W pomieszczeniu zostało zaprojektowane oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

Oprawy spełniają minimalne wymagania natężenia światła na: 

• drogach ewakuacyjnych 1[lx] w osi drogi z zachowaniem równomierności; 

• w pobliżu punktów alarmu pożarowego i sprzętu przeciw pożarowego wartość 
natężenia oświetlenia awaryjnego nie mniejsza niż 5[lx]; 

Drogę ewakuacji będą sygnalizowały oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem 
zgodnym z kierunkiem ewakuacji zamontowane nad drzwiami zgodnie z planem. 

Parametry opraw oświetlenia awaryjnego: 

• źródło światła LED; 

• czas podtrzymania min. 1h; 

• stopień szczelności montowanych opraw awaryjnych min. IP65 

8. Instalacja gniazd wtykowych 
W obiekcie zainstalowane zostaną gniazda 1-fazowe ogólne. Gniazda ogólne 

wyposażone będą w styki ochronne zabezpieczające przed dotykiem pośrednim oraz 

zasilone zostaną miedzianym przewodem YDYżo 3x2,5 𝑚𝑚2.  

8.1 Wysokość montażu 

Rodzaj gniazda Wysokość* 

Gniazda ogólnodostępne  0,6 [m] 
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9. Ochrona przeciwporażeniowa 
Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, 

kabli, urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i 
zabezpieczenie szaf. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania (w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących 
obudowach lub osłonach) z zastosowaniem: 

• wyłączników różnicowoprądowych, 

• wyłączników nadprądowych. 

Wykorzystane jako środek samoczynnego wyłączenia, wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe na prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

10. Ochrona przeciwpożarowa 
Obiekt zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany 

przed wejściem do budynku nr. 12. Rozwiązanie to umożliwi wyłącznie zasilania wszystkich 
odbiorników, których praca nie jest pożądana podczas trwania pożaru. Wszystkie urządzenie 
ochrony przeciwpożarowej należy zasilić sprzed wyłącznika p.poż. Instalacje należy wykonać 
kablem ognioodpornym. 

11. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Wszystkie metalowe elementy instalacji obiektu teoretycznie nie będące pod napięciem, 

takich jak metalowe elementy konstrukcyjne, rury itp. podłączone będą do systemu 

wyrównawczego bezpośrednio kablem lub przewodem do bednarki FeZn 25x4𝑚𝑚2. 

12. Istniejące instalacje elektryczne 
W przypadku istniejącego zbędnego osprzętu elektrycznego w zakresie opracowania, 

należy taki osprzęt zdemontować. Podczas demontażu oprzewodowania do gniazd 
wtyczkowych i oświetlenia należy sprawdzić czy nie zasilają dodatkowo innych odbiorów w 
pomieszczeniach poza zakresem opracowania. 

13. Prowadzenie okablowania 
Wszystkie puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą 

posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo 
dostępnych. Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych.  

Okablowanie należy prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych. 

14. Materiały instalacyjne 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą w określonym standardzie, będą 

posiadały aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty, świadectwa homologacji itp.  

15. Wykonawstwo instalacji 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej 

dokumentacji i ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 
wykonania i odbioru technicznego, 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
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- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

16. Sprawdzenie odbiorcze – próby i badania po montażowe  
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonać pomiary po 

montażowe oraz testy działania systemu i zestawić je w protokołach. 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60364-6-61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. Stosowne 
protokoły powinny być dołączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

17. Spis rysunków 

Lp. Nr rys. Tytuł rysunku 

1 E-1 Legenda 

2 E-2 Plan instalacji elektrycznych 

3 E-3 Schemat rozdzielnicy ZK-12 

4 E-4 Schemat rozdzielnicy ZK-B 

5 E-5 Schemat rozdzielnicy ZK-H 

6 E-6 Schemat rozdzielnicy RG-H 
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