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WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy automatyki stacji uzdatniania wody i zawiera przyktadowe
rozwigzania (mogg si¢ r6zni¢ w przypadku realizowania innych projektow). System sterowania
stanowi integralng czegs¢ instalacji oczyszczania wody i1 dostarczany jest wraz z wyposazeniem
technologicznym SUW przez producenta urzadzen do uzdatniania.

OPIS UKLADU

UKtAD HYDRAULICZNY

Automatyka ma zastosowanie w stacjach uzdatniania pracujagcym w dwustopniowym systemie
pompowania i uzdatniania wody na jednym lub dwodch stopniach filtracji z napowietrzaniem
wody . Ujecie wody w takich obiektach sktada si¢ ze studni wierconych z umieszczonymi w nigj
pompami glgbinowymi. Rurociagi ze studni doprowadzone sg do budynku gdzie na rurociagach
pomp glebinowych zamontowane sg przeptywomierze. Woda z ujecia podawana jest na aerator
napowietrzajacy gdzie nast¢puje jej napowietrzenie , a nastgpnie na zestawy filtracyjne
stanowigce I stopien filtracji (nastepnie na drugi stopien filtracji jesli taki wystepuje). Na filtrach
nastegpuje usunigcie zwigzkow zelaza i manganu. Kazdy z filtrbw wyposazony jest w szesc
przepustnic z napedami pneumatycznymi lub pigciu przepustnic i jednego elektrozaworu w
przypadku gdy plukanie ztoza odbywa si¢ sprezarka, a nie dmuchawg. Uklad armatury
umozliwia pelne automatyczne ptukanie filtrow:

1. otwiera wejscie wody surowej do filtra,

2. otwiera gorny spust, uzywany jako wyjscie wody pluczacej (poptuczyn),

3. otwiera wyjscie wody uzdatnione;j,

4. otwiera dolny spust, uzywany jako spust pierwszego filtratu podczas przemywania

filtra,
5. otwiera woda pluczaca,
6. otwiera powietrze ptuczace.

Woda po napowietrzeniu i filtracji kierowana jest do zbiornikow retencyjnych potaczonych
réwnolegle. Po drodze, na wyjsciu ze stacji podlaczony jest inzektor (wtryskiwacz) ze stacji
dozujacej podchloryn sodu, ktéora moze by¢ zalaczona na wypadek wystapienia bakterii w
wodzie.

Czysta woda ze zbiornika pobierana jest przez zestaw hydroforowy, ktoéry podnosi cis$nienie i
tloczy ja w sie¢ wodociggowg. Zestaw sklada si¢ z pomp pionowych o projektowanych
parametrach (Q i H)

W sktad uktadu wchodzi tez pompa pluczaca. Podaje ona czysta wodg do ptukania filtrow.
Poptuczyny za$§ kierowane sg do odstojnikow na zewnatrz budynku za posrednictwem pompy
poptuczyn.

Powietrze do zasilania pneumatyki i aeracji podawane jest ze sprezarek bezolejowych o
wydajno$ci odpowiedniej wydajnosci ze zbiornikiem powietrza o niezbednej pojemnosci.
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UKLAD ELEKTRYCZNY

Caloscig procesow technologicznych i zasilaniem urzadzen zajmujg si¢ dwie szafy: szafa
sterujagca SUW oraz szafa sterujgca zestawu hydroforowego. Szafy te zasilono z gtéwne;j
rozdzielnicy stacji RE, natomiast:
Szafa sterujaca SUW zasila:

- pompy glebinowe,

- sprezarki,

- chlorator,

- pompy osadnika,

- pompg pluczaca,

- dmuchawe powietrza

- przepustnice, zawory elektromagnetyczne, itp.
Odrgbna szafa sterujaca zestawu SZH zasila pompy pionowe zestawu hydroforowego,
Do szafy sterujacej SUW wprowadzone sg ponadto wszystkie sygnaly z czujnikéw poziomu,
przetwornikdw cis$nienia presostatow, przeptywomierzy i innych podzespotéw AKPiA. Na
podstawie sygnatow z tych czujnikow mikrokomputer przemystowy podejmuje decyzje odno$nie
sterowania procesami.
Zestaw hydroforowy pracuje jako samodzielne urzadzenie z wlasnym sterownikiem
przemystowym. Praca odbywa si¢ na podstawie odczytow z przetwornika ci$nienia tloczenia
oraz sygnalow stopu przesylanego z szafy sterujacej SUW.

WYKONANIE SZAF STERUJACYCH

Szafy sterujace zbudowane sg wedtug norm i zasad profesjonalnych uktadow przemystowych.
Kazda zbudowana jest w oparciu o wodo- i pyloszczelna obudowe stalowa, malowang
proszkowo w kolorze RAL7032. Stopien ochrony IP55. Zastosowane lampki, przelaczniki i
dtawiki maja stopnie ochrony IP65 i IP67 co nie pogarsza szczelnosci szafy. Zainstalowana
aparatura pochodzi od najlepszych producentow. Dodatkowo doswiadczenie producenta
technologii uzdatniania w tym automatyki pozwala catkowicie wyeliminowa¢ stabe punkty w
uktadach, co gwarantuje wieloletnig bezawaryjng prace.
Szafa sterujagca wyposazona jest w:

- rozlacznik gtdéwny,

- zabezpieczenie przed asymetrig i zmiang kolejnosci wirowania faz napiecia

zasilajacego,
- przemystowy sterownik programowalny z modutami rozszerzajacymi i panelem
graficznym dotykowym, oprogramowaniem producenta technologii,

- wylaczniki silnikowe i styczniki pomp, sprezarek, chloratora itp.

- wylaczniki pozostatych urzadzen,

- przekazniki pomocnicze,

- lampki neonowe lub LED do sygnalizacji,

- przetaczniki sterujace,

- kostki przylaczeniowe, sprezynowe.
Zastosowane rozwigzania pozwalaja na bezobstugowa prace, a konserwacja sprowadzona jest do
minimum. Nie ma tez potrzeby kontrolowania stykow podlaczonych kabli poniewaz
zastosowane sg kostki polaczeniowe sprezynowe, samokompensujace ze stalg sitg docisku.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE SS SUW

Uklad sieci TN-S
Napigcie zasilania 3x380...415VAC
Moc zainstalowana wg. projektu

BUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ

Glownym zrédlem zaopatrzenia w wodg sg studnie wiercone z umieszczonymi w nich pompami.
Poniewaz szczytowe zapotrzebowanie na wode moze przewyzsza¢ wydajnos¢ ujgcia, rezerwe
stanowig zbiorniki retencyjne. Wplywajaca woda jest zliczana przeptywomierzami
zamontowanymi na rurociggach wejsciowych w budynku SUW. Na tej podstawie sterownik
wylicza przeptyw biezacy i okresla sprawnos$¢ pomp oraz ilo$¢ uzdatnianej wody.
Wplywajaca woda jest kierowana na aerator napowietrzajacy gdzie ulega napowietrzeniu a
nastepnie na gore zestawow filtrow I stopnia. Wytracone substancje osadzajg sie, a czysta woda
pobierana jest z dna filtrow i kierowana na zbiorniki. Analogicznie woda moze by¢ skierowana
na zestawy filtrow II stopnia.
Uzdatnianie wody naste¢puje na ztozach filtracyjnych zasypanych w zbiornikach zestawow
filtracyjnych.
Uktad przepustnic na filtrach umozliwia w pelni automatyczne ptukanie z16z w nastepujacych
cyklach:

- phukanie wodne,

- odwodnienie filtra,

- wzruszenie wsteczne powietrzem (ze sprezarki badz dmuchawy),

- plukanie wsteczne woda,

- zatrzymanie i utozenie si¢ z10z,

- przemywanie ztoza,

- filtracja.
Odwodnienie konieczne jest aby nie dopusci¢ do wyrzucenia ztoza podczas ptukania powietrzem
ze stosunkowo duzg intensywnoscig (w porownaniu do ptukania sama woda). Ptukanie wsteczne
odbywa si¢ juz sama woda z pelng wydajnoscig dla danej powierzchni ztoza. Woda do ptukania
dostarczana jest pompa ptuczacg ze zbiornika retencyjnego (uzdatniona) poprzez uktad: pompa
pluczaca, przepustnica odcinajaca przeplywu, wodomierz. Przemywanie ztoza wykonywane jest
wspoOlpradowo (z goéry na dot) i stuzy do wyparcia surowej wody z filtra i oczyszczenia go z
resztek poptuczyn.
Caloscig procesow steruje sterownik mikroprocesorowy stacji z oprogramowaniem producenta
technologii SUW. Phukanie filtréw wykonywane bedzie w porze najmniejszych rozbiorow.
Dodatkowo przed rozpoczeciem plukania musza by¢ spelnione inne warunki:

- przynajmniej jedna pompa glebinowa gotowa do pracy,

- przynajmniej jedna spr¢zarka gotowa do pracy,

- poprawne cisnienie pneumatyki,

- zbiomnik jest napelniony powyzej poziomu zatgczania

- jednorazowo moze by¢ wykonane plukanie tylko jednego filtra.
Na wyjsciu stacji zamontowano wtryskiwacz ze stacji dozujacej podchloryn sodu. Dezynfekcja
wody moze by¢ wykonywana w przypadku negatywnych wynikéow bakteriologicznych.
Intensywno$¢ dozowania okresli miejscowa SSE.
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Powietrze do zasilania pneumatyki i aeracji podawane jest ze sprezarek bezolejowych ze
zbiornikiem powietrza. Ze spr¢zarek mozna tez prowadzi¢ ptukanie zloza filtracyjnego w
przypadku gdy na obiekcie nie ma zainstalowanej dmuchawy powietrza.

Obwod pneumatyki sktada si¢ z rozdzielacza spr¢zonego powietrza (z armaturg i czujnikami)
oraz instalacjg. Taki uktad zapewnia prawidtowe przygotowanie powietrza i utrzymanie rezerwy
dla sitownikéw pneumatycznych nawet po opréznieniu zbiornika powietrza podczas plukania.
Wszystkie sygnaty z czujnikow, przeptywomierzy, itp. doprowadzone sg do sterownika stacji.
Program w sterowniku analizuje naplywajace informacje i odpowiednio steruje wszystkimi
urzadzeniami stacji. W ponizszych opisach podano informacje jak poszczegdlne urzadzenia sa
sterowane.

OPIS URZADZEN

POMPY GtEBINOWE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Szafa steruje pompami glebinowymi. Kazda z pomp chroniona jest przed przecigzeniem i
zwarciem wylgcznikiem silnikowym. Zalgczenie pompy nastepuje na sie¢ z odpowiednim
rozruchem (bezposrednim, gwiazda / trojkat lub softsartem). Pompy sa zabezpieczone przed
suchobiegiem sondami konduktometrycznymi. Przetworniki sond umieszczono w szafie
sterujacej.

ZASADA DZIALANIA

Kazda z pomp moze pracowa¢ w trzech rezimach pracy, wybieranych przetgcznikiem na
drzwiach szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, recznie zalagczona na sie¢ {R}.
Sygnalizacja stanu odbywa si¢ trzema lampkami: PRACA, AWARIA, SUCHOBIEG. Dodatkowo
czes¢ standw sygnalizuje panel operatorski. Lampka pracy sygnalizuje bieg pompy. Lampka
awarii bedzie si¢ §wieci¢ kiedy zostanie wylaczony wytacznik silnikowy pompy wewnatrz szafy.
Lampka suchobiegu wskazuje na brak wody w danej studni. W sytuacji awarii lub suchobiegu
pompa nie moze by¢ zataczona ani recznie ani automatycznie.

OCHRONA PRZED SUCHOBIEGIEM

Pompy glebinowe chronione sg przed suchobiegiem na dwa sposoby. Pierwszy z nich to
wykrycie fizycznego braku wody w studni. Drugi, dzialajacy tylko w trybie automatycznym, to
kontrola wody wptywajacej na stacj¢ z przeptywomierza.

SPREZARKI POWIETRZA

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Szafa zasila sprezarki powietrza, ktorych silniki chronione sa wylacznikami umieszczonym w
szafie sterujacej. Zalaczenie sprezarki odbywa si¢ bezposrednio na sie¢ z rozruchem DOL.
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Sprezarka zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa.
Sterowanie sprezarkami prowadzone jest przez sterownik stacji.

ZASADA DZIALANIA

Sprezarka pneumatyki moze pracowa¢ w trzech rezimach pracy, wybieranych przelgcznikiem na
drzwiach szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, recznie zalagczona na sie¢ {R}.
Sygnalizacja stanu odbywa si¢ dwoma lampkami: PRACA i AWARIA. Dodatkowo czg$¢ stanow
moze sygnalizowa¢ panel operatorski. Lampka pracy sygnalizuje zataczenie sprezarki. Lampka
awarii bedzie si¢ §wieci¢ kiedy zostanie wylaczony wytacznik silnikowy pompy wewnatrz szafy.
W takiej sytuacji sprgzarka nie moze by¢ zatagczona ani recznie ani automatycznie. Jezeli lampka
PRACA $wieci si¢ a sprezarka nie pracuje mozliwe jest, ze zostal wyciagniety przewod
zasilajacy z gniazda.

DMUCHAWA POWIETRZA

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Szafa zasila dmuchawe powietrza, ktorej silnik chroniony jest wylgcznikiem silnikowym
umieszczonym w szafie sterujgcej. Zalgczenie dmuchawy odbywa si¢ bezposrednio na siec.
Dmuchawa zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa..
Dmuchawa startuje jako pierwsza, nast¢pnie otwiera si¢ przepustnica na tloczeniu dmuchawy.
Przy wylaczeniu proces przebiega odwrotnie. Najpierw zamykana jest przepustnica o pdzniej
wylaczana dmuchawa. Zapobiega to przedostawaniu si¢ wody z filtréw do dmuchawy. W
przypadku gdy nie ma dmuchawy ptukanie zloza filtracyjnego realizowane jest rowniez
automatycznie ze sprezarki.

ZASADA DZIALANIA

Dmuchawa moze pracowac¢ w trzech rezimach pracy, wybieranych przelgcznikiem na drzwiach
szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, r¢cznie zalagczona na sie¢ {R}. Sygnalizacja stanu
odbywa si¢ dwoma lampkami: PRACA i AWARIA. Dodatkowo czg$¢ standow moze sygnalizowac
panel operatorski. Lampka pracy sygnalizuje zalaczenie spr¢zarki. Lampka awarii bedzie si¢
$wieci¢ kiedy zostanie wytaczony wylgcznik silnikowy pompy wewnatrz szafy. W takiej sytuacji
dmuchawa nie moze by¢ zataczona ani recznie ani automatycznie.

POMPA PLUCZACA

Pompy ptuczace majg na celu poda¢ z odpowiednim ci$nieniem i wydajnoscig czysta wode ze
zbiornika wody ptuczacej podczas plukania filtrow. Przez pozostaty czas pozostaje w spoczynku.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Szafa zasila jedna pompe pluczaca. Silnik chroniony jest przed przecigzeniem i zwarciem
wylacznikiem silnikowymi. Zalaczenie pompy nastepuje bezposrednio na sie¢. Pompa
zabezpieczona jest przed suchobiegiem plywakiem w zbiorniku wody czyste;.
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ZASADA DZIALANIA

Pompa moze pracowa¢ w trzech rezimach pracy, wybieranych przelgcznikiem na drzwiach
szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, rgcznie zatgczona na sie¢ {R}. Sygnalizacja stanu
odbywa si¢ dwoma lampkami: PRACA, AWARIA. Dodatkowo cze$¢ stanow sygnalizuje panel
operatorski. Lampka pracy sygnalizuje bieg pompy. Lampka awarii bedzie si¢ §wieci¢ kiedy
zostanie wylaczony wylacznik silnikowy pompy wewnatrz szafy. Ewentualny brak wody w
zbiorniku retencyjnym wskazuje lampka suchobiegu umieszczona na zestawie hydroforowym.
W sytuacji awarii lub suchobiegu pompa nie moze by¢ zalaczona ani recznie ani automatycznie.

OCHRONA PRZED SUCHOBIEGIEM

Podstawowa ochrona pompy ptuczacej przed suchobiegiem to ptywak umieszczony w poblizu
dna w zbiormniku wody uzdatnionej. Spadek poziomu wody spowoduje opadniecie ptywaka i
zatrzymanie pomp niezaleznie czy pracowaly rgcznie czy automatycznie.

PRZEPtYWOMIERZE | WODOMIERZE

Na stacji znajdujg si¢: jeden przeptywomierz wody uzdatnianej na wyjsciu, przeptywomierze
wody surowej z pomp glebinowych, jeden do wody ptuczacej. Wszystkie przeptywomierze i
wodomierze majg nadajniki impulséw i pelnig zasadnicza rol¢ przy sterowaniu pompami i
ptukaniem. Kazdym 10 lub 25 litrom wody odpowiada jeden impuls nadajnika. Impuls ten
przetwarza sterownik i oblicza ilo$¢ przeptywajacej wody oraz przeplyw.

ZESTAWY FILTRACYJNE

Na stacji stosowane sg zestawy filtracyjne — tworzace pierwszy i w zaleznosci od potrzeb drugi
stopien filtracji. Kazdy z nich obstugiwany jest przez zestaw szeSciu zawordéw (przepustnice,
zawory membranowe, elektrozawory). Armatura ta umozliwia kierowanie strugi wejsciowej i
wyjsciowej wody zgodnie z rezimem technologicznym oraz faza w ktorej znajduje si¢ w dane;j
chwili filtr.

ZASADA DZIALANIA

Szafa sterujagca stacjag przestawia potozenie przepustnic silownikami z zaworami
pneumatycznymi. Zasilane sg one powietrzem z ukladu pneumatyki o cisnieniu nie mniejszym
jak 0,45 MPa. Zbyt niskie ci$nienie spowoduje nieprawidtowe dziatanie zaworow. Jednakze
minimalne ci$nienie nie gwarantuje uzyskania odpowiedniej sily na sitowniku, wystarczajacej do
przestawienia przepustnicy. Wszystkie przepustnice w polozeniu spoczynkowym sg zamknigte.
Pobudzenie do otwarcia sterownik wykonuje podajgc napigcie na cewke zaworu.

Praca reczna

Pneumatyczne zawory sterujace sitownikami przepustnic moga by¢ pobudzone do otwarcia
dwojako: recznie i poprzez cewke.
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Ptukanie reczne

Mozliwe jest rgczne wymuszenie automatycznego ptlukania wybranego filtra. Operator w
dowolnej chwili za pomoca panelu operatorskiego moze kaza¢ sterownikowi rozpoczaé proces
ptukania lub regeneracji. Wszystkie etapy plukania sterownik przeprowadzi automatycznie
zgodnie z rezimem technologicznym. Nie ma mozliwo$ci przerwania rozpoczetego ptukania,
nawet wylaczajac zasilanie.

Praca automatyczna

Zawory przestawiane sg przez sterownik w pozycje konieczne do ustawienia odpowiedniej strugi
wody w danym etapie pracy. Uzytkownik nie powinien ingerowac¢ w dziatania sterownika.

DEZYNFEKCJA WODY

W wydzielonym pomieszczeniu znajduje si¢ stacja dozujaca podchloryn sodu. Podchloryn sodu
jest srodkiem stuzacym do dezynfekcji wody w przypadku stwierdzenia przez okregowa SSE
wystepowania bakterii.

Stacja dozujaca jest precyzyjnym urzadzeniem, ktore wstrzykuje do wody $cisle okreslong
dawkeg roztworu. Stacja powinna pracowac w trybie zdalnego sterowania, wowczas dozowanie
kontrolowane jest przez szafg sterujaca co zapewnia prawidlowe stezenie wolnego chloru w
wodzie niezaleznie od zmian przeptywu oraz cyklu pracy pomp glebinowych.

Nalezy przestrzega¢ warunkoéw eksploatacji okreslonych w dostarczonym urzadzeniu a w
szczegolnosci warunkow konserwacji i czynnos$ci przed uruchomieniem.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Szafa zasila stacje chronigc obwdd silnika przed przecigzeniem i zwarciem wytacznikiem
instalacyjnym. Zataczenie odbywa si¢ bezposrednio na sie¢ z rozruchem DOL.

ZASADA DZIALANIA

Pompa stacji dozujgcej moze pracowaé w trzech rezimach pracy, wybieranych przetacznikiem
na drzwiach szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, r¢czna zalagczona {1}. Sygnalizacja
stanu odbywa si¢ dwoma lampkami: PRACA, AWARIA. Dodatkowo cz¢é¢ standow sygnalizuje
panel operatorski. Lampka pracy sygnalizuje bieg pompy. Lampka awarii bedzie si¢ §wieci¢
kiedy zostanie wylgczony wylgcznik silnikowy pompy wewnatrz szafy. W sytuacji awarii pompa
nie moze by¢ zatgczona ani recznie ani automatycznie.

POMPY OSADNIKA

Na terenie stacji znajdujg si¢ osadniki poptuczyn. Podczas ptukania popluczyny kierowane sg do
pompowni poptuczyn. Zamontowana w nich pompa ma za zadanie wypompowac poptuczyny do
osadnika Szafa zasila jedng tr6jfazowa pompe¢ poptuczyn, chroniac jej obwod wytacznikiem
silnikowym. Zalaczenie odbywa si¢ bezposrednio na sie¢ z rozruchem DOL. Pompa
zabezpieczona jest przed suchobiegiem ptywakiem umieszczonym przy dnie pompowni..
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ZASADA DZIALANIA

W trakcie ptukania filtrow, poptuczyny kierowane sg do pompowni, znajdujacej si¢ na terenie
stacji. Zamontowana w niej pompa ma za zadanie wypompowac popluczyny do osadnika.
Pompa moze pracowac w trzech rezimach pracy, wybieranych przetacznikiem na drzwiach
szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, recznie zalgczona na sie¢ {R}. Sygnalizacja stanu
odbywa si¢ lampka PRACA. Dodatkowo czg$¢ standw moze sygnalizowac panel operatorski.
Lampka pracy sygnalizuje podanie napigcia na pompeg.

OCHRONA PRZED SUCHOBIEGIEM

Przy dnie osadnika zamontowany jest ptywak, ktory zatrzyma je w przypadku braku wody w
osadniku.

ZESTAW HYDROFOROWY

Zestaw hydroforowy ma za zadanie pobra¢ wod¢ ze zbiornika w wttoczy¢ ja pod odpowiednim
cisnieniem do sieci wodociggowej. Zestaw sklada si¢ z pomp pionowych potaczonych
rownolegle. Kazda pompa wyposazona jest w falownik co pozwala co umozliwia dostrojenie
parametréw zestawu do rozbioru i utrzymanie odpowiedniego ci$nienia na tloczeniu.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Kazda z pomp zasilana jest za posrednictwem przemiennika . Podczas zasilania z przemiennika,
silnik pompy chroni sam przemiennik, obliczajac aktualng temperatur¢ uzwojen na podstawie
aktualnej czestotliwosci, wydajnosci uktadu chtodzenia, pradu i1 napiecia. Przemiennik
zabezpieczony jest rowniez przed zwarciami, doziemieniem, asymetrig zasilania i obcigZenia,
zmiang parametrow uzwojen, przebiciami kabli, itp.

ZASADA DZIALANIA

Zestaw hydroforowy moze pracowaé w trzech rezimach pracy, wybieranych przetacznikiem na
drzwiach szafy: automatycznym {A}, wylaczona {0}, rgcznie {R}. W trybie pracy rg¢cznej
umozliwiajacej zataczenie wybranych pomp, pompy pracuja na statych obrotach. Sygnalizacja
stanu odbywa si¢ trzema lampkami: PRACA, AWARIA, SUCHOBIEG. Dodatkowo czg$¢ stanow
sygnalizuje panel operatorski. Lampka pracy sygnalizuje bieg pompy niezaleznie czy jest
kontrolowana przez przetwornic¢ czy zalaczona na sie¢. Lampka awarii bedzie si¢ $wieci¢ kiedy
zostanie wylaczony wylacznik silnikowy pompy wewnatrz szafy. Lampka suchobiegu wskazuje
na brak wody w zbiorniku. W sytuacji awarii lub suchobiegu pompa nie moze by¢ zafaczona ani
rgcznie ani automatycznie.

OCHRONA PRZED SUCHOBIEGIEM

Pompy chronione sa przed suchobiegiem na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wykrycie
fizycznego braku wody w zbiorniku. Drugi, dzialajacy tylko w trybie automatycznym, to
kontrola wody fizycznego braku wody w kolektorze ssagcym.

Brak wody w zbiorniku sygnalizowany jest przez ptywak suchobiegu w nim umieszczonym.
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STEROWANIE PROCESEM UZDATNIANIA

Woda w procesie uzdatniania podlega napowietrzeniu a nastgpnie dwustopniowe;j filtracji na
dwoch filtrach pospiesznych na kazdym stopniu. Kazdy z filtréw wyposazony jest w sze$¢
przepustnic z nap¢dami pneumatycznymi. Uktad przepustnic umozliwia dowolne kierowanie
wody przez filtr.

AERACJA WODY

Napowietrzanie wody wykonywane jest na aeratorze z uzyciem powietrza dostarczanym przez
sprezarke. Powietrze dozowane jest ciagle po automatycznym zalgczeniu jednej z pomp
glebinowych lub po zarejestrowaniu przeptywu przez przeptywomierz wejsciowy.

FILTRACJA

Napowietrzona woda kierowana jest do trzech filtrow potagczonych rownolegle. Po usunigciu
zwigzkow zelaza i manganu woda kierowana jest na zbiorniki retencyjne. Kazdy ze stopni
filtracyjnych ma zasypane odpowiednie zloza aby mogl pelni¢ wiasciwag role.

REGENERACJA | PLUKANIE FILTROW

Wykonywane jest dla kazdego filtra oddzielnie. Jednorazowo ptukany jest jeden filtr. Pozostate
filtry sg ustawione do filtracji. Plukanie wykonywane jest powietrzem i woda poprzez
przestawienie przepustnic (zaworéw) zainstalowanych na filtrach kontrolowanych przez
sterownik mikroprocesorowy zainstalowany w szafie sterujgcej. Sterowanie reczne mozliwe jest
tylko z uzyciem funkcji serwisowych z panelu operatorskiego i1 jest niedostepne dla

uzytkownika.
Zestawy filtracyjne wymagaja okresowego dokonania plukania ztoza. Nalezy to przeprowadzic,
jezeli wystapil jeden z warunkow:

e stacja przefiltrowala co najmniej zadang ilos¢ wody (przyjmuje si¢ rownomierny rozktad

wody na filtry),
e odpowiedni odstep czasowy od chwili ostatniego ptukania

Sprawdzenie tych warunkow wykonywane jest dla kazdego z filtrow oddzielnie a uktad
wyznacza jeden z nich do przeprowadzenia regeneracji. [los¢ przefiltrowanej wody odczytywana

jest z przeptywomierzy.

CyKkl pracy i regeneracji zestawow filtracyjnych.

Odwodnienie. Przed wzruszeniem zloza powietrzem, konieczne jest czgsciowe oproznienie
filtra.

Wzruszenie ztoia wykonywane jest powietrzem uzyskiwanym ze spre¢zarek powietrza badz
dmuchawa

Plukanie wodne wykonywane jest woda uzdatniong podawang przez pompe pluczaca

Przemywanie, inacze] zwane wstepng filtracjg 1ub zrzutem pierwszego filtratu, polega na
wlaczeniu filtra do normalnej pracy z ta réznica, ze cata uzdatniana woda kierowana jest do

instalacji poptuczyn, a nie do instalacji wody uzdatnionej
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FILTRACJA

Potozenie armatury (zamknigta lub otwarta) umozliwiajg odpowiedni przeplyw napowietrzanej
wody surowej przez zestaw filtracyjny. Zestawy filtracyjne pracujg rownolegle.

PRACA STACJI PRZY POZARZE

Stacja ma wystarczajacg wydajnos¢ aby zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ wody pozarowej. Jezeli
jednak konieczne jest podanie wigkszej ilosci wody niz normowana i istnieje ryzyko oproznienia
zbiornikow wody czystej nalezy otworzy¢ przepustnice obejscia urzadzen uzdatniajacych i
zalaczy¢ recznie pompe glgbinows.
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INSTRUKCJA OBStUGI STEROWNIKA

PRZEtACZNIKI ZEWNETRZNE

ROZLACZNIK ZASILANIA wytacza napigcie zasilajace szafe bezposrednio na wejsciu.

Wszystkie urzadzenia stacji zostajg odtaczone.

Lampki ,,L1 L2 L3 $wieca si¢ gdy szafe zalaczono pod napigcie.

PRZEEACZNIKI RODZAJU STEROWANIA URZADZEN shuza do wyboru sterowania:

- A —urzadzenie podlega catkowicie sterowaniu automatycznemu

- 0 —urzadzenie jest calkowicie wytaczone

- R —pozwala na indywidualne zatgczanie urzadzenia przez operatora. Sterownik nie sprawdza
w takim przypadku zadnych kryteriow poprawnosci decyzji obstugi. Dziataja jedynie
fizyczne zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem, zwarciem i przecigzeniem. Dlatego tez
nalezy zalacza¢ pompy z rozwaga, tak aby nie uszkodzi¢ urzadzen i sieci.

LAMPKI PRACY $wieca jesli dane urzadzenie pracuje, zarowno podczas sterowania

automatycznego jak i rgcznego

LAMPKI AWARII - jesli §wiecg oznacza to iz ,,wyrzucit” wylgcznik silnikowy pompy

(sprezarki) z powodu przecigzenia lub zwarcia.

Mozna jednorazowo zalaczy¢ odpowiedni wytacznik silnikowy wewnatrz szafki — jezeli

ponownie zadziata — nalezy wezwac serwis i nie zatgcza¢ ponownie tej pompy (sprezarki).
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WYSWIETLACZ

OBSLUGA WYSWIETLACZA GRAFICZNEGO

W szafie SUW zamontowany jest panel graficzny.
W gérnym lewym narozniku wy$wietlone sg ikony widoczne na kazdym oknie pozwalajace na

szybki dostep do wybranych okien. Majg one nast¢pujace znaczenie:
@

N
i ikona logowania. Umozliwia po zalogowaniu dostep do danych

chronionych jak nastawy, czas itp.

. ’ - okno alarméw biezacych. Jesli symbol trojkata pulsuje to istniejg jakie$
niepotwierdzone alarmy.

o m - okno alarmow historycznych.

. ; -skrot do okna gltownego. Pozwala na wywotanie okna glownego z
dowolnego innego okna.

| = . ..
e L7 - okno nastaw. Widoczne po zalogowaniu sie.

Py

Obstugiwany panel jest wytacznie ekranem dotykowym. Po zataczeniu wyswietlone jest
gldwne okno z topologia stacji.

Przedstawione ponizej zrzuty ekranow sq ekranami przykladowymi, wiec
pokazywane przez nie wartosci nastaw mogq by¢ nierzeczywiste.
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OKNO GLOWNE

Przyktadowy widok

13:21 Suchobieg PG2 1321 suckarl] 05-25 13 :21

W oknie wyswietlone s najwazniejsze informacje o pracy urzadzen. Pokazane sa pompy
glebinowe, pompy zestawu pompowego, poziomy zbiornikow, pompa pompowni
poptuczyn, wodomierze oraz pompa pluczaca i sprgzarki. Praca danego urzadzenia
sygnalizowana jest zielong lampka, awaria — czerwona.

7 okna glownego poprzez dotknigcie ekranu mozna przej$¢ do kolejnych okien
wyswietlajacych szczegotowe informacje o pracy urzadzen.
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PRZYKE ADOWE OKNO FILTRACJI

Aby je otworzy¢ nalezy w oknie gtéwnym dotkng¢ napisu FILTRY I-GO STOPNIA.
Otworzy si¢ wowczas ponizsze okno.

Przyktadowy widok
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EDYCJA PARAMETROW

Do edycji wykorzystywana jest klawiatura ekranowa wys$wietlajgca si¢ po dotknigciu
wartosci liczbowej mozliwej do zmiany. Oprocz wprowadzenia wartosci klawiatura
wyswietla rowniez minimalng i maksymalng warto$¢ jaka mozna wprowadzi¢ dla danego
parametru. Wigkszo$¢ nastaw chroniona jest hastem i przed ich edycja nalezy si¢ zalogowac.
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Aby si¢ zalogowac nalezy dotkna¢ ikony kluczykow wyswietlanej w lewym goérnym rogu
ekrandéw. Pojawi si¢ wowczas okno logowania
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TRENDY

W ro6znych miejscach okien widoczne sg ikony wykresow. Dotkniecie tego symbolu otwiera
okno trendu.

17:35 070313

Na wykresie wida¢ zmiany parametru (ci$nienie, przeptyw) za ostatnig dobe. Trend kre§lony
jest z lewej strony na prawa co oznacza ,ze najstarsze dane sg na prawym koncu wykresu a

najmtodsze z lewej. Czas wykresu uwidoczniony jest w gornym lewym rogu. Kazda dziatka
czasu to dwie godziny.
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Alarmy

Ikona trojkata alarmowego w géornym lewym rogu ekrandow pozwala otworzy¢ okno alarmow
biezacych.

070315 171145 Suchobieg PG
07313 11145 Suchobieg PGZ
07313 171145 Suchobieg PGE3
07515 171145 Awaria PG 1
07515 171145 Awaria PGZ2
070513 171145 Awaria PG5
070515 171145 Fushy zhiomik ZWW
0703515 171145 Brak sorn pow
070513 171145 Przalew ZWW
070313 171145 Awaria PP
070313 171145 Awaria DF
0705135 71145 Awaria 5P
07A05/13 71145 Awaria PO
070315 171145 Awaria POZ

0705313 it Suchobieg OF
743747 174445 Prratau (P

Producent technologii uzdatniania wody oraz systemu sterowania zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzenia zmian.
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