2.

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczenia hydroforni w budynku nr 12
Twierdza - Osowiec nalezgcego obecnie do Wojska Polskiego, wg Prawa Budowlanego

zakwalifikowanego do kategorii XII — obiekty budowlane Sit Zbrojnych.

1.1 Program funkcjonalno-uzytkowy

Budynek o przeznaczeniu koszarowym, w lewym skrzydle zlokalizowane sg taznie oraz sale
zotnierskie, w prawym skrzydle znajduje sie¢ pomieszczenie hydroforni oraz
jedynie pomieszczenie hydroforni, pozostata cze$¢ pomieszczen nie jest uzytkowana. Wejscia do
budynku znajdujg sie od strony pétnocnej oraz zachodniej. Na poziomie parteru projektuje sie:
remont pomieszczenia hydroforni polegajgcy na wymianie wypraw $ciennych, posadzki oraz

uzytkowane jest

wymianie urzgdzen stanowigcych wyposazenie hydroforni a takze instalacji elektryczne;j.

1.2 Zestawienie powierzchnii kubatur

powierzchnia ogoélna - 3988 m2;
powierzchnia uzytkowa - 2879 m2;
kubatura budynku - 32400 m3;
powierzchnia dziatki - bez zmian;

1.2.1 Gléwne parametry obiektu

dtugosé: 187,10 m;
szerokosc: 15,90 m;
wysokosé: bez zmian;

liczba kondygnac;ji: 2 (parter, | pietro)

1.2.2 Zestawienie powierzchni (objetej zakresem)

- powierzchnia uzytkowa netto objeta zakresem 56,39 m2

WYKAZ POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH (wg PN-

9836:1997)
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FORMA ARCHITEKTONICZNA
Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE




PARTER
0.1 POMIESZCZENIE HYDROFORNI

» skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;
» skucie luznych tynkéw (ilos¢ ok 50%);
» skucie 7cm istniejgcej posadzki betonowej wraz z fundamentami istniejgcych urzadzen;

* likwidacja istniejgcego zagtebienia z pozostawieniem rewizji, nalezy wykonac $cianke oporowg na
wysokos¢ 133,5 cm, zbrojenie ze stali A-IlIN, B500 SP, zastosowa¢ beton klasy C25/30; zasypanie
zagtebienia pospotkg oraz zageszczenie do Is = 0,97; utozenie folii PE; wykonanie ptyty betonowej o
grubosci 20cm, zastosowaé beton klasy C 25/30; wykonanie szlichty o grubosci 5 cm; wykonanie
izolacji podptytkowej, oznaczenie w czesci graficznej literg ,B’ (rys. A-1)

* wymiana stolarki drzwiowej D1 na drzwi techniczne, stalowe, ptyta drzwiowa o grubosci 40 mm, z 3-
stronng grubg przylga sktadajgca sie z ocynkowanej blachy stalowej (0,6 mm) i wktadu wezowego

klejonego na catej powierzchni w kolorze grafitowym, z klamkg oraz zamkiem patentowym;
* wykonanie nowej warstwy posadzki betonowej o grubosci 5cm z zachowaniem poziomu;
* wykonanie fundamentéw pod nowoprojektowane urzgdzenia, fundament zbrojony goérg i dotem siatkg

z pretow # 12 co 15cm ze stali A-lIlIN, B500 SP; wypetnienie betonem klasy C 25/30, ptyte nalezy

oddylatowac, oznaczenie w czesci graficznej literg ,E’ (rys. A-1);

» ulozenie na catej powierzchni posadzki gresu IV kl. $cieralnosci i o antyposlizgowosci R10,
mrozoodporne, szkliwione, matowe, format 30cm x 30cm, kolor szary;

* uzupetnienie tynkow, szpachlowanie, gruntowanie sufitu oraz Scian powyzej ptytek ceramicznych;

* ufozenie ptytek ceramicznych na scianach, na wysokos¢ 2m oraz w pozostawionej rewizji, na catg
wysokosé, zastosowac plytke ceramiczng, monokolor szary, wymiar 30 cm x 60 cm;

* malowanie $cian powyzej ptytek ceramicznych i sufitu, dwukrotnie farbg przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych, w kolorze biatym;

* montaz klamer/stopni wlazowych, o wymiarze dtugos¢: 33cm, gtebokos¢: 12cm, klamra wykonana ze
stali, pokryta polipropylenem, oznaczenie w czesci graficznej literg ,D’ (rys. A-1);

* montaz krat stalowych w miejscu istniejgcego kanatu oraz dwdch doj$¢ rewizyjnych, krata wykonana

ze stali ocynkowanej, rozmiar poprzeczki 30mm x 30mm, oznaczenie w czes$ci graficznej literg ‘A’ (rys.
A-1);

UWAGA:

* Nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z udroznieniem kanatéw wentylacyjnych polegajgce na

odgruzowaniu, oczyszczeniu.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
* Bez zmian. Budynek jest obiektem budowlanym Sit Zbrojnych, nie planuje sie uzytkowania budynku

przez osoby poruszajgce sie na wozku.



6. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

7.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1 Gtéwne parametry budynku.

dtugosé: 187,10 m;
szerokosc: 15,90 m;
wysokosé: bez zmian;

liczba kondygnaciji: 2 (parter, | pietro)

7.2 Odlegtos¢ od budynkoéw sasiednich

Bez zmian. Najblizszy budynek zlokalizowany w odlegtosci 60,6m. Jest to budynek administracyjny,

niski.

7.3 Klasyfikacja obiektu
budynek kategorii ZL 1ll, klasa odpornosci pozarowej C.

projektowany remont nie narusza i nie zmienia ochrony bezpieczenstwa przeciwpozarowego

istniejgcego budynku.

8. INFORMACJE REALIZACYJNE

Wzajemne prawa i obowigzki pomiedzy Zamawiajgcym i Przyjmujgcym Zaméwienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajgca takze warunki wykonania i odbioru

robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, a w szczegolnosci
zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajgcego z niego przepisami wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, Zze sg dopuszczone do obrotu

na polskim rynku i sg odpowiedniej jakosci.
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