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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu stacji uzdatniania wody na terenie jednostki wojskowej 4226
skald Osowiec — Budynek nr 12

1. Czesé ogodlna

Podstawa opracowania

Projekt budowlany remontu stacji uzdatniania wody na terenie jednostki wojskowej 4226 sktad Osowiec —
budynek nr 12.

Stan obecny

Remont stacji uzdatniania wody miesci sie w budynku wolnostojgcym. Ujecie wody sktada sie z jednej
studni wierconych (praca naprzemienna, jedna studnia rezerwowa). Sktad fizykochemiczny surowej wody
nie spetnia wymogéw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody do picia.

Koncepcja ogdlna stacji wodociggowej
Zgodnie z zapotrzebowaniem projektuje sie stacje wodociggowa na wydajnosé: 12 m°h.

Stacja bedzie pracowaé¢ w ukfadzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni wierconej
pobierana bedzie pompg gtebinows i ttoczona do stacji uzdatniania.

Woda surowa zostanie napowietrzona w centralnym aeratorze, a nastepnie poddana dwustopniowej
filtracji na filtrach po$piesznych ci$nieniowych wypetnionych ztozami mieszanymi. Uzdatniona woda
kierowana bedzie do dwoch zbiornikow wyréwnawczych o pojemnosci 75m® kazdy, skad zestawem
pompowym [I° do sieci wodociggowej. Dezynfekcja wody wykonywana bedzie przez dozowanie
podchlorynu sodu do wody ptyngcej do zbiornika.

Wody pochodzace z ptukania filtrow beda odprowadzone od istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana.

Program modernizacji stacji

» Demontaz istniejgcej technologii w budynku

» Woykonanie fundamentéw pod zbiorniki retencyjne — wg. odrebnego opracowania

> Ustawienie dwdch zbiornikéw V=75m’— wg. odrebnego opracowania

» Woykonanie nowych odcinkéw kolektoréow ssgcych i ttocznych — wg. odrebnego opracowania
» Wykonanie nowej technologii uzdatniania

Opracowanie obejmuje jedynie zakres prac zwigzanych z budowa urzadzen wewnatrz budynku.
Budowa instalacji i urzagdzen zewnetrznych (rurociagi, zbiorniki wyréwnawcze, wymiana pompy
gltebinowej i osprzetu) nalezy wykona¢ wg. odrebnego opracowania.

2.0 Istniejgce ujecie wody
Ujecie wody sktada sie z studni wierconej, pracujgcej naprzemiennie ( jedna studnia rezerwowa).

Charakterystyka studni SW-1

> Wydajnosé eksploatacyjna: 15 m*/h;
» Depresja: 11,5 m;
» Gtebokos¢: 82m

Wspodtrzedne geodezyjne ujecia:

X:5927040.3 Y:8410782.1



Pobér wody odbywac sie bedzie przez 24 godz/dobe z przeznaczeniem na cele, p.poz. socjalno-bytowe
uzytkownikéw obiektow koszarowych, sztabowych, osiedla mieszkaniowego.

llo$¢ pobieranej wody nie bedzie przekraczaé:

»  Qmaxs = 0,00333m3/s
> Qgrednio dobowe = 2,877 m3/d
> Qroczne dopuszczalne = 1050,105 m3/rok

Dobér pomp gtebinowych.

Studnia nr1

W studni projektuje sie pompe gtebinowg o nastepujacych parametrach:
> wydajnosé — 12 m/h,

» wysokos$¢ podnoszenia — ok. 30 m st. wody,
» moc silnika — 2,2 kW.

Dla uzyskania odpowiedniej trwatosci przewidziano pompe w wykonaniu ze stali kwasoodpornej z
wirnikami spawanymi laserowo. Dopuszczalna liczba zatgczen pompy: 30 zat./godz.

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem sondg konduktometryczng. Kable zasilajgce, przewody
sterujgce ze studni wyprowadzone zostang ze skrzynki posredniej.

Pompa podigczona bedzie do zestawdw rurowych wykonanych z rur i ksztattek stalowych, kotnierzowych,
spawanych i cynkowanych po spawaniu.

Zainstalowane zostana:

» zawor zwrotny miedzy-kotnierzowy
» przeptywomierz
» przepustnice odcinajaca z napedem recznym slimakowym
» zawor czerpalny do pobierania préb wody surowe;.
Dobér zaworu bezpieczenstwa.
Dobor zaworu bezpieczenstwa dla pracujacej pompy o wydajnosci Q=11,5 m/h i wysokosci podnoszenia
H=232mH,0
G=159-a,-F-J(P-P,)»

G = 11500 kg/h - wymagana przepustowos¢ zaworu

oc=0,25 - wspotczynnik wyptywu
P;=3,0 atm - ci$nienie otwarcia zaworu
P, =0,0 atm - ci$nienie wyptywu
y = 1000 kg/m® - gestosé cieczy
F - powierzchnia gniazda

G 11500

- = =528,25mm?
1,59 -a, /(P -P,)-7 159-0,25-,/(3,0-0)-1000

Obliczamy $rednice gniazda jednego zaworu

d:\/4": :\/4-528,25 _ 25.94mm
T T

Przyjmuje sie zawdr bezpieczenstwa membranowych, katowy DN32 i $rednicy gniazda d,=27 mm.
Cisnienie otwarcia 0,3Mpa lub réwnowazny.



3.0 Technologia uzdatniania wody

Parametry wody surowej na jakie dobrano SUW:

- zawartos$¢ jonu amonowego nie wieksza jak 1,5 mg/l
- zawartos¢ zelaza nie wieksza jak 500 mg/I

- zawarto$¢ manganu nie wieksza jak 200 mg/I

Napowietrzanie wody i dozowanie powietrza
Uktad sprezonego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej iloSci powietrza do napowietrzania wody, ptukania filtrow
oraz zasilania napedow pneumatycznych przepustnic (jako wyposazenie filtrow), przyjeto blok dwdch
sprezarek bezolejowych wydajnosci 25m3/h, nadcidnienie ttoczenia 1,0MPa, wydajnos¢ 410 [I/min]
sterowanych naprzemiennie i podtgczonych do pionowego zbiornika sprezonego powietrza o $rednicy fi
600 mm (wykonanie stal weglowa zabezpieczona powtokami malarskimi).

W skfad uktadu wchodza:

» sprezarka bezolejowe 25m3/h;— 2szt,

» zbiornika sprezonego powietrza DN1000 i pojemnosci 1,5m°
» przetwornik cidnienia do sterowania pracg sprezarek

» rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami.

Rozdzielacz sprezonego powietrza

Rozdzielacz sprezonego powietrza dostarczony jest w catodci z technologia, z zaworami
elektromagnetycznymi, rotametrami, zaworami regulacyjnymi i manometrami. Instalacja zasilania
sitownikéw wykonana jest z rurek o $rednicy 8 mm, a instalacja ptukania ztoza powietrzem z rur o srednicy
25 mm (obie wykonane z tworzywa sztucznego).

Wymiary:

» Srednica - ¢ 90 mm,
» dlugos¢- 0,8 m

Rozdzielacz sktada sie z:

zaworow odcinajgcych kulowych

zaworow zwrotnych

zaworow elektromagnetycznych

reduktorow cidnienia

tacznika cidnienia

recznych zawordw regulacji przeptywu powietrza

manometrow tarczowych,

zaworow bezpieczenstwa — na cisnienie 3 bar lub rownowazny

YV VVVYVYVYVVY

Powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:

» napowietrzania wody,
» ptukania filtréw
» pneumatyki.

Aeracja
Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem wykonywane bedzie na aeratorze.
Aerator:

» $rednica wewnetrzna - 400 mm,
» cisnienie pracy - 0,3 MPa,
» wykonanie - OH18NO9.



Aerator wyposazony jest w:

» zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy (nierdzewny)
» przepustnice odcinajgcg z napedem recznym dzwigniowym na zasilaniu i wyjsciu wody surowej,
» spust @ 32 mm z zaworem spustowym.

Filtracja wody I° i I
Napowietrzona woda kierowana bedzie z aeratora na filtry, z natezeniem do 12 m®h.

uktadzie dwustopniowej filtracji i parametrach:

» $rednica wewnetrzna - 800 mm,
» powierzchnia przekroju -2,00 m?,
» cisnienie pracy - 0,3 MPa,
» wykonanie — stal kwasoodporna - OH18N9.

Zestawy filtracyjne o $rednicy 800 mm i wysokosci walczaka 2500 mm, wypetnione sg ztozem
wielowarstwowym. Filtry 1° ztoze kwarcowe wielowarstwowe, filtry 1I° ztoze wielowarstwowe kwarcowo-
braunsztynowe. Korpus filtra wykonany jest ze stali nierdzewnej w gat. OH18N9, a maksymalne ci$nienie
robocze wynosi 0,3 MPA. Filtry posiadajg niezalezny drenaz do ptukania zioza filtracyjnego wodg i
powietrzem. Na dennicy gérnej zamontowany jest zawdr odpowietrzajgco — napowietrzajgcy ze stali
nierdzewnej, a w ptaszczu wykonana jest rewizja do zasypu ztoza. Zestaw filtracyjny wyposazony jest w
armature wyposazong w sitowniki pneumatyczne (do sterowania automatycznego procesem filtracji i
ptukania) oraz orurowanie z rozdzielaczami. Na rozdzielaczach zamontowane sg kraniki do pobierania
probek wody i odwadniania filtréw , a takze manometry.

Kazdy z filtrow wyposazony jest w:

» zawor odpowietrzajgco - napowietrzajgcy

» orurowanie z rur i ksztaltek kwasoodpornych,

» przepustnice miedzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi lub réwnowazne,
» 2 szt. manometrow tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa,

» zawor spustowy kulowy @ 50 mm.

Ptukanie zt6z

Ptukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.

Ptukanie powietrzem.

Ptukanie powietrzem realizowane bedzie przez uktad ptukania powietrznego realizowany przez sprezarke.
Ptukanie wodne.

Zaktada sie ptukanie wodg przez pompe ptuczacg zamontowang przy zestawie hydroforowym.

4.0 Zbiornik wyrownawczy — wg. odrebnego opracowania

Na terenie przebudowywanej stacji planuje sie dwa zbiorniki retencyjne stalowe pionowe o pojemnosci
75m?. Komore zbiornika nalezy wykonac¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych spawanych.
Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika
malowane zestawem farb chlorokauczukowych. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetlny mineralnej o
grubosci 10 cm ostonietej powlokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie
stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz do serwisowania
zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabine ztazowg wewnetrzng i zewnetrzna.

Instalacja wewnetrzna zbiornika :

» kolektor napetniajgcy zbiornik
» kolektor ssacy
> przelew



» spust

Kolektory wyprowadzone do ziemi, na gtebokosci do 1,6 m nalezy zabezpieczyé termicznie piankg
poliuretanowg. Kazdy kolektor, précz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajgcg. Przelew
i spust ze zbiornika podtgczony zostanie do studzienki kanalizacyjnej.

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy i hydrostatyczny pozwalajace na
sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni Il st., zabezpieczenie przed
przepetnieniem zbiornikéw).

Kable z czujnikbw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podtgczyé do szafy
sterujgcej pracy stacji.

5.0 Zestaw hydroforowy

Parametry pracy zestawu hydroforowego:
»  Qgosp=20m>/h przy cignieniu na wyjsciu 0,45MPa
»  Qppoz=36m3/h przy cisnieniu na wyjsciu 0,70MPa

Zestaw hydroforowy
> llos¢ pomp w zestawie: 4 szt.+pompa ptuczna
» taczna moc zainstalowana: n =2 x 2,2 kW + 2 x 5,5 kW + 1,1 KW = 16,5 kW
» Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
» llos¢ przetwornic czestotliwosci: 4 szt.
» Praca pomp: przemienna
» Kolektory zestawu: ssawny dn 150 / PN 10; ttoczny dn 100 / PN 10
» Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
» Woykonanie materiatlowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Budowa i zasada dziatania zestawu

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o dwie pionowe — wielostopniowe pompy o mocy 2,2 kW
kazda, dwie pionowe — wielostopniowe pompy o mocy 5,5 kW kazda oraz pompe ptuczng o mocy 1,1 kW.
S3 to najnowszej generacji pompy z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy i silnika; korpus, ptaszcz,
wirniki oraz wat pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wptywa na ich trwatos¢ oraz jakos¢
ttoczonej wody; silniki odznaczajg sie wysokg sprawnoscig i niskim poziomem hatasu. Pompy zabudowane
sg na podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegajg przenoszeniu drgan, a jednoczesnie
dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy podigczone sg do kolektorow (ssgcego i ttocznego)
zakonczonych kotnierzami luznymi co znacznie utatwia podtgczenie zestawu. Na kolektorze ssgcym
zamontowany jest manowakuometr oraz czujnik suchobiegu — sonda konduktometryczna, na kolektorze
ttocznym — manometr, przetwornik cisnienia 4..20ma oraz 2 zbiorniki przeponowe 25I.

Wszystkie pompy wyposazone sg armature odcinajgcg po stronie ssawnej i ttocznej oraz zawory zwrotne
- osiowe po stronie ttoczne;.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowane obejScie testujgce wyposazone w zawédr z
sitownikiem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podigczonym do sterownika zestawu
(obejscie testujgce stuzy do automatycznego samotestowania pomp zestawu w cyklu czasowym;
procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz pewne uruchomienie
pomp w chwili rozbioru ppoz).

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja wsporcza)
wykonane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 — OH18N9). Wszystkie spoiny w zestawach
wykonywane sg w standardzie metodg TIG w osfonie gazéw szlachetnych przez Dziat Produkcji,
posiadajgcy uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji i zbiornikéw
cisnieniowych. Kontrola szczelnosci uktadu pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na
stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim protokotem.



Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgcg SZH (zgodnie z PN-
92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo. Elementem
zarzadzajgcym pracg uktadu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy z panelem czotowym oraz
portem komunikacyjnym (opcja). Sterownik wspotpracuje z przetwornicami czestotliwosci (z wbudowanym
filtrem wejsciowym) do regulacji obrotéw pomp. Przetwornice czestotliwosci posiadajg wektorowy algorytm
sterowania, stad tez dedykowane sg w szczegdlnoéci dla aplikacji pompowych (do gtéwnych zalet tych
przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujgcg straty w silniku przy
zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do podtgczonego silnika — przy
zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcje ,autoramping” — automatyczne wydtuzanie / skracanie
czaséw ramp up / down; funkcje ,autoderating” w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrownowazenia
napiecia zasilania lub przekroczenia temperatury otoczenia; mozliwos¢ przetgczania bez koniecznosci
zatrzymania silnika. Zastosowany w zestawach hydroforowych uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej
instalaciji.

Ukfad sterowniczy realizowa¢ bedzie nastepujgce funkcje dla zestawu pomp:
» zalgczac i wytgcza¢ pompy w zaleznosci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci obrotowej pomp;
» przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania przetwornicy
czestotliwosci;
» realizowa¢ przemienng prace pomp;
automatyczne zatgczaé kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
posiada mozliwo$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zatgczanie;
posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgleddw energetycznych;
przesuwacé rozruchy pomp w czasie;
blokowac¢ zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajgcy wykryje awarie;
wytgczaé pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacii;
zapewnienie kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametréw pracy
zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;
steruje pracg pompy ptucznej
» zabezpiecza pompy przed pracg ,ha sucho”.

Y VY
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Na szafie sterujgcej zestawdw zabudowane s3g: rozigcznik gtdéwny oraz panel operatorski
z poziomu, ktérego odbywa sie programowanie zestawow hydroforowych (cisnienie zadane, zwioki
czasowe, czestotliwosci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in. cisnienie ttoczenia,
czestotliwosé pradu dla poszczegdlnych pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty, parametry zadane,
przeptyw z przeptywomierza elekiromagnetycznego lub wodomierza z nadajnikiem impulsoéw, czas
testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg, cisnienie graniczne awaria falownika kazdej pompy,
niewlasciwe zasilanie etc. (wszystkie komunikaty wyswietlane sg w jezyku polskim). Ukiad sterowniczy
posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej silnikbw pomp. Zestawy okablowane
sg przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed negatywnym wpltywem fal
elektromagnetycznych.



6.0 Szafa sterujgca praca stacji typ SUW2
Szafa sterujgca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu staciji.

Sterowanie stacjg odbywa sie z rozdzielni technologicznej wyposazonej w sterownik mikroprocesorowy z
panelem graficznym na drzwiach. W rozdzielni zamontowane sg niezbedne zabezpieczenia od strony
elektrycznej, UPS, przetgczniki sterowania recznego , lampki sygnalizacyjne sterowanie zarzadza :

» pracg pomp gtebinowych 2x 2,2 kW
pracg pompy ptuczgcej zamontowanej przy ZH 1,1 kW
sterowanie pracg sprezarek bezolejowych 2 x 4 kW
sterowanie pracg procesu uzdatniania wody w cyklu: napowietrzanie wody, ptukanie ztoza w
filtrach sprezonym powietrzem, plukanie ztoza wodg uzdatniong, spust pierwszego filtratu,
uzdatnianie;
» przesytanie danych o procesach zachodzgcych w SUW (przez internet lub GSM) oraz ich
archiwizacja.
Automatyka i sterowanie pracg stacji uzdatniania wg. odrebnego opracowania — branza AKPiA.

Y V V

7.0 Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajgcych. Roztwor podchlorynu sodu o zawartosci 6% wolnego chloru, dozowany
bedzie do przewodu odprowadzajgcego wode z bloku filtrow do zbiornikéw wyréwnawczych wody czystej
przy pomocy staciji dozujgcej. Scieki powstajgce w chlorowni odprowadzié do zbiornika bezodptywowego.

Metode te przyjeto ze wzgledu na dostepno$¢ urzadzen i srodka chemicznego, jej skuteczno$¢ oraz ze
wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie
dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikéw bakteriologicznych wody

uzdatnionej. Podchloryn sodu nie przechowywa¢ w pomieszczeniu hydroforni.

Dezynfekcja wody po stacji II° bedzie realizowana przez lampe UV zamontowang na instalacji za
zestawem hydroforowym.

8.0 Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wewngtrz wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ze stali
kwasoodpornej gatunku OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéow
szlachetnych). Potagczenia roztgczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 nierdzewnymi.

9.0 Instalacje sanitarne wewnetrzne

Ogrzewanie

Pomieszczenie SUW nie wymagajg statego ogrzewania w okresie zimy. Aby sprosta¢ warunkom
ekstremalnym nalezy zabezpieczy¢ budynek SUW do ogrzewania przy spadkach temperatury zewnetrznej
ponizej minus 15°C. Dla powyzszych warunkéw projektuje sie dogrzewanie budynku za pomocg
grzejnikéw elektrycznych o mocy:

* pom. hydroforni - 2.0 kW,

Do ogrzewania pomieszczenia przyjeto dwa s$cienne konwektory elektryczne. Kazdy konwektor jest
wyposazony w wbudowany termoregulator o zakresie +5 + 30°C z zabezpieczeniem przeciwmrozowym.
Nalezy wykorzystywaé mozliwos¢ obnizenia temperatury dyzurnej do plus 5+8°C. Rozmieszczenie
przyjetych konwektorow wg. czesci rysunkowej.

Wentylacja

Hala technologiczna



Kubatura hali: V = 252m°

llos¢ wymian powietrza - 1 w/h, zamiast wymaganych dwd6ch wymian ze wzgledu na zastosowanie
osuszacza powietrza.

Wentylacja pomieszczenia odbywac sie bedzie wentylatorem wyciggowym WW1 (260m3/h; dP=100Pa) i
okraglymi kanatami wentylacyjnymi typu ,spiro” wyprowadzonymi ponad dachowg w kanale grawitacyjnym

Akcesoria dodatkowe wentylatoréw kanatowych :

- regulator predkosci

- z klapa zwrotna

- ttumik akustyczny

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢
montaz kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczenia, kratka o przekroju minimum 220 cm®.

Osuszacz

Do osuszania powietrza w hali technologicznej zastosowano osuszacz o wydajnosci 800m*/h. Osuszacz
winien by¢ wyposazony dodatkowo w higrostat. Urzgdzenie posiada wyjmowany zbiornik na skropliny
utatwiajgcy jego opréznianie, oraz przylgcze zewnetrznego odptywu kondensatu. Osuszacz wyposazy¢ w
wagz do odptywu kondensatu 10m, w celu umozliwienia dowolnego lokalizowania osuszacza i spuszczania
skroplin do kratki sciekowej. Osuszacz powietrza zatgcza¢ w okresie lata przy nadmiernym poceniu sie
powierzchni zbiornikow. Osuszacz wyposazony w kota transportowe. Osuszacz nie wymaga czerpni

zewnetrznej.

Dane techniczne:

- wilgotno$c: 32-100%

- wydajnos¢ 30°C, 80%: 80 [I/h]

- wydajnos¢ wentylatora: 800m3/h

- maksymalny pobdér mocy 950 [W]

- zasilanie: 230/50 [V/HZz]
- waga: 60 [kq]

Odprowadzenie $ciekow

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji na zewnatrz do istniejgcego osadnika poptuczyn. Wody z
ptukania filtrow wprowadzone zostang do studzienek posrednich, a nastepnie do osadnika grawitacyjnie
rurami PVC ¢ 0,160-110m. W pomieszczeniu przewidziano kratke Sciekowa 10x10cm z stali nierdzewne;j.

UWAGA:

» Dostawcg systemu sterowania oraz technologii uzdatniania wody (filiry, aeratory, zbiorniki
wyréwnawcze, zestaw hydroforowy, orurowanie, szafy sterownicze) musi by¢ jeden producent.

» Dostawca technologii oraz systemu sterowania musi posiada¢ w ofercie ustuge monitorowania
(drogg radiowg lub GSM) obiektow wodociggowych lub $ciekowych.

» System ten musi by¢ zainstalowany na serwerze dostawcy technologii i za dodatkowg opfatg
powinien by¢ dostepny dla uzytkownika stacji uzdatniania wody przez dowolng przegladarke
internetowg i dowolny komputer podifgczony do sieci internetowej bez koniecznosci instalowania
na nim odrebnego oprogramowania. Dla uzytkownika systemu — Inwestora dostep do systemu
powinien byé chroniony hastem. Dostawca technologii oraz automatyki powinien mie¢ system
monitorowania wdrozony u nie mniej jak 5 klientéw eksploatujgcych stacje uzdatniania wody,
przez okres co najmniej 2 lat. Nalezy wskazaé nazwe inwestora z osobg do kontaktu z nr
telefonicznym oraz lokalizacje takiego obiekt celem , weryfikacji danych.

» System monitorowania stacji uzdatniania powinien pokazywac¢ biezace parametry pracy stacji (w
formie graficznej) takie jak:

o stan gotowosci, pracy, awarii : pomp gtebinowych, pomp zestawu hydroforowego,
sprezarek, dmuchawy, pompy ptuczgcej, pompy osadnika, chloratora
0 proces pracy filiréw i aeratora przy uzdatniania wody i regeneraciji (ptukaniu) filtrow



0 poziom wody w zbiornikach wyrownawczych, osadniku poptuczyn oraz poziom depresji
lustra wody w studniach gtebinowych
0 poziom suchobiegu i przepetnienia w zbiornikach wyréwnawczych oraz osadniku
poptuczyn
0 aktualny przeptyw wody z poszczegdlnych pomp gtebinowych , zestawu hydroforowego
oraz pompy ptuczacej
o0 temperature wewnetrzng w stacji uzdatniania oraz na zewnatrz oraz wilgotnos¢ wewnatrz
hali filtrow
0 rozbrojenie alarmu, wigczenie alarmu, zalanie budynku
o otwarcie i zamkniecie: studni, osadnika, zbiornikow wyrdwnawczych
» System monitorowania powinien umozliwia¢ przegladanie danych historycznych , trendow
dotyczgcych parametrow pracy stacji uzdatniania wody z mozliwoscig wyeksportowania ich do
arkusza kalkulacyjnego.
» Monitoring powinien umozliwia¢ takze wysytanie informacji tekstowych (SMS-éw) na dowolnie
zdefiniowane telefony komodrkowe lub informacji w formie e-mail na zdefiniowane skrzynki
pocztowe w przypadku wystepowania sytuacji alarmowych bgdz awarii na obiekcie.

10. Wytyczne wykonania robét

Warunki wykonywania robét

Roboty budowlano — montazowe przy rozbudowie SUW bedg utrudnione ze wzgledu na wykonywaniu
rozbudowy SUW przy jednoczesnym dostarczaniu wody do sieci wodociggowej. Przewiduje sie, ze
wystgpig krotkotrwate przerwy w dostawie wody zwigzane z robotami budowlanym i technologicznymi.
Przerwy w dostawie wody do sieci wodociggowej nie powinny by¢ diuzsze niz 2 godzin na dobe i trwac nie
dtuzej niz 4 dni.

Koszt powyzszych prac i utrudnien okresla sie szacunkowo na kwote okoto 15 000,- zt netto.

Aby umozliwi¢ ciagtg dostawe wody z SUW do sieci wodociggowej wybrany Wykonawca prac winien
opracowac i przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram rozbudowy i budowy przedsiewziecia inwestycyjnego.

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy realizacji robot nalezy
przestrzegaé¢ warunkéw uzgodnien, norm i przepiséw, w tym:

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr156, poz.1118 z
poézn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.2002r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 129,
poz. 902 z pézn. zm.).

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pézn. zm.)

Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209,
poz.1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 169, poz.1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).



5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1126).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz.2041).

9.Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekéw.

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.).

11.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030).

Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. PN-B-10702 :1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN-10088-1 :2007 - Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na kaalizacje.

5. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

6. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania.

7. PN-B-10720;1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

9. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura Regulujgca

10. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdine

11. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

12. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

13. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

15. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

16. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

17.PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

18. PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.
3. Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.
4. Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN,

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, 1V,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej.

9. Katalog typowych nawierzchni twardych i pottwardych IBDiM -Warszawa 1997r.

Wszystkie prace budowlano - montazowe winny by¢ realizowane z zachowaniem przepisow BHP w
warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo pracujgcych ludzi wg opracowanej informacji BIOZ

Wszystkie materiaty uzyte do budowy SUW powinny posiada¢ wymagane certyfikaty CE lub wymagane
aprobaty techniczne, atesty P.Z.H. w Warszawie na kontakt z wodg pitng wg warunkdéw okre$lonych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t bedacej zatgcznikiem do niniejszego projektu.

Préby instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w “warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych. Czesé Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz warunkami zawartymi w odnosnych PN i BN.



11. Zestawienie urzadzen technologicznych

ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Lp Nazwa Urzadzenia szt/kpl
1. | Aerator $400mm z stali OH18N9 z odpowietrznikiem 2
2 Zestaw filtracyjny | stopnia - z stali OH18N9 ¢800-1, ze ztozem wielowarstwowym, odpowietrznikiem, 3
rozdzielaczem i armaturg automatyczna
3 Zestaw filtracyjny Il stopnia - z stali OH18N9 $800-2, ze ztozem wielowarstwowym, odpowietrznikiem, 3
rozdzielaczem i armaturg automatyczna
Zestaw hydroforowy Q=12m3/h dwusekcyjny (4szt pomp) z wbudowang pompa ptuczaca.
4. | Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301. 1
taczna moc pomp:n=2x2,2kW +2x5,5 kW +1,1 kW =16,5kW
5. | Szafa sterownicza stacji uzdatniania wg. dokumentacji AKPiA 1
6. | Chlorator ze zbiornikiem 60 L 1
7. | Sprezarka bezolejowa wydajnosci 25m3/h 2
8. | Zbiornik sprezonego powietrza dn1000 poj.1,5m3 1
9. Rozdzielacz sprezonego powietrza $90mm L=0,8m z zaworami elektromagnetycznymi, 1
rotametrami, zaworami regulacyjnymi i manometrami.
10. | Osuszacz powietrza o wydajnosci 800m3/h z higrostatem 1
11. | Przepustnice o $r. nom. 50 mm z stali nierdzewnej z napedem recznym dzwigniowym 7
12. | Przepustnice o $r. nom. 100 mm z stali nierdzewnej z napedem recznym dzwigniowym 4
13. | Przepustnice o $r. nom. 150 mm z stali nierdzewnej z napedem recznym dzwigniowym 1
14. | Przepustnice o $r. nom. 50 mm z stali nierdzewnej z napedem elektrycznym 230V/50Hz lub 24V AC/DC 30
15. | Przepustnice o $r. nom. 25 mm z e stali nierdzewnej z napedem elektrycznym 230V/50Hz lub 24V AC/DC 6
16. | Przeptywomierz Qn=12m3/h 1
17. | Wodomierz z wyjsciem impulsowym, Qn=36m3/h 1
18. | Lampa UV, Qn=34m3/h 1




