kratka sciekowa 10x10cm
z stali nierdzewnej

-
-
-

drzwi z otworem wentylacyjnym o pow. 200cm2

istniejgcy kanat grawitacyjny udroznié
kanat wywiewny szczelnie podfaczy¢ do kanatu grawitacyjnego
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fundamenty pod urzgdzenia

odprowadzenie poptuczyn - studnie PCV@400 z osadnikiem 1,0m.
do ktorego podigczone bedg rurociagi z ptukania filtrow

fso

podtgczenie do istniejgcego
odptywu z rur zeliwnych

kanaty typu Spiro dn125mm
prowadzone pod stropem

ISTNIEJACE WYJSCIE
WODY UZDATNIONEJ
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rurociagi PCV SNB8 lite prowadozne pod posadzka
9. A
ISTENIEJACE WEJSCIE WODY
SUROWEJ Z STUDNI S11S2
v 0
LEGENDA:
1. - aerator RS S-1
. . .. === "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane =
2. - filtr 1° - odzelaziajgce 399 Bi X ) .
! Jac AL spomsusemeiocio
3' - flltr 2 - Odmanganlajace INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4. - sprezarka bezolejowa JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 SKLAD OSOWIEC - BUDYNEK NR 12
S. - zestaw hydroforowy z szafq sterownicza STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
6. - chlorator P.W RZUT POMIESZCZENIA 1:100
7. - lampa UV HYDROFORNI - INS.SANITARNE
. . . SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:
8. - osuszacz powietrza o wydajnosci 800m3/h. Wymiary:910x620x520 SANITARNA:
inz. BARTOSZ SOWA
9. - kanatowy wentylator wyciggowy WW1 (260m3/h; dP=100Pa) SQL;CAZWAM/W/WOS/H
10.- grzejnik elektryczny 1000W
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




