
płytki cer.

4.7 m3

1.8 m2

1,16

1,16

przedsionek

29.6 m3

11.5 m2

1,14

gab.dyrektora

panele podł.

1,14

1,12

płytki cer.

120.0 m3

46.5 m2

1,12

szatniagab. pielęgniarki

1,11

płytki cer.

20.9 m3

8.1 m2

1,11

51.9 m3

20.1 m2

1,9

łazienka

płytki cer.

1,9

płytki cer.

4.2 m3

1.6 m2

1,10
pom. śr. czystości

1,10

1,13

płytki cer.

4.4 m3

1.7 m2

1,13

wc

1,22

płytki cer.

4.1 m3

1.6 m2

1,17

1,17

wc

47.6 m3

18.5 m2

1,15

pom. socjalne

panele podł.

1,15

1,24

1,18

płytki cer.

119.8 m3

46.4 m2

1,18

komunikacja

8.3 m3

3.2 m2

1,7

płytki cer.

przedsionek

1,7

śr. czystości

1,3

płytki cer.

3.6 m3

1.4 m2

1,3

1,27

1,18

płytki cer.

57.6 m3

22.3 m2

1,18

komunikacja

124.4 m3

40.4 m2

1,5

łazienka

plytki cer.

1,5

1,20

75.5 m3

24.5 m2

1,20

salka 4

panele podł.

1,21

20.0 m3

6.5 m2

łazienka

płytki cer.

1,21

1,8

261.3 m3

84.8 m2

1,8

salka 3

panele podł.

1,6

panele podł.

261.7 m3

85.0 m2

1,6

salka 2

1,4

panele podł.

261.8 m3

85.0 m2

1,4

salka 1

1,1

1,1

płytki cer.

63.9 m3

19.2 m2

magazyny kuchni

płytki cer.

124.7 m3

37.4 m2

1,2

1,2

kuchnia główna

1,23

1,26

1,25

25.0 m3

9.7 m2

1,24

pom. socjalne dla kuchni

panele podł.płytki cer.

11.6 m3

3.5 m2

1,23

magazyn-pościel czysta i brudna

płytki cer.

20.4 m3

6.1 m2

1,26

kotłownia

30.2 m3

11.7 m2

1,25

magazyn

płytki cer. płytki cer.

7.3 m3

2.8 m2

1,27

hydrofor

płytki cer.

6.9 m3

2.7 m2

1,28

mag.pościeli

1,28

płytki cer.

5.8 m3

2.3 m2

1,22

przedsionek

1
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B
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW - RZUT PARTERU
SKALA 1:100

1.2
+20 °C

Φwym: 1479 W
Kuchnia główna

1.25
+16 °C

Φwym: 405 W
Magazyn

1.28
+16 °C

Φwym: 100 W
Magzyn pościeli

1.24
+20 °C

Φwym: 642 W
Pom. socjalne

1.16
+20 °C

Φwym: 193 W
Przedsionek WC

1.15
+20 °C

Φwym: 946 W
Pom. socjalne

1.13
+20 °C

Φwym: 72 W
WC

1.18
+20 °C

Φwym: 662 W
Komunikacja

1.7
+16 °C

Φwym: 268 W
Przedsionek

1.3
+16 °C

Φwym: 174 W
Śr. czystości

1.27
+12 °C

Φwym: 126 W
Hydrofornia

1.26
+20 °C

Φwym: 528 W
Kotłownia

1.8
+24 °C

Φwym: 5893 W
Salka 3

1.18a
+20 °C

Φwym: 725 W
Komunikacja

1.11
+24 °C

Φwym: 635 W
Gabinet pielęgniarki

1.4
+24 °C

Φwym: 5663 W
Salka 1

1.6
+24 °C

Φwym: 5513 W
Salka 2

1.12
+20 °C

Φwym: 2436 W
Szatnia (okrycia zewnętrzne)

1.9
+24 °C

Φwym: 1042 W
Łazienka

1.14
+20 °C

Φwym: 637 W
Gabinet dyrektora

1.5
+24 °C

Φwym: 1773 W
Łazienka

1.21
+24 °C

Φwym: 335 W
Łazienka

1.20
+24 °C

Φwym: 2162 W
Salka 4

RG 1-07

RG 3-09

RG 4-08

RG 2-09

GV 11/600

PODŁOGOWE
OGRZEWANIE

Numer pomieszczenia, Temperatura w pomieszczeniu
Zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu
Nazwa pomieszczenia

Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego

Grzejniki stalowe dolnozasilane

LEGENDA:

Przejście
p.poż.

Przejście ppoż

ZT

ZG

Zawór grzejnikowy termostatyczny

Zawór grzejnikow powrotny

Grzejniki stalowe łazienkoweGŁ

GV

RG 1-08
Rozdzielacz grzejnikowy 1" z zaworami odcinającymi

1.20
+24 °C

Φwym: 2162 W
Salka 4

ZT

ZG
ZT

ZGZT

ZG

ZT
ZG

UWAGA:
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci obudować
osłonami (wg projektu architektury).

400 [mm]

GV 11/600
400 [mm]

N=2,0

N=2,0

GV 11/600
400 [mm]

N=2,0

GV 22/600
520 [mm]

N=2,0

GV 21/600
500 [mm]

N=2,0

GV 21/600
920 [mm]

N=2,0

GV 11/600
400 [mm]

N=2,0

GV 22/600
1000 [mm]

N=2,0

GV 22/600
920 [mm]

N=2,0

GV 22/600
1200 [mm]

N=2,0

GV 22/600
920 [mm]

GV 22/600
920 [mm]

N=2,0 N=2,0

GV 22/600
920 [mm]

N=2,0

N=2,0
N=0,25

GV 22/600
920 [mm]

N=2,0

GŁ SA15
500 [mm]

GV 33/600
2000 [mm]

GV 33/600
2000 [mm]

N=3,5 N=3,0

GV 33/600
2000 [mm]

N=3,5

GV 22/600
1600 [mm]

N=3,0

GV 22/600
1600 [mm]

N=3,0

N=2,0

N=0,25

GŁ SA15
500 [mm]

GV 33/600
1600 [mm]

GV 33/600
1800 [mm]

N=3,5
N=3,0

GV 33/600
1800 [mm]

N=3,5

GŁ SA15
500 [mm]

N=2,0

N=0,25

GV 22/600
920 [mm]

N=2,0N=2,0

GV 22/600
920 [mm]

GŁ SA15
500 [mm]

N=2,0

N=0,25

GV 22/600
520 [mm]

N=2,0

GV 22/600
520 [mm]

N=2,0

N=3,5
N=3,0

GV 33/600
1600 [mm]

GV 33/600
1800 [mm]

GV 33/600
1800 [mm]

N=4,0

Rozdzielacz: RG 2-09

Typ rozdzielaczy: Rozdzielacz mosiężny 1'' podwójny z zaworami odcinającymi,

Ilość wyjść: 9

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa podtynkowa lakierowana o wymiarach

θz = 70 [ °C ]

θp = 50 [ °C ]

Grzejniki zasilane z rozdzielacza RG 2-09 w pom. nr:

830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgł., mm)

z nyplami do śrubunków

1.4, 1.12, 1.14, 1.15, 1.18a

Rozdzielacz: RG 1-07

Typ rozdzielaczy: Rozdzielacz mosiężny 1'' podwójny z zaworami odcinającymi,

Ilość wyjść: 7

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa podtynkowa lakierowana o wymiarach

θz = 70 [ °C ]

θp = 50 [ °C ]

Grzejniki zasilane z rozdzielacza RG 1-07 w pom. nr:

830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgł., mm)

z nyplami do śrubunków

1.3, 1.16, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28

Rozdzielacz: RG 3-09

Typ rozdzielaczy: Rozdzielacz mosiężny 1'' podwójny z zaworami odcinającymi,

Ilość wyjść: 9

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa podtynkowa lakierowana o wymiarach

θz = 70 [ °C ]

θp = 50 [ °C ]

Grzejniki zasilane z rozdzielacza RG 3-09 w pom. nr:

830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgł., mm)

z nyplami do śrubunków

1.5, 1.6, 1.11, 1.18

Rozdzielacz: RG 4-08

Typ rozdzielaczy: Rozdzielacz mosiężny 1'' podwójny z zaworami odcinającymi,

Ilość wyjść: 8

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa podtynkowa lakierowana o wymiarach

θz = 70 [ °C ]

θp = 50 [ °C ]

Grzejniki zasilane z rozdzielacza RG 4-08 w pom. nr:

830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgł., mm)

z nyplami do śrubunków

1.8, 1.9, 1.20, 1.21
2xØ17x2,75
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