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A. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANIATRNYCH
A1, OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestyciji: ,Budowa budynku uzytecznosci publicznej -
Ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastruktura towarzyszaca”
w Skoczowie przy ul. Potudniowa, obreb 2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie inwestora z wytycznymi funkcjonalno — uzytkowymi,
»  Podktady architektoniczno - budowlane,

. Uzgodnienia miedzybranzowe,

»  Obowigzujace przepisy i normy budowlane i techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji: ,Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej — ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszaca” w Skoczowie przy ul. Potudniowa, obreb 2, nr.
dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

W zakresie opracowania dla budynku wchodza nastepujgce instalacje wewnetrzne:

* Instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacii,

. Instalacji p. poz - hydrantowej,

. Instalacji kanalizacji sanitarnej,

»  Kanalizacji technologicznej dla technologii kuchni,

. Instalacja centralnego ogrzewania,

. Instalacja c.t. zasilajacej nagrzewnice central wentylacyjnych,

* Instalacja wody lodowe;j zasilajacej chfodnice central wentylacyjnych,

»  Kottownia gazowa,

*  Wewnetrzna instalacja gazowa,

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wstepne parametry energetyczne projektowanego obiektu:

e Zapotrzebowanie wody dla celéw hig. — sanit. i technologicznych Qsr dobowe = 12,48 m3/d,
e Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych i technologicznych Qsr dobowe = 11,86 m3/d,
e Zapotrzebowanie wody dla celéw p. poz (hydranty wewnetrzne) Qppoz~ =2,00 dm?¥/s,
e Zapotrzebowanie ciepta Qeo =60,00 kW,
e Zuzycie gazu do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Vmaxh = 6,60 m¥/h,
e Zuzycie gazu do celow technologicznych (przygotowania positkow) Vmaxh = 8,40 m/h.

Zasilanie w wode dla celdéw bytowych i p. poz. przedmiotowej inwestycji odbywaé sie bedzie projektowanym przytaczem wody z rur PE @63
mm (wg opracowania przytaczy zewnetrznych). Doprowadzenie przytacza wody do budynku przewiduje sie w pomieszczeniu hydroforu
(pom. nr 1.27) na poziomie parteru.

Scieki sanitarne i technologiczne z kuchni z projektowanego budynku odprowadzone beda projektowanym przylaczem (wg odrebnego
opracowania) do istniejacej kanalizacji sanitarnej @200. Scieki technologiczne z technologii kuchni przed wprowadzeniem do istniejacej
kanalizacji, zostang oczyszczone w separatorze ttuszczu z zintegrowanym osadnikiem zawiesiny mineralnej (szczeg6ty wg opracowania
przytaczy zewnetrznych).

Wody opadowe z odwodnienia dachu odprowadzone bedg projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej (wg opracowania
przytaczy zewnetrznych) do projektowanych (wg odrebnego opracowania) studni chfonnych.

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o., c.tw. oraz przygotowania c.w.u. bedzie projektowana kotfownia gazowa o mocy 65 kW wyposazona w
kociot gazowy kondensacyjny o mocy 65 kW zasilany gazem ziemnym.

Zrédtem chiodu dla potrzeb instalacji chtodniczej wody lodowej bedzie projektowany agregat wody lodowej o mocy 21,7 kW.
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4. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
4.1. Zrédio ciepta - Kotlownia gazowa

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i przygotowania c.w.u. bedzie kottownia
gazowa 0 mocy 65 kW na gaz ziemny zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru.

Kottownia wyposazona zostanie kociot gazowy kondensacyjny, moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW, Sprawnos¢ uzytkowa 99,2%, Palnik
gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtokien metalowych, modulujacy w zakresie
od 18 do 100 % mocy. Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacjq pogodowg z dodatkowym czujnikiem c.w.u.,
czujnikiem obiegu z zaworem mieszajacym oraz czujnikiem temperatury zewnetrznej, Wymiary nie wigksze niz: Wysoko$¢ - 750 mm,
Szerokos¢ - 500 mm, Gteboko$¢ - 500 mm. Odprowadzenie spalin/pobor powietrza - 100/150 mm.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci catkowitej 318 dm3 (pojemnosé
c.w.u. 263 dm3, poj. obiegu grzewczego 55 dm3) ze stali nierdzewnej w obudowie izolacyjnej, stojacy, konstrukcja "zbiornik w zbiorniku",
wymiary: $rednica 673 mm, wysoko$¢ 1602 mm. Projektowana kottownia pracuje w ,priorytecie’ przygotowania c.w.u. Instalacja
technologiczna kottowni wodna, pompowa o parametrach 70/50°C pracuje w systemie zamknietym.

Dla zabezpieczenia kotta przed zanieczyszczeniami w postaci statej, unoszonych przez wode zaprojektowano sprzegto hydrauliczne (z
funkcjq zwrotnicy hydraulicznej) wraz z separatorem powietrza i odmulnikiem dla kottowni 0 mocy do 100 kW (dt=20°C).

Rurociggi wodnej instalaciji technologicznej kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych b/szwu, wg PN-EN 10208-2+AC, taczonych przez
spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek wg PN-EN 10253-1.

Ztad instalacji grzewczej uzupetniany bedzie woda uzdatniong na zmigkczaczu kompaktowym - wielko$¢ butli z granulatem 14 litréw. Zespét
przytaczeniowy zmiekczacza wody z wktadem (zbiornikiem o poj. 14 1) wypetnionym Zzywicg powodujacg wymiane jonow. Zawartos¢ zywicy
umozliwia uzdatnienie okreslonej ilosci wody. Po przeptywie okre$lonej ilosci wody zgodnie ze wskazaniami licznika wody, wbudowanego
w zespdt zmigkczacza nalezy wymieni¢ zywice w zbiorniku.

Przytacz wody zimnej do zmiekczacza uzbroi¢ w filtr narurowy gwintowany 3/4” z wkladem mechanicznym, z ptukaniem wstecznym oraz
zawo6r antyskazeniowy typ EA 3/4”. Instalacje napetniaé poprzez zawér automatycznego napetniania DN20. Potaczenie instalacji roztagczne
za pomocg weza elastycznego zbrojonego. W najwyzszych punktach instalacji kottowni zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym, w najnizszych zawory spustowe ze ztgczka do weza. Kondensat z kotta odprowadzany bedzie do neutralizatora
kondensatu grawitacyjnego dla kottdw o0 mocy do 75 kW, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej.

Jako armature odcinajgca stosowac zawory kulowe gwintowane przeznaczona dla wody o temp. min. 100°C oraz ci$nienia roboczego min.
10,0 bar.

Pomieszczenie kotlowni

Pomieszczenie przeznaczone na kottownie zlokalizowane bedzie na parterze budynku przy Scianie zewnetrznej, powierzchnia okien wynosi
ok. 0,60 m2. Rozwigzania techniczne cze$ci budowlanej zgodnie z opracowaniami technicznymi branzy architektonicznej i konstrukcyijnej.
Kottownia posiada owietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65. Pomieszczenie ma zapewniony tatwy dostep
do wyjécia spetniajacego wymagania drogi ewakuacyjnej z budynku.

. Powierzchnia kottowni — F = 7,30 m?

*  Wysokosci-H=3,00m

. Kubatura - 21,90 m3

e Obcigzenie cieplne pomieszczenia 65/21,90 = 2,96 kW/m3 < 4,65 kW/m?
»  Wymagana min. powierzchnia okien dla kottowni 1/15xFpoat = 0,48 m2.

Nawiew do kottowni

Objetosé strumienia powietrza potrzebnego do spalania — nie uwzglednia sie. Kociot pobiera powietrze do spalania bezposrednio z zewnatrz.
Objetos¢ strumienia powietrza potrzebnego do wentylacji pomieszczenia, 0,5 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy kottowni:

Vk =0,5x65= 32,50 m¥h
Przewidziano nawiew grawitacyjny poprzez czerpnig $cienng oraz kanat nawiewny ,Z” o $rednicy @200 mm. Czerpnie usytuowa¢ min. 2,2
m nad powierzchnig terenu oraz wyposazy¢ w siatke stalowg. Wylot kanatu nawiewnego usytuowa¢ 30cm nad posadzkg kottowni i
osiatkowaé.

Wywiew z kottowni

Przewidziano wywiew grawitacyjny poprzez kanat wywiewny o wymiarach 250x90 mm wyprowadzony ponad dach. Wiot kanatu
zabezpieczy¢ siatkg stalowg

Zabezpieczenie kotfa i instalaciji c.o.

Instalacje zabezpieczono zgodnie z PN-B-02414:1999 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi” - parametry medium 90/70°C, oraz z PN-81/M.35630 ,Zawory bezpieczenstwa’.

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dla kotta

Ustalenie najmniejszej wewnetrznej Srednicy zaworu bezpieczenistwa dla kottdw wykonano zgodnie z:
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e Warunkami technicznymi dozoru technicznego DT-UC-90 KW/04,
. Normg - Kotty parowe i wodne ,Zawory bezpieczeristwa” PN-81 / M-35630.

Wymagana przepustowos$é zawordw bezpieczenstwa na kotle powinna wynosié

m> (3600 x Q) /1

gdzie:
m —1{gczna przepustowo$¢ urzadzen zabezpieczajacych [kg/h]
Q - najwigksza trwata moc kotta [kW]
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]

m > 3600 x 65/2125,7 =>m = 110,08 kg/h

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

m=10xK1xaxA(p1+0,1)
gdzie:
K - wspot. poprawkowy K1=0,533
awsp — Wyptywu dla par i gazéw, dla zaworu R1” 3,0 bar a = 0,67
A — powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu A = 380,00
p1 — maksymalne nadcisnienie przed zaworem
m=10x 0,533 x 0,67 x 380,00 x (0,33+0,1) = 583,52 kg/h > 110,08 kg/h

Dobrano dla jednego kotta zawér bezpieczeristwa R 1” p=3,0 bar, maks. temp. pracy 140°C.

Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczej

Naczynie wzbiorcze przeponowe dobrano na podstawie PN-EN-12828.

Objeto$¢ rozszerzenia instalacii

Vsystem

= dms3
Vg =£x 00 [dm3]
Vsystem = pojemno$¢ wodna ztadu w dm3, V = 1100 dm?3

€ — wzgledny przyrost objetosciowy (dla 80°C) =2,10%

1100

Ve=2110 XW

=23,10 dm?

Pojemno$¢ rezerwy wodnej Vwr

Vir = Vsystem X 0,5% = 1100%0,005 = 5,50 [dm?]

Pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego

VoW, + v xRt g
pe - po
Ve= 23,10 dm?
Vir=5,50 dm?
pe = 3,0 bar
Po = 1,0 bar

V, = (23,1045,50) x =0 = 57,20 dm?
n = (@310000) x g7 5 = o720 dm

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemno$ci 80 dm?, p=6,0 bar, dopuszczalna temp. pracy naczynia 120 °C, praca
membrany 70°C.

Do potgczenia naczynia przeponowego zastosowaé zlgcze samo odcinajace 1”.
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Dobodr naczynia wzbiorczego dla podgrzewacza c.w.u.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnosc¢ zasobnika c.w.u. [litry]:
2) Ciénienie robocze instalacji zimnej wody [bar]:
3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]:

4) T,,.ax - maksymalna temperatura c.w.u. ['C]:

Wymagana minimalna objetosé naczynia wzbiorczego:

PNV, e (PSV +0,5)-(F, +1,3) )
(P, +1)-(PSV =P, —08)
gdzie:
WM - minimalna wymagana sumaryczna objetosé naczynia wzbiorczego [dmgl.
Vgp = pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [dr‘nal.
e - wspdlczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

Py - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vsp = 318 [dm?]
e= 0,0287 dla: Trax = 80 °C
PSV = 6,0 [bar]
Py = 3,2 [bar]
Wynik:
VN2 31,8 dm’

318 litrow
3,5 bar
6,0 bar
80 °C

Dobrano naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej o poj. 33 dm3, przytacze gwintowane R3/4", Srednica - 354 mm,

wysokos¢é - 451 mm, Max. ci$nienie pracy 10 bar, Max temp. robocza 70 stC, Cisnienie wstepne 4 bar + Armatura przepfywowa

R3/4", Naczynie wzbiorcze posiada atest PZH.
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

= VN

nom min
gdzie:
V' em - Objetosé dobranego naczynia wzbiorczego [dm’]

VN - minimalna wymagana objetosé naczynia wzbiorczego [dm?],

Dane:
VNmin = 31,8 [dm?]
Viom = 33 [d[‘l'ls]
Whom wigksze od L p—

Odprowadzenie spalin.

Do odprowadzenia spalin z kotta zastosowano system powietrzno-spalinowy 100/150 mm prowadzony w kominie murowanym ponad dach
budynku. System powietrzno - spalinowy zapewnia jednoczesne odprowadzanie spalin oraz doprowadzanie powietrza niezbednego do
spalania z zewnatrz budynku. Elementy systemu powietrzno-spalinowego zbudowane sg z dwdch wspdtosiowych przewodéw wykonanych
z blachy chromoniklowej kwasoodpornej o potaczeniach kielichowych z zamontowang uszczelkg silikonowg zapewniajaca bardzo wysokg
gazo i wodo szczelno$¢. Kondensat odprowadzany bedzie do kotta, a nastepnie do kanalizacji sanitarne;.

Uwaga:

Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajace spaliny z kottéw, powinny by¢ dostosowane do warunkdw pracy danego typu urzadzen oraz
spetnia¢é wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej kottdw grzewczych wodnych. Sprawno$¢ kanatow spalinowych i
wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona protokotem odbioru przez uprawniong osobg.

Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kottowni

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy urzadzeniach gazowych o mocy powyzej 50 kW zaprojektowano Aktywny System

Bezpieczeristwa powodujacego samoczynne odciecie doptywu gazu do instalacji za pomocg zaworu elektromagnetycznego. W skiad

systemu wchodzg;

o Detektor na gaz metan, ktdry nalezy zamontowa¢ w kottowni pod stropem w poblizu kotta gazowego

e Zawdr elektromagnetyczny klapowy z gtowica, ktory nalezy zamontowa¢ w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku. Przy wzro$cie
stezenia gazu w obszarze lokalizacji detektora nastepuje natychmiastowe odcigecie doptywu gazu do budynku przez glowice. Ponowne
odblokowanie zaworu mozliwe jest jedynie recznie po usunieciu awarii instalacji.

*  Modut alarmowy, ktéry zasila i steruje pracq detektoréw, generuje impulsy zamykajace gtowice zaworu, odcina doptyw pradu do strefy
zagrozonej, zatgcza sygnalizatory optyczno-akustyczne, informuje o miejscu awarii.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb rurociagi stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchnie rur stalowych nalezy dokfadnie oczy$ci¢ z rdzy i ttuszczu wg norm: PN-EN 1SO 4618:2007, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN
ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 8501-1:2008, PN-EN 1SO 8501-2:2011.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni

. Sciany i stropy w klasie co najmniej EI60

e drzwi wejSciowe na granicy strefy o odporno$ci ogniowej EI30

*  wylgcznik gtéwny elektryczny zlokalizowac na zewnatrz pomieszczenia kottowni.
e gtéwny zawdr gazowy oznakowac zgodnie z PN.

Wytyczne do robét budowlanych

Posadzke w kottowni wytozy¢ plytkami lub materiatem tatwo zmywalnym. Sciany obtozyé do wysokoéci min. 2,0 m plytkami lub innymi
materiatami tatwo zmywalnymi.

lzolacja termiczna

Izolacje termiczne muszg by¢ wykonane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Przewody instalacji technologicznej kottowni izolowa¢ termicznie prefabrykowang otuling z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym oraz
z elementami zakorczeniowymi z aluminium, o parametrach:
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e wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;
. odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C;
*  nierozprzestrzeniajace ogien (warunek NRO) zgodnie z zatgcznikiem 3 do Rozporzadzenia (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowaé gruboci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz wartoSci
podane w tabelach. Przewody instalacji wody zimnej prowadzone w pomieszczeniu kottowni izolowac przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej o grubosci 13mm, spetniajacymi warunek NRO.

B Rodzalprzswod b komporerty Minimanagrubeé e oepne) (il
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

4.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowane przytacze do sieci gazowej — doprowadzenie gazu do budynku zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi
przez Gestora sieci, objete jest odrebng procedurg administracyjng. Opracowanie dokumentacji projektowej przytacza jest w zakresie PSG.
Projektowana instalacja gazowa ma swéj poczatek w skrzynce gazowej z kurkiem odcinajacym i zaworami klapowymi systemu ASBIG,
zamontowanej na $cianie zewnetrznej budynku. Gaz w budynku wykorzystywany bedzie do celéw ogrzewania, przygotowania c.w.u. oraz
do przygotowania positkow i zasilat bedzie nastepujace urzadzenia.

Nazwa urzadzenia llosé Moc

Kociot gazowy jednofunkcyjny 1 65 kW

Taboret grzewczy 1 13 kW

Pice konwekcyjno - parowy 1 19 kW

Trzon kuchenny 4-palnikowy 1 28,3 kW
Razem 125,30 kW

Pomiar zuzycia gazu dla budynku nastapi poprzez gazomierz miechowy typ G16. Gazomierz umiesci¢ w szafce na zewnatrz budynku wraz
z kurkiem gtownym i reduktorem o przepustowosci do 25 m/h. Projektowane szafki gazowe o wymiarach 900x900x300 mm i 600x900x300
mm (szafka z zaworami klapowymi systemu ASBIG) zlokalizowane beda na elewaciji budynku przy pomieszczeniu kottowni. Projektowane
szafki gazowe powinny odpowiada¢ normom ZN-G-4120-4122. Szafki gazowe nalezy wykona¢ z materiatow trudno zapalnych wg PN-EN
ISO 1182. Do wykonania nalezy uzy¢ stali StOS o grubo$ci 3mm. Szafka gazowa zapewnia¢ bedzie tatwy dostep do urzadzen i armatury
zamontowanej w jej wnetrzu. Catg szafke nalezy dwukrotnie pomalowac farbg podkiadowa a nastepnie farbg koloru zéttego. Wentylacja
szafki bedzie odbywaé sie za pomoca otworéw wentylacyjnych, ktorych powierzchnia bedzie wynosi¢ minimum 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy. Otwory powinny znajdowac sie w gérnej i doinej czesci drzwi szafki gazowej. Szafka gazowa wyposazona bedzie w
zamek zamykany na klucz ,tréjkatny”. Na szafce nalezy umie$ci¢ napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM!
Panstwowa Straz Pozarna tel. 998
Pogotowie Gazowe tel. 992

Projektowang instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (wg normy PN-EN 10208 ,Rury stalowe dla mediéw
palnych”), taczonych za pomoca spawania. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci min. 2 ¢cm od nich.
Projektowane przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). W miejscach przej$¢ rurociagoéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur stalowych, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzef miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona materiatem
elastycznym nie powodujgacym korozji. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma byé na state
osadzona w przegrodzie budowlanej.

PrzejScia przewoddw gazowych przez przegrody p. poz., nalezy stosowaé¢ odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla przegrody, przez ktére przechodza.

Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w stosunku do innych instalacji (centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej itp.) w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
instalacjami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm od w/w innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi instalacjami powinny by¢ od
nich oddalone o co najmniej 2 cm.
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Instalacja gazowa z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem pradéw biadzacych i objaé systemem elektrycznych potaczen
wyréwnawczych. Wszystkie przybory gazowe faczy¢ na sztywno z instalacjg przy pomocy kolan i ztaczek. Przed urzadzeniami gazowymi w
kuchni montowac kurki gazowe w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od urzadzenia. Przed kotlem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy
kulowy do gazu oraz filtr siatkowy do gazu. W celu zapewnienia rezerwy gazu dla uruchomienia kotta gazowego zaprojektowano bufor gazu
w postaci rury gazowej o $rednicy DN8O i dtugosci L=1,50 m.

Po zmontowaniu instalacji gazowej nalezy poddac jq prébie szczelnosci. Probe wykonac przed jej pomalowaniem. Jednym z podstawowych
warunkow przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow badania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Prébe szczelno$ci wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa. Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 - 30
min. od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuije sie spadku
cisnienia na manometrze. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jesli wynik préby jest
ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelne uzywajac do tego celu wody mydlanej. Wode mydlang rozprowadzi¢ za pomocq
pedzla. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymienic¢, wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza wykonaé na nowo. Jezeli trzykrotnie
wykonana préba da wynik ujemny, instalacje zdyskwalifikowa¢ i wykona¢ na nowo. Instalacja winna by¢ wypetniona gazem w ciggu 6-ciu
miesiecy od daty wykonania proby cisnieniowej. W innym przypadku probe nalezy wykonaé na nowo.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych rurociagi gazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowaé farbg
nawierzchniowg koloru zéttego.

UWAGA:

Uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i pozytywnej opinii kominiarskiej.

Na przewodach wentylacyjnych nie nalezy montowa¢ zadnych ogranicznikéw przeptywu powietrza wentylacyjnego. Wszystkie
kanaly wentylacyjne powinny winny by¢ kanatami indywidualnymi.

Sprawdzenie i odbidr instalacji

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu sprawdzeniu przez wykonawce w obecno$ci przedstawiciela
dostawcy gazu. Sprawdzenie — odbior polega na:

. kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem,
»  kontroli jako$ci wykonania,

. kontroli drozno$ci przewoddw wentylacyjnych,

»  kontroli droznosci instalacii.

Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy urzadzeniach gazowych o mocy powyzej 50 kW zaprojektowano Aktywny System

Bezpieczenistwa powodujgcego samoczynne odciecie doptywu gazu do instalacji za pomoca zaworu klapowego elektromagnetycznego. W

sktad systemu wchodza;

. Detektor na gaz metan, ktory nalezy zamontowa¢ pod stropem w poblizu przewoddw gazowych doprowadzajacych gaz do urzadzen
gazowych

o Zawdr klapowy z gtowicq elektromagnetyczna, ktéry nalezy zamontowaé w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku. Przy wzro$cie
stezenia gazu w obszarze lokalizacji detektora nastepuje natychmiastowe odciecie doptywu gazu do budynku przez gtowice. Ponowne
odblokowanie zaworu mozliwe jest jedynie recznie po usunieciu awarii instalacji.

. Modut alarmowy, ktéry zasila i steruje pracq detektoréw gazu generuje impulsy zamykajace gtowice, odcina doptyw pradu do strefy
zagrozonej, zatacza sygnalizatory optyczno-akustyczne, informuje o miejscu awarii.

4.3. Instalacja wodociagowa

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Po wejsciu przytacza wody do
budynku w pomieszczeniu hydroforni zlokalizowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym i izolatorem przeptywdw zwrotnych
typ BA (Szczegoty doboru uktadu wodomierzowego w opracowania przytaczy zewnetrznych).

Na instalacji bytowej zaprojektowano zawor priorytetu DN4O, ktory automatycznie odcina doptyw wody do instalacji bytowej w przypadku,
gdy spadnie cisnienie w instalacji p. poz. ponizej wymaganej wartoSci.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla celéw higieniczno — sanitarnych oraz przygotowania positkow odbywaé sig bedzie poprzez
projektowany pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci catkowitej 318 dm3 (pojemnosé c.w.u. 263 dm3, poj. obiegu grzewczego 55
dmsd) ze stali nierdzewnej w obudowie izolacyjnej, stojacy, konstrukcja "zbiornik w zbiorniku", wymiary: $rednica 673 mm, wysoko$¢ 1602
mm. Czynnik grzewczy do podgrzewacza doprowadzony zostanie z projektowanego kotta gazowego.

Dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u., zaprojektowano na przewodzie wody zimnej zawdr bezpieczehstwa oraz naczynie wzbiorcze z
zaworem odcinajacym przeptywowym.

Dla zmniejszenia start ciepta na instalacji cieptej wody do najdalej potozonych punktdw poboru wody zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng
z pompa cyrkulacyjng ze zintegrowang kontrolg temperatury na przewodzie cyrkulacyjnym, pompa sterowana bedzie zegarem czasowym.
W celu przeciwdziatania namnazaniu bakterii legionella przewiduje sie dezynfekcje termiczng podgrzewacza cieptej wody do wysokosci
72°C. Taki sposdb zabezpiecza jedynie zasobnik cieptej wody. W celu catkowitej dezynfekcji zaprojektowano na instalacji cyrkulacji zawory
termostatyczne do automatycznego réwnowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z funkcjg automatycznej dezynfekci
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realizowanej w statej temperaturze >65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury
75°C (automatyczne odciecie cyrkulaciji), ptynnej nastawy temperatury oraz funkcjg odciecia.

Gtéwne przewody instalacji wodociggowej rozprowadzajace wode do projektowanych weztéw sanitarnych oraz punktéw czerpalnych
prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego na poziomie parteru. Projektowane podejScia do poszczegélnych punktéw
czerpalnych prowadzone bedq w bruzdach Sciennych, w obudowie z ptyt g-k oraz w warstwach posadzki parteru. Bezpo$rednie podejscia
wody zimnej i cieptej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Na odgatezieniach do weztéw sanitarnych lub grupy punktdéw czerpalnych na instalacji wody zimnej i cieptej stosowa¢ zawory odcinajace
gwintowane. Srednica armatury odcinajacej ma byé taka sama jak $rednica nominalna przewodu, na ktérym jest montowana. Na cyrkulacji
stosowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg dezynfekcji termiczne;.

W instalacji c.w.u. dla weztow sanitarnych oraz punktéw czerpalnych, w ktérych dostep bedq mieC dzieci zaprojektowano regulacje
temperatury wody za pomoca mieszaczy termostatycznych z wysoka doktadnoscia regulaciji, szybka reakcjg oraz z funkcjq ,bez oparzen”
(Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);
"W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajace poparzeniu.”

Dla zasilania kilku punktéw poboru wody (od 2 do 10) zaprojektowano grupowy mieszacz termostatyczny c.w.u. (Oznaczenie na rysunku
MT) do dystrybucji wody zmieszanej od 30 °C do 60 °C:

*  Regulacja temperatury od 30 °C do 60 °C, z mozliwoscig blokady,

»  Automatyczne zamkniecie wody goracej w razie zaniku wody zimnej,

. Blokada antyoparzeniowa,

»  Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C,

»  Zintegrowane zawory zwrotne. Dezynfekcja termiczna bez specjalnej dzwigni,

Projektowane mieszacze termostatyczne montowane bedg w szafkach podtynkowych zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi 20x20 cm. Na
doptywie wody zimnej i cieptej do mieszacza zamontowa¢ zwory kulowe odcinajace z motylkiem. Temperature wody zmieszanej nalezy
ustawi¢ na poziomie 38°C

Dla pojedynczych punktéw poboru wody zaprojektowano mieszacz termostatyczny c.w.u. (Oznaczenie na rysunku MT1) do dystrybucji wody
zmieszane;j typ:

e Mozliwos¢ dezynfekciji termicznej,

»  Blokada antyoparzeniowa,

*  Automatyczne zamknigcie wody goracej w razie zaniku wody zimnej,

e Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C,

»  Zintegrowane zawory zwrotne.

Projektowane mieszacze termostatyczne montowane bedg w szafkach podtynkowych zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi 20x20 cm. Na
doptywie wody zimnej i cieptej do mieszacza zamontowaé zwory kulowe odcinajace z motylkiem. Mieszacz z instalacjg faczy¢ za pomocg
zestawu przytgczeniowego. Temperature wody zmieszanej nalezy ustawi¢ na poziomie 38°C

Instalacje wody zimnej od uktadu wodomierzowego do pomieszczenia kottowni oraz w tym pomieszczeniu zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200, faczonych za pomocg gwintowanych, ocynkowanych tacznikow z Zeliwa ciagliwego wg. PN-76/H-
742392. Potaczenia gwintowane przewodow uszczelni¢ za pomoca elastycznej taSmy teflonowej, przedzy z konopi lub pasty uszczelniajace;.
Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy objaé elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

W pozostatej czesci budynku przewody wody zimnej oraz wszystkie przewody cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych z
polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, posiadajacych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej,
taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN 1SO 21003-3:2009 lub poprzez
zastosowanie ztgczek mosieznych wg PN-EN 1254-3.

Do podtaczenia armatury stosowaé atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtaczeniowe oraz zawory katowe éwier¢ obrotowe. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Po wykonaniu robét montazowych cato$¢ instalacji wodociggowej nalezy
doktadnie przeptukac.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér stalych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikéw
lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny byé wykonane z materiatéw trwatych nie deformujgcych sie pod wplywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow.

Montaz przewoddw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowaé
kompensacje typu ,U”".

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogq by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych obejmujacych przewdd z izolacja. Przejscia
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przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ogniochronng dla $rednic < @40 mm, kotnierzami ogniochronnymi
dla $rednic = @40 mm.

Ptukanie i préby szczelnosci

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemdw i urzadzen.

4.4. Instalacja p. poz - hydrantowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w rozpatrywanym budynku projektuje sie instalacje
przeciwpozarowa - hydrantowa,

Po wejsciu przytacza wody do budynku w pomieszczeniu hydroforni zlokalizowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem dla celéw ppoz.
i zaworem antyskazeniowym typ EA (Szczegdty doboru uktadu wodomierzowego w opracowania przytaczy zewnetrznych).

Ze wzgledu na brak wymaganego ci$nienia dyspozycyjnego na sieci wodociggowej projektuje sie, za uktadem wodomierzowym, zestaw do
podnoszenia ci$nienia zapewniajacy wymagane ci$nienie w instalacji hydrantowej. Zestaw zlokalizowany jest w pomieszczeniu hydroforni
(pom. nr 1.27).

Zaprojektowano zestaw hydroforowy - system pompowy do podwyzszania cisnienia o wydajnosci 7,20 m3/h na cele p. poz. i wysokosci
podnoszenia 30,00 m st.w. Zestaw pompowy sktada sie z 2 pomp, kazda o mocy 1,5 kW sterowanych ptynnie przetwornicami czestotliwosci,
kolektoréw, armatury, ramy wsporczej i sterowania. Rama no$na i kolektory DN65 zestawu wykonane sg ze stali nierdzewnej. Zestaw
posiada zawory zwrotne po stronie ssacej i tocznej kazdej pompy. W uktadzie znajdujq sie takze manometry o zakresie zaleznym od
ci$nienia pracy. Zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi za pomocg membranowego naczynia przeponowego. Indywidualne
zabezpieczenie kazdej pompy przed suchobiegiem. Stopien ochrony IP55, zasilanie kazdej pompy 1x230V. Na przewodzie ssacym i
ttocznym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace DN50.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowane obejscie testujace wyposazone w przepustnice regulacyjne
oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podtgczonym do sterownika zestawu (obej$cie testujgce stuzy do automatycznego samo
testowania pomp zestawu w cyklu czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawno$ci ruchowej oraz pewne
uruchomienie pomp w chwili rozbioru p.poz).

Wewnetrzne wodne zabezpieczenie p. poz. budynku stanowi¢ bedzie projektowana instalacja hydrantowa wyposazona w dwa hydranty
wewnetrzne zawieszane wnekowe DN25 o wydajnosci 1,0 dm?/s kazdy. Hydranty wyposazone sg w: beben z wezem potsztywnym DN25
L=30m, zawdr hydrantowy DN25, pragdownica wodna zamykana.

Projektowane hydranty musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodnosci CNBOP oraz spemiaC wymagania norm, dla HP25 - PN-EN
671-1. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokos$ci 1,35m.

Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,25” mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy ci$nieniu min. 0,2MPa. Zasieg
hydrantéw obejmowat bedzie catg powierzchnie chronionego budynku.

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejcia do hydrantéw prowadzone bedg w
bruzdach $ciennych.

Instalacje hydrantowag zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych za pomocg gwintowanych,
ocynkowanych facznikow z zeliwa ciggliwego wg. PN-76/H-742392. Potaczenia gwintowane przewodéw uszczelni¢ za pomoca elastycznej
tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub pasty uszczelniajacej. Projektowang instalacje rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
pradow btadzacych i objaé systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

Projektowane przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta.
Wsporniki powinny by¢é umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodéw
na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Ponadto podejscia mocowaé dodatkowo przy punktach poboru wody
oraz przed i za instalowang na przewodzie armatura lub dodatkowym uzbrojeniem.

UWAGA: W celu zabezpieczenia nawodnionej instalacji hydrantowej przed zagniwaniem wody, nalezy ja okresowo przeptukiwaé
(raz na 6 miesiecy).

Plukanie i préby szczelnos$ci

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systeméw i urzadzen.
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4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza Scieki bytowe z urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w weztach sanitarnych
zgodnie z projektem architektonicznym. Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez projektowane przykanaliki do projektowanego (wg
opracowania przytaczy zewnetrznych) przytacza kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC kl. SN8 tgczonych na wcisk z
uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

Gtéwne ciagi kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzka w wewnetrznych wykopach. Przewody uktadaé na podsypce z piasku grub.
10cm. Pozostatg czes¢ wykopu do poziomu dolnej warstwy posadzki zasypa¢ gruntem wcze$niej wydobytym. Odcinki przewoddw
kanalizacyjnych przechodzacych przez $ciany fundamentowe uktada¢ w rurach ochronnych z rur PE SDR17, a wolng przestrzen miedzy
$ciankami rury przewodowej i ochronnej wypetni¢ plastycznym materiatem np. pianka poliuretanowa.

Na poczatku instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej zaprojektowano czyszczaki (Korki rewizyjne) do montazu w posadzce.
Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia umozliwiajace tatwg eksploatacje w celu czyszczenia instalacii, lecz utrudniajace dostep
osobom nie powotanym.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych w miejscach wynikajacych z rozmieszczenia przyboréw
sanitarnych. Odpowietrzenie kanalizacji odbywa¢ sie bedzie za po$rednictwem projektowanych pionéw wyprowadzonych nad dach i
zakoriczonych wywiewkami kanalizacyjnymi. Wywiewki nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostaniem sie gryzoni.

Projektowane piony prowadzone beda w bruzdach Sciennych lub w obudowie z piyt g-k w zalezno$ci od standardu pomieszczenia i
mozliwosci montazowych. Przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowaé rewizje kanalizacyjng. W celu dostepu do rewizji
kanalizacyjnych dla piondw nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PP-HT tgczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Laczenie przewodow nalezy wykonaé za pomocg ksztaltek kanalizacyjnych (kolana,
trojniki itp.) — katy mniejsze od 90°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym od 90°.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér stalych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikéw
lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych niedeformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogaq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Obejmy na rurach kielichowych
montowac ponizej kielichow.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach ochronnych z rur PE SDR17 uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wigksza od Srednicy zewnetrznej przewodu o okofo 5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypemni¢ szczeliwem trwale
elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
kotnierzami ogniochronnymi lub masg ogniochronna.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy
wykona¢ w bruzdach Sciennych lub w obudowie w zalezno$ci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady
zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. W posadzce na koricach ciggéw kanalizacyjnych i na najdtuzszych odejsciach zaprojektowano rewizje do rur
kanalizacyjnych @110 z deklem ze stali szlachetnej 150x150 mm.

4.6. Kanalizacja technologiczna z kuchni

Projektowana instalacja kanalizacji technologicznej przewidziana jest do odprowadza $ciekéw z technologii do wytwarzania zywnosci
(kuchni), mycia posadzek. Scieki odprowadzane beda poprzez projektowany przykanalik do projektowanego (wg opracowania przytaczy
zewnetrznych) przylacza kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne zgodnie z warunkami technicznymi musza odpowiadaé warunkom
zawartym w Rozp. Min. Bud. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
$ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (Dz. U. Nr 136 poz. 964). W tym celu na kanalizacji technologicznej z technologii
kuchni na przykanaliku zaprojektowano separator tluszczu i skrobii z zintegrowanym osadnikiem zawiesiny mineralnej,

Instalacje kanalizacji technologicznej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych taczonych na weisk z uszczelnieniem kielichdéw
uszczelkami gumowymi PP-b (polipropylen kopolimerowy) zgodnie z normg PN-EN 1519-1:2002. Gtéwne ciggi kanalizacyjne prowadzone
beda pod posadzka w wewnetrznych wykopach. Odcinki przewoddw kanalizacyjnych przechodzacych przez ciany fundamentowe uktadaé
w rurach ochronnych z rur PE SDR17, a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury przewodowej i ochronnej wypetnic plastycznym materiatem
np. pianka poliuretanowa.

Odpowietrzenie kanalizacji odbywac¢ si¢ bedzie za posrednictwem wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach lub zaworéw
napowietrzajacych. Wywiewki nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostaniem sie gryzoni.

Projektowane piony prowadzone bedg w bruzdach $ciennych lub w obudowie z ptyt g-k w zaleznosci od mozliwosci montazowych. Na
kazdym pionie i przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjng. W celu dostepu do rewizji kanalizacyjnych dla
pionow nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm.

Przewody z rur PP-b nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm (uchwyty metalowe z wktadkg gumowa).
Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogaq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Obejmy na rurach kielichowych montowa¢ ponizej kielichow. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikéw ma zapewnié¢
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
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i przegrodach budowlanych spetniajace wymagania izolacji dzwigkowej wg normy DIN 4109. Przy przejsciach przez przegrody p. poz. nalezy
stosowac przejécia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla
przegrody, przez ktére przechodza.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejécia pod przybory sanitarne nalezy
wykona¢ w bruzdach Sciennych lub w obudowie w zalezno$ci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady
zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony.

W posadzce na koncach ciggéw kanalizacyjnych i na najdtuzszych odejsciach zaprojektowano rewizje do rur kanalizacyjnych @110 z deklem
ze stali szlachetnej 150x150 mm. Do odprowadzenia $ciekow z posadzek zaprojektowano odwodnienia liniowe, wpusty podtogowe ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej wyposazone w blokade antyzapachowa.

UWAGA:
Przewodoéw kanalizacji sanitarnej i technologicznej nie nalezy taczy¢ w budynku.

4.7. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza sktada¢ sie bedzie z trzech obiegéw:

. Obieg ,,CO1” - 23,45 kW, pompowy z zaworem mieszacym: — zasilajacy instalacje centralnego ogrzewania,
. Obieg ,,CT” — 22,32 kW, pompowy - zasilajacy nagrzewnice central wentylacyjnych,
. Obieg ,,PG” pompowy - zasilajacy podgrzewacz c.w.u.

Obieg ,,C0O1” — zasilajacy instalacje centralnego ogrzewania

W celu utrzymania zatozonych parametréw temperaturowych w pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
grzejnikowg o parametrach 70/50°C oraz instalacje ogrzewania podtogowego o max. temp. zasilania 42°C.

Instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki

Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca grzejniki zaprojektowano w ukfadzie tréjnikowo - rozdzielaczowym, z rozdzielaczami
grzejnikowymi strefowymi. Przewody instalacji ¢.o. rozprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy grzejnikowych prowadzone beda
pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Poziomy rozprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy grzejnikowych zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu (PE-Xc-
AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, faczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztaczek
mosieznych. Podej$cia do rozdzielaczy grzejnikowych zaprojektowano w bruzdach $ciennych.

Przewody od rozdzielaczy do poszczegolnych grzejnikéw dolno zasilanych prowadzi¢ w posadzce. Bezpo$rednie podejécie do grzejnika
wykonac ze $ciany, w tym celu nalezy wyprowadzi¢ przewody na $ciane na wysoko$¢ okoto 20cm od podtogi.

Instalacje od rozdzielaczy do grzejnikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN 1SO 15875-1-5,
taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN ISO 21003-3:2009 lub poprzez
zastosowanie ztgczek mosieznych wg PN-EN 1254-3.

Projektowane przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku pomieszczenia kottowni
gazowej. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy uzyciu indywidualnych odpowietrznikow automatycznych montowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpoér stalych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikéw
lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow.

Montaz przewoddw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowaé
kompensacje typu ,U”".

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogq by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych obejmujacych przewdd z izolacja. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ogniochronng dla Srednic < @40 mm, kotnierzami ogniochronnymi
dla $rednic = @40 mm.

Rozdzielacze grzejnikowe sktadajg sie z belki zasilajacej i powrotnej 1” z wbudowanymi zaworami odcinajacymi oraz nyplami do Srubunkéow
pod montaz ztaczek zaciskowych dla rur wielowarstwowych. Obie belki wyposazone bedg w korki oraz w odpowietrzniki automatyczne i
zawory spustowe. Rozdzielacze umiescié¢ w szafkach do zabudowy podtynkowej. Przed kazdym rozdzielaczem na przewodzie zasilajacym
zamontowa¢ zawory rownowazace z dwoma zaworkami pomiarowymi, a ha powrotnym zamontowa¢ zawory odcinajace.

Zaprojektowano zawory rbwnowazace z mosigdzu odpornego na odcynkowanie PN16, z ptynng nastawg wstepna i bezposrednim odczytem
wyposazone w zintegrowane zaworki pomiarowo-oprozniajace. Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. Korpus i pozostate
czesci majace kontakt z czynnikiem wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, grzybek z PTFE. Max. ci$nienie pracy: PN16, max.
temperatura pracy: 120°C.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe dolno zasilane wiszace oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe (lokalizacja
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zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Grzejniki ptytowe wyposazone bedg w ostony boczne, ostone gorng, odpowietrznik i korek spustowy oraz wktadke zaworowa. Grzejniki z
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna, kolor RAL 9016, krééce podtaczeniowe 2xGZ 3/4”. Grzejniki wykonane z
blachy zimnowalcowanej zgodnej z normami PN-EN10130, PN-EN10131 oraz PN-EN442, maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa,
maksymalna temperatura robocza 110° C.

Grzejniki dolno zasilane nalezy wyposazy¢ w przylacza grzejnikowe wykonane z mosigdzu, niklowane o rozstawie 50mm, cisnieniu
maksymalnym PN10 i temperaturze roboczej do 120°C, krétkotrwale 130°C. Potaczenie miekkouszczelniane z mozliwoscig odciecia
grzejnika bez konieczno$ci oprozniania ztadu. Na wktadkach grzejnikowych nalezy zamontowaC glowice termostatyczne wzmocnione z
zabezpieczeniem przed kradzieza, z wbudowanym czujnikiem cieczowym i otworami umozliwiajacg swobodng cyrkulacje powietrza, zakres
nastaw fabrycznie ograniczony od 8°C do 28°C z mozliwo$cigq doposazenia w zabezpieczenie antykradziezowe. Wykonanie: bialy; zlacze
zaciskowe, zakres regulacji 8-28°C, skala 2-5, max. temperatura czynnika grzejnego: 120 °C.

W fazienkach przyjeto zastosowanie grzejnikdw drabinkowych stalowych fazienkowych, krééce podigczeniowe 2xGW 1/2", kolor 9016,
maks. temp. 120°C, maks. cisnienie robocze 10 bar. Regulacja temperatury kazdego grzejnika poprzez gtowice termostatyczne.

Gatazki zasilajace grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z mozliwo$cig nastawy wstepnej bez wymiany wktadki.
Wymiana wktadki zaworowej bez koniecznosci oprdzniania instalacji. Armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien ze stali nierdzewnej.
Do termostatéw z nakretkg M 30 x 1,5. Max réznica ci$nien: 1 bar. Max. cisnienie pracy: PN10, max. temperatura pracy: 120°C, krotkotrwale
130°C. Galazki powrotne grzejnika nalezy wyposazy¢ w zawor grzejnikowy powrotny do stosowania w wodnych instalacjach grzewczych.
Z mosigdzu, korpus niklowany. Grzybek z mosigdzu z uszczelnieniem o-ring z EPDM. Kotpak ochronny z dodatkowym uszczelnieniem.
Dtugo$¢ zabudowy wg DIN 3842, przystosowany do taczy gwintowych, max. cinienie pracy: PN 10, max. temperatura pracy: 120°C,
krotkotrwale 130°C. Na zaworach nalezy zamontowaé glowice termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem przed karadzieza, z
wbudowanym czujnikiem cieczowym i otworami umozliwiajaca swobodng cyrkulacje powietrza, zakres nastaw fabrycznie ograniczony od
8°C do 28°C z mozliwoscig doposazenia w zabezpieczenie antykradziezowe. Wykonanie: biaty; 30 x 1,5, Zakres regulaciji 8-28°C, Skala 2-
5, max. temperatura czynnika grzejnego: 120°C.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy uzyciu indywidualnych odpowietrznikéw montowanych na grzejnikach. Nie zdejmowaé
opakowania z grzejnikdw przed zakonczeniem robét budowlanych wykonczeniowych, aby nie nastapito ich uszkodzenie czy tez trwate
zabrudzenie.

Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie podtogowe

Dla pomieszczen kuchni oraz komunikacji zaplecza kuchennego zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego w uktadzie
rozdzielaczowym z rozdzielaczem strefowym.

Przewody instalacji c.0. rozprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Poziomy rozprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy grzejnikowych zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z
tworzywa PPSU wg PN-EN ISO 21003-3:2009 lub poprzez zastosowanie ztaczek mosieznych wg PN-EN 1254-3. Podejscia do
rozdzielacza zaprojektowano w bruzdach $ciennych.

Projektowany rozdzielacz umie$ci¢ w szafce podtynkowej. Przed rozdzielaczem na przewodzie zasilajgcym zamontowaé zawor
réwnowazacy z dwoma zaworkami pomiarowymi, a na powrotnym zamontowa¢ zawdr odcinajacy. Zaprojektowano zawory rbwnowazace z
mosigdzu odpornego na odcynkowanie PN16, z ptynng nastawg wstepng i bezposrednim odczytem wyposazone w zintegrowane zaworki
pomiarowo-oprézniajace. Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. Korpus i pozostate cze$ci majace kontakt z czynnikiem
wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, grzybek z PTFE. Max. ci$nienie pracy: PN16, max. temperatura pracy: 120°C.

Dla instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano rozdzielacz o matym oporze przeptywu. Rozdzielacz wyposazony jest w
przeptywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu 4 litry/minute z mozliwo$cig regulacji przeptywu. Rozdzielacz wyposazono réwniez w
odpowietrzniki reczne, systemowe zawory kulowe odcinajace z termometrem. Rozdzielacz posiada rowniez zespot pompowo — mieszajacy
dla utrzymania zadanej temperatury zasilania ogrzewania podtogowego.

Petle ogrzewania podtogowego w uktadzie $limakowym zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego do ogrzewania
podtogowego typu np. PE-RT o $rednicy 16 mm. Elementy podtogi grzewczej zaprojektowano z zastosowaniem materiatow systemowych
do ogrzewania podtogowego.

Maksymalna temperatura zasilania czynnika grzewczego wynosi +42°C. W celu zapewnienia prawidtowej pracy poszczegoinych petli
ogrzewania podtogowego nalezy dokona¢ regulacji hydraulicznej. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu i wygrzaniu posadzek.
Regulacje wykona¢ na rotametrach zgodnie z odpowiednimi obliczonymi przeptywami.

Wytyczne montazoweyj instalacji ogrzewania podftogowego

Obwody grzewcze instalacji ogrzewania podtogowego w stosunku do dylatacji nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:

. Obwody rur uktadac, aby nie przebiegaty przez szczeliny dylatacyjne,

. Przewody podtaczeniowe przechodzace przez dylatacje nalezy ostoni¢ rurg ochronng po obu stronach szczeliny na odlegtos¢ ok.15
cm przed ewentualnymi naprezeniami thagcymi.

Uruchamianie systeméw ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujace czynnosci:

. Przeptukanie, napetnianie i odpowietrzanie,

. Wykonanie préby cisnieniowej,
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. Nagrzewanie,
. W razie potrzeby nagrzewanie wspomagajace dojrzewanie jastrychu.

Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ na styropianowych plytach z folig aluminiowa przeznaczonych do uktadania ogrzewania
ptaszczyznowego. Nie mozna mocowac rur ogrzewania podtogowego do styropianu warstwy docieplenia podtogi. Rury mocowaé do ptyt
dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania podiogowego Scile przestrzega¢ instrukcji montazu producenta montowanego
systemu. Utozone ogrzewanie podiogowe zala¢ wylewka cementowg z dodatkami do jastrychu.

Nalezy przy tym przestrzegaé nastepujacych zasad: Prébe ciSnieniowg oraz nagrzewanie nalezy wykonaé¢ i udokumentowa¢ zgodnie z
Protokotem préby ci$nieniowe;j.

Jako warstwe wykonczeniowg podiogi z systemem ogrzewania podtogowego, powinno sie stosowa¢ materiaty o dobrej przewodnosci
ciepinej (ptytki, granit, marmur), aby nie stanowity one izolacji dla przenikania ciepta. Im warstwa wykonczeniowa bedzie miata mniejszy
opdr przewodzenia, tym wigcej odda ciepta. W przypadku stosowania parkietu lub paneli podtogowych muszg byé one przeznaczone do
ukfadania na ogrzewaniu podfogowym. Nie zaleca sie stosowania jako warstwy wykofczeniowej wyktadzin dywanowych i PCV.

Pierwsze grzanie

. Miedzy utozeniem jastrychu a pierwszym grzaniem nalezy zachowa¢ nastepujacy minimalny odstep czasu: przy jastrychach
cementowych 21 dni, przy jastrychach ptynnych anhydrytowych 7 dni lub zgodnie z danymi producenta,

. Podczas wytgczania ogrzewania podtogowego po fazie nagrzewania jastrych nalezy chronié¢ przed przeciggami i zbyt szybkim
schtodzeniem.

Obieg ,,CT”, pompowy - zasilajacy nagrzewnice central wentylacyjnych

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegoinych nagrzewnic:

System Urzadzenie Moc grzewcza Przeptyw wody Opor przeptywu wody
NGW.1 Nagrzewnica kanatowa 5,20 kW 0,23 méh 0,25 kPa
NGW.2 Nagrzewnica kanatowa 3,60 kw 0,16 m3/h 0,18 kPa
NGW.3 Nagrzewnica kanatowa 3,90 kW 0,17 méh 0,21 kPa
NGW.4 Nagrz;:;’gclzc;jcn?"a'a 9,62 kW 0,42 m¥h 4,29 kPa

Projektowany obieg c.t.w. o parametrach 70/50°C doprowadza czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych i nagrzewnic
kanatowych. Instalacje c.t.w. zaprojektowano jako dwururowa, pompowa. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw
lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny byé wykonane z materiatéw trwatych nie deformujgcych sie pod wplywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.

Montaz przewoddw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowaé
kompensacje typu ,U".

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogaq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych obejmujacych przewdd z izolacja. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ogniochronng dla $rednic < @40 mm, kotnierzami ogniochronnymi
dla $rednic = @40 mm.

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, taczonych przez zaprasowywanie
z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN ISO 21003-3:2009 lub poprzez zastosowanie ztgczek mosieznych
wg PN-EN 1254-3. Projektowane przewody instalacji c.t.w. prowadzi¢ w miare mozliwo$ci montazowych ze spadkiem w kierunku kotfowni.
Przed nagrzewnicg centrali wentylacyjnej zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:

. Zawordw odcinajacych kulowych,

. Zaworow zwrotnych,

. Recznych zawordw rownowazacych,

. Zaworu tréjdrogowego (dostawa z automatykg centrali), montaz na powrocie,
. Filtrow siatkowych,

. Pompy obiegowej elektronicznej,

. Zaworu odcinajacego ze ztaczka do weza,

. Zaworu odpowietrzajacego zaworem odcinajacym.

Przed nagrzewnicami kanatowymi zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:
. Zawordw odcinajacych kulowych,
. Recznych zawordw rownowazacych,
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. Zaworu tréjdrogowego (dostawa z automatykg centrali), montaz na powrocie,
. Zaworu odcinajacego ze ztaczka do weza,
. Zaworu odpowietrzajacego zaworem odcinajacym.

Requlacja instalacji grzewczej

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wtasciwg (rbwnowazenie) w celu dopasowania przeptywéw projektowych do
warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 ,Instalacie grzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego”. Proces réwnowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng lub przy uzyciu przyrzadéw
regulacyjno-pomiarowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji grzewczej zaprojektowano zawory réwnowazace montowane w uktadach
regulacyjnych nagrzewnic central wentylacyjnych oraz przy rozdzielaczach grzejnikowych, ogrzewania podtogowego.

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wiasciwg (rbwnowazenie) w celu dopasowania przeptywow projektowych do
warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 ,Instalacie ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
ogrzewczego”. Proces réwnowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng lub przy uzyciu przyrzadéw
regulacyjno - pomiarowych. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot z regulacji zawierajacy warto$ci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien
zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru.

4.8. Instalacja chtodnicza (woda lodowa)

Uktad chtodniczy zasilajacy chtodnice centrali wentylacyjnej

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegoinych chtodnic:

System Urzadzenie Moc grzewcza Przeptyw wody Opor przeptywu wody
CHW.1 Chtodnica kanatowa 1,70 kW 0,25 m3h 0,47 kPa
CHW.2 Chtodnica kanatowa 1,50 kW 0,22 m3h 0,49 kPa
CHW.3 Chtodnica kanatowa 1,50 kW 0,22 méh 0,49 kPa

NW.4 Ch*ﬁ;’:;f;;gljen”:a'a 17,30 kKW 250 m¥h 30,07 kPa

Zrédtem chiodu dla projektowanej instalacji wody lodowej dla chiodnic central wentylacyjnych i chtodnic kanatowych bedzie agregat wody
lodowej 0 mocy 22,00 kW zlokalizowany na zewnatrz przy Scianie budynku od strony kuchni. Agregat zaprojektowano z wbudowanym
modutem hydraulicznym, przeponowym naczyniem wzbiorczym o poj. 5 |, ze zbiornikiem buforowym o poj. 75 | oraz pompg obiegowa o
wydajnosci 3,48 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 65 kPa. Parametry wody lodowej - roztwdr glikolu etylenowego 35%, parametry czynnika
chtodniczego 6/12 °C.

Parametry techniczne projektowanego agregatu wody lodowe;:

Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy HFC R410A charakteryzuje sie wspdtczynnikiem ODP (ozone depletion potential) rownym zero i jest sklasyfikowany w
grupie bezpieczenstwa A1, zgodnie z normg ASHRAE 34-1997.

Obieg chtodniczy

. Obieg chtodniczy wykonany z rur miedzianych lutowanych stopami srebra.

e Termostatyczny zawér rozprezny moduluje przeptywem czynnika w zaleznosci od aktualnej wydajno$ci agregatu.
»  Filtr odwadniacz stuzy do usuwania zanieczyszczen oraz wilgoci z uktadu chtodniczego.

*  Wziernik stosowany jest do sprawdzenia zawilgocenia czynnika oraz prawidtowo$ci napetnienia.

e Zawory odcinajace na linii cieczowej i ttocznej umozliwiajg odciecie skraplacza podczas prac serwisowych.

*  Liczba obiegow: 1

. Liczba sprezarek: 1

Struktura nosna
Konstrukcja nosna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo farbg poliestrowa, wykonana jest w taki
sposéb, aby zapewni¢ maksymalng dostepnos¢ przy wykonywaniu czynno$ci serwisowych i konserwacyjnych.

Sprezarka

Hermetyczna sprezarka spiralna charakteryzuije sie wysoka wydajnoscia i niskim zuzyciem energii elektrycznej. Standardowo wyposazona
grzatke oleju, ktéra jest automatycznie zasilana, po wytgczeniu sprezarki, jezeli zasilanie urzadzenia jest wigczone. Zamontowana na
gumowych ttumikach drgai w podstawie.

Zawor termostatyczny
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Termostatyczny zawér rozprezny z zewnetrznym wyréwnaniem ci$nienia oraz precyzyjnym czujnikiem przegrzania. Moduluje przeptywem
czynnika w zaleznosci od obcigzenia, utrzymujac wtadciwe przegrzanie na wyjsciu z parownika.

Wymiennik po stronie wody

Wysokowydajny lutowany pltytowy wymiennik ciepta, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, izolowany zewnetrznie materiatem o
zamknigtych komérkach, aby zapobiec skraplaniu i zmniejszy¢ wymiane ciepta z otoczeniem. Zamontowana jest takze
przeciwzamrozeniowa grzatka elektryczna sterowana na podstawie czujnika temperatury w wymienniku ciepta. Standardowo jej zatgczenie
nastetuje, gdy temperatura wody wynosi +3°C (parametr do ustawienia podczas uruchomienia).

Wymiennik po stronie powietrza

Wymienniki mikrokanatowe w catosci wykonane z aluminium o wysokiej efektywnosci, niskiej masie i malym napetnieniu czynnikiem
chtodniczym.

Wentylator

Statycznie i dynamicznie wywazone wentylatory osiowe z regulacjg predkosci obrotéw napedzane przez silniki wyposazone w wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne z automatycznym kasowaniem. Zamontowane sg ostony ochronne (zgodnie z normg IEC EN 60335-2-40). Z
wentylatorami 450 mm. Liczba wentylatoréw: 2

Zasilanie
400V/3N/50Hz

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera sekcje zasilania, elementy sterujace i zabezpieczajace oraz sterownik z interfejsem. Rozdzielnica jest wyposazona w wylgcznik z
blokadg drzwi. Dzwignia wytacznika moze zosta¢ zablokowana za pomocg ktddki podczas konserwacji, aby zapobiec przypadkowemu
wigczeniu maszyny. Wszystkie przewody sg ponumerowane, aby mozna byto je natychmiast rozpoznac.

Elementy zabezpieczajace i ochronne

. Presostat wysokiego ci$nienia (jednen na obieg), fabrycznie skalibrowany, zamontowany po stronie tlocznej, zatrzymuje urzadzenie
po przekroczeniu limitu cisnienia.

o Zawdr bezpieczenstwa po stronie wysokiego cisnienia, otwiera sie po przekroczeniu dopuszczalnego ci$nienia pracy.

»  Blokada drzwi rozdzielnicy elektryczne;.

. Bezpieczniki lub wytaczniki silnikowe sprezarek.

*  Wylgczniki silnikowe wentylatoréw.

. Przekaznik do sterowania pompy

Przetworniki

Urzadzenie jest wyposazone w czujniki temperatury zamontowane na wejsciu oraz wyjsciu z wymiennika ciepta.

. Przetwornik niskiego ciénienia (jeden na obieg), umozliwia wizualizacje ciénienia ssania na panelu sterowania. Powoduje wytaczenie
sprezarek oraz wygenerowanie alarmu, w przypadku wystepienia zbyt niskiego cisnienia w ukfadzie.

»  Przetwornik wysokiego ci$nienia (jeden na obieg), umozliwia wizualizacje ci$nienia tloczenia na panelu sterowania. Powoduje
wylaczenie sprezarek oraz wygenerowanie alarmu, w przypadku wystepienia zbyt wysokiego ci$nienia w uktadzie.

Sterownik elektroniczny

»  Sterownik elektroniczny.

. Panel sterowania.

*  Wejscie bezpotencjatowe do zdalnego zataczania urzadzenia.

*  Wielojezyczne menu.

. Sygnat alarmu zbiorczego.

. Historia alarméw.

*  Wyswietlanie temperatury wejscia i wyj$cia wody z wymiennika.

o Wyswietlanie alarméw.

»  Proporcjonalno-catkujacy regulator temperatury wody na wyjsciu (doktadnos¢ do £0,1K).
. Regulacja predkosci wentylatordw.

e Sterowanie pompami.

»  Kompensacja temperatury nastawionej za pomoca zewnetrznego sygnatu analogowego (4-20 mA).

Podzespoty hydrauliczne

»  Filtr wody wyposazony w stalowg siatke filtracyjna, zapobiega zatykaniu si¢ wymiennika przez wszelkie zanieczyszczenia obecne w
uktadzie hydraulicznym.

. Czuijnik przeptywu kontroluje obecno$¢ prawidiowego przeptywu wody przez wymiennik. W przypadku zaniku lub nadmiernego spadku
przeptywu urzadzenie zostanie zablokowane.
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e Czujnik temperatury wody (wlot).

e Cazujnik temperatury wody (wylot).

»  Zawdr bezpieczenstwa o nastawie 6 bar, otwiera sie podczas przekroczenia maksymalnego cisnienia pracy.
. Reczny zawér odpowietrzajacy do usuwania powietrza obecnego w uktadzie hydraulicznym.

. Membranowe naczynie wzbiorcze o poj. 5| napetnione wstepnie azotem.

»  Zbiornik buforowy o poj. 75 |

. Pompa o wydajnosci 3,48 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 65 kPa.

Akcesoria

. Podstawy antywibracyjne
*  Zdalny panel

Zgodnosé

Wewnatrz kazdego urzadzenia znajduje sie deklaracja zgodno$ci CE z numerem seryjnym jednostki. Urzgdzenie spetnia nastepujgce normy
zharmonizowane:

. IEC EN 61000-6-2 i IEC EN 61000-6-4 (Odporno$¢ i emisje elektromagnetyczne w $rodowiskach przemystowych),

. EN378 (Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony srodowiska),

o EN12735 (MiedzZ i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych),

*  UNI1285-68 Obliczanie wytrzymato$ci rur metalowych poddanych cisnieniu wewnetrznemu,

. EN60204-1 (Bezpieczenstwo maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn).

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z nastepujacymi normami oraz dyrektywami:
e Dyrektywa niskonapieciowa 2014/95/UE,

»  Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,

»  Dyrektywa maszynowa 2006/42/UE,

e Dyrektywa cisnieniowa PED 2014/68/UE.

Projektowana instalacja wody lodowej pracuje w systemie zamknietym i zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym. W
najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, w najnizszych zawory spustowe ze ztaczka do weza. Przewody
instalacji wody lodowej rozprowadzajgce czynnik chtodniczy do poszczegdlnych urzadzen prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, taczonych przez zaprasowywanie
z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN ISO 21003-3:2009 lub poprzez zastosowanie ztgczek mosieznych
wg PN-EN 1254-3. Projektowane przewody instalacji wody lodowej prowadzi¢ w miare mozliwo$ci montazowych ze spadkiem w kierunku
agregatu wody lodowe;j.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér stalych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikéw
lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny byé wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wplywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow.

Montaz przewoddw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowaé
kompensacje typu ,U”".

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogq by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych obejmujacych przewdd z izolacja. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ogniochronng dla Srednic < @40 mm, kotnierzami ogniochronnymi
dla $rednic = @40 mm.

Rurociagi instalacji wody lodowej izolowaé otuling na bazie kauczuku syntetycznego. Izolacje na zewnatrz nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Przy podtaczeniu urzadzen do instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

. Na przewodzie zasilajgcym i powrotnym zamontowaé zawdr odcinajacy,

. Pofaczenie urzadzen z instalacjg wykonac z zastosowaniem facznikow amortyzacyjnych nieprzenoszacych drgan od urzadzen do
instalaciji,

. Na przewodzie powrotnym w najnizszym miejscu zamontowa¢ zawor spustowy ze ztaczkq do weza.

Przed chtodnicami wentylacyjnymi zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:

. Zawordw odcinajacych kulowych o Srednicach przewoddw, na ktérych sa montowane, przeznaczonych do instalacji z roztworem
glikolu 35%,

. Recznego zaworu réwnowazacego, przeznaczonych do instalacji z roztworem glikolu 35%,

. Zaworu tréjdrogowego (dostawa z automatyka centrali), montaz na powrocie, przeznaczonych do instalacji z roztworem glikolu 35%,

. Termo manometréw montowanych na przewodzie zasilajacym i powrotnym.
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Regulacja instalacji wody lodowej

Regulacje hydrauliczng projektowanej instalacji chtodniczej zaprojektowano za pomocg zaworéw réwnowazacych, montowanych w
uktadach regulacyjnych chtodnic. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wtasciwg (rbwnowazenie) w celu dopasowania
przeptywéw projektowych do warunkdw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 ,Instalacje ogrzewcze - Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego”. Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng
lub przy uzyciu przyrzadow regulacyjno — pomiarowych.

4.9. Instalacja chtodnicza freonowa (klimatyzacja miejscowa)

W przedmiotowym budynku zaprojektowano uktad klimatyzacyjny w systemie VRF obejmujacy wyznaczone pomieszczenia:
— salkanr 1 (pom. nr1.4),
— salka nr 2 (pom. nr 1.6),
— salka nr 3 (pom. nr 1.8),
— salka nr4 (pom. nr 1.20),
—  gabinet dyrektora (pom. nr 1.14),
—  pom. socjalne (pom. nr 1.15),
—  pom. socjalne dla kuchni (pom. nr 1.24).

Dla klimatyzowanych pomieszczen zaprojektowano jeden system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego VRF
ktérego wydajno$¢ ptynnie dostosowuije sie do aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia.

Instalacje chtodnicza - system VRF zaprojektowano z wykorzystaniem trojnikéw montazowych dostarczonych przez producenta w
komplecie z urzadzeniami.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczer zapewniajg jednostki wewnetrzne kanatowe oraz $cienne. Sterownie jednostkami
wewnetrznymi odbywa sie poprzez centralny sterownik zlokalizowany w miejscu wskazanym przez inwestora oraz piloty bezprzewodowe.

Specyfikacja urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF
Lp.

Opis, symbol urzadzenia llo8¢ [szt.]

Jednostka zewnetrzna VRF inverter JZV

Nominalna moc chtodnicza min 28kW (14,0-37,8kW)
Nominalna moc grzewcza min 30kW

Nominalny pobér mocy dla chtodzenia max 7,78kW
Nominalny pobér mocy dla grzania max 6,12kW
Nominalny pobér pradu dla chtodzenia max 13,9A
Nominalny pobér pradu dla grzania max 10,9A

EER min 3,60

COP min 4,90

Zasilanie 380V,przewod 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A)
1 Max moc akustyczna 74dB(A) 1
Chtodzenie od -50C do 520C

Grzanie od -200C do 270C

Czynnik R410A

Maksymalna dtugo$¢ catej instalacji 300m

Kroéce freonowe 7/8” i 3/8”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 1615x940x460 mm

Masa max 166kg

Sprezarka inverterowa

Minimum dwa wentylatory z silnikami inverterowymi z poziomym przeptywem powietrza
Funkcja automatycznego startu po zaniku napiecia (z mozliwo$cig jej wytaczenia)
Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-1

Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW

Nominalna moc grzewcza min 7,1kW

Max pobor mocy 120W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)

2 Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A) 3
Kréciec skroplin 25mm

Kroécee freonowe 3/8 i 5/8”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg

Whbudowana pompka skroplin

19




Budynek uzytecznosci publicznej-ztobek

Whbudowany elektroniczny zawér rozprezny
Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-2
Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW

Nominalna moc grzewcza min 4,0kW

Max pobor mocy 43W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A) 1
Kréciec skroplin 25mm

Krocce freonowe 1/4 1 1/2”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 200x700x615 mm

Masa max 22kg

Whbudowana pompka skroplin

Whbudowany elektroniczny zawér rozprezny
Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-1
Nominalna moc chtodnicza min 2,2kW

Nominalna moc grzewcza min 2,5kW

Max pobdr mocy 40W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
4 Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A) 2
Kréciec skroplin 20mm

Krocce freonowe 3/8 i 1/4”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 275x843x180 mm

Masa max 10kg

Whbudowany elektroniczny zawér rozprezny
Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-2
Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW

Nominalna moc grzewcza min 4,0kW

Max pobdr mocy 60W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
5 Max moc akustyczna dla min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A) 1
Kréciec skroplin 20mm

Kroéce freonowe 1/4 i 1/2”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 298x940x200 mm
Masa max 11kg

Whbudowany elektroniczny zawér rozprezny

6 Trojnik montazowy 6
Sterownik centralny:

Wizualizacja daty i godziny

Mozliwo$¢ ustawienia numerdw telefonu grupy technicznej

Mozliwo$¢ ustawienia trybu sterowania dla pojedynczej jednostki lub wszystkich jednostek
jednoczesnie

Mozliwo$¢ wskazanie trybu sterowania aktualnie ustawionego dla jednostek wchodzacych w
sktad uktadu

7 Mozliwo$¢ wigczenia i wytaczenia wszystkich jednostek aktualnie wywietlanych na ekranie 1
Mozliwo$¢ wskazania aktualnego trybu pracy

Mozliwo$¢ wskazania aktualnej nastawy jednostki wewnetrznej

Mozliwo$¢ programowania dziennego i tygodniowego jednostek

Mozliwo$¢ definiowania jednostek wewnetrznych wg wtasnego nazewnictwa dla pojedynczych
jednostek oraz grupy

Mozliwos¢ ustawienia blokady sterownika przy pomocy hasta

Instalacje chtodniczg — system VRF zaprojektowano z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych dostarczonych przez producenta w
komplecie z urzadzeniami.

Projektowane przewody instalacji chtodniczej dla poszczegdlnych uktadéw prowadzone beda w korytarzu w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na Scianie zewnetrznej od strony potudniowej budynku posadowiona na
podkonstrukcji wsporczej zgodnie z projektem konstrukcji (wg. odrebnego opracowania). Jednostka zewnetrzna wyposazona jest w
regulator ciSnienia skraplania do pracy w trybie chtodzenia przy niskiej temp. zewnetrznej oraz grzatke podstawy, ktdra zapobiega
powstawaniu lodu i usprawnia odprowadzanie skroplin podczas pracy w trybie ogrzewania.

Z jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg skropliny do najblizszych piondéw kanalizacji sanitarnej. Skropliny odprowadzi¢
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grawitacyjnie, a tam gdzie jest to niemozliwe nalezy stosowa¢ pompki skroplin.

49.1.  Klimatyzatory kanatowe - sie¢ kanatéw wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem (uktady KL1, KL2, KL3, KL4)

Wszystkie klimatyzatory kanatowe nalezy mocowac¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany
bedzie poprzez kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Powietrze do klimatyzatoréw kanatowych
pobierane bedzie z obstugiwanych pomieszczen poprzez kratkg czerpng zlokalizowang $cianie chtodzonego pomieszczenia zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

Kanaty i ksztattki prostokatne nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste
i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary”. Przewody wykona¢ w klasie szczelnosci instalaciji ,A” i ,B” wg PN-EN
1507:2007 ,Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i
szczelno$ci.” oraz dla kanatdw okragtych wg PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wytrzymatos$¢ i szczelno$¢
przewoddw z blachy o przekroju kotowym”. Podwieszenia instalacji muszg gwarantowaé sztywnos$¢ oraz ttumienie dzwiekdw i wibraci
spowodowanych pracg urzadzen i przeptywem powietrza.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatorow w klimatyzatorach kanatowych na kanatach nawiewnych jak i czerpnych
zaprojektowano ttumiki kanatowe:

- dla uktadu KL1: NAWIEW/TP100-64-5K/820x160x1000; CZERPNY/ TP200-75-4K/1100x250x1000,

- dla uktadu KL2: NAWIEW/ TP100-64-5K/820x160x1000; CZERPNY/ TP200-75-4K/1100x250x1000,

- dla uktadu KL3: NAWIEW/ TP100-60-5K/800x160x1000; CZERPNY/ TP200-67-3K/800x250x1000,

- dla uktadu KL4: NAWIEW/ TP100-40-4K/560x160x750; CZERPNY/ TP230-70-2K/600x200x750,

Parametry tlumikéw nie gorsze niz:

Thumik KL1 naw=1000 mh; AP = 10 Pa — TP100-64-5K/820x160x1000
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
4 10 15 18 26 29 24 18

Thumik KL1 czer=1000 m3h; AP = 7 Pa — TP200-75-4K/1100x250x1000
5 | 11 | 24 | 27 | 30 | 23 | 16 | 14
Thumik KL2 naw=1000 mh; AP = 10 Pa — TP100-64-5K/820x160x1000
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
4 10 15 18 26 29 24 18
Thumik KL2 czer=1000 m3h; AP = 7 Pa — TP200-75-4K/1100x250x1000
5 | 11 | 24 | 27 | 30 | 23 | 16 | 14
Thumik KL3 naw=1000 mh; AP = 12 Pa — TP100-60-5K/800x160x1000
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
5 10 16 18 26 30 25 19
Tumik KL3 czer=1000 m3/h; AP = 16 Pa — TP200-67-3K/800x250x1000
5 | 12 | 26 | 29 | 33 | 25 | 17 | 15
Thumik KL4 naw=550 m/h; AP = 15 Pa — TP100-40-4K/560x160x750
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
5 12 16 17 26 33 28 22
Thumik KL4 czer=550 m3h; AP = 16 Pa — TP230-70-2K/600x200x750
4 | 9 | 20 | 22 | 26 | 19 | 15 | 15

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do klimatyzatoréw kanatowych poprzez klape rewizyjng zlokalizowang w suficie podwieszanym
umozliwiajaca dostep serwisowy od spodu urzadzenia.

492, Instalacja chtodnicza - freonowa

Projektowane uktady klimatyzacji wykorzystuja wysokoefektywny czynnik chiodniczy R410A, ktdry nie dziata niszczaco na warstwe
0ZoNowa,

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie projektowe 4,2
MPa). Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione
suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplng np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Nalezy stosowa¢ izolacje odporng na
temperatury powyzej 120°C.

Projektowane przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta.
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Wsporniki powinny by¢é umocowane bezposrednio do konstrukciji budynku lub do jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodéw
na podporach nie mogq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur stalowych, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byé wypetniona materiatem elastycznym nie powodujacym
korozji, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody ppoz., nalezy stosowaé odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla przegrody przez, kiére przechodza. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego dla przewoddw instalacji chtodniczej freonowej zabezpieczy¢ masg ogniochronna,

Do montazu nalezy uzyé trojnikdw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Trojniki nalezy zamontowac zgodnie
zZ ponizszymi wytycznymi.

o

Test szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji freonowej systeméw VRF. Instalacje chtodniczg
freonowa, nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdziC ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod
cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ciénienia testowego o 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji freonowych nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzyé¢
podci$nienie wewnatrz przewoddw, az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac,
przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

49.3. lzolacja termiczna

Rurociggi instalacji chfodniczych freonowych prowadzone wewnatrz jak i na zewnatrz budynku izolowaé otuling kauczukowg o grubosci
podanej w tabeli nr 1. Rurociagi instalacji chtodniczej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczyC ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Dopuszcza sie stosowanie przewoddw przeznaczonych do instalacji klimatyzaciji freonowych izolowanych fabrycznie.

Tabela nr 1. Rozmiar przewodéw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego
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Zalecana minimalna grubos¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnos¢ wzgledna =70% = 75% < 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewo6d N
chiodniczy | 15-88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 25 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

UWAGA:
Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieplng np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Przewdd zardwno cieczowy jaki gazowy
powinien by¢ izolowany osobno.

494. Wytyczne montazowe instalacji chtodniczej systemu VRF

—  llos¢ czynnika chtodniczego nalezy zweryfikowaé w zalezno$ci od rzeczywistej dtugo$ci zastosowanych rurociggdw.

— Jezeli jednostka zew. zamontowana jest powyzej jednostek wew. nalezy na linii ssawnej utworzy¢ syfon co 5m réznicy wysokosci.

—  Zapisy normy UNI EN 378 mowia, ze minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowane urzadzenie w przypadku
braku wentylacji mechanicznej powinna wynosi¢: 16,36 m®.

—  Minimalna odlegtos¢ pomiedzy trojnikami oraz pomiedzy tréjnikiem a parownikiem powinna wynosi¢ minimum 0,8m,

— Po wykonaniu instalacji nalezy oczy$ci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzyé¢
podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cmHg, nastepnie pompa powinna
pracowac, przez co najmniej 1 godzine.

410. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z wszystkich chtodnic, klimatyzatoréw Sciennych i kasetonowych oraz central wentylacyjnych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ uzywajac rurek twardych PCV taczonych przez klejenie. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 1% w
kierunku wtaczenia do kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie odprowadzenie kondensatu do piondw kanalizacji sanitarnej. Dla jednostek wewnetrznych w przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin. Pompki montowac¢ w obudowie klimatyzatora.
Pompki skroplin zamontowaé nalezy wysokiej jakosci (niezawodnosci). Wiaczenie instalaciji skroplin do pionu kanalizacji nalezy wykonaé¢
kazdorazowo za pomocg syfonu kondensacyjnego, z zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Rury odprowadzajace skropliny nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu powieszanego lub w bruzdach $ciennych. Dopuszcza sie zmiane
zaproponowanej trasy przebiegu instalacji skroplin w przypadku, gdy w wyniku nieprzewidzianej kolizji z innymi instalacjami nie ma
mozliwo$ci uzyskania wtasciwego spadku rurociggu skroplin.

Projektowane przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakdw). Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.
Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetiajace wymagania
izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109.

411.  Wytyczne montazowe instalacji sanitarnych rurowych

Plukanie i préby szczelnos$ci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptukaC a nastepnie podda¢ prébie szczelnoSci. Plukanie nalezy wykonywaé przy dodatniej

temperaturze zewnetrznej. Podczas piukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory przy

przyborach catkowicie zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

- Zeszyt 7.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ tak dla wody zimnej jak i cieptej i cyrkulacji przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia roboczego, przed

zakryciem catej instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia
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przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Probe
ci$nienia réwniez mozna wykona¢ sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. Proby i odbiory
techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemow i urzadzen

Plukanie i préby szczelno$ci instalacji grzewczej i instalacji chtodniczej (woda lodowa)

Po zakonczeniu montazu rurociggdw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje nalezy dwukrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte.

Uwaga: Ptukanie i probe ci$nieniowa instalacji wykonywaé przy odtaczonym kotle!

Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego napetni¢ wodq uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody"

Probe szczelnoéci instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi€ przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od cinienia roboczego, przed zakryciem
cafej instalacji w cato$ci.

Badania szczelnoci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas przeprowadzania
préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Prébe cisnienia rowniez mozna wykona¢ sprezonym
powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.

Przed prébg instalacje c.o. i c.t. nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacii c.o. i c.t. na zimno nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelno$ci instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". tzn. cisnienie robocze
powiekszone o0 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 10 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnoci
nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72 - godzinng praca instalacji.

Badania szczelnosci instalacji wody lodowej na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0oC. Prébe
szczelnosci instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Ciénienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartoéci 10 bardw.
Do pomiaru ci$niefi probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnoci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ proébe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwo$ci - parametrach czynnika chiodniczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72 - godzinng pracg instalacji.

Izolacja termiczna

Po wyptukaniu i przeprowadzeniu proby szczelno$ci catg projektowang instalacje wodociggowg i instalacje grzewczg nalezy izolowaé
otulinami z pianek polietylenowych oraz otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o parametrach:

e Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

. Odpornos¢ termiczna na ciagte obcigzenie temperaturg T=+95°C;

*  nierozprzestrzeniajace ogien (warunek NRO) zgodnie z zatacznikiem 3 do Rozporzadzenia (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu Scian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz warto$ci
podane w tabelach (Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.).

. Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub

1 A -
stropy, skrzyzowania przewodoéw /2 wymagar z poz. 1-4

5 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Rurociggi instalacji grzewczej, c.w.u. i cyrkulacji prowadzone po wierzchu izolowac termicznie otulinami z elastycznej pianki polietylenowej
o strukturze zamknieto komérkowej zgodnie z norma PN - EN 14313 oraz dla grubosci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny skalnej wg
normy PN-EN 14303+A1:2013-07 posiadajacej oktadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej i zaktadke samoprzylepna.
Rurociagi instalacji grzewczej, wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w posadzce izolowa¢ termicznie
otulinami odpornymi na dziatanie zapraw budowlanych z elastycznej pianki polietylenowej o strukturze zamknigto komérkowej zgodnie z
normg PN-EN 14313 pokrytej folig ochronna,

W celu ochrony przewodéw wody zimnej i hydrantowej przed skraplaniem si¢ pary wodnej na ich powierzchni oraz ochrony przed
podgrzewaniem wody, przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otulinami gr. 13 mm z elastycznej pianki polietylenowej o
strukturze zamknieto komérkowej zgodnie z normg PN-EN 14313.

Izolacja przewoddw instalacji wody lodowej, powinna by¢ wykonana jako powietrzno szczelna. Wszystkie rurociagi instalacji wody lodowe;
nalezy izolowac otulinami z pianek na bazie kauczuku syntetycznego oraz przy grubosci izolacji powyzej 30 mm matami na bazie kauczuku
syntetycznego o parametrach:

*  wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

. odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95 °C;

*  nierozprzestrzeniajace ogien (warunek NRO) zgodnie z zatacznikiem 3 do Rozporzadzenia (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Dla rurociggdw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz wartosci
podane w tabelach (Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minim(?rl] r;a:egrir:*b& %%ISZS\';(C# ﬁi)eplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-3

5 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnafrz budynku 100 % wymagan z poz. 1 -3

Rurociagi instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Izolacja
przewodoéw instalacji wody lodowej powinna by¢ wykonana jako powietrzno szczelna. Rurociggi izolowa¢ otulinami na bazie kauczuku
syntetycznego cechujacq sie wysokg odporno$cig na dyfuzje pary wodnej, niskg przewodno$¢ cieping oraz wyjatkowa elastycznose.
Podczas izolacji nalezy zdja¢ raczki z zaworéw i armatury regulacyjnej i zaizolowa¢ armature, raczki przymocowa¢ do izolacji w okolicy
Zaworow.

Uzupetnienie ztadu instalacji grzewczej

Ztad instalacji grzewczej nalezy napetni¢ wodg uzdatniong, o jako$ci zgodnej z wymogami normy PN-93/C-04607.

Spust czynnika grzewczego z instalacji grzewczej

Oproznienie instalacji grzewczej z wody nastapi przez spust w najnizszym punkcie instalacji poprzez zawory spustowe. W przypadku braku
mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia czynnika chtodniczego instalacje przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Uzupetnianie ztadu instalacji wody lodowej

Ztad instalacji wody lodowej, ktorej czynnikiem chtodniczym jest roztwdr glikolu etylowego 35%, uzupemianie ztadu projektuje si¢ z
pojemnikéw. Jako pompe do uzupetniania ztadu w instalacji projektuje sie reczng pompe przenosna. Na instalacji przewidziano zawory,
stuzace do uzupetniania ztadu w instalacji. Podtaczenie pompy do instalacji wykona¢ wezem gietkim zbrojonym (strona ttoczna) z koncdwka,
z gwintem wewnetrznym oraz wezem gietkim zbrojonym (strona ssawna) z koficdwka z gwintem wewnetrznym.

Spust czynnika chlodniczego z instalacji wody lodowej

Opréznienie instalacji wody lodowej, ktorej czynnikiem chtodniczym jest roztwor glikolu etylenowego 35%, nalezy wykona¢ poprzez
podtgczenie wezy gietkich do zaworéw spustowych ze ztgczkami do wezy i odprowadzi¢ czynnik grawitacyjnie do zbiornika z tworzywa
sztucznego. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia czynnika chtodniczego instalacje przedmuchaé sprezonym
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powietrzem.

Znakowanie rurociagéw

Wszystkie rurociagi po prébach ci$nieniowych i po natoZeniu izolacji termicznej, nalezy oznaczy¢ kolorami zgodnie z normg PN-70/N-01270.
Kierunki przeptywu czynnika zaznaczy¢ strzatkami w miejscach widocznych (rurociggi niezakryte).

Mocowanie przewodow

Projektowane przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta.
Wsporniki powinny byé umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewoddw
na podporach nie mogq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Do mocowania przewodow nalezy stosowac¢ uchwyty stalowe z wktadka gumowg - typowe.

W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowac¢ kompensacje typu ,U”. Minimalna odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosié co najmniej:

o dla przewodéw o $rednicy 15+25 mm — 3 cm,

. dla przewoddéw o $rednicy 32+50 mm -5 cm,

o dla przewodéw o $rednicy 65+80 mm -7 cm.

Rozstaw uchwytéw i podpor dla rur stalowych czarnych b/szwu, rur stalowych ocynkowanych podano w tabeli nr 1. Rozstaw uchwytéw dla
rur z tworzywa sztucznego podano w tabeli nr 2.

Tabela 1 - rozstaw uchwytow dla rur stalowych czarnych b/szwu, ocynkowanych

Srednica rury [mm] Qdlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
15-20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 35

Tabela nr 3 — rozstaw uchwytow dla rur z tworzywa sztuczneqo

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
16 1,2
20 1,3
25 1,5
32 1,6
40 1,7
50 2,0
63 2,0

Wytyczne montazu instalacji rurowych

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona materiatem elastycznym nie powodujacym korozji, zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;.

Wytyczne montazowe dla rur stalowych ocynkowanych

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych taczy¢ za pomoca ksztattek, tacznikow Zeliwnych i mosieznych. Potgczenia gwintowane
wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajacg. Do mocowania
przewoddw stalowych nalezy stosowaé obejmy metalowe z wkiadkg gumowa. Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy
obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Wytyczne montazu rur z tworzywa sztucznego
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. Rurociagi z rur wielowarstwowych taczy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub
ztaczek mosieznych,

»  MontaZ rur z tworzywa sztucznego moze by¢ wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5°C). Przy niskich temperaturach
nalezy koricowki rury tuz przed rozszerzeniem podgrzaé nagrzewnicg powietrza (max 60°C). Zabronione jest podgrzewanie za pomocg
otwartego ptomienia,

. Ztaczki potaczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomoca otulin z folia ochronna,

. Potaczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia koncowek.

. Podejscia do armatury sanitarnej wykonac ze $ciany pod katem prostym koricowka z gwintem wewnetrznym dodatkowo mocowane
do Sciany.

»  Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i mozna je gig¢ recznie bez zadnych dodatkowych narzedzi do
$rednic 20 mm. Dla $rednic wigkszych nalezy uzywac gietarek do rur z tworzywa dostepnych na rynku,

. Kompensacje rur nalezy wykonac poprzez zastosowanie odcinkow krétkich i zataman (samokompensacja).

. Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych.

. Przed rozpoczeciem pracy zapoznac sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjg obstugi narzedzi oraz warunkami
bezpieczenstwa pracy.

Wytyczne montazowe dla instalacji kanalizacji z rur PVC

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj.
odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych 45°.
Przewody boczne faczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem 45°. Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzié
oddzielnie lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw. Przewoddw
odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci Sciekdw.

Na przewodach pionowych instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwane. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag
przed dociskiem. Punkt staty mocowa¢ pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny mocowa¢ w potowie kondygnacji. W przypadku
stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowac na zigczce przy dtugosci rury do 2,0 m, a dla diuzszych (max. 3m) nalezy
dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie dtugo$ci przewodu. Przewody mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw metalowych z wktadkg gumowa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnié fatwy i trwaly montaz instalacj,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych
spetniajgce wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN4109.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé
wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5¢cm. Przestrzer migdzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przy przej$ciach przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody p. poz., nalezy
stosowaC odpowiednie przejScie p. poz dla danej przegrody budowalnej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
przegrody, przez ktére przechodza. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego przewoddw kanalizacji sanitarnej
zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi. Po zakoriczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnoci.

Podejécia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie z piyt g-k w zalezno$ci od standardu
pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia taczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Wytyczne montazu rur stalowych czarnych b/szwu

taczenie rur i ksztattek stalowych nalezy wykona¢ przez spawanie acetylenowo - tlenowe lub elektryczne. Ztgcza spawane powinny by¢
wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania okreslonymi w Polskich
Normach. taczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004. Roboty
spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia wg. normy
PN EN 287-1, nadane przez uznane instytucje kwalifikujace. Przed przystapieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan krawedzi
taczonych rur. Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie osuszone. Przed rozpoczeciem
spawania nalezy sprawdzi¢ wspdtosiowo$C rur. Ztgcze wykonane poprawnie powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez
widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), moga by¢ usuniete przez szlifowanie.

Materialy stosowane do faczenia rur stalowych powinny zapewni¢ wytrzymato$¢ potaczen réwng wytrzymato$ci materiatéw podstawowych.
Dobdr materiatéw dodatkowych do spawania powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 3 normy PN-EN 12732:32004.
Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich polaczeh spawanych. W przypadku
stwierdzenia pekniecia spoiny nalezy ja wycigé w cato$ci. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu produkcji i montazu. Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem
pradow btadzacych i objaé systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.
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412. Instalacja wentylacji mechanicznej

Podstawowe zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420:

—  Dla okresu letniego Il strefa klimatyczna: ts = 30°C, tm =21°C;
—  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%,; h = 60,6kJ/kg.
—  Dla okresu zimowego |ll strefa klimatyczna ts =-20°C, tm =-20°C;
—  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =100%; h = -18,4kJ/kg.

Dla okreslenia maksymalnych wartosci wydajno$ci chtodnic i nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wymiarowanie central
przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

— minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna; -20°C,
— maksymalna mozliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
—  maksymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza dla lata: 9=50%;

Zatozenia do bilansu powietrza:

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla kazdego pomieszczenia jest okreslony przez sume strumieni powietrza usuwanego z
wszystkich pomieszczen. Zgodnie z normami PN-83/B-03430, PN-83/B-03430/Az3:2000. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej” strumienie te powinny wynosi¢ dla przedmiotowych pomieszczen co najmniej:

—  min. ilo$¢ powietrza Swiezego na dziecko — min. 20m3/h,
—  pom. kuchni — min. 20 wym/h,

- WC-50m3h

—  natryski — 100 m3/h

llos¢ powietrza dla kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi przyjeto na podstawie wytycznych technologii (wedtug odrebnego
opracowania).

Bilans ilosci powietrza — wentylacja mechaniczna

Bilans iloSci powietrza — wentylacja mechaniczna
Dane podst Krotnos¢ - | llos¢ powietrza - wywiew uwadi
podst. Obliczeniowe przyjeta WC g
Nr. Uktad Nazwa KR LN LW LW
Pom. 1/h m/h m3/h m3/h
Uktad N1W1
14 | NW1 Salka nr 1 220 560 | 460 : 100 m?h usuwane popizez
tazienke pom. nr. 1.5
1.5 NWA1 tazienka 4,46 250 - 450
Uktad N2W2
16 | Nw2 Salka nr 2 2,20 560 | 460 100 m?h usuwane poprzez
tazienke pom. nr. 1.5
150 m3/h usuwane poprzez
1.20 NW2 Salka nr 4 2,04 150 fazienke pom. nr. 1.21
Uktad N3W3
3
18 | NW3 Salka nr 3 2,20 560 | 460 100 mh usuwane poprzez
tazienke pom. nr. 1.9
1.9 NW3 tazienka 4,46 150 - 250
Uktad N4W4
Kuchnia gtéwna 22,43 1850 2200
Pom. obrébki
1.1 .
' NW4 miesa 5,24 50
Zmywalnia 50 m3/h nawiew z
; 4,09 - 50 A
naczyn stotowych komunikacji pom. nr. 1.18
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Magazyn 310 ) 50 ) 50 m3/h nawiew z
potproduktow ' komunikacji pom. nr. 1.18
Pom. dg;ynfekcji 9.02 i 50
Z JaJ Ini Y
mywalnia ,
termosow 5,99 50 : i naview 2
_ omunikacji pom. nr. 1.18
wozkow
Pom. Obrobki
wstepnej warzyw i 5,29 100 50
owocow
Magazyn warzyw i 481 i 50
owoCcow '
118 | NAW4 |  Komunikacja 6,36 350 350 mé/h wywiew przez
pom. kuchni gtownej

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujacej budynek Ztobka zaprojektowano cztery uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta
oraz trzy uktady wyciagowe z pomieszczen sanitarnych.

. Uktad N1W1 — obstugujacy pomieszczenia salki nr 1 oraz nawiew do tazienki,
. Uktad N2W2 — obstugujacy pomieszczenia salki nr 2 oraz salki nr. 4,

. Uktad N3W3- obstugujacy pomieszczenia salki nr 3 oraz nawiew do tazienki,
. Uktad N4W4- obstugujacy pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem,

*  Uktad wyciggowy WC1, WC2, WC3 — obstugujacy wezly sanitarne

Projekt wykonano w oparciu o centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnetrznym - centrale podwieszane dla uktadow NW1, NW2, NW3
oraz centrala stojaca dla uktadu N4W4. Centrale wentylacyjne uktaddw NW1, NW2 zostaly zlokalizowane w strefie sufitu podwieszanego
pomieszczenia komunikacji na poziomie parteru (pom. nr. 1.18), centrala wentylacyjna uktadu N3W3 zostata zlokalizowana w strefie sufitu
podwieszanego pomieszczenia szatni na poziomie parteru (pom. nr. 1.12), centrala wentylacyjna uktadu N4W4 zostata zlokalizowana w
pom. magazynu na poziomie parteru (pom. nr. 1.25).

Zaprojektowano centrale wentylacyjne w wykonaniu standardowym. Centrale wentylacyjne podwieszane uktadéow NW1, NW2, NW3
zaprojektowano z silnikami jednobiegowymi wyposazonymi w falowniki, wstepne nagrzewnice elektryczne, wtérne nagrzewnice wodne o
parametrach 70/50°C, chtodnice kanatowe wodno-glikolowe (glikol etylenowy 35%) o parametrach 6/12°C. Odzysk ciepta odzysk ciepta
realizowany bedzie na wymiennikach krzyzowych. Centrale wentylacyjng uktadu NW4 zaprojektowano z silnikiem jednobiegowym
wyposazony w falowniki, nagrzewnicg wodna o parametrach 70/50°C, chtodnicg wodng o parametrach 6/12°C. Odzysk ciepta odzysk ciepta
realizowany bedzie na wymienniku glikolowym. Osprzet wymiennika glikolowego nalezy dostarczy¢ w komplecie z centralg wentylacyjna.
Dodatkowo centrala NW4 zostata wyposazona w filtr ruszczowy.

412.1. Opis projektowanych rozwigzan

UKLAD N1W1

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna obstuguje pomieszczenia salki nr 1 (pom. nr. 1.4) oraz nawiew do fazienki
(pom. nr. 1.5), zlokalizowane na poziomie parteru budynku. Powietrze przygotowane bedzie w podwieszanej centrali wentylacyjnej,
Zlokalizowanej w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu komunikacji na poziomie parteru (pom. nr. 1.18). Nalezy zapewni¢ dostep
serwisowy do centrali wentylacyjnej poprzez klape rewizyjng zlokalizowang w suficie podwieszanym umozliwiajacq dostep serwisowy od
spodu urzadzenia.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N1WA1
QgkW] |  Qch[kW] | Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawnos¢ odzysku [%]
Nawiew N1=810m3/h
5,20 | 1,7 | 0,53 | 200 |
Wywiew W1=460 m3/h
| - | 0,53 | 200 | 69,4
Hatas generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwos¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000
Nawiew - wiot dB(A) 60 57 60 62 56 55 49 37
Nawiew - wylot dB(A) 66 67 66 65 64 60 53 48
Wyciag — wlot dB(A) 54 52 56 62 53 49 41 26
Wyciag — wylot dB(A) 62 64 66 Al 65 60 53 45
Do otoczenia dB(A) 53 51 47 39 35 41 32 25
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W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:

» filtracja powietrza: nawiew i wywiew filtry klasy EU5,

*  Dblok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku krzyzowym,

»  wstepne podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy elektrycznej,

*  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach 70/50°C,

»  chlodzenie powietrza nawiewanego na chtodnicy wodno-glikolowej (glikol etylenowy 35%) o parametrach 6/12°C.

Parametry powietrza nawiewanego:

e tn=+25°C-zima

*  wilgotno$¢ — wynikowa
* tn=+26"C-lato

e wilgotnos¢ — wynikowa

Ukfad zapewnia higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa
temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg instalacji centralnego ogrzewania. W okresie letnim
nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem ukfadéw wentylacyjnych.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaly wentylacyjne prowadzié w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w zabudowie g-k. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o kratki wentylacyjne oraz nawiewniki wirowe ze
skrzynka rozprezng. Podtgczenie nawiewnikdw nalezy wykonaé¢ za pomocg przewodéw elastycznych izolowanych.

Regulacja iloéci powietrza odbywac sie bedzie za pomocg elementéw nastawczych przy kratkach wentylacyjnych i skrzynkach rozpreznych
nawiewnikdw oraz poprzez przepustnice regulacyjne montowane na gtéwnych kanatach wentylacyjnych.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni ciennej. Powietrze usuwane bedzie z centrali wywiewnej poprzez wyrzutnie
dachowa, Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali na kanale nawiewnym, wywiewnym jak i czerpnym i wyrzutowym
zaprojektowano ttumiki kanatowe:

- na kanale nawiewnym: TP200-50-2K/500x400x1000,

- na kanale wywiewnym: TP200-115-1K/315x200x1000,

- na kanale czerpnym: TP100-58-2K/315x200x1000,

- na kanale wyrzutowym: TP230-85-1K/315x315x1000,

Parametry ttumikow nie gorsze niz:

Ttumik N1=810 m3/h; AP = 21 Pa — TP200-50-2K/500x400x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 29 34 39 29 20 17
Ttumik W1=460 m3/h; AP = 11 Pa — TP200-115-1K/315x200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
3 9 13 20 22 16 12 10
Ttumik CZ1=810 m%h; AP = 28 Pa — TP100-58-2K/315x200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 10 16 19 27 31 26 20
Ttumik Wy1=460 m3/h; AP = 11 Pa — TP230-85-1K/315x315x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 11 23 25 28 20 15 15

UKLAD N2W2

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna obstuguje pomieszczenia salki nr 2 (pom. nr. 1.6) oraz salki nr 4 (pom. nr.
1.20), zlokalizowane na poziomie parteru budynku. Powietrze przygotowane bedzie w podwieszanej centrali wentylacyjnej, zlokalizowanej
w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu komunikacji na poziomie parteru (pom. nr. 1.18). ). Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do
centrali wentylacyjnej poprzez klape rewizyjng zlokalizowang w suficie podwieszanym umozliwiajacg dostep serwisowy od spodu
urzadzenia.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o parametrach nie gorszych niz:
Parametry centrali wentylacyjnej N2W2

QgkW] |  Qch[kW] [ Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawno$¢ odzysku [%]
Nawiew N2=710m3/h
3,6 | 15 | 0,53 | 200 |

Wywiew W2=460 m%h
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| - | - | 0,53 | 200 | 78 |
Hatas generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000
Nawiew - wiot dB(A) 60 57 61 65 58 55 50 38
Nawiew - wylot dB(A) 66 67 67 68 66 60 54 49
Wyciag — wlot dB(A) 54 52 56 62 53 49 41 26
Wyciag — wylot dB(A) 62 64 66 Al 65 60 53 45
Do otoczenia dB(A) 53 51 48 42 37 41 33 26

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:

» filtracja powietrza: nawiew i wywiew filtry klasy EU5,

*  Dblok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku krzyzowym,

*  wstepne podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy elektrycznej,

. podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach 70/50°C,

»  chlodzenie powietrza nawiewanego na chtodnicy wodno-glikolowej (glikol etylenowy 35%) o parametrach 6/12°C.
Parametry powietrza nawiewanego:

e tn=+25°C-zima

*  wilgotno$¢ — wynikowa
* tn=+26"C-lato

e wilgotnos¢ — wynikowa

Ukfad zapewnia higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa
temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg instalacji centralnego ogrzewania. W okresie letnim
nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem ukfadéw wentylacyjnych.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie gora-gora. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w zabudowie g-k. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych.

Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie za pomoca elementéw nastawczych przy kratkach wentylacyjnych oraz poprzez przepustnice
regulacyjne montowane na gtéwnych kanatach wentylacyjnych.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni ciennej. Powietrze usuwane bedzie z centrali wywiewnej poprzez wyrzutnie
dachowa, Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali na kanale nawiewnym, wywiewnym jak i czerpnym i wyrzutowym
zaprojektowano tlumiki kanatowe:

- na kanale nawiewnym: TP200-115-1K/315x250x1500,

- na kanale wywiewnym: TP100-100-1K/200x250x1500,

- na kanale czerpnym: TP100-58-2K/315x200x1000,

- na kanale wyrzutowym: TP230-85-1K/315x250x750,

Parametry ttumikow nie gorsze niz:

Ttumik N2=710 m3/h; AP = 18 Pa — TP200-115-1K/315x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 13 27 29 30 22 15 12
Ttumik W2=460 m3/h; AP = 8 Pa — TP100-100-1K/200x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 9 14 19 29 28 19 13
Ttumik CZ2=710 m%h; AP = 28 Pa — TP100-58-2K/315x200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26
Thumik Wy2=460 m3/h; AP = 17 Pa — TP230-85-1K/315x250x750
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 8 18 20 23 16 13 14

UKLAD N3W3

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna obstuguje pomieszczenia salki nr 3 (pom. nr. 1.8) oraz nawiew do fazienki
(pom. nr. 1.9), zlokalizowane na poziomie parteru budynku. Powietrze przygotowane bedzie w podwieszanej centrali wentylacyjnej,
Zlokalizowana jest w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu szatni na poziomie parteru (pom. nr. 1.12). ). Nalezy zapewni¢ dostep
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serwisowy do centrali wentylacyjnej poprzez klape rewizyjng zlokalizowang w suficie podwieszanym umozliwiajacq dostep serwisowy od
spodu urzadzenia.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N3W3
QgkW] |  Qch[kW] | Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawnos¢ odzysku [%]
Nawiew N3=710m3/h
3,6 | 15 | 0,53 | 200 |
Wywiew W3=460 m3/h
| - | 0,53 | 200 | 78
Hatas generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000
Nawiew - wiot dB(A) 60 57 61 65 58 55 50 38
Nawiew - wylot dB(A) 66 67 67 68 66 60 54 49
Wyciag — wlot dB(A) 54 52 56 62 53 49 41 26
Wyciag — wylot dB(A) 62 64 66 Al 65 60 53 45
Do otoczenia dB(A) 53 51 48 42 37 41 33 26

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:

» filtracja powietrza: nawiew i wywiew filtry klasy EU5,

*  Dblok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku krzyzowym,

»  wstepne podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy elektrycznej,

*  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach 70/50°C,

»  chlodzenie powietrza nawiewanego na chtodnicy wodno-glikolowej (glikol etylenowy 35%) o parametrach 6/12°C.

Parametry powietrza nawiewanego:

e tn=+25°C-zima

*  wilgotno$¢ — wynikowa
e tn=+26"C-lato

e wilgotnos¢ — wynikowa

Uktad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chfodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa
temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg instalacji centralnego ogrzewania. W okresie letnim
nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem ukfadéw wentylacyjnych.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaly wentylacyjne prowadzié w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w zabudowie g-k. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o kratki wentylacyjne oraz nawiewniki wirowe ze
skrzynka rozprezng. Podtgczenie nawiewnikdw nalezy wykonaé¢ za pomocg przewodéw elastycznych izolowanych.

Regulacja iloéci powietrza odbywac sie bedzie za pomocg elementéw nastawczych przy kratkach wentylacyjnych i skrzynkach rozpreznych
nawiewnikdw oraz poprzez przepustnice regulacyjne montowane na gtéwnych kanatach wentylacyjnych.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennej. Powietrze usuwane bedzie z centrali wywiewnej poprzez wyrzutnie
dachowa, Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali na kanale nawiewnym, wywiewnym jak i czerpnym i wyrzutowym
zaprojektowano ttumiki kanatowe:

- na kanale nawiewnym: TP100-50-3K/450x250x1500,

- na kanale wywiewnym: TP100-58-2K/315x200x1500,

- na kanale czerpnym: TP100-58-2K/315x200x1500,

- na kanale wyrzutowym: TP230-85-1K/315x250x750,

Parametry ttumikow nie gorsze niz:

Thumik N3=710 m3h; AP = 13 Pa — TP100-50-3K/450x250x1500

63Hz | 125Hz [ 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz

6 14 26 29 37 42 36 29

Thumik W3=460 m3/h; AP = 13 Pa — TP100-58-2K/315x200x1500

63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz

6 13 23 27 36 39 32 26
Ttumik CZ3=710 m3/h; AP = 28 Pa — TP100-58-2K/315x200x1500

63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
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6 [13 [23 271 |36 | 39 | 32 | 26
Thumik Wy3=460 m3h; AP = 17 Pa — TP230-85-1K/315x250x750

63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz

4 8 18 20 23 16 13 14

UKLAD N4W4
Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna obstuguje kuchnie wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi, zlokalizowane
na poziomie parteru budynku. Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej, zlokalizowanej w magazynie (pom. nr. 1.25).

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N4W4
QgkW] |  Qch[kW] | Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawnos¢ odzysku [%]
Nawiew N4=2600m3/h
9,62 | 17,3 | 1,5 | 400 |
Wywiew W4=2600 m3h
| - | 1,5 | 400 | 68,4
Hatas generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwos¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000
Nawiew - wlot dB(A) 64 62 64 67 63 62 61 57
Nawiew - wylot dB(A) 65 64 67 76 72 70 65 61
Wycigg — wlot dB(A) 62 60 59 60 55 54 53 50
Wyciag — wylot dB(A) 69 69 73 78 82 79 75 70
Do otoczenia dB(A) 58 55 54 50 53 58 50 43

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:

» filtracja powietrza: nawiew i wywiew filtry klasy EUS5, filtr tuszczowy — wywiew,

. blok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym,

*  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach 70/50°C,

»  chlodzenie powietrza nawiewanego na chtodnicy wodno-glikolowej (glikol etylenowy 35%) o parametrach 6/12°C.
Parametry powietrza nawiewanego:

e tn=+20°C-zima

*  wilgotno$¢ — wynikowa

e tn=+18°C-lato

*  wilgotno$¢ — wynikowa

Uktad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chiodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa
temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg grzejnikow. W okresie letnim nie przewiduje sie
regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadow wentylacyjnych.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaly wentylacyjne prowadzié w przestrzeni sufitu
podwieszanego, zabudowie g-k lub po wierzchu. Nawiew oraz wywiew do pomieszczenia kuchni zrealizowano w oparciu kratki wentylacyjne
z przepustnicg oraz okapy kuchenne. Podigczenie do okapéw kuchennych nalezy wykonaC za pomocg przewodow elastycznych
izolowanych. Nawiew i wywiew do pozostatych pomieszczen zrealizowano w oparciu o kratki wentylacyjne z przepustnica.

Parametry techniczne okapu kuchennego nie gorsze niz:

Wymiary Zasilanie elektryczne
L.p. | llos¢ | Nazwa wyposazenia Opis wyposazenia (Szer. x Gteb. x
Wys. mm)
Razem
Wi | T |V
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Okap przeznaczony do usuwania zanieczyszczen w postaci
dymu, pary, zapachdw, gazéw bedacych produktami spalania
oraz nadmiaru ciepta, ktérego zrédtem sg urzadzenia
kuchenne. Poziome wigzki powietrza nawiewowego
zapobiegaja wydostawaniu sie na zewnafrz okapu strumienia
powietrza unoszacego si¢ znad urzadzen kuchennych,
kierujac go na filtry. Dodatkowo do strefy pracy dostarczane
jest powietrze poprzez nawiew od czotowej strony okapu.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Obudowa wykonana z
blachy o grubo$ci 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub

Okap.przyécien.ny nitowany. Okap posiada system rynienek ociekowych oraz
kombinowany, filtry kréciec spustowy zaopatrzony w zawdr kulowy 1/2" do
1 1 | wielostopniowe, odprowadzenia tluszczu. Okap dwu-segmentowy. 4000 | 1400 | 400 | 0,30 0,3 230
o$wietlenie zintegrowane, Wyposazenie: kré¢ce podtaczeniowe wyciggowe @ 315mm
okap z 2 modutow (2 szt. na modut), krécce podtaczeniowe zasilajace @ 250mm

(2 szt. na modut), przepustnice regulacyjne, filtry
wielostopniowe, zawiesia montazowe gwintowane, 4 x 2000
mm, o$wietlenie zintegrowane LED. Filtry wielostopniowe
skladajq sie z kombinacji dwéch filtréw: labiryntowego
wykorzystujgcego do filtracji site od$rodkowa — znajdujacego
sig w czesci przedniej i siatkowego — w czesci tylnej. Filtr
labiryntowy ma za zadanie zatrzyma¢ wigkszo$¢ czastek
tluszczu, pozostate czastki zatrzymywane sg przez filtr
siatkowy. llos¢ powietrza wywiewanego: 2200 m3/h; ilo$¢
powietrza nawiewanego: 1850 m3/h; spadek ci$nienia: 60 Pa.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni ciennej. Powietrze usuwane bedzie z centrali wywiewnej poprzez wyrzutnie
dachowa. Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali na kanale nawiewnym, wywiewnym jak i czerpnym i wyrzutowym
zaprojektowano tlumiki kanatowe:

- na kanale nawiewnym: TP100-78-4K/710x250x1500,

- na kanale wywiewnym: TP100-78-4K/710x250x1500,

- na kanale czerpnym: TP100-58-2K/315x1000x1500,

- na kanale wyrzutowym: TP100-58-4K/630x400x1500,

Parametry ttumikéw nie gorsze niz:

Ttumik N4=2600 mh; AP = 29 Pa — TP100-78-4K/710x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 11 18 23 32 33 25 19
Ttumik W4=2600 m3/h; AP = 29 Pa — TP100-78-4K/710x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 11 18 23 32 33 25 19
Ttumik CZ4=2600 m3/h; AP = 15 Pa — TP100-58-2K/315x1000x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26
Ttumik Wy4=2600 m3/h; AP = 24 Pa — TP100-58-4K/630x400x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26

UKLAD WC1

Projektowany uktad wyciagowy realizuje wywiew z weztéw sanitarnych (pom. nr. 1.5) zlokalizowanych na poziomie parteru w projektowanym
budynku. Uktady WC1 zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy o parametrach Vw=450 m3/h, Ap=130 Pa zlokalizowany w
przestrzeni sufitu podwieszanego obstugiwanego pomieszczenia. Wentylator nalezy wyposazyé w regulatory predkosci obrotowe;.
Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomocg zawordw wentylacyjnych. Podtaczenie zawordw nalezy wykonac za
pomoca przewodow elastycznych izolowanych. Zuzyte powietrze z wentylatora kanatowego zostanie wyprowadzone poza budynek poprzez
wyrzutnie dachowe.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora na kanale wywiewnym jak i wyrzutowym zaprojektowano ttumik kanatowy:
- na kanale wywiewnym: TO-050-200x1000,

- na kanale wyrzutowym: TO-050-200x1000,

Parametry ttumikow nie gorsze niz:

Ttumik WC1 =450 m3/h; AP = 1 Pa — TO-050-200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
2 3 6 10 18 17 8 8
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UKLAD WC2

Projektowany uktad wyciagowy realizuje wywiew z weztéw sanitarnych (pom. nr. 1.21) zlokalizowanych na poziomie parteru w
projektowanym budynku. Uktady WC2 zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy o parametrach Vw=150 md/h, Ap=70 Pa
Zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego obstugiwanego pomieszczenia. Wentylator nalezy wyposazyé w regulatory predkosci
obrotowej. Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomoca zaworéw wentylacyjnych. Podtaczenie zawordéw nalezy
wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych. Zuzyte powietrze z wentylatora kanatowego zostanie wyprowadzone poza
budynek poprzez wyrzutnie dachowe.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora na kanale wywiewnym jak i wyrzutowym zaprojektowano ttumik kanatowy:

- na kanale wywiewnym: TO-050-160x500,

- na kanale wyrzutowym: TO-050-160x500,

Parametry ttumikow nie gorsze niz:

Ttumik WC2 =150 m3/h; AP = 1 Pa — TO-050-160x500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
2 3 7 16 23 19 10 8

UKLAD WC3

Projektowany uktad wyciaggowy realizuje wywiew z weztéw sanitarnych (pom. nr. 1.9) zlokalizowanych na poziomie parteru w projektowanym
budynku. Uklady WC2 zaprojektowano w oparciu o0 wentylator kanatowy o parametrach Vw=250 m3/h, Ap=130 Pa Zzlokalizowany w
przestrzeni sufitu podwieszanego komunikacji (pom. nr. 1.18). Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej. Powietrze z
pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych. Podtaczenie zawordw nalezy wykona¢ za pomocy
przewoddw elastycznych izolowanych. Zuzyte powietrze z wentylatora kanatowego zostanie wyprowadzone poza budynek poprzez
wyrzutnie dachowe.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora na kanale wywiewnym jak i wyrzutowym zaprojektowano ttumik kanatowy:

- na kanale wywiewnym: TO-050-160x1000,

- na kanale wyrzutowym: TO-050-160x1000,

Parametry ttumikéw nie gorsze niz:

Ttumik WC3 =250 m¥/h; AP = 1 Pa — TO-050-160x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 5 13 28 40 30 17 14

413.  Wytyczne montazowe wentylacji mechanicznej oraz elementéw wentylacyjnych klimatyzacji kanatowej

Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem

Siec kanatow wentylacyjnych projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw
typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ klasie szczelno$ci ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla
kanatow prostokatnych oraz klasie szczelnosci instalacji A wg PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatdw i ksztattek okragtych.
Kanaty wentylacyjne dla uktadu N4W4 obstugujacego kuchnie oraz pomieszczenia towarzyszace nalezy w catosci zaprojektowac z kanatow
o klasie szczelnosci ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatdw prostokatnych oraz wg PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatéw i ksztattek
okragtych.
UWAGA: Po montazu, a przed zakryciem przewodéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci uktadu.
Przewody i ksztaltki na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koAcami, np. przez owiniecie folig.
Zdjecie foli moze nastapi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu. Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich
czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych. Rewizje nalezy zabudowac przy:

—  klapach pozarowych (z dwéch stron),

—  ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

—  wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

— na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

—  przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jedne;j strony),

—  przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementdw, np. kratek wentylacyjnych, zaworéw
wentylacyjnych mogg one petni¢ role otwordw rewizyjnych. W celu wytlumienia hatasu spowodowanego pracq urzadzen wentylacyjnych
nalezy:

— wentylatory kanatowe taczy¢ z instalacjq wentylacyjng za posrednictwem kréécow elastycznych,

—  klimatyzatory kanatowe taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kroécow elastycznych,

— odizolowaé projektowane urzadzenia od podtoza za pomocg wibroizolatorow gumowych,
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—  przy przejSciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢ przewody miekkimi ptytami z wetny
mineralnej grubo$ci 4 cm oraz ptytami pottwardymi grubosci 3 cm,
—  zamontowac tlumiki akustyczne przed i za urzadzeniami wentylacyjnymi na kanatach wyrzutowych i wywiewnych.

Izolacje termiczne kanatéw

Kanaty nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny minerainej na zbrojonej folii aluminiowej:

—  Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne izolowa¢ matami o grubos$ci 30mm,

—  Wszystkie kanaly uktadow klimatyzacji KL1, KL2, KL3, KL4 izolowa¢ matami kauczukowymi o grubo$ci 30mm,

—  Wszystkie kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych izolowa¢ matami o grubosci 20mm,

—  Wszystkie kanaly wyciggowe systemu wspomagania wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ matami o grubo$ci 20mm.

414. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach budynku ztobka nieobjetych wentylacjg mechaniczng zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang nasadami
obrotowymi. W tym celu zaprojektowano uktady wyciagowe pracujacy w oparciu o hybrydowe nasady kominowe d=200mm o parametrach:
Pel=0,068 kW, 1x230V/50Hz, lub rdwnowazne. Zasilanie nasad realizowane bedzie poprzez zasilacz dostarczany wraz z urzadzeniem
montowany bezpo$rednio przy nasadach kominowych.

Powietrze z przedmiotowych pomieszczen usuwane bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych wywiewnych. Powietrze uzupetniane
bedzie poprzez nawiewniki okienne, montowane w stolarce okienne wg. projektu architektury. Zuzyte powietrze zostanie wyprowadzone
kanatem wentylacyjnym poprzez nasade kominowa na zewnatrz budynku.

5. WYMAGANIA PPOZ

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie zabezpieczenie przepustow instalacyjnych. Przejscia
przewoddw palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odporno$ci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy
zabezpieczaC przez zastosowanie systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Dla przewodow z tworzyw sztucznych dla $rednic = @50 mm, projektuije sie uszczelnienie przejs¢ przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych
za pomocg opasek ogniochronnych. Opaski ogniochronne mogg by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej zabetonowane.

Dla przewodoéw instalacyjnych z materiatow niepalnych oraz przewoddw z tworzyw sztucznych dla $rednic < @50 mm, projektuje sie
uszczelnienie przej$é przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych przez uszczelnienie piankg i masg ogniochronna.

Przej$cia ppoz przewoddw instalacyjnych nalezy stosowaé o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej od przegrody budowlanej.
Kanaly wentylacyjne stosowaC jedynie z materiatbw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowaC posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie przejscia p. poz nalezy stosownie oznakowaé (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci wykonanego zabezpieczenia,
produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujgcego.

6. WYTYCZNE DLA BRANZ
Wytyczne dla branzy elektrycznej

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatoréw kanatowych,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do agregatu freonowego,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do agregatu wody lodowe;j,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych systemu VRF,
. Doprowadzi¢ energie elektryczng do pomp i sitownikdw przy centralach wentylacyjnych,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do pomieszczenia kottowni gazowej,

»  Doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielacza ogrzewania podtogowego,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do zestawu hydroforowego z przeciwpozarowego wytacznika pradu,
. Doprowadzi¢ energie elektryczng do nasad obrotowych wentylacji grawitacyjnej,

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do okapdw kuchennych.

Wytyczne dla automatyki

Wentylacja mechaniczna

. Automatyka central dostarczana wraz z urzadzeniami,

. Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w silniki jednobiegowe wyposazone w falowniki,
. Przewidzie¢ uktady zabezpieczajace nagrzewnice przed zamarzaniem,

*  Wszystkie sitowniki przepustnic central on/off ze sprezyng zwrotna,
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. Rozdzielnice elektryczna wyposazy¢ w zabezpieczenia oraz sygnalizacje pracy/awarii silnikdw wentylatorow,

. Skrzynke zasilajaco-sterujgcq nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne zabezpieczenia silnikow
elektrycznych i obwodow sterowania,

. Uwzgledni¢ sterowanie pompami obiegowymi przy nagrzewnicach oraz zaworami trojdrogowymi przy nagrzewnicach i chtodnicach,

. Centrala z odzyskiem ciepta na wymiennikach glikolowych NW4 - uwzgledni¢ sterownie pompami obiegowymi,

*  Wszystkie wentylatory wyciggowe wyposazy¢ w regulatory obrotow,

. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatow dla wszystkich uktadéw wentylacji mechaniczne;j,

. Wszystkie wentylatory obstugujace pomieszczenia sanitarne pracujg ze statym wydatkiem,

*  Umozliwi¢ reczne zataczenie wentylatoréw WC1, WC2, WC3 obstugujacych pomieszczenia sanitarne.

Ukfad NTW1:

. Wspotpraca centrali wentylacyjnej z wentylatorem kanatowym - uktad WC1. Zatgczenie centrali powoduje zatgczenie wentylatora
kanatowego.

. Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w okresach nieuzytkowania pomieszczen,

*  Automatyka central powinna umozliwia¢ zmiany nastaw wydatkdw w trybie kalendarza,

. Przy zmniejszeniu wydajnosci centrali (ostabienie nocne) wentylator ukladu WC1 pracuje ze statym wydatkiem - uwzgledni¢ przy
ustawianiu wydajnosci centrali wywiewnej.

. Umozliwi¢ reczne zatgczenie centrali — wigcznik zlokalizowaC w miejscu wskazanym przez inwestora

Uktad N2W2:

»  Wspdipraca centrali wentylacyjnej z wentylatorem kanatowym - uktad WC2. Zataczenie centrali powoduje zataczenie wentylatora
kanatowego.

. Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w okresach nieuzytkowania pomieszczen,

*  Automatyka central powinna umozliwia¢ zmiany nastaw wydatkéw w trybie kalendarza,

. Przy zmniejszeniu wydajno$ci centrali (ostabienie nocne) wentylator uktadu WC2 pracuje ze statym wydatkiem - uwzglednic¢ przy
ustawianiu wydajnosci centrali wywiewne;.

. Umozliwi¢ reczne zatgczenie centrali — wigcznik zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora

Uktad N3W3:

»  Wspdipraca centrali wentylacyjnej z wentylatorem kanatowym - uktad WC3. Zataczenie centrali powoduje zataczenie wentylatora
kanatowego.

. Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w okresach nieuzytkowania pomieszczen,

»  Automatyka central powinna umozliwia¢ zmiany nastaw wydatkéw w trybie kalendarza,

. Przy zmniejszeniu wydajno$ci centrali (ostabienie nocne) wentylator uktadu WC3 pracuje ze statym wydatkiem - uwzgledni¢ przy
ustawianiu wydajnosci centrali wywiewnej.

. Umozliwi¢ reczne zatgczenie centrali — wigcznik zlokalizowaC w miejscu wskazanym przez inwestora

Ukfad N4W4:

. Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w okresach nieuzytkowania pomieszczen,

»  Automatyka central powinna umozliwia¢ zmiany nastaw wydatkéw w trybie kalendarza,

. Umozliwi¢ reczne zatgczenie centrali — wigcznik zlokalizowaC w miejscu wskazanym przez inwestora

Wytyczne instalacyjne

»  Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany,

. Rurociagi powinny by¢ montowane w stanie nieskorodowanym, a przed wbudowaniem sktadowane z zakorkowanymi koricowkami,

. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaC w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji,

. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do zaworéw odcinajacych i regulacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

. Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentow,

Wytyczne konstrukeyjne i architektoniczne

. Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow,
Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociggéw,

7. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne,

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania,

. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,
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PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami:
wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-ISO 7-1:1995 ,Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania”,

PN-EN 10208-2 ,Rury stalowe dla mediéw palnych.”

PN-EN-ISO 6708:1998 ,Elementy rurociagéw - Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego).”

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary,
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania,

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne,

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace
konserwacje sieci przewodéw,

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacj,

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatoSciowe.

AT-15-3485/2003 Warszawa 2003 Aprobata Techniczna ITS. Dzwigkochtonne ptyty do sufitéw podwieszonych.

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan,

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo — kartonowymi. Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN ISO 11654:; 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
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8.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacji.

Oprécz podanych powyzej przepisdw nalezy rowniez przestrzegac lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”,

Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

Obowigzujacymi przepisami i normami,

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

Ponad to:

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetniaC obowigzujace przepisy,

Rysunki i cze$¢ opisowa sgq dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci,

Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora oraz uzgodni¢ zaproponowane rozwigzanie ze wszystkimi projektantami pozostatych branz.

W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru,

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inspektorem nadzoru. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora,

Projektowat:

mgr inz. Tomasz TOTOS
upr. nr PDK/0208/PO0S/18
Opracowat:

mgr inz. Alicja PELC
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9. ZALACZNIKI

9.1. Zestawienie materialdw wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji kanatowej
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A.2. CZESC GRAFICZNA OPRACOWENIA

SPIS RYSUNKOW
LP NR RYSUNKU TYTUL SKALA
1 WK-01 RZUT FUNDAMEN INSTALACJE SANITARNE PODPOSADZKOWE 1:100
2 WK-02 RZUT PARTERU INSTALACJE WOD-KAN 1:100
3 WK-03 SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/-
4 W04 Elgggml ORV(\?SVINIECIA INSTALACJI WODOCIAGOWE! | 1:100/-
5 CO-01 RZUT PARTERU INSTALACJE GRZEWCZE | WODY LODOWEJ 1400
GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE
6 002 RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1400
PODEJSCIA DO GRZEJNIKOW
7 C0-03 RZUT PARTERU INSTALACJA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 1:100
8 CO-04 SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI CT
9 C0-05 SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI WODY LODOWE.
10 C0-06 SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI CO
11 G-01 RZUT PARTERU INSTALACJA GAZOWA 1:100
12 G-02 INSTALACJA GAZOWA ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE 1:50
13 .03 SCHEMAT AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJ!
GAZOWE.
" 604 SZCZEGOL PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO Z SZAFKA 195
GAZOWA Z ZAWOREM ODCINAJACYM KLAPOWYM
15 G-05 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
16 G-06 RZUT POM KOTLOWNI 1:50
17 G-07 SZCZEGOL SYSYEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO 1:50
18 KL-01 RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI MIEJSCOWEJ 1400
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
19 KL-02 SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI VRF SCHEMAT ORUROWANIA
20 KL.03 SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI VRF SCHEMAT ZASILANIA |
STEROWNIA
21 WM-01 RZUT PARTERU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE. 1:50
9 W02 Eﬁﬂv T_?EJ\I(EJIT\ILEJE XVSPOMAGANIE INSTALACJI WENTYLACJI 1100
2 W03 RZUT DACHU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1100
INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
" Wh04 :!’\IRSZTSI(-RAS:JJ:E WENTYLACJI MECHANICZNE 150
25 WM-05 SCHEMAT INSTALACJI ODZYSKU GLIKOLOWEGO
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