SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI VRF - SCHEMAT ORUROWANIA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA JZV
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Jednostka zewnetrzna VRF inverter JZV

Nominalna moc chtodnicza min 28kW (14,0-37,8kW)
Nominalna moc grzewcza min 30kW

Nominalny pobér mocy dla chiodzenia max 7,78kW
Nominalny pobdr mocy dla grzania max 6,12kW
Nominalny pobér pradu dla chfodzenia max 13,9A
Nominalny pobér pradu dla grzania max 10,9A

EER min 3,60

COP min 4,90

Zasilanie 380V, przewdd 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A)
Max moc akustyczna 74dB(A)

Chtodzenie od -50C do 520C

Grzanie od -200C do 270C

Czynnik R410A

Maksymalna diugos¢ catej instalacji 300m

Krocce freonowe 7/8” i 3/8”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 1615x940x460 mm
Masa max 166kg

Sprezarka inverterowa

Minimum dwa wentylatory z silnikami inverterowymi z poziomym przeplywem powietrza
Funkcja automatycznego startu po zaniku napiecia (z mozliwoscig jej wylaczenia)

Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-1
Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW

Nominalna moc grzewcza min 7,1kW

Max pobdr mocy 120W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Kréciec skroplin 25mm

Krocce freonowe 3/8 i 5/8”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg

Wbudowana pompka skroplin

Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny

Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-2
Nominalna moc chodnicza min 3,6kW

Nominalna moc grzewcza min 4,0kW

Max pobér mocy 43W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A)
Kréciec skroplin 25mm

Krocce freonowe 1/4 1 1/2"

Gabaryty max: wys/szer/gt: 200x700x615 mm

Masa max 22kg

Whbudowana pompka skroplin

Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-1

Nominalna moc chtodnicza min 2,2kW

Nominalna moc grzewcza min 2,5kW

Max pobér mocy 40W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A)
Kréciec skroplin 20mm

Krocce freonowe 3/8 i 1/4”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 275x843x180 mm

Masa max 10kg

Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny

LEGENDA:

instalacja chtodnicza- $rednica ciecz/gaz [mm]

TR ﬁ tr6jnik montazowy

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-2

Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW

Nominalna moc grzewcza min 4,0kW

Max pobér mocy 60W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A)
Kréciec skroplin 20mm

Krocce freonowe 1/411/2"

Gabaryty max: wys/szer/gt: 298x940x200 mm

Masa max 11kg

Wbudowany elektroniczny zawdr rozprezny
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