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Czerpnia ścienna Ø200 mm "ZETKA"
Dolna krawędź min 2,0m nad terenem

Kocioł gazowy kondensacyjny
Moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW
Sprawność użytkowa 98,3% 
Zużycie gazu ziemnego: 1,3 - 6,6 m3/h 
Komin powietrzno - spalinowy 100/150 mm 
- wyjście ponad dach
Wywiew z kotłowni - 250x90 mm

Wyprowadzony ponad dach

Czerpnia ścienna Ø200 mm "ZETKA"
Dolna krawędź min 0,40m nad posadzką
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Sprzęgło hydrauliczne
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Rozdzielacz obiegów grzewczych

Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej
dwupłaszczowy V=320 l

Naczynie wzbiorcze przeponowe
do instalacji c.o. poj. 80 l

Naczynie wzbiorcze przeponowe
do instalacji wody uzytkowej poj. 33 l
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BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI  OBIEKT:

GMINA SKOCZÓW

43-430 Skoczów, ul. Rynek 1

  Niniejszy rysunek chroniony jest prawem autorskim (Ustawa z dn. 4.02.1994 r.) i jest własnością APKreo Alicja Pelc
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Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałą dokumentacją techniczną.   
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