SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI WODY LODOWEJ
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1. CHLODNICA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW4

S

2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM DN 20, KOLNIERZOWY, Kvs 4,0

(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)

3. ZAWOR REGULACYJINY Z AUTOMATYCZNYM OGRANICZNIKIEM PRZEPLYWU

DN32,; N=90%
4.ZAWOR ODCINAJACY DN 40

5. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

6. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
7. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15

SCHEMAT PODEACZENIA CHEODNICY KANALOWEJ
ZR - CHW.3

ZESPOL REGULACYJNY -CHW.3
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1. CHLODNICA KANALOWA - CHW.3

2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM DN 15, KOLNIERZOWY, Kvs 1,0

(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)

3. ZAWOR REGULACYJNY Z AUTOMATYCZNYM OGRANICZNIKIEM PRZEPLYWU

DN15,; N=55%
4. ZAWOR ODCINAJACY DN 20

5. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

6. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
7. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15
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1. CHLODNICA KANALOWA - CHW.1

2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SItOWNIKIEM DN 15, KOLNIERZOWY, Kvs 1,0

(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)

3. ZAWOR REGULACYJNY Z AUTOMATYCZNYM OGRANICZNIKIEM PRZEPLYWU

DN15,; N=63%
4. ZAWOR ODCINAJACY DN 20

5. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

6. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM
7. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15

DN15

SCHEMAT PODEACZENIA CHEODNICY KANALOWEJ
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1. CHLODNICA KANAtOWA - CHW.2

2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM DN 15, KOLNIERZOWY, Kvs 1,0

(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)

3. ZAWOR REGULACYJINY Z AUTOMATYCZNYM OGRANICZNIKIEM PRZEPLYWU

DN15,; N=55%
4. ZAWOR ODCINAJACY DN 20

5. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

6. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM
7. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE ZLACZKA DO WEZA DN15
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LEGENDA:

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone pod stropem

Ho$=3,80
(-G,

Poziom prowadzenia przewodu
Zespdt regulacyjny chiodnicy kanatowej

UWAGA:
Przewody instalacji w.I. prowadzone na zewnarz budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0,55 mm.
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