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cd. wg opracowania PZT
PRZYŁĄCZ WODY

DN50

DN50

1,
35

m

HP25

1.18
hp DN32

c.d. wg rozwinięcia
instalacji wody bytowej

Szczegół "A"
Zestaw wodomierzowy

Szczegół "A"
Zestaw wodomierzowy

1,
35

m

HP25

1.18
hp DN32

DN32
DN50

LEGENDA:
1 - Przejście PE/Stal PEØ63/DN50 PN16

B1 - Wodomierz wody zimnej DN25 o ciągłym strumieniu

B4 - Izolator przepływów zwrotnych typ BA DN50

B5 - Filtr siatkowy gwintowany DN50

Szczegół "A" - Zestaw wodomierzowy

Zasilanie instalacji
hydrantowej
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EA

Ø
63

cd. wg opracowania PZT
PRZYŁĄCZ WODY

H2

Zasilanie instalacji
wewnętrznej bytowej

H1 H3 H4
H1

B2 B1 B3 B5 B4 B3

H3

B2 - Zawór kulowy gwintowany DN40 PN10

B3 - Zawór kulowy gwintowany DN40 ze spustem PN10

H1 - Wodomierz wody zimnej DN32 o ciągłym strumieniu

H4 - Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN50

H2 - Zawór kulowy gwintowany DN50 PN10

H3 - Zawór kulowy gwintowany DN50 ze spustem PN10

        przepływu 6,0 m³/h + konsola wodomierzowa 

        przepływu 10,0 m³/h + konsola wodomierzowa 
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Szczegół "B"

B6 B7 B2

Szczegół "B" 

LEGENDA:

B6 - Filtr siatkowy gwintowany DN40
B2 - Zawór kulowy gwintowany DN40 PN10

B7 - Zawór priorytetu DN40
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LEGENDA:

Przewody instalacji wody zimnej

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej

Przewody instalacji ciepłej wody zmieszanej

P.poż. Przejście ppoż

Oznaczenie Specyfikacja Średnica -
woda zimna

Średnica -
woda ciepła

UM

ZL

N

Umywalka

Zlewozmywak

Natrysk

Ø16

-Zawór czerpalny ze złączką do
węża woda zimna DN15

ZŁ

Ø16

Opis średnic przewodów:
zw Ø - woda zimna z rur wielowarstwowych
cw Ø - woda ciepła z rur wielowarstwowych

Ø16Ø16

Ø16Ø16

U Płuczka ustępowa Ø16 -

Ø20

UM

ZL

U

ZŁ

N

Zawór czerpalny ze złączką do węża

Płuczka ustępowa

Bateria natryskowa

Umywalka

Zlewozmywak

ZlewozmywakZL

SCHEMAT ROZWINIĘCIA INSTALACJI
 WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ

 SKALA 1:100/-

Zestaw hydroforowy do celów ppoż
Qppoż=7,20 m³/h; Hp= 3,0 bar 
Pel=2x1,5 kW; 1x230V + OBR
OBR - Ręczne obejście testujące

Zestaw hydroforowy do celów ppoż
Qppoż=7,20 m³/h; Hp= 3,0 bar 
Pel=2x1,5 kW; 1x230V + OBR
OBR - Ręczne obejście testujące

cc Ø - cyrkulacja z rur wielowarstwowych

Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej

Zawór kulowy odcinający

dezynfekcji termicznej/ Nastawa zaworu
Zawór termostatyczny cyrkulacji z modułem

ZK

MT
z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami siatkowymi
Zawór termostatyczny mieszający ciepłej wody użytkowej, grupowy

MT1
z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami siatkowymi
Zawór termostatyczny mieszający ciepłej wody użytkowej - pojedyńczy
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ZTC
51,00°C
DN15

ZTC
51,50°C
DN15

ZTC
51,50°C
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ZTC
51,50°C
DN15

ZTC
51,00°C
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