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Jednostki wewnętrzne muszą być zasilane osobno.

LINIA TRANSMISJI
Kabel skrętka z osłoną ochronną
Przekrój: 0.75mm²
Uwaga: Zachowaj minimalną odległość 20 cm między linią zasilania a linią sygnałową.

Uwaga:

1) Dane techniczne przełącznika i kabla zasilającego są podane dla urządzenia pracującego z maksymalną mocą wejściową.

2) Dane techniczne kabla zostały podane z uwzględnieniem kabla miedzianego, z izolacją XLPE i osłoną z PCV w temperaturze pokojowej

40 ° C i temperaturze roboczej kabla 90 ° C. Jeśli warunki użytkowania są różne, popraw wartości kabla sekcja zgodnie ze szczegółową

normą krajową.

3) Obszar odcinka kabla obowiązuje dla maksymalnej odległości 15 m. Jeśli odległość przekracza 5 m, określony wymiar odcinka kabla

należy odpowiednio zwiększyć, aby zapobiec uszkodzeniom lub pożarom spowodowanym przeciążeniem prądowym.

4) Specyfikacja przełącznika została obliczona dla przełącznika działającego w temperaturze pokojowej 40 ° C. Jeżeli warunki użytkowania

są różne, wartości należy dostosować zgodnie z określoną normą krajową.
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Jednostka zewnętrzna VRF inverter JZV
Nominalna moc chłodnicza min 28kW (14,0-37,8kW)
Nominalna moc grzewcza min 30kW
Nominalny pobór mocy dla chłodzenia max 7,78kW
Nominalny pobór mocy dla grzania max 6,12kW
Nominalny pobór prądu dla chłodzenia max 13,9A
Nominalny pobór prądu dla grzania max 10,9A
EER min 3,60
COP min 4,90
Zasilanie 380V,przewód 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A)
Max moc akustyczna 74dB(A)
Chłodzenie od -5oC do 52oC
Grzanie od -20oC do 27oC
Czynnik R410A
Maksymalna długość całej instalacji 300m
Króćce freonowe 7/8” i 3/8”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 1615x940x460 mm
Masa max 166kg
Sprężarka inverterowa
Minimum dwa wentylatory z silnikami inverterowymi z poziomym przepływem powietrza
Funkcja automatycznego startu po zaniku napięcia (z możliwością jej wyłączenia)
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Lp. Opis, symbol urządzenia Ilość (szt)

Jednostka wewnetrzna typ kanałowy JK-1
Nominalna moc chłodnicza min 6,3kW
Nominalna moc grzewcza min 7,1kW
Max pobór mocy 120W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 3/8 i 5/8”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
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Jednostka wewnetrzna typ ścienny JS-1
Nominalna moc chłodnicza min 2,2kW
Nominalna moc grzewcza min 2,5kW
Max pobór mocy 40W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króćce freonowe 3/8 i 1/4”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 275x843x180 mm
Masa max 10kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
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Jednostka wewnetrzna typ ścienny JS-2
Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 60W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króćce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 298x940x200 mm
Masa max 11kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
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Trójnik montażowy6 6

Sterownik centralny7 1

Lp. Opis, symbol urządzenia Ilość (szt)

Jednostka wewnetrzna typ kanałowy JK-2
Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 43W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 200x700x615 mm
Masa max 22kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
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