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Plan instalacji elektrycznej wentylacji i klimatyzacji
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ELEKTRCZNA
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Jednostka 
projektowa

MOC ELEKTRYCZNA ZESTAWU HYDROFOROWEGO 
2x1,5 kW

MOC ELEKTRYCZNA 
DLA KOTŁOWNI 1,0 kW

Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 43W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króæce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 200x700x615 mm
Masa max 22kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Nominalna moc chłodnicza min 6,3kW
Nominalna moc grzewcza min 7,1kW
Max pobór mocy 120W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króæce freonowe 3/8 i 5/8”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Nominalna moc chłodnicza min 6,3kW
Nominalna moc grzewcza min 7,1kW
Max pobór mocy 120W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króæce freonowe 3/8 i 5/8”
Gabaryty max: wys/szer/g³: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Nominalna moc chłodnicza min 6,3kW
Nominalna moc grzewcza min 7,1kW
Max pobór mocy 120W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 3/8 i 5/8”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Wentylator kanałowy WC3
Lw=100 m�/h
pd=70 Pa
P=0,027 kW
I=0,12 A
U=1x230 V
f=50 Hz
Regulatorpredkooci obr.
5 kg

Nominalna moc chłodnicza min 2,2kW
Nominalna moc grzewcza min 2,5kW
Max pobór mocy 40W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króæce freonowe 3/8 i 1/4”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 275x843x180 mm
Masa max 10kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Nominalna moc chłodnicza min 2,2kW
Nominalna moc grzewcza min 2,5kW
Max pobór mocy 40W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króćce freonowe 3/8 i 1/4”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 275x843x180 mm
Masa max 10kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 60W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króćce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 298x940x200 mm
Masa max 11kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

AGREGATU WODY LODOWEJ
 ZASILANIE CHŁODNIC CENTRAL

Pobór mocy elektrycznej : 6,5kW
Natężenie prądu : 14,0 A

EER : 3,34 W/W
Maksymalne natężenie prądu ( FLA ) : 18,6 A

Natężenie prądu rozruchowego ( LRA ) 97,6 A
Zasilanie : 400V/3/50Hz  

wymiary (wysxszerxgł): 1281x1165x550 mm
MASA 183kg 

Nominalny pobór mocy dla chłodzenia max 7,78kW
Nominalny pobór mocy dla grzania max 6,12kW
Nominalny pobór pr¹du dla chłodzenia max 13,9A
Nominalny pobór prądu dla grzania max 10,9A
EER min 3,60
COP min 4,90
Zasilanie 380V,przewód 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A)
Gabaryty max: wys/szer/gł: 1615x940x460 mm
Masa max 166kg

AGREGATU FREONOWY
ZASILANIE KLIMATYZATORÓW

rozdzielnica hydroforowni 
"RH"

rozdzielnica 
kotłowni

DODATKOWE URZĄDZENIA DO 
ZASILENIA

w/s = 370 / 594 (0.22m2) Allplan 2009
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