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Kociol gazowy kondensacyjny

Moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW
Sprannosé uithona 9.2 \
vy gezy ziemnego: 13- 66 mah ‘ ‘ ‘ \
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

ciepto technologiczne ‘ ‘
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fadowanie zasobnika c.w.u.
80/60°C - obieg PG

Do instalacji c.w.u. i cyrkulacji

z instalacji wody zimne]
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Do kanalizacj

Instalacja AKPIA

Przewody odprowadzenia kondesatu
Przewody instalacji c.o. - zasilanie
Przewody instalacji c.o. - powr6t
Przewody instalacji wody zimnej
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej
Przewody instalacji cyrkulacji

Kociot gazowy kondesacyjny

Naczynie wzbiorcze przeponowe
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
Automatyczny zawér uzupetniania wody

Pompa cyrkulacyjna
Zawory bezpieczertwa
Filtry siatkowe gwintowane

Zawory odcinajgce gwintowane

Zawory zwrotne gwintowane

Zawory tréjdrogowe mieszajace z sitownikiem
Zawory spustowe

Automatyczne zawory odpowietrzajace

Termomanometry tarczowe
Manometry tarczowe

Termometry techniczne

Sprzegto hydrauliczne

Lp

Specyfikacja
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Kociot gazowy kondensacyjny, Moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW, Sprawno$¢ uzytkowa 99,2%, Palnik gazowy
ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien

metalowych, modulujacy w zakresie od 18 do 100 % mocy. Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng,
regulacjq pogodowg + Czujnik c.w.u. (CZ-ZC) + Czujnik obiegu z zaworem mieszajacym (CZ-ZG) + Czujnik
temperatury zewnetrznej (CZ-ZW), Wymiary nie wieksze niz: Wysokos¢ - 750 mm, Szeroko$¢ - 500 mm, Glebokosc¢ -
500 mm. Odprowadzenie spalin/pobdr powietrza - 100/150 mm

Automatyczny zawor uzpetniania instalacj DN20. Zawor skatada sie z: reduktora cisnienia, zaworu zwrotnego,

Membranowy zawér bezpieczenistwa. Srednica przytacza 1". Ciénienie otwarcia 3 bar. Temp. pracy max 140 stC.

Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajno$¢ 2,80 m3/h; Wys.

podnosz. 40 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ciénienie
nominalne PN6/10. - Obieg kottowy (PK)

Sprzegto hydrauliczne (z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej) wraz z separatorem powietrza i odmulnikiem dla kottowni o
mocy do 100 kW (dt=20°C): rozstaw osi 200 mm, do montazu poziomego lub pionowego, z odpowietrznikiem
recznym i zaworem spustowym z kré¢cem do weza i kapa, tulejg zanurzeniowa 1" GW ($rednica wewnetrzna 10 mm)
dla czujnika temperatury na zasilaniu, zestaw $rubunkow 1™ GW (po stronie pierwotnej), kompletny z izolacja.
Przeptyw nominalny 4,0 m3/h. Max. Ciénienie pracy 6 bar

Naczynie wzbiorcze przeponowe stojace o0 poj. 80 dm3, przytacze gwintowane R1", Srednica - 480 mm, wysoko$¢ -
565 mm, Max. cinienie pracy 6 bar, Max temp. robocza 120 stC, Ci$nienie wstepne 1,5 bar + Ztacze
samoodcinajgce R1"

Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszagce 0 poj. 33 dm3, przytacze gwintowane R3/4", Srednica - 354 mm, wysoko$¢
- 451 mm, Max. cinienie pracy 10 bar, Max temp. robocza 70 stC, Ciénienie wstepne 4 bar + Armatura przeptywowa
R3/4"

Zawoér bezpieczenstwa do zabezpieczenia podgrzewcza c.w.u. R 3/4", N = 6,0 bar

Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci catkowitej 318 dm3 (pojemnos¢ c.w.u. 263 dm3,
poj. obiegu grzewczego 55 dm3) ze stali nierdzewnej w obudowie izolacyjnej, stojacy, konstrukcja "zbiornik w
zbiorniku", wymiary: $rednica 673 mm, wysoko$¢ 1602 mm

Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW

Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajno$¢ 1,10 m3/h; Wys.

podnosz. 38 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ciénienie
nominalne PN6/10. - Obieg c.t. (PO1)

Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ 1,10 m3/h; Wys.

podnosz. 43 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ciénienie
nominalne PN6/10. - Obieg c.0. (PO2)

15 | zaworu odcinajacego, manomentru. Dane techniczne: Max. temp. pracy 80 stC, Max cisn. PN16. Medium: woda, 1
Cisnienie regulowane 1,0-5,0 bar
Zmigkczacz wody (ZM) - wielko$¢ butli z granulatem 14 litréw. Zespot przytaczeniowy zmiekczacza wody z wkiadem
16 (zbiolrnikie.nj 0 ppj. 141) wype’mionym zywigq poyv'odluj.ath wymiane.jon()w. Zawar'loé(‘j ;ywigy umozliwia uzdatnienie 1
okreslonej ilosci wody. Po przeptywie okre$lonej ilosci wody zgodnie ze wskazaniami licznika wody, wbudowanego w
zespot zmigkczacza nalezy wymieni¢ Zywice w zbiorniku.
17 Filtr narurowy mechanigzny 3/ z p+ukani§m .wst.ecznym: (FZ) Mosiezna gtowica, Elementy filtracyjne - stal 1
szlachetna, Skutecznosc filtracji 90 mm. Cisnienie nominaine PN16. Atest PZH
18 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA gwintowany DN20. Max. temp. pracy 80 stC, Max cisn. PN10. Medium: woda 1
19 Reczny .zawérlréwno'walzacy DN25 mm kvs = ?,89 m3/h o po'iqczeniach gyvintowapych Z reczng nastawg wstepng - )
N=4,00 i funkcjg odciecia przeptywu. Wyposazony w dwa gwinotwane krécce pomiarowe
2 Prefabrykowa’n}/ staloyyy ro;dzi’elacz obiegow grzewczych DN80 L=0,80 m. Krdciec przytaczenowy instalacji kottowej )
DN50, trzy krocce wyjsé obiegdw grzewczych: 3xDN32
21 | Zawér zwrotny gwintowany DN50, max. temp. pracy 100 °C, max cisn. PN10. Medium: woda 2
22 | Zawor zwrotny gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 °C, max cién. PN10. Medium: woda 1
23 | Zawor zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 °C, max cién. PN10. Medium: woda 3
24 | Zawor zwrotny gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 °C, max cién. PN10. Medium: woda 1
25 | Filtr siatkowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 °C, max cisn. PN10. Medium: woda 3
26 | Filtr siatkowy gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 °C, max cisn. PN10. Medium: woda 1
27 | Zawor kulowy gwintowany DNS50, max. temp. pracy 100 °C, max ci$n. PN10. Medium: woda 5
28 | Zawor kulowy gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 °C, max ci$n. PN10. Medium: woda 2
29 | Zawor kulowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 °C, max ci$n. PN10. Medium: woda 14
30 | Zawor kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 °C, max cisn. PN10. Medium: woda 1
31 | Zawor kulowy gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 °C, max cién. PN10. Medium: woda 1
32 | Zawor kulowy spustowy ze ztaczka do weza gwintowany R1/2” 4
33 | Wezyki giete w oplocie metalowym 3/4” do wody =50 cm 1
34  |Reduktor ci$nienia wody gwintowany 1 1/2" GZ. Nastawa zaworu 3,0 bar 1
M/T | Termomanometr tarczowy R 80 radialny R 1/2" (0-4)bar; (0-120)°C z kurkiem manometrycznym R 1/2" 8
M | Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 4 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" 7
M1 |Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 6 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" 1
T | Termometr techniczny, zakres 0-120 stC 3
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Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ 2,40 m3/h; Wys.
podnosz. 30 kPa, Srednica przylacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ciénienie
nominalne PN6/10. - tadowanie zasobnika c.w.u. (PO3)

Pompa cyrkulacyjna ze zintegrowang kontrolg temperatury na przewodzie cyrkulacyjnym. Dane techniczne: Pompa
bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Pel= 7W, Wydajnos¢ 0,10 m3/h; Wys. podnoszenia 25kPa,
Srednica przytacza DN15-gwint, Korpus - mosiadz, Dlugo$¢ montazowa 80mm, Max. temp. pracy 95 stc, Ciénienie
nominalne PN10

Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN20 mm, Kvs= 4,0 m3/h,Srednica przytacza DN20-gwint, Korpus - stop mosiadzu,
Max. temp. pracy 110 stc, Ci$nienie nominalne PN10 + 3 punktowy, zasilanie 1x230V, czas obrotu 0 90st 15s,
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