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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna w projektowanym budynku
uzytecznos$ci publicznej przeznaczonym na ztobek. Budynek zasilany bedzie przytaczem
energetycznym zrealizowanym przez dostawce energii TAURON Dystrybucja.

Przytacze objete bedzie odrebnym opracowaniem projektowym zrealizowanym przez
wykonawce przylacza.

Budynek zasilany bedzie ze ztgcza pomiarowo-rozdzielczego kablem YKYZo5*35mm?
wprowadzonym na zaciski zabezpieczenia gldéwnego rozdzielnicy RG zamocowanej przy $cianie
wewnetrznej wejscia gtownego . W rozdzielnicy RG umieszczone zostang zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe typu S301C2, C16-20 i S303C20-25 , zabezpieczenia przeciwporazeniowe
réznicowo-pragdowe o pradzie znamionowym 25-40A i pradzie réznicowym 30 mA oraz
styczniki 1 zabezpieczenia przecigzeniowe silnikoéw urzadzen wentylacyjnych . Jako
zabezpieczenie od przepie¢ zastosowac nalezy w tablicy rozdzielczej ochronniki przepigciowe
klasy B+C a obecno$¢ napiecia winna wskazywac 3-fazowa lampka kontrolna RLK-3.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W tablicy rozdzielczej RG zamontowa¢ nalezy glowny pozarowy wylacznik pradu w postaci
rozlgcznika FRX-125A wyposazonego w cewke wzrostowg 230V AC , w obwodzie ktorej
zamontowac¢ nalezy przycisk awaryjnego wylaczenia napi¢cia w obudowie metalowej z
szybka (typu PWP-1) , ktory zlokalizowano przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Przycisk PWP-1 nalezy polaczy¢ z cewka wzrostowa gléwnego wylacznika pradu
przewodem kabelkowym HDGs3*1,5mm?.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zasilanie projektowanej w pomieszczeniach ztobka instalacji o$wietlenia awaryjnego przewiduje
si¢ z rozdzielnicy oznaczonej na rys.nr E-1. symbolem ,,RG” , ktérag wyposazy¢ nalezy w
zabezpieczenia nadpragdowe zgodnie ze schematem ideowym (rys.nr E-5).

Oswietlenie awaryjne umozliwi¢ ma tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku napigcia
zasilajagcego . Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z ledowymi Zrodtami §wiatla zasilane beda w
trybie awaryjnym z indywidualnych akumulatorowych inwerteréw i wyposazone w modut

autotestu umozliwiajacy biezagcg kontrole sprawnosci opraw. Czas podtrzymania zasilania



wynosi¢ winien 3h . Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodami kabelkowymi typu
YDYzo 3*1,5mm? i rozmiescic tak , jak to przedstawiono na planie instalacji rys.E-1. Wszystkie
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone winny by¢ w uktady zaptonowe spetniajace
wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005 i dodatkowo spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22-2004 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB . Minimalne nat¢zenie
o$wietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi¢ musi min. 1 Lx , natomiast bezposrednio przy
urzadzeniach pozarowych (gasnice , hydranty) — min. 5 Lx.

Na drogach ewakuacyjnych w miejscach nie doswietlonych §wiattem dziennym przewiduje si¢
oprawy pracujace ,,na jasno” z naklejonymi znakami kierunku ewakuacji.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego montowaé zgodnie z zataczonymi do niniejszej dokumentacji

szczegOdlowymi instrukcjami.

1.2 UKLAD ZASILANIA BUDYNKU

Trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajagce do poszczegolnych odbiorow prowadzi¢ w projektowanych kory-
tach instalacyjnych. Projektuje si¢ dwupoziomowe utozenie stalowych koryt kablowych tak , aby
oddzielnie prowadzone byto oprzewodowanie obwodow nN i przewodoéw kabelkowych teleinfor-
matycznych (sieci komputerowej , monitoringu wizyjnego , instalacji alarmowej ).

Korytka te zostang zamontowane nad modutowym sufitem podwieszonym korytarza na styku

$ciany 1 sufitu nad rusztem stropu podwieszanego ze stalowych profili.

1.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH_
Instalacja oSwietlenia ogo6lnego

Wszystkie pomieszczenia danej kondygnacji oswietlone beda oprawami oswietleniowymi
wyposazonymi w LED-owe Zrédla §wiatta montowanymi nastropowo w kuchni i jej zapleczu
oraz w pomieszczeniach magazynowych i technicznych. W korytarzach , holach , salkach dzieci
1 szatniach w sufitach podwieszanych. Instalacja o§wietleniowa wykonana bedzie pod tynkiem a
do opraw doprowadzona nad sufitami podwieszonymi w rurkach karbowanych z uniepalnionego
pev. Stosowaé w obwodach o$wietleniowych przewody typu YDYzo3xl,5mm?* a w obwodach

gniazd wtyczkowych YDYZo3*2,5mm? uktadanych pod tynkiem. Do zestawow gniazd



wtyczkowych zasilania wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo5*4mm®. Laczenie
przewodow 1 odgatezien wykonywacé w poglebianych puszkach podtynkowych tacznikow

1 gniazd wtyczkowych.. Wszystkie oprawy oswietleniowe montowane winny by¢ za pomocg
dedykowanych dla nich uchwytéw zamawianych u producenta opraw. Typy opraw montowanych
w poszczegdlnych pomieszczeniach podane sg w zestawieniu materialow. Sg to oprawy
wyznaczajace pewien standard , do ktérego winien odnies$¢ si¢ wykonawca robot proponujac
ewentualne ich zamienniki. Zasilanie rozdzielnicy RG zlokalizowanej w rejonie wejscia
gtoéwnego do budynku wykonane bedzie ze zlacza pomiarowo-rozdzielczego kablem
YKY5*35mm? i poprzez wylgcznik FRX-125A ( ktory pelni role pozarowego wyltacznika pradu
PWP) przewodem 5*LgY35mm?*do szyn zbiorczych rozdzielnicy. Z rozdzielnicy RG
wyprowadzone bedg wewnetrzne linie zasilajace do tablic RH (hydroforownia) i RK (kotlownia).
Tablice rozdzielcze wyposazone sg w zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe dobrane do
obcigzenia danego obwodu w postaci wytacznikow nadmiarowo-pradowych S301 i S303 a
dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg stanowi¢ beda wytaczniki réznicowo-pradowe In=25 i
40/0,03A . Wyposazenie rozdzielnic w aparatur¢ modutowa przedstawiaja schematy ideowe .
Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami kabelkowymi utozonymi pod tynkiem a w
pomieszczeniach z sufitem podwieszonym w rurkach pcv nad konstrukcja sufitu.

Osprzet nalezy instalowa¢ nad posadzka na wysokosci:

- gniazda hermetyczne w kuchni , fazienkach , WC , pomieszczeniach technicznych

1 magazynowych -1,2m,
- gniazda przeznaczenia ogolnego w korytarzach i w salach dzieci -0,4 m,
- laczniki oswietleniowe -1,2 m.

Stosowac zasade tgczenia w zestawy osprzetu w przypadkach zblizen , np. gniazdo 1-fazowe +
gniazdo komputerowe RJ45. W pomieszczeniu kuchni i w tazienkach stosowac osprzet
hermetyczny a gniazda wtyczkowe winny posiada¢ ostonki zapewniajace bryzgoszczelnos¢.
Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych winny posiada¢ 1P54-65.

W korytarzach zastosowac oprawy LED zalgczanymi za pomocg p/t tacznikow lub przyciskow
»Swiatto”. Oprawy zewnetrzne LED z czujnikami ruchu i z regulowang nastawg czasu $wiecenia

zamontowaé na zewnetrznej scianie w rejonie drzwi wejsciowych do budynku.



1.4 OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Instalacja wewngtrzna zaprojektowana jest w uktadzie sieci ,,TN-C-S”. Jako $srodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie
realizowane za pomocg wytgcznikow typu S, wytacznikéw ochronnych réoznicowo-pradowych o
pradzie uptywu 30 mA, ktore zapewniajg odtgczenie urzadzen spod napigcia zgodnie z norma.
Wszystkie obwody nalezy wykona¢ przewodami z zytami ochronnymi PE.

W instalacji elektrycznej zastosowano przewod ochronny (zyta przewodow ochronnych

o kolorze zo6tto-zielonym). Przewod potaczen wyrownawczych nalezy podtaczy¢ do wszystkich
odbiornikow statych , koryt kablowych oraz stalowej konstrukeji sufitu podwieszonego

1 metalowych kanaléw wentylacyjnych.

Przewod ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji zabezpieczony bezpiecznikiem

1 nie moze by¢ potaczony z przewodem N.

W pomieszczeniach szczegdlnie zagrozonych jak tazienki z uwagi na wilgo¢ i temperature
zastosowac¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze zwigkszajace pewnos¢ dzialania zastosowanego

systemu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

1.5 INSTALACJA AKTYWNEGO BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury RP z dnia 12.04.2002r (Dz.U nr 75 z 16.06.2012r) ustala
migdzy innymi zasady bezpieczenstwa eksploatacji paliw gazowych w budynkach i naktada
obowigzek stosowania systemow sygnalizacyjnych 1 odcinajgcych dopltyw gazu do pomieszczen o
zainstalowanej mocy cieplnej ponad 60kW (w kottowni projektowany piec gazowy posiada moc
grzewczg 70kW).

Zaprojektowano dla budynku ztobka aktywny system bezpieczenstwa gazowego w oparciu o
elementy systemu GX firmy GAZEX.

Realizowane przez system GX funkcje to:

- wykrywanie podwyzszonego st¢zenia gazu (poziomu ostrzegawczego) 1 generowanie

ostrzegawczego sygnalu optycznego oraz sygnatu sterujgcego urzadzeniami zewngtrznymi,



- wykrywanie wysokiego stezenia gazu (poziomu alarmowego) i zamykanie zaworu
odcinajgcego doptyw gazu do instalacji oraz generowanie sygnatu akustycznego , optycznego
1 sygnatu sterujgcego urzadzeniami zewnetrznymi (np.pozarowym wyltgcznikiem pradu).

Potaczenia elementéw sktadowych Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu

GX przedstawione zostaly na schemacie ideowym a ich szczegblowe parametry zawarte sg w

dotaczonych do projektu kartach katalogowych.

1.6. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTYV)

Na instalacjg¢ CCTV sktadajg si¢ nastepujace elementy:

- kamery zewngtrzne typu KIP30-1536-FL3,6-W - 3 szt
- kamery wewnetrzne typu KIP30-1920P-MZ-W -4 szt
- o$miokantowy rejestrator typu NVR-08POE-3MS -1 szt
- listwa zasilajgca EmiterNet 19” 6-gn.zbolcem -1 szt
- szafa wiszaca 19” dzielona typu EM/AH6512 (12U) -1 szt
- monitor BCS-2301-LED  “23,6” -1 szt
- dysk twardy HDD 4TB -1 szt

Rozmieszczenie elementow instalacji monitoringu wizyjnego pokazano na rys. E-3 a sposob

ich potaczenia na rys.E-6 . Monitor nalezy zamontowa¢ w gabinecie dyrektora ztobka natomiast
rejestrator w szafce RACK w pomieszczeniu socjalnym personelu. Oprzewodowanie instalacji
kamer koputkowych wykona¢ przewodami F/UTP kat. Se t.j skretkg ekranowana 4*2*0, 5mm?
prowadzong do rejestratora sieciowego. Oprzewodowanie instalacji kamer video zakonczy¢
gniazdami MODULAR JACK 45 zabudowanymi tak , aby kamery zastaniaty gniazdko.

Dane techniczne w/w elementow instalacji zawarte sg w dotaczonych do projektu kartach
katalogowych.

1.7 INSTALACJA ALARMOWA

Instalacja alarmowa oparta jest o elementy systemu firmy SATEL z:

-centralg alarmowg INTEGRA 32 -1 szt



-czujkami ruchu SLIM-PIR-PET -7 szt

-klawiaturami strefowymi typu INT-S-GR -2 szt

-obudowg metalowg OMI-2 -1 szt

-zewnetrznym sygnalizatorem SP-500 R -1 szt
rozmieszczonymi jak na rys.E-3 i potgczonymi jak na schemacie ideowym rys. E6
Szczegdtowe dane poszczegdlnych elementow zestawiono w zataczonych kartach katalogowych.
Oprzewodowanie czujek ruchu PIR wykonaé przewodami kabelkowymi YTKSYekw 6*0,8mm?
wprowadzajac linie sygnatowe do obudowy OMI-2 zamontowanej obok szafki RACK w
pomieszczeniu socjalnym personelu. W obudowie tej zamontowac nalezy plyte gtéwnag centrali
alarmowej INTEGRA 32 i doprowadzi¢ do niej linie sterownicze z 2 klawiatur strefowych
przewodem YTKSYekw8*0,8mm?.

Ze szczegdtami obstugi systemu alarmowego nalezy zapozna¢ personel zlobka i uzyskac
potwierdzenie z przeprowadzonego szkolenia.

1.8 INSTALACJA KOMPUTEROWA

Oprzewodowanie instalacji komputerowej wykona¢ skretkg ekranowang F/UTPekw 4*2*0,5mm?
kat.5e do gniazd komputerowych 2*RJ45 podtynkowych zainstalowanych w :

-gabinecie dyrektora ztobka

-pokoju personelu (pod szatka RACK na wys. 0,4m od posadzki).

Kazdemu gniazdu komputerowemu nalezy przypisac¢ 3 gniazda 230V typu ,,DATA”.

Skretke komputerowg prowadzi¢ w korytku stalowym , ktore zostato dedykowane instalacjom
nisko-pradowym teleinformatycznym od gniazd komputerowych do switch-a zamontowanego w
szafce RACK. Do szafki tej zostanie doprowadzone przytacze internetowe od dostawcy ,

z ktérym uzytkownik zawrze stosowng umowe.

1.9 INSTALACJA ODGROMOWA , UZIEMIAJACA i POLACZEN

WYROWNAWCZYCH.
Instalacje odgromowa budynku wykona¢ zgodnie z rys. E-8 . Wymagane jest takze wykonanie

instalacji uziemiajacej i dlatego nalezy gléwng szyne wyrownawcza potaczy¢ z uziomem



otokowym wykonanym z bednarki ocynkowanej Fe-Zn 30*4mm utozonej w formie otoku wokot
budynku. Do uziomu otokowego podtaczone winno by¢ stalowe zbrojenie taw fundamentowych.
Skrzynki ze ztgczami kontrolnymi zamontowac¢ w zewnetrznych $cianach budynku na wys.ok.
0,4m od poziomu terenu. Ze ztacz kontrolnych nalezy wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace z
drutu ocynkowanego Fe-Zn 8mm mocowane do $ciany na uchwytach odstepowych w celu
potaczenia zwodow poziomych dachu budynku z uziomem otokowym.

W tazienkach 1 w kuchni nalezy wykona¢ miejscowgq instalacje potaczen wyréwnawczych .

W tym celu nalezy polaczy¢ ze sobg przewodem DY 4 mm?* w RL 11 wszystkie czesci
przewodzace obce (rury cieptej i zimnej wody, instalacje c.o , baterie wannowe i umywalkowe ,
piony instalacji, itp.), sprowadzajac je do wspolnego punktu - szyny wyréwnawczej potgczone]
bezposrednio z uziomem zewnetrznym budynku , ktorego warto$¢ rezystancji nie powinna

przekraczac¢ 10 Q.
1.10 BADANIA i POMIARY

Instalacje elektryczng po jej wykonaniu poddac szczegélowym badaniom sprawdzajac:

- stan izolacji w poszczegolnych obwodach

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- cigglos¢ przewodu uziemiajacego

- poprawnos$¢ dziatania instalacji pozarowego wytacznika pradu

- natgzenia oswietlenia awaryjnego i podstawowego

- prawidlowe dzialanie instalacji logicznej

- prawidlowe dzialanie instalacji alarmowe;]

- prawidlowe dziatanie monitoringu wizyjnego CCTV

- prawidlowe dziatanie instalacji aktywnego bezpieczenstwa gazowego ,,GAZEX”

- rezystancj¢ uziemienia instalacji odgromowe;j

1.11 INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA.
Niniejsze informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy uwzglednieniu specyfiki

robdt budowlanych majg za zadanie utatwienie sporzadzenia przez kierownika planu BIOZ.



1.11.1. Projektowany zakres robot:
a/ Wykonanie wewnetrznej instalacji sity i $wiatta oraz odgromowej i potaczen wyroéwnawczych
b/ Montaz wewngtrznych tablic rozdzielczych (RG :RH ; RK),
¢/ Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych wraz z polaczeniami instalacji odbiorczej,
d/ Montaz opraw o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych ,
e/ Badania i pomiary zrealizowanej instalacji po uprzednim wykonaniu potaczen instalacji
uziemiajgcej 1 sprawdzeniu skutecznos¢ jej dziatania
f/ Wykonanie instalacji teleinformatycznych :

- komputerowej

- monitoringu wizyjnego

- instalacji antywlamaniowe;j

- instalacji GAZEX

- instalacji o$wietlenia awaryjnego i pozarowego wylacznika pradu

1.11.2. Istniejgce obiekty budowlane i infrastrukturalne :

istniejaca sie¢ energetyczna nN ,

istniejgca sie¢ gazowa ,

istniejgca siec teletechniczna ,

droga dojazdowa

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot .

Kierownik robot przeprowadzi instruktaz pracownikom z zakresu wystepujacych zagrozen na
poszczegbdlnych stanowiskach pracy i niezbednych zabezpieczeniach koniecznych dla
bezpiecznej realizacji wyznaczonych zadan. Poinstruuje o sposobach zachowania szczegdlne;j
ostroznosci w miejscach , gdzie istnieje grozba utraty zycia lub zdrowia i przeprowadzi szkolenie
z zakresu przestrzegania przepisow BHP i udzielana pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy tej inwestycji powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami serii ,,E” 1 by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
roboczg , sprzgt ochrony osobistej (kask , rekawice , okulary ochronne, kamizelki odblaskowe).
Przy realizacji prac postugiwac sie nalezy tylko sprawnymi narzedziami a elektronarzedzia

zasilac¢ tylko przez sprawne , pozbawione uszkodzen przewody zasilajgce,



1.11.3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
- istniejgca sie¢ energetyczna nN oraz sie¢ gazowa ,

- elementy prowizorycznego zasilania placu budowy.

1.11.4. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zZycia ludzi podczas realizacji robot
budowlanych:

- przygotowywanie miejsc pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych ,

- ryzyko upadku z wysoko$ci przy pracach na zewnatrz i wewnatrz budynku,

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym o napigciu 0,4 kV podczas prac montazowych,

- ryzyko obrazen podczas prac rozruchowych i pomiarowych,

- niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych oraz podczas prac transportowych.

1.11.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot .

Kierownik robot przeprowadzi instruktaz pracownikom z zakresu wystepujacych zagrozen na
poszczegbdlnych stanowiskach pracy i niezbednych zabezpieczeniach koniecznych dla
bezpiecznej realizacji wyznaczonych zadan. Poinstruuje o sposobach zachowania szczeg6lne;j
ostroznosci w miejscach , gdzie istnieje grozba utraty zycia lub zdrowia i przeprowadzi szkolenie
z zakresu przestrzegania przepisOw BHP 1 udzielana pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy tej inwestycji powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami serii ,,E” 1 by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez

roboczg , sprzgt ochrony osobistej (kask , rekawice , okulary ochronne, kamizelki odblaskowe).

1.11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

a/ Przy realizacji prac postugiwac si¢ nalezy tylko sprawnymi narzgdziami a elektronarzedzia
zasila¢ tylko przez sprawne , pozbawione uszkodzen przewody zasilajace,

b/ Prace na wysoko$ci wykonywac tylko z prawidlowo wykonanych rusztowan i sprawnych
drabin a drogi komunikacji na placu budowy nie mogg tarasowac¢ sktadowane materiaty lub

sprzet budowlany.



c/ Wszelkie usterki sprzetu i elektronarzedzi usuwac po ich wczesniejszym wytaczeniu w zrodle
zasilania.
d/ Wszyscy pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisow BHP oraz polecen

kierownika budowy 1 inspektora nadzoru.

1.12 UWAGI KONCOWE

- Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i wiedza techniczna.

- Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych pomiarow wszystkich instalacji, a
wyniki zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

- Uzyte do budowy materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan

1 Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu
zgloszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94,
poz. 335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych /Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 08.02.1995 r./ Normami Polskimi lub w przypadku
braku takich norm z aprobatami technicznymi stosowanie do ustalen: Ustawy z dnia 03.04.1993

r. 0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250).

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach opracowania , dz. nr 808/4 ; 808/6
810; 819; 820 obr. Skoczoéw , ul. Potudniowa

Zagadnienia formalno- prawne

- uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

- aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta i sprawdzajacego



