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Klimatyzator - jednostka wewnętrzna ścienna

Klimatyzator - jednostka wewnętrzna kasetonowa
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 INSTALACJA KLIMATYZACJI MIEJSCOWEJ - RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 43W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 200x700x615 mm
Masa max 22kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -2

Nominalna moc chłodnicza min 6,3kW
Nominalna moc grzewcza min 7,1kW
Max pobór mocy 120W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 3/8 i 5/8”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -1

Nominalny pobór mocy dla chłodzenia max 7,78kW
Nominalny pobór mocy dla grzania max 6,12kW
Nominalny pobór prądu dla chłodzenia max 13,9A
Nominalny pobór prądu dla grzania max 10,9A
EER min 3,60
COP min 4,90
Zasilanie 380V,przewód 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A)
Gabaryty max: wys/szer/gł: 1615x940x460 mm
Masa max 166kg

AGREGAT FREONOWY

ZASILANIE KLIMATYZATORÓW JZV

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -1

Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 60W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króćce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 298x940x200 mm
Masa max 11kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZANA ŚCIENNA JS -2

Nominalna moc chłodnicza min 2,2kW
Nominalna moc grzewcza min 2,5kW
Max pobór mocy 40W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A)
Króciec skroplin 20mm
Króćce freonowe 3/8 i 1/4”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 275x843x180 mm
Masa max 10kg
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA JS -1KLIMATYZATOR JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -2
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KLIMATYZATOR JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA ŚCIENNA JS -1

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -1

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA ŚCIENNA JS -2

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA ŚCIENNA JS -1

110-240V~50/60Hz
STEROWNIK CENTRALNY SYSTEMU KLIMATYZACJI
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PARAMETRY TECHNICZNE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI:

Qch=6,44 kW

Qch=6,59 kW

Qch=3,40 kW

Qch=6,62 kW

Qch=1,39 kWQch=3,25 kWQch=1,5 kW

C:6,35 mm
G:9,52 mm

C:9,52 mm
G:15,9 mm

C:6,35 mm
G:9,52 mm

C:6,35 mm
G:12,70 mm

C:9,52 mm
G:12,70mm

C:9,52 mm
G:15,9 mm

C:9,52 mm
G:15,9 mm

C:9,52 mm
G:15,9 mm

KS 02KS 02

KS 05 KS 06

KS 02

KS 05

KS 09

KS 06

KS 08

C:9,52 mm
G:15,9 mm

S: Ø25
S: Ø25 S: Ø25

S: Ø25 S: Ø25

S: Ø25

S: Ø25

 1,0 %  1,0 %

 1,
0 %

 1,
0 %

 1,0 %

 1,0 %

PSPS

zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,
Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: Syfon
Włączyć do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej 

zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,
Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: Syfon
Włączyć do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej 
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kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,

Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: Syfon
Włączyć do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej 

zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,
Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: Syfon
Włączyć do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej 
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Przewody instalacji odprowadzenia skroplin

Trójnik montażowy

C:6,35 mm
G:12,70 mm
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Średnica przewodu instalacji klimatyzacji - ciecz

Średnica przewodu instalacji odprowadzenia skroplin 

Średnica przewodu instalacji klimatyzacji - gaz

TR

UWAGI:
- Przed przystąpieniem do robór instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy
prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
- Przed montażem ustalić na naradzie kolejność wykonywanych prac montażowych
wszystkich instalacji.

KS 06KS 06 Pion kanalizacji sanitarnej

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą  Qch=6,59 kW

Pompka skroplinPS

JK-...
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S: Ø32  1,0 %

Chłodnica kanałowa CHW.1

Chłodnica kanałowa CHW.3

Chłodnica kanałowa CHW.2
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zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,

Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: Syfon
Włączyć do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej 

KS 07

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA - NW4

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZANA - N1W1

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZANA - N3W3

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZANA - N2W2

S: Ø32S: Ø40  1,0 %
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zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
Syfon kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,

Wyjście z tacy ociekowej wykonać z zamknięciem syfonowym: 

Włączyć do projektowanej kratki ściekowej 
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