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Regulatorprędkości obr.

I=0,50 A

Wentylator kanałowy WC1-10
Lw=450 m³/h
pd=130Pa

9 kg
f=50 Hz
U=1x230 V

P=0,102 kW

N4=2600 m3/h W4=2600m3/h

I=3,2 A
U=3x400V

P=1,5 kW

U=3x400V
f=68 Hz
Masa cał. =710 kg

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA - NW4

I=3,2 A
P=1,5 kW

f=68 Hz

Nagrzewnica elektryczna wtępna NGW-I
Pel.max.= 4,0 kW, 230V, 50Hz

Regulatorprędkości obr.

I=0,26 A

Wentylator kanałowy WC3-7
Lw=250 m³/h
pd=130Pa

6 kg
f=50 Hz
U=1x230 V

P=0,059 kW

Regulatorprędkości obr.

I=0,12 A

Wentylator kanałowy WC2-10
Lw=150 m³/h
pd=70 Pa

5 kg
f=50 Hz
U=1x230 V

P=0,027 kW

15
20

 m
3 /h

22
00

 x 
20

0

1

N4=1850 m³/h

250 m3/h
325 x 125

250 m3/h
325 x 125

250 m3/h
325 x 125

250 m3/h
325 x 125

140 m3/h
225 x 125

140 m3/h
225 x 125

140 m3/h
225 x 125

140 m3/h
225 x 125

250 m3/h
325 x 125

250 m3/h
325 x 125

14
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

14
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

14
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

14
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

710 m3/h
350 x 600

140 m3/h
225 x 125

140 m3/h
225 x 125

75
 m

3 /h
12

5 
x 1

25

75
 m

3 /h
12

5 
x 1

25

15
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

16
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

15
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

140 m3/h
225 x 125

140 m3/h
225 x 125

1000 m3/h
900 x 250

1000 m3/h
900 x 250

25
0 

m
3 /h

32
5 

x 1
25

25
0 

m
3 /h

32
5 

x 1
25

25
0 

m
3 /h

32
5 

x 1
25

25
0 

m
3 /h

32
5 

x 1
25

1000 m3/h
900 x 250

230 m3/h
325 x 225

230 m3/h
325 x 225

27
5 

m
3 /h

32
5 

x 1
25

27
5 

m
3 /h

32
5 

x 1
25

55
0 

m
3 /h

60
0 

x 2
00

150 m3/h
160

125 m3/h
125

100 m3/h
125

15
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

16
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

15
0 

m
3 /h

22
5 

x 1
25

WC=150 m³/h

125 m3/h
300 x 300

125 m3/h
300 x 300

KR

175 m3/h
400 x 400

50 m3/h
75 x 125

75 m3/h
100

75 m3/h
100

450 m3/h
250

50 m3/h
100

50 m3/h
100

50 m3/h
10050 m3/h

100
125 m3/h

125

460 m3/h
250

460 m3/h
250460 m3/h

250

KL1-1

820
160

KL1-2

63
0

16
0

KL1-3

63
0

16
0

KL1-4

150

KL1-5

63
0

16
0

574

KL1-6

630
160

KL1-7

500
160

52
5

KL1-8

KL1-9

500
160

35
0

KL1-10

500
160

11
00

KL1-11

500
160

52
5

KL1-8

KL1-12 315
160

35
0

KL1-13

315
160

13
38

KL1-14

315
160

52
5

KL1-8

KL1-15

315
160

18
63

KL1-14

315
160

52
5

KL1-8
KL1-16

KL1-17 1100
235

KL1-18
KL1-19

1100
250

15
0KL1-20

KL1-21

90
0

25
0

400
KL1-22

TP
10

0-
64

-5
K/

82
0x

16
0x

10
00

TP
20

0-
75

-4
K/

11
00

x2
50

x1
00

0

SK
 2

.8
8 

m

SK 2.88 m

SK
 2

.8
8 

m
SK

 2
.8

8 
m

SK
 2

.8
8 

m

SK
 2

.7
9 

m

SK 2.79 m

KL2-1

820
160

KL2-2

KL2-3

63
0

16
0

KL2-4

150

KL2-5

63
0

16
0

450

KL2-6

630
160

KL2-7

500
160

52
5

KL2-8
KL2-9

500
160

35
0

KL2-10

500
160

11
00

KL2-11

315
160

52
5

KL2-8
KL2-12

315
160

35
0

KL2-13

315
160

13
38

KL2-14

315
160

52
5

KL2-8

KL2-15

315
160

18
63

KL2-14

52
5

KL2-8
KL2-16

KL2-17

1100
235

1100
23520

0

KL2-18

1100
250

KL2-19

90
0

25
0

KL2-20

150

KL2-21

90
0

25
0

376

KL2-22

TP
10

0-
64

-5
K/

82
0x

16
0x

10
00

SK
 2

.8
8 

m

SK 2.88 m

SK
 2

.8
8 

m

SK
 2

.8
8 

m
SK

 2
.8

8 
m

250 m3/h
325 x 125

250 m3/h
325 x 125

TP200-75-4K/1100x250x1000

SK
 2

.7
9 

m

SK 2.79 m

KL4-1

528
160

KL4-2

560
160 20

0

KL4-3

KL4-4

56
0

16
0

KL4-5

150

KL4-6

40
0

16
0

200

KL4-7

40
0

16
0

316

KL4-8

40
0

16
0

525

KL4-9 KL4-10

31
5

16
0

300

KL4-11

31
5

16
0

600

KL4-12

31
5

16
0

525

KL4-9

KL4-13

KL4-14580
121 600

200

20
0

KL4-15

KL4-16

600
200

KL4-17

23
0

KL4-18

TP230-70-2K/600x200x750

SK
 2

.8
4 

m

TP100-40-4K/560x160x750

SK 2.88 m
SK 2.88 m SK 2.88 m

N1-1
Ø315
N1-2

N1-3

N1-3

N1-4

N1-5

Ø3
55

N1-6

Ø355

N1-7

N1-8

50
0

40
0

N1-9

50
0

40
0

N1-10N1-11

N1-12

N1-11

31
5

25
0

N1-13
N1-14

25
0 N1-15

40
0

N1-16

N1-17

N1-18 Ø200

N1-19

Ø200 N1-20

Ø1
60

N1-21

N1-22
N1-23
N1-22
N1-24

Ø160

N1-25
N1-26

N1-27

Ø160
N1-28

N1-22
N1-29

N1-22
N1-23
N1-22

Ø1
60

N1-30

Ø1
60 N1-22

Ø160

N1-31

717

N1-25

N1-26

N1-32

315
16025

0 N1-33

315
160

35
0

N1-34
N1-35
N1-34315

160

N1-36

315
160

N1-37

315
160

22
71

N1-38

250
160

42
5

N1-39
N1-40

250
160

25
0

N1-41

250
160

19
70

N1-42

200
160

42
5

N1-43

200
160

25
0

N1-44

200
160

19
94

N1-45

160
125

42
5

N1-39
N1-46

160
125

25
0

N1-47

20
00

N1-48

160
125

42
5

N1-39
N1-49

TP200-50-2K/500x400x1000

Ø3
15

SK 2.91 m

N1
:S

K 
3.

35
 m

SK
 2

.8
7 

m
SK

 2
.8

7 
m

SK
 2

.8
7 

m
SK

 2
.8

9 
m

OK 3.95 m

OK
 2

.9
5 

m

OK 3.95 m

OK 3.95 m

OK
 2

.9
5 

m

31
5

25
0

PR

PR

W1-1

Ø3
15

W1-2

25
0

20
0

250

W1-3
W1-3

31
5

20
0

W1-4

300

W1-5W1-6

25
0

20
0

300

W1-7

1186

W1-8W1-9W1-8

25
0

20
0

W1-10

250
200

W1-11

W1-12
W1-13
W1-14 W1-15

25
0

20
0

425

W1-16

W1-17

20
0

20
0

300

W1-18

20
0

20
0

500

W1-19

20
0

20
0

425

W1-16

W1-20

16
0

20
0

300

W1-21

500

W1-22

425

W1-16

W1-23

25
0

20
0

TP200-115-1K/315x200x1000

SK 3.01 m

31
5

20
031

5
20

0

SK 3.01 mSK 2.85 m

SK 2.85 m

SK 2.85 m

N3-1

Ø2
50

N3-2 N3-3
N3-4

Ø3
15

N3-5
N3-6 N3-7

45
0

25
0

N3-8

25
0

25
0

N3-9

300

N3-10

N3-11

25
0

25
0

N3-12
N3-13

Ø1
60 N3-15

Ø2
50

N3-16 N3-17

Ø250

N3-19

465
N3-20

N3-21

N3-20 N3-22
Ø250

2900
N3-23 N3-24

1261
N3-25

Ø250

N3-26

N3-27

2200
N3-25

N3-26
N3-28

Ø200

N3-29

Ø200

2200
N3-30

N3-26

N3-31

Ø160

N3-32

2200
N3-33

N3-26

N3-34

TP100-50-3K/450x250x1500

SK 2.94 m SK 2.94 m

OK 3.06 m

OK 2.93 m

OK 2.93 m OK 2.93 m OK 2.93 m

PR

PR

W3-1

Ø250

W3-2

25
0

20
0

250

W3-3

250
200

W3-4 15
0

W3-3 W3-5 W3-5

25
0

20
0

W3-6

31
5

20
0

300

W3-7 W3-8
Ø250

W3-9
Ø250 W3-10

W3-11
W3-10

W3-12

W3-13

W3-11

Ø2
50

W3-13
W3-14

W3-13

W3-15

Ø2
50

W3-16
W3-17
W3-16

W3-18
W3-13

Ø250

W3-19

W3-13

W3-20

W3-21

W3-20

W3-21

W3-22
TP100-58-2K/315x200x1500

OK 3.50 m

OK 3.50 m

OK
 2

.9
3 

m

OK 3.50 m

OK
 2

.9
3 

m

SK 2.90 m

SK 3.40 m

WY3-1

Ø250
WY3-2

WY3-3

WY3-3

WY3-4

WY3-4

WY3-5
WY3-6

WY3-5 WY3-7

Ø250

WY3-3

Ø2
50

WY3-8

WY3-3

WY3-9

31
5

25
0

TP230-85-1K/315x250x750

SK 3.37 m WY3: OK 3.50 m

W
Y3

: O
K 

3.
50

 m

N2-1
Ø250

N2-2 N2-3

Ø315

N2-4 N2-5

N2-5
N2-6
N2-7

N2-8

N2-931
5

25
0

300

N2-10 31
5

25
0 N2-11

N2-12
N2-13

315
160

N2-14
N2-15
N2-13
N2-16

315
160

N2-17

315
160

26
48

N2-18

42
5

N2-19
N2-20

250
160

25
0

N2-21

250
160

19
70

N2-22

42
5

N2-19

N2-23

200
160 25

0

N2-24

200
160

19
94

N2-25

42
5

N2-19
N2-26

160
125 25

0

N2-27

160
125

20
00

N2-28

42
5

N2-19

N2-29

N2-30

Ø160

N2-31
N2-32 N2-33 N2-34

N2-35N2-34

N2-36

50
4

N2-34

N2-37
N2-34 N2-36

Ø160

500

N2-38

N2-39
N2-40

Ø125

N2-41

500

N2-42

N2-39

N2-43

OK 3.00 m

N2: TP200-115-1K/315x250x1500

N2: OK 3.00 m

OK 3.52 m

OK 2.94 m

N2: SK 2.87 m

SK
 3

.3
7 

m

SK
 2

.8
8 

m
SK

 2
.8

8 
m

SK
 2

.8
8 

m
SK

 2
.8

8 
m

PR

PR

W2-1

Ø250

W2-2

20
0

25
0

W2-3

20
0

25
0

W2-3

20
0

25
0

W2-4 W2-5

20
0

25
0

W2-6

31
5

16
0

W2-7

31
5

16
0

W2-11 31
5

16
0W2-12

W2-13
W2-14

W2-15

31
5

16
0

W2-16

31
5

16
0

425

W2-17

W2-18

25
0

16
0

300

W2-19

25
0

16
0

425

W2-17

W2-20

16
0

16
0

300

W2-21

16
0

16
0

425

W2-17
W2-22

SK 2.87 m
TP100-100-1K/200x250x1500 SK 2.92 m

SK
 3

.3
7 

m

SK 2.88 mPR

WY2-1

Ø250

WY2-2

31
5

25
0

WY2-3WY2-2

WY2-4

WY2-4

WY2-5
WY2-6

WY2-7

TP230-85-1K/315x250x750

SK 2.87 m

CZ2-1

Ø2
50

CZ2-2 CZ2-3
CZ2-4
CZ2-3 CZ2-5

CZ2-6 31
5

20
0

CZ2-7
Ø315

CZ2-8

Ø315

CZ2-9

Ø315

CZ2-10

541

CZ2-9
CZ2-11

60
0

35
0

450

CZ2-12

400

CZ2-13

Ø3
15

CZ2: TP100-58-2K/315x200x1500SK 3.97 m

SK 3.89 m

OK
 3

.0
8 

m
OK

 4
.0

7 
m

CZ2: OK 4.07 m

KL3-1

82
0

16
0

KL3-2

71
0

16
0

KL3-3
KL3-4
KL3-5
KL3-6

80
0

16
0

KL3-7

150

KL3-8

950

KL3-9

80
0

16
0

KL3-10

63
0

16
0

300
KL3-11

63
0

16
0

1250

KL3-12

630
160

KL3-13

630
160

11
75

KL3-12

63
0

16
0

KL3-14

63
0

16
0

523
KL3-15

63
0

16
0

525

KL3-16
KL3-17

50
0

16
0

350

KL3-18

50
0

16
0

2050

KL3-19

50
0

16
0

525

KL3-16
KL3-20

31
5

16
0

350

KL3-21

31
5

16
0

2050

KL3-22

31
5

16
0

525

KL3-16
KL3-23

31
5

16
0

2400

KL3-22

31
5

16
0

525

KL3-16

KL3-24

KL3-25

80
0

25
0

11
00

23
5

KL3-26

560
250

KL3-27
KL3-28
KL3-29

KL3-30
KL3-31
KL3-30

560
250

KL3-32

KL3-33

90
0

25
0

KL3-34

SK 2.88 m

SK 3.30 m

SK 2.88 m

SK
 2

.8
8 

m

SK 2.88 m
SK 2.88 m

SK 3.35 m

SK 2.82 m

TP100-60-5K/800x160x1000

TP200-67-3K/800x250x1000

WY1-1

Ø315 WY1-2

31
5

31
5

WY1-3
Ø250

WY1-4
WY1-5
WY1-6 WY1-7 WY1-8

WY1-9

TP230-85-1K/315x315x1000
SK 2.95 m

OK 3.1
1 m

CZ1-1

Ø315

CZ1-2 CZ1-2
CZ1-3

CZ1-4
CZ1-4

CZ1-5

Ø31
5

CZ1-6

CZ1-7

CZ1-8
CZ1-9

CZ1-10
CZ1-9

CZ1-11

315
200

CZ1-12

CZ1-13

CZ1-14

315
200

75
0

29
00

OK 3.12 m OK 3.56 m

SK
 2

.6
8 

m

TP
10

0-
58

-2
K/

31
5x

20
0x

10
00

CZ1-15

2200
200

CZ1-16

40
0

CZ1-17

KZ KZ

CZ3-1

Ø250
CZ3-2

CZ3-3

Ø3
15

CZ3-4
CZ3-5

CZ3-6
CZ3-7CZ3-6 CZ3-8

CZ3-9
CZ3-10
CZ3-11
CZ3-10

CZ3-12

CZ3-13

CZ3-14

CZ3-15

315
200

TP
10

0-
58

-2
K/

31
5x

20
0x

10
00

SK
 2

.6
8 

m

CZ3: OK 3.00 m

WC2-3
WC2-4
WC2-5

WC2-4
WC2-6
WC2-4

WC2-7

Ø1
60

32
32

WC2-8

Ø1
60

WC2-9
WC2-10
WC2-9

WC2-8

WC2-11

Ø1
60

WC2-12
WC2-13

OK
 2

.9
4 

m
OK

 3
.6

8 
m

TO
-0

50
-1

60
x5

00
TO

-0
50

-1
60

x5
00

CZ2: OK 4.07 m

Ø1
60

WC3-10
WC3-11
WC3-11

WC3-12

WC3-13

WC3-14
WC3-15

WC3-16

WC3-15
WC3-17 WC3-18

WC3-15 Ø1
25

WC3-19

WC3-15
WC3-20

Ø125

WC3-21

WC3-22

WC3-14

WC3-15
WC3-23

WC3-15
WC3-17

WC3-24

Ø12
5

WC3-25
WC3-26

WC3-27

WC3-25
WC3-26

OK
 3

.8
3 

m

OK 2.91 mPRPR

SK 2.68 m

WC1-3
WC1-4WC1-5

WC1-6

WC1-5
WC1-7

WC1-5

WC1-8

Ø2
00

WC1-9
WC1-10
WC1-9
WC1-8

WC1-11

WC1-12
WC1-13
Ø160

WC1-14

Ø1
00

WC1-15
WC1-16

WC1-17

Ø125

WC1-18

WC1-19
WC1-20
WC1-21

WC1-12WC1-22

WC1-14

WC1-15

WC1-16

WC1-24

Ø100

WC1-15
WC1-16

WC1-25

Ø160
WC1-24

WC1-15WC1-16

WC1-17

WC1-26
Ø125

WC1-18

WC1-19

OK 2.88 m

OK 3.48 m

TO
-0

50
-2

00
x1

00
0

OK 2.88 m

TO
-0

50
-2

00
x1

00
0

OK 2.88 m

OK
 3

.4
8 

m

OK
 4

.0
7 

m

31
5

20
0

80
0

25
0

820
160

820
160

PR

PR

50 m3/h
75 x 125

50 m3/h
75 x 125

50 m3/h
75 x 125

50 m3/h
75 x 125

50 m3/h
75 x 125

50 m3/h
75 x 125

25
0 

m
3 /h

42
5 

x 1
25

100 m3/h
225 x 125

OK
 3

.7
3 

m

SK
 2

.9
7 

m

175 m3/h
400 x 400

2600 m3/h
1400 x 500

N4-1

N4-2

N4-3
N4-4
N4-5

N4-6N4-7

30
0

N4-8

71
0

25
0

N4-9

71
0

25
0

N4-10

400

N4-11 N4-12
N4-13

Ø200

N4-14

N4-15

650

N4-10

71
0

25
0

400

N4-11

N4-12

N4-16

Ø2
00

N4-11
N4-17
N4-18N4-19

N4-20
N4-21

N4-22
N4-23

Ø125
N4-24
N4-25

N4-26

N4-27
N4-28

N4-29

63
0

25
0

300

N4-30

63
0

25
0

4763

N4-31

63
0

25
0

400

N4-11 N4-12

Ø200

N4-13 N4-14 N4-32

63
0

25
0

2700

N4-33

N4-34
N4-34

630
250

N4-35

630
250

40
0

N4-34

N4-36
N4-34

630
250

N4-37

630
250

90
0

N4-38

N4-39N4-40

63
0

25
0

750

N4-41

63
0

25
0

Ø2
50

450

N4-42
N4-43

50
0

25
0

300

N4-44

50
0

25
0

500

N4-45

50
0

25
0

Ø2
50

450

N4-42

N4-46

40
0

25
0

300

N4-47

40
0

25
0

Ø2
50

450

N4-42

N4-48

Ø250

400

N4-42

W4-1
W4-2

W4-3
W4-4

W4-5

710
250

W4-6
W4-6

710
250

W4-7

710
250

55
0

W4-8

710
250

36
0

W4-9
W4-10

Ø160

950

W4-11 Ø1
00W4-12

W4-13
W4-14

W4-15
W4-16

W4-17
W4-18

Ø1
25 W4-19 W4-20

W4-21

W4-15

W4-22

W4-23

Ø100
W4-24

W4-13

W4-14

W4-15
W4-16

W4-25

Ø125

W4-26

W4-27 W4-27

W4-28
W4-29
W4-29 W4-30

Ø125

1400

W4-31

Ø125

Ø1
00

W4-32

15
00

W4-13
W4-33
W4-15
W4-16

W4-34

2700

W4-20 W4-35W4-15
W4-22

Ø100

W4-36

2200

W4-23

W4-37
W4-13

W4-33
W4-15

W4-16

W4-4
W4-38

W4-4 710
250

W4-39

710
250

23
20

W4-40

71
0

25
0

W4-41

71
0

25
0

325

W4-15
W4-42

5188

W4-43

71
0

25
0

W4-44

71
0

25
0

876

W4-45

71
0

25
0

W4-46 W4-47

63
0

25
0

300

W4-48

400

W4-49

63
0

25
0

515

W4-46

W4-50

40
0

25
0

300

W4-51

40
0

25
0

515

W4-46 W4-52

Ø315

400

W4-46

OK 3.85 m

OK
 3

.9
9 

m
OK

 3
.6

4 
m

OK 3.64 m

N4: TP100-78-4K/710x250x1500

SK 3.16 m SK 3.16 m

SK 3.16 m

SK 3.71 m

SK
 2

.9
7 

m

SK 2.97 m

W4: TP100-78-4K/710x250x1500

W
4:

 S
K 

3.
52

 m

SK 3.72 m

SK 2.97 m

PR

PR

PR

PR

PR

PR

CZ4-1

670
1000

31
5

10
00

CZ4-2

31
5

10
00

CZ4-3

CZ4-8

315

CZ4-4

CZ4-5

14
00

50
0

CZ4-6

400

CZ4-7

TP100-58-2K/315x1000x1500

SK 0.16 mSK
 1

,8
1m

WY4-1
WY4-2
WY4-3
WY4-4

WY4-5

WY4-6

63
0

31
5

WY4-7

630
315

WY4-8630
400

25
0

WY4-9

630
400

WY4-10

630
315

25
0

WY4-11

630
315

74
0

WY4-12

63
0

WY4-13

TP100-58-4K/630x400x1500

SK
 3

.1
5 

m
SK

 3
.2

0 
m

1

2

2

3 3

4 4

5

5

6

6

7

7

8
8

9

9

10

10

11 11

12

12

13

13

14 14

15

15

1616

17

17

18 18

19

19

N3=150 m³/h

pd=400 Pa pd=400 Pa

N1=810 m3/h W1=460m3/h

Iznam=2,3 A
Pznam=0,53 kW

U=1x230V
f=50 Hz
Masa cał. =207 kg

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Iznam=2,3 A
Pznam=0,53 kW

f=50 Hz
U=1x230V

PODWIESZANA - N1W1

pd=200 Papd=200 Pa

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZANA - N1W1

N3=710 m3/h W3=460m3/h

Iznam=2,3 A
Pznam=0,53 kW

U=1x230V
f=50 Hz
Masa cał. =196 kg

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Iznam=2,3 A
Pznam=0,53 kW

f=50 Hz
U=1x230V

PODWIESZANA - N3W3
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Pznam=0,53 kW
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f=50 Hz
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Masa cał. =710 kg

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA - NW4

I=3,2 A
P=1,5 kW

f=68 Hz

pd=400 Pa pd=400 Pa
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OKAP PRZYŚCIENNY KOMBIMOWANY
2000x1400x400; 2xØ315 wywiew; 2xØ250 nawiew

OKAP PRZYŚCIENNY KOMBIMOWANY
2000x1400x400; 2xØ315 wywiew; 2xØ250 nawiew

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK-1

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK-1

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK-2

WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK-1

Nominalna moc chłodnicza min 6,3kW
Nominalna moc grzewcza min 7,1kW
Max pobór mocy 120W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 3/8 i 5/8”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -1

Nominalna moc chłodnicza min 3,6kW
Nominalna moc grzewcza min 4,0kW
Max pobór mocy 43W
Zasilanie 230V, przewód 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A)
Króciec skroplin 25mm
Króćce freonowe 1/4 i 1/2”
Gabaryty max: wys/szer/gł: 200x700x615 mm
Masa max 22kg
Wbudowana pompka skroplin
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA JK -2

Czerpnia ścienna

Czerpnia ścienna

Czerpnia ścienna

 1,0 %S: Ø32

S: Ø32  1,0 %
150 m3/h
300 x 300
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TO-050-160x1000
Do wyrzutni dachowej

WC3-8
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LEGENDA:

Kanał wentylacyjny prostokątny

Kanał wentylacyjny okrągły

150 m3/h
300 x 300

Nawiewnik wirowy

250 m3/h
325 x 125

Kratka wentylcyjna nawiewna

230 m3/h
325 x 225

Kratka wentylcyjna wywiewna

125 m3/h
125 Zawór wentylacyjny wywiewny

Wentylator kanałowy okrągły

TO-050-160x1000
Tłumik kanałowy okrągły

TP100-100-1K/200x250x1500
Tłumik kanałowy prostokątny

PR Przepustnica kanałowa prostokątna

PR Przepustnica kanałowa okrągła

KZ Klapa zwrotna prostokątna

Nagrzewnica kanałowa

Chłodnia kanałowa

Centrala wentylacyjna podwieszana

Św.Naw. Wyrz.Wyw. Centrala wentylacyjna stojąca

Okap kuchenny, przyścienny kombinowany

SK 2.88 m

OK 2.93 m

Poziom prowadzenia instalacji podany
od poziomu kondygnacji - spód kanału

Poziom prowadzenia instalacji podany
od poziomu kondygnacji - oś kanału

Zabudowa g-k

KR
Kratka kontaktowa w drzwiach

wg proj. architektury

wg proj. architektury

WM-01
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