Nazwa: CZ1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny centrali NW1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
CzZ1| 1 1 TUBE* Przewéd okragty d1=315 | 11=0.40m 0,40 0,40
Cz1| 2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 15 r=1 di= 315 0,12 0,24
CzZ1| 3 1 TUBE* Przewéd okragty d1=315 | 11=0.43m 0,42 0,42
CzZ1| 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=1 di= 315 0,49 0,98
CzZ1| 5 1 TUBE* Przewéd okragty d1=315 | 11=0.70 m 0,69 0,69
CzZi| 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 0,73 0,73
CzZ1| 7 1 TUBE* Przewéd okragty d1=315 | 11=045m 0,44 0,44
Cz1| 8 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 315 d= 315 g=80 I= 300 0,31 0,31
Cz1| 9 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 0,59 1,18
Cz1|[ 10 [ 1 K Przewdéd prostokatny a= 315 b= 200 I= 280 0,29 0,29
Cz1| 11 1 TP100-58-2K/315x200x1000 Ttumik kanatowy prostokagtny a= 200 b= 315 1= 1500 0,00

Cczi[ 12 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 2900 2,99 2,99
Cz1| 13 | 1 KZ Klapa zwrtona a= 200 b= 315 1= 200 0,00

Cz1[ 14 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 750 0,77 0,77
Czi| 15| 1 BO Zaslepka a= 200 b= 2200 0,44 0,44
Cz1| 16 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 2200 I= 400 1,92 1,92
Czi| 17 | 1 WG*+MF+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 200 b= 2200 0,00

CZ1 2 MFA Ztaczka mufowa di= 315 0,13 0,27
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Nazwa: CZ2

Typ: Czerpny
Opis: Czerpny centrali NW2

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Cz2| 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00

Cz2| 2 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 315 1= 117 0,23 0,23
CzZ2| 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 0,73 1,47
Cz2| 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=315 [ 1=0.44m 0,43 0,43
Cz2| 5 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 315 d= 315 g= 80 I= 300 0,31 0,31
Cz2| 6 1 TP100-58-2K/315x200x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 315 I= 1500 0,00

Ccz2| 7 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 315 d= 315 g= 60 I= 300 0,31 0,31
Cz2| 8 1 TUBE* Przewdéd okragty d1=315 [ N1=6.17m 6,10 6,10
CZ2| 9 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=1 di= 315 0,24 0,49
Cz2| 10 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=315 [ 1=0.54m 0,54 0,54
cz2| 11 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 350 b= 600 d= 315 g= 80 I= 450 0,90 0,90
Cz2) 12 | 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 600 I= 400 0,76 0,76
Cz2| 13 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 600 b= 350 0,00

Cz2 3 MFA Ztgczka mufowa di= 315 0,13 0,40
CZ2 1 MFA Ztaczka mufowa di= 250 0,11 0,11
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Nazwa: CZ3

Typ: Czerpny
Opis: Czerpny centrali NW3

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Cz3| 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00

CzZ3| 2 1 USE Redukcja symetryczna di=250 | d2=315 =117 0,23 0,23
CZ3| 3 1 TUBE* Przewéd okragty d1=315 | 11=1.33m 1,31 1,31
Cz3| 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 0,73 0,73
CZ3| 5 1 TUBE* Przewdd okragty di= 315 11=1.60 m 1,58 1,58
CZ3| 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=1 di= 315 0,49 0,98
CZ3| 7 1 TUBE* Przewéd okragty d1=315 | 11=0.20m 0,20 0,20
CZ3| 8 1 TUBE* Przewdd okragly di=315 | H1=0.30m 0,30 0,30
Cz3| 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 315 d= 315 g= 80 I= 300 0,31 0,31
Cz3[ 10 [ 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e=50 f= 50 r= 100 0,59 1,18
Cz3| 11 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 200 1= 209 0,22 0,22
Cz3[ 12 | 1 TP100-58-2K/315x200x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 315 I= 1500 0,00

Cz3| 13 | 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 315 I= 2800 2,88 2,88
CZ3| 14 1 KZ Klapa zwrotna a= 200 b= 315 1= 200 0,00

Cz3[ 15[ 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 315 |= 748 0,77 0,77
CZ3 1 MFA Ztaczka mufowa di= 250 0,11 0,11
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Nazwa: CZ4

Typ: Czerpny
Opis: Czerpny - Kuchnia - Centrala N4W4

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Cz4| 1 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 | b= 670 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 4,37 4,37

Cz4| 2 1 TP100-58-2K/315x1000x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a=1000| b=315 1= 1500 0,00

Cz4| 3 1 K Przewod prostokatny a= 1000 | b=315 |= 225 0,59 0,59

Cz4| 4 1 BO Zaslepka a=1400| b=315 0,44 0,44

Cz4| 5 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 1400 | b= 500 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 3,96 3,96

Cz4| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 1400 | b=500 1= 400 1,52 1,52

Cz4| 7 1 WG*+MF+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 500 b= 1400 0,00

CzZ4| 8 1 K Przewdd prostokatny a= 1400 | b=315 1= 1770 6,07 6,07
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Nazwa: WY1

Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy centrali NW1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WY1 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 150 0,00

WY1| 2 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 315 d= 315 g= 80 1= 300 0,38 0,38
WY1[ 3 1 TP230-85-1K/315x315x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 315 b= 315 1= 1000 0,00

WY1| 4 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat | a= 315 b= 315 d= 250 g= 80 I= 300 0,38 0,38
WY1] 5 1 TUBE* Przewdd okragty di=250 | 1=0.18 m 0,14 0,14
WY1]| 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 250 0,23 0,23
WY1| 7 1 TUBE* Przewdd okragty di=250 | N1=0.24m 0,19 0,19
WY1] 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 250 0,46 0,46
WY1] 9 1 TUBE* Przewdd okragty di=250 | N=0.92m 0,72 0,72
WY1[ 10 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 1= 1000 A= 450 B= 450 0,00

WY1[ 11 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 |I= 425 0,00

WY1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 0,11 0,11
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Nazwa: WY2

Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy - centrali NW2

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WY2[ 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00

wyz| 2 | 2 RA Asymetryczne przejscie a=250 | b= 315 d=250 | g=60 =200 | e=-65 | f=0 0,23 0,45

koto/prostokat

WY2| 3 1 TP230-85-1K/315x250x750 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 315 I= 750 0,00

WY2[ 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 di= 250 0,46 0,92
WY2| 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di1= 250 | d3= 250 1= 315 0,54 0,54
WY2| 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 1=0.46m 0,36 0,36
wy2| 7 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 I= 1000 A= 450 B= 450 0,00

WY2[ 8 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425 0,00

Wy2| 9 1 DFA Zaslepka zeniska di= 250 0,10 0,10
WY2 4 MFA Zigczka mufowa di= 250 0,11 0,42
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Nazwa: WY3

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzutowy centrali NW3

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WY3| 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 1= 150 0,00

WY3| 2 1 TUBE* Przewdd okragty di=250 | H=0.75m 0,59 0,59
WY3| 3 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di1= 250 0,46 1,85
WY3| 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=1 d1= 250 0,15 0,31
WY3| 5 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 I= 300 0,34 0,68
WY3[ 6 1 TP230-85-1K/315x250x750 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 315 I= 750 0,00

WY3| 7 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=250 [ H=1.91m 1,50 1,50
WY3[ 8 1 TUBE* Przewéd okragly d1=250 | H=1.14m 0,89 0,89
WY3[ 9 1 TUBE* Przewo6d okragly di= 250 11= 0.55m 0,43 0,43
WY3[ 10 | 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 I= 1000 A= 450 B= 450 0,00

WY3| 11 1 CRC1* Woyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425 0,00

WY3 5 MFA Ztaczka mufowa di= 250 0,11 0,53
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Nazwa: WY4

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzutowy - Kuchnia centrala N4W4

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WY4[ 1 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 670 b= 1000 | d=315 e=50 f= 50 r= 100 6,10 6,10
WY4| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 670 b= 315 c= 630 d= 315 I= 300 e=0 f=-20 0,59 0,59
WY4[ 3 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 315 I= 357 0,67 0,67
WY4| 4 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 1,42 1,42
WY4[ 5 1 K Przewdéd prostokatny a= 630 b= 315 I= 550 1,04 1,04
WY4| 6 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 2,36 2,36
WY4| 7 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 630 e=50 f= 50 r= 50 2,21 2,21
WY4| 8 1 Us Redukcja symetryczna a= 315 b= 630 c= 400 d= 630 1= 250 0,52 0,52
WY4[ 9 1 TP100-58-4K/630x400x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 630 I= 1500 0,00

WY4| 10 1 uUs Redukcja symetryczna a= 400 b= 630 c= 315 d= 630 I= 250 0,52 0,52
WY4[ 11 1 K Przewdéd prostokatny a= 315 b= 630 I= 740 1,40 1,40
WY4| 12 [ 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 630 b= 315 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 1,42 1,42
WY4[ 13 | 1 K Przewdéd prostokatny a= 630 b= 630 I= 539 1,36 1,36
WY4| 14 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 630 b= 630 I=1000 | A=830 B= 830 0,00

WY4| 15 1 RRC1* Woyrzutnia dachowa prostokatna a= 630 b= 630 |= 945 0,00
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew - sala nr 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Nt |1 1 CENRALA WENTYLACYJNA CENRALA WENTYLACYJNA N1=810 m3/h; dp=200 Pa; W1=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW; Iznam=2,3A,
PODWIESZANA N1W1 PODWIESZANA N1W1 U=1x230V; f=50 Hz; m=207 kg

N1 2 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 150 0,00

N1 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 di= 315 0,37 0,73
N1 | 4 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 | d2= 355 1= 85 0,23 0,23
Nt | 5 | 1 NG-I Nagrze""”'cao‘”gsdﬂﬁ'a MocS2KW: | 4 355 | =260 | A-455 | B=455| L-160 0,00

N1 | 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1=355 [ 1=0.30m 0,34 0,34

Chtodnica wodna +glikol etylowy 35%
N1 | 7 1 CH-I Moc 1.7 KW- 0,47 kPa d= 355 I= 260 A= 455 B= 455 L= 160 0,00
Nt | o8 | 1 RA Asymetryczne przejscie a= 400 | b= 500 d= 355 g= 60 =250 | e=-73 | f=-23 0,47 0,47
koto/prostokat

N1 | 9 1 TP200-50-2K/500x400x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 500 I= 1000 0,00

N1 | 10| 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 500 c= 250 d= 315 I= 293 0,55 0,55
N1 | 11 2 BS Luk symetryczny alfa= 60 a= 315 b= 250 e= 50 f= 50 r=50 0,47 0,94
N1 |12 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 250 I= 108 0,12 0,12
N1 | 13| 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 50 0,76 0,76
N1 | 14 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 315 I= 250 0,28 0,28
N1 | 15| 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 158 0,50 0,50
N1 | 16 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ H=0.13m 0,08 0,08
N1 |17 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 0,30 0,30
N1 | 18| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00

N1 |19 [ d TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ H=7.99m 5,02 5,02
N1 ] 20| d ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di1= 200 | d3= 160 11= 260 0,31 0,31
N1 | 21 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 [ H1=0.64m 0,32 0,32
N1 | 22| 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 0,19 1,14
N1 | 23| 2 TUBE* Przewdd okragly di=160 [ 1=0.68m 0,34 0,69
N1 |24 A TUBE* Przewdd okragly di=160 [ H1=3.50m 1,76 1,76
N1 |25 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=221m 0,26 1,11
Nt | 26| 2 NW/300x8/P Nawiewnik wirowy ze skrzynka L= 300 | H=300 D= 160 |BD=290 | k=1 0,00

rozprezng z przepustnicg

N1 |27 [ A USE Redukcja symetryczna di1= 200 | d2= 160 1= 85 0,10 0,10
N1 |28 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 [ H=1.43m 0,72 0,72
N1 |29 | d TUBE* Przewdd okragly di=160 [ 1=0.63m 0,32 0,32
N1 ] 30 f TUBE* Przewdd okragly di=160 [ H=4.40m 2,21 2,21
N1 | 31 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 [ H=0.72m 0,36 0,36
N1 |32 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 315 c= 160 d= 315 I= 250 e=0 f=0 0,28 0,28
N1 ]33 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 160 I= 350 0,33 0,33
N1 |34 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 0,48 0,97
N1 ]3| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 160 I= 100 0,10 0,10
N1 |36 | 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 160 b= 315 I= 200 0,00

N1 |37 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 2271 2,16 2,16
Nt | 38| 4 TRi* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 225 I= 425 e=213 f= 80 0.47 0.47

odejsciem 13= 100
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 | 39 | 4 KRIl/225x125/P Kratka wentylacyjna dwurzedowa z | | _ 555 | {125 [E— 0,00
przepustnicg
N1 | 40 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 250 I= 250 e= -65 f=0 0,24 0,24
N1 [ 41 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 250 I= 1970 1,62 1,62
N1 | 42 1 TRi* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 250 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 80 0,42 0,42
odejsciem 13= 100
N1 | 43 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 200 I= 250 e=-50 f=0 0,20 0,20
N1 | 44 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 200 = 1994 1,44 1,44
Nt | 45 1 TRi* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 200 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 80 038 038
odejsciem 13= 100
N1 | 46 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 200 c=125 d= 160 I= 250 e=-40 f= -18 0,18 0,18
N1 | 47 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 160 I= 2000 1,14 1,14
Nt | oas | 4 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 125 b= 160 g=125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 63 0,31 0,31
odejsciem 13= 100
N1[49] 1 BO Zaslepka a= 125 b= 160 0,02 0,02
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 355 0,15 0,30
N1 3 MFA Ztgczka mufowa di= 315 0,13 0,40
N1 2 MFA Ztaczka mufowa di= 200 0,06 0,12
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew - sala nr 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Wil 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 150 0,00
wil| 2 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b=250 | d=315 g= 60 I=250 | e=33 f= 58 0,25 0,25
koto/prostokat
Wi] 8 2 BS kuk symetryczny alfa= 45 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r=100 0,34 0,67
Wi]| 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 315 I= 300 e=0 f=0 0,31 0,31
Wi] 5 1 TP200-115-1K/315x200x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 315 I= 1000 0,00
W1i]| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 I= 300 e=0 f=0 0,32 0,32
Wi| 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1186 1,07 1,07
Wi| 8 2 BS kuk symetryczny alfa= 30 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 0,23 0,46
Wi] 9 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 I= 124 0,11 0,11
Wi1] 10 | 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 0,58 0,58
W1 | 11 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 I= 1500 1,35 1,35
Wil 12| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 250 e= 50 f= 50 r= 50 0,51 0,51
W1i| 13| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 250 e= 50 I= 300 0,27 0,27
Wi 14| A K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 150 0,14 0,14
w1 15 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 200 b= 250 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 100 0.45 0.45
odejéciem 13= 100
wi| 16| 3 KRII/225x125/P Kratka wentylacyna dwurzedowa 2 | | _ 505 | {125 | ke wooeee 0,00
przepustnicg
Wil 17| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 250 I= 300 e=0 f=0 0,27 0,27
Wi1] 18 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 500 0,40 0,40
wil 19| 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 200 b= 200 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 100 0.41 0.41
odejéciem 13= 100
Wi1] 20| f UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 160 c= 200 d= 200 I= 300 e=0 f=0 0,24 0,24
W1 | 21 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 160 I= 500 0,36 0,36
w1 | 22 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 200 b= 160 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 100 0.38 0.38
odejéciem 13= 100
Wi1] 23 | 1 BO Zaslepka a= 200 b= 160 0,03 0,03
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew - sala nr 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Ne |1 1 CENRALA WENTYLACYJNA CENRALA WENTYLACYJNA N2=710 m3/h; dp=200 Pa; W2=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW; Iznam=2,3A,
PODWIESZANA N2W2 PODWIESZANA N2W2 U=1x230V; f=50 Hz; m=196 kg
N2 | 2 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00
N2 | 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 315 =117 0,23 0,23
N2 | 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 | 1=0.50m 0,49 0,49
N2 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 0,73 1,47
N2 | 6 | 1 NG-lI Nagrzew”'cao‘”;dﬂgé Moc3.9KW: | 4315 | 1260 | A=415 | B=415| L=160 0,00
N2 | 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 | 1=0.30m 0,30 0,30
. Chtodnica wodna +glikol etylowy 35% _ _ _ _ _
N2 | 8 1 CH-II Moc 1,5 KW- 0,49 kPa d= 315 I= 260 A= 455 B= 455 L= 160 0,00
N2 | 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 315 d= 315 g= 80 I= 300 0,34 0,34
N2 | 10 | 1 TP200-115-1K/315x250x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 315 I= 1500 0,00
N2 | 11 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b= 315 I= 1037 1,17 1,17
N2 | 12 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 315 b= 250 g= 160 h= 315 = 515 e= 258 f= 158 068 068
odejsciem 13= 100
N2 | 13| 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 0,48 0,97
N2 | 14 | 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 160 I= 400 0,38 0,38
N2 | 15 | 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 e=85 f= 50 r= 100 0,52 0,52
N2 | 16 | 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 160 b= 315 I= 200 0,00
N2 | 17 | 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 |= 2648 2,52 2,52
Ne | 18| 4 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 80 047 047
odejsciem 13= 100
N2 | 19| 4 KRIl/225x125/P Kratka wentylacyna dwurzedowa 2 | | _ 555 | p_ 125 P 0,00
przepustnicg
N2 | 20 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 250 I= 250 e= -65 f=0 0,24 0,24
N2 | 21 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 1970 1,62 1,62
ne | o2 | g TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 250 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 80 042 042
odejsciem 13= 100
N2 | 23 | {1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 200 I= 250 e=-50 f=0 0,20 0,20
N2 | 24| A K Przewdéd prostokatny a= 160 b= 200 I= 1994 1,44 1,44
N2 | o5 | 4 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 200 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 80 038 038
odejsciem 13= 100
N2 | 26| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 200 c= 125 d= 160 I= 250 e= -40 f=-18 0,18 0,18
N2 | 27 | 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 160 I= 2000 1,14 1,14
N2 | o8 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 125 b= 160 g= 125 h= 225 I= 425 e=213 f= 63 0.31 0.31
odejsciem 13= 100
N2 |29 | {1 BO Zaslepka a= 125 b= 160 0,02 0,02
N2 | 30| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 315 d= 160 g= 40 I= 300 0,35 0,35
N2 | 31 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.80m 0,40 0,40
N2 | 32| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
N2 | 33| 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | H=1.14m 0,57 0,57
N2 | 34 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 0,19 0,76
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N2 |3 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.20 m 0,10 0,10
N2 |36 | 2 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.50 m 0,25 0,50
N2 | 37| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.26 m 0,13 0,13
N2 | 38| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem |41 450 | 112 325 a= 125 b=125 | e= 100 0,25 0,25

prostokat.
N2 |39 | 2 KRII/25x125/P Kratka wentylacyjna dwurzedowa z | | _ 405 | p_ 15 [E— 0,00

przepustnicg

N2 | 40 | 1 UAE Redukcja asymetryczna di=125 | d2= 160 11=78 0,08 0,08
N2 | 41 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=0.50 m 0,20 0,20
N2 | 42 | 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem |-y 405 | |1_ 325 a= 125 b=125 | e=100 0,21 0,21

prostokat.
N2 | 43| 1 DFA Zaslepka zenska di=125 0,03 0,03
N2 3 MFA Ztgczka mufowa di= 315 0,13 0,40
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 0,11 0,11
N2 1 MFA Ztaczka mufowa di= 160 0,05 0,05
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Nazwa: W2

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny - Sala nr 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
w2 | 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00
w2l 2 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=250 | b=200 | d=250 g= 60 I=250 | e=25 f= 0 0,23 0,23
koto/prostokat
Ww2| 8 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 0,51 1,03
W2)| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 I= 1000 0,90 0,90
W2]| 5 1 TP100-100-1K/200x250x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 200 I= 1500 0,00
W2]| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 250 d= 200 I= 300 e=-115| f=45 0,28 0,28
w2| 7 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 1301 1,24 1,24
w2| 8 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 50 r= 50 0,64 0,64
W2| 9 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 50 r= 50 0,41 0,82
W2] 10 | 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 160 I= 95 0,09 0,09
w2 | 11 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 1155 1,10 1,10
Ww2] 12| 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 0,71 0,71
W2] 13 | 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 e=85 f= 50 r= 100 0,52 0,52
W2| 14 | 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 0,48 0,48
w2| 15| 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 160 b= 315 I= 200 0,00
we | 16| 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 f= 80 0.47 0.47
odejéciem 13= 100
w2l 17| 3 KRIl/225x125/P Kratka wentylacyna dwurzedowa 2 | | _ 505 | {125 | ke wooeee 0,00
przepustnicg
w2| 18 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 315 I= 300 e=0 0 0,28 0,28
wa | 19| 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 250 g= 125 h= 225 I= 425 e=213 80 042 042
odejéciem 13= 100
w2 20| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 160 c= 160 d= 250 I= 300 e=0 0 0,25 0,25
w2 | 21 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 160 g= 125 h= 225 I= 425 e= 213 80 034 034
odejéciem 13= 100
Ww2] 22| 1 BO Zaslepka a= 160 b= 160 0,03 0,03
W2 1 MFA Zigczka mufowa di= 250 0,11 0,11
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Nazwa: N3

Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N3 | 1 | 1 | CENRALA WENTYLACYJNA CENRALA WENTYLACYJNA | N3=710 m3/h; dp=200 Pa; W3=460 ma/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW; lznam=2,3A,
PODWIESZANA N3W3 PODWIESZANA N3W3 U=1x230V; =50 Hz; m=196 kg
N3 | 2 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00
N3 | 3 | 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 315 M= 117 0,23 0,23
N3 | 4 | 1 NG-lI Nagrze""”'cao‘”;dﬂﬁg Moc3.9KW: | g 315 | =260 | A<415 | B=415| L=160 0,00
N3 | 5 | 1 TUBE" Przewdd okragly d1= 315 | 1= 0.30 m 0,30 0,30
i Chtodnica wodna +glikol etylowy 35% . . _ _ _
N3 | 6 | 1 CH-II Moo 1.5 KW, 0.49 kPa d=315 | I= 260 A= 455 B=455 | L= 160 0,00
N3 | 7 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=250 | b= 450 d= 315 g= 60 I=250 | e=-135| f=33 0,35 0,35
koto/prostokat
N3 | 8 | 1 | TP100-50-3K/450x250x1500 Tiumik kanatowy prostokatny a= 250 | b= 450 = 1500 0,00
N3 | 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 250 I= 300 e=-200 f= -1 0,42 0,42
N3 | 10 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 = 4200 4,20 4,20
N3 | 11| 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejéciem | a= 250 | b= 250 d= 160 I=360 | e=180 | f=125 0,40 0,40
N3 | 12| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
N3 | 13 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 | = 050m 0,25 0,25
N3 | 14 | 1 NW/300x8/P Nawiewnik wirowy ze skrzynka L= 300 | H=300 D= 160 |BD=290 | k=1 0,00
rozprezng z przepustnicg
N3 | 15| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 60 I= 300 0,30 0,30
N3 | 16 | 1 TUBE" Przewdd okragly d1= 250 | 11= 0.25 m 0,20 0,20
N3 | 17| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 250 0,46 0,92
N3 | 18 | 1 TUBE" Przewdd okragly d1= 250 | 1= 0.38 m 0,30 0,30
N3 | 19 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 250 | 1= 0.47 m 0,37 0,37
N3 | 20| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=1 di= 250 0,15 0,31
N3 | 21 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 250 | 1= 0.14m 0,11 0,11
N3 | 22 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 250 | 1= 2.90 m 2,28 2,28
N3 | 23 | 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 0,00
N3 | 24 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 250 | 11=1.26 m 0,99 0,99
N3 | 25| 2 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem |y 50 | 11_ 425 a= 125 b=225 | e=100 0,50 1,00
prostokat.
N3 | 26| 4 KRII/225x125/P Kratka wentylacyjna dwurzedowa 2 || _ 555 | 1_ 125 PR 0,00
przepustnicg
N3 | 27 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 250 | 1= 2.20 m 1.73 1.73
N3 | 28 | 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 | d2= 200 =99 0,18 0,18
N3 | 29 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 200 | 1= 2.20 m 1,38 1,38
N3 | 30| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem | oy 54 | 11 425 a= 125 b=225 | e=100 0,39 0,39
prostokat.
N3 | 31 ] 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 200 =85 0,11 0,11
N3 [ 32 | 1 TUBE® Przewdd okragly d1= 160 | 11= 2.20 m 1,11 1,11
N3 | 33| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem |- oy 4q5 | j1_ 425 a= 125 b=225 | e=100 0,32 0,32
prostokat.
N3 | 34 | 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 0,04 0,04
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

N3 2 MFA Zigczka mufowa di= 315 0,13 0,27
N3 3 MFA Zigczka mufowa di= 250 0,11 0,32
N3 1 MFA Zigczka mufowa di= 200 0,06 0,06
N3 1 MFA Zigczka mufowa di= 160 0,05 0,05
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Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W3 | 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 I= 150 0,00
wa| 2 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 250 d= 250 g= 60 =250 | e=0 f= 25 0,23 0,23
koto/prostokat
W3] 8 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 0,58 1,17
W3] 4 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 I= 150 0,14 0,14
W3] 5 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 0,51 1,03
W3| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 I= 300 e= -65 f=0 0,31 0,31
W3] 7 1 TP100-58-2K/315x200x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 315 I= 1500 0,00
w3| 8 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 315 d= 250 g= 60 =300 | e=-65 | f=25 0,31 0,31
koto/prostokat
W3] 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ H=5.90m 4,63 4,63
W3| 10| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 di1= 250 0,23 0,46
W3| 11| 2 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 1=0.31m 0,24 0,49
W3] 12| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ H=2.35m 1,84 1,84
W3| 13| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di1= 250 0,46 2,31
W3] 14 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 1=0.84m 0,66 0,66
W3] 15| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 1=0.49m 0,39 0,39
W3| 16 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=1 di= 250 0,31 0,62
W3] 17 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ H1=0.37m 0,29 0,29
W3] 18 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 1=0.85m 0,67 0,67
W3] 19 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 [ 1=0.93m 0,73 0,73
w3| 20| 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem |-y 55 | 11 525 a= 225 b= 325 | e=100 0,62 1,23
prostokat.
wa|at| 2 KRI/325x225/P Kratka wentylacyina dwurzedowa 2 || _ 555 | 1y_ 925 PR 0,00
przepustnicg
W3] 22| 1 DFA Zaslepka zeriska di= 250 0,10 0,10
W3 3 MFA Zigczka mufowa di= 250 0,11 0,32
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Nazwa: N4

Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew - kuchnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJINA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Na |1 1 CENRALA WENTYLACYJNA CENRALA WENTYLACYJNA N4=2600 m3/h; dp=400 Pa; W4=2600 m3/h; pd=400 Pa; P znam=1,50 kW; Iznam=3,2A,
STOJACA N4W4 STOJACA N4W4 U=3x400V; f=50 Hz; m=710 kg
N4 | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 | b= 670 =125 0,42 0,42
N4 | 3 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 670 b= 1000 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 6,10 6,10
N4 | 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 670 b= 250 c=710 d= 250 I= 400 e=0 f= 20 0,77 0,77
N4 | 5 1 K Przewdd prostokatny a= 710 b= 250 I= 1300 2,50 2,50
N4 | 6 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 710 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 1,25 1,25
N4 | 7 1 K Przewdd prostokatny a= 710 b= 250 I= 300 0,58 0,58
N4 | 8 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 710 e= 50 f= 50 r= 50 2,48 2,48
N4 | 9 1 TP100-78-4K/710x250x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 710 I= 1500 0,00
N4 | 10| 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 710 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 355 0,82 1,64
N4 | 11 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di1= 200 0,30 1,18
N4 | 12| 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00
N4 | 13 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.55m 0,61 0,97
N4 | 14| 2 NW/400x16/P Nawiewnik wirowy ze skizynka L=400 | H=400 D=200 |[BD=330 | k=1 0,00
rozprezng z przepustnicg
N4 | 15 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 710 I= 650 1,25 1,25
N4 | 16 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=2.85m 1,79 1,79
N4 | 17 | 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem |y 509 | 112 g25 a= 125 b=425 | e=100 0,55 0,55
prostokat.
N4 | 18 1 K Przewdd prostokatny a= 425 b= 125 I= 150 0,17 0,17
N4 | 19 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 425 b= 125 e= 50 f= 50 r= 100 0,50 0,50
N4 | 20 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 425 =120 0,13 0,13
Na | 21 | 1 KRII/425x125/P Kratka wentylacyjna dwurzedowaz | | _ yo5 | e 125 [ 0,00
przepustnicg
N4 | 22 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 [ d2=125 11= 133 0,13 0,13
N4 | 23 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=0.24 m 0,09 0,09
N4 | 24 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 0,12 0,12
N4 | 25| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem |y 455 | |12 425 b=225 | e=100 0,27 0,27
prostokat.
N4 | 26 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 225 0,17 0,17
N4 | 27 | 1 KRII/225x125/P Kratka wentylacyjna dwurzedowa z | _ 555 | 4_ 195 0,00
przepustnicg
N4 | 28 1 DFA Zaslepka zenska di= 125 0,03 0,03
N4 | 29 1 uUs Redukcja symetryczna a= 250 b= 710 c= 250 d= 630 I= 300 0,58 0,58
N4 | 30 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 |= 4763 8,38 8,38
N4 | 31 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 630 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 315 0,75 0,75
N4 | 32 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 I= 2700 4,75 4,75
N4 | 33 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 2,19 2,19
N4 | 34| 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 1,14 4,57
N4 | 35 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 250 I= 400 0,70 0,70
N4 | 36 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 250 =187 0,33 0,33
N4 | 37 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 I= 900 1,58 1,58
N4 | 38 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 630 e= 50 f= 50 r= 50 2,05 2,05
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJINA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N4 | 39 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 630 I= 200 0,00
N4 | 40 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b= 630 I= 750 1,32 1,32
N4 | 41 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 630 d= 250 |= 450 e= 225 f= 125 0,89 0,89
N4 | 42| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=4.31m 0,72 3,38
N4 | 43| 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 630 c= 250 d= 500 I= 300 0,54 0,54
N4 [ 44 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 500 0,75 0,75
N4 | 45 [ 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 500 d= 250 |= 450 e= 225 f= 125 0,77 0,77
N4 | 46 | 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 400 I= 300 0,46 0,46
N4 | 47 [ 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 400 d= 250 |= 450 e= 225 f= 125 0,68 0,68
N4 | 48 [ 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 400 d= 250 g= 60 I= 400 0,53 0,53
N4 OKAP OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY KOMBIMOWANY; 2000x1400x400; 2x

KOMBINOWANY d315 wywiew; 2x d250 nawiew
N4 8 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,48
N4 1 MFA Ztaczka mufowa di= 125 0,04 0,04
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Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew - kuchnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W4 | 1 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 670 b= 1000 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 6,10 6,10
W4 | 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 670 b= 250 c=710 d= 250 I= 400 e=0 f= 20 0,77 0,77
W4 ] 8 1 K Przewdd prostokatny a= 710 b= 250 I= 580 1,11 1,11
W4 | 4 3 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 710 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 1,25 3,74
W4] 5 1 TP100-78-4K/710x250x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 710 I= 1500 0,00

W4 | 6 2 BS Luk symetryczny alfa= 45 a= 710 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 0,72 1,44
W4 | 7 1 K Przewod prostokatny a= 710 b= 250 I= 550 1,06 1,06
W4 | 8 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 710 d= 160 I= 360 e= 180 f= 125 0,73 0,73
W4 | 9 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00

W4] 10 | H TUBE* Przewdd okragly di=160 [ 1=0.95m 0,48 0,48
W4 | 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 | d3= 100 11= 190 0,19 0,19
W4 ] 12| A TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ H=0.40m 0,13 0,13
w4l 13| 4 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem |y 465 | 112 325 a=75 b=125 | e=100 0,17 0,67

prostokat.
W4 14| 2 K Przewdd prostokatny a=75 b= 125 I= 396 0,16 0,32
wa 15| 7 KRIA25x75/P Kratka wentylacyna prostokatnaz | | _ 75 | p_q25 | ke oo 0,00
przepustnicg
W4 | 16 | 4 DFA Zaslepka zeriska di= 100 0,02 0,08
W4 17 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 [ H1=0.13m 0,07 0,07
W4 ] 18 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 | d3= 125 1= 215 0,21 0,21
W4 19 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 [ 1=0.40m 0,16 0,16
w4l 20| 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem |-y 455 | j1_ 325 a=75 b=125 | e=100 0,20 0,40
prostokat.

W4 | 21 1 K Przewod prostokatny a=75 b= 125 |= 384 0,15 0,15
W4 22| 2 USE Redukcja symetryczna di= 125 [ d2= 100 1= 64 0,06 0,11
W4 | 23| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 100 0,07 0,15
W4 24| A TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ H=0.52m 0,16 0,16
W4] 25| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 125 11=78 0,08 0,08
W4] 26 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 [ 1=0.60m 0,24 0,24
W4 |27 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 =1 di= 125 0,06 0,12
W4] 28 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 [ 1=048m 0,19 0,19
W4 |29 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 125 0,12 0,23
W4] 30| f TUBE* Przewdd okragly di=125 [ 1=1.40m 0,55 0,55
W4 | 31 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 100 11= 190 0,15 0,15
W4] 32| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ H=1.50m 0,47 0,47
W4 |33 | 2 K Przewod prostokatny a=75 b= 125 I= 180 0,07 0,14
W4 ]34 | d TUBE* Przewdd okragly di=125 [ H=2.70m 1,06 1,06
W4 |35 | 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 75 I= 170 0,07 0,07
W4]36 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 [ H=220m 0,69 0,69
W4] 37| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ H=0.75m 0,24 0,24
W4] 38| f K Przewdd prostokatny a= 710 b= 250 I= 200 0,38 0,38
W4] 39| f K Przewdd prostokatny a= 250 b= 710 I= 2320 4,45 4,45
W4] 40 | H BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 710 e= 50 f= 50 r= 100 2,63 2,63
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
wa | 41 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 710 b= 250 g=75 h= 125 I= 325 e= 163 f= 355 0,64 0,64
odejsciem 13= 50

W41 42| 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 710 I= 5188 9,96 9,96
W41 43| 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 250 b= 710 1= 200 0,00

W4 | 44 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 710 |= 876 1,68 1,68
W4 | 45 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 710 b= 250 d= 315 I= 515 e= 258 f= 553 1,11 1,11
W4 | 46 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 315 1= 1.49 m 0,24 1,47
W4 | 47 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 710 c= 250 d= 630 I= 300 0,58 0,58
W4 | 48 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 630 I= 400 0,70 0,70
W4 |49 | 1 TR2* Tréjnik prosty z okraggtym odejsciem a= 630 b= 250 d= 315 I= 515 e= 258 f= 473 1,03 1,03
W4 | 50 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d= 630 I= 300 e=0 f=0 0,53 0,53
W4 | 51 1 TR2* Tréjnik prosty z okraggtym odejsciem a= 400 b= 250 d= 315 I= 515 e= 258 f= 243 0,79 0,79
W4 | 52 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 400 d= 315 g= 60 I= 400 0,52 0,52
W4 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 0,05 0,10
W4 4 MFA Ztgczka mufowa di=125 0,04 0,15
W4 1 MFA Ztaczka mufowa di= 100 0,03 0,03

Strona 21z 29




Nazwa: WC1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew z pom. sanitarnych

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJINA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
WC1| 1 1 CRC1* Woyrzutnia dachowa okragta d= 250 = 425 0,00
WC1| 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 1= 1000 A= 450 B= 450 0,00
WC1| 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,17
WC1| 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 200 11= 0.38 m 0,24 0,24
WC1| 5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 0,30 0,89
WC1| 6 1 TUBE* Przewdd okragty di= 200 11=451m 2,83 2,83
WC1| 7 1 TUBE* Przewdd okragty di= 200 11=0.20 m 0,13 0,13
WC1| 8 2 TO-050-200x1000 Ttumik kanalowy okragty d= 200 1= 1000 0,00
WC1| 9 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 200 1= 150 0,00

WENTYLATOR WENTYLATOR KANALOWY WGT + d=200; Wc1=450 m3/h; pd=130 Pa; P znam=0,102 kW; Iznam=0,5A, U=1x230V; =50 Hz;
WC1| 10 | 1 KANAEOWY WCH REGULATOR PREDKOSCI m=9 kg

OBROTOWEJ + KLAPA ZWROTNA

WC1| 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 160 11= 260 0,31 0,31
WC1] 12| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 =160 0,00
WC1[ 13 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.25m 0,13 0,13
WC1| 14| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 100 11= 190 0,19 0,37
WC1] 15| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 100 =135m 0,17 0,42
WC1) 16 | 4 ZW-100 Zawér wentylacyjny =100 0,00
WC1| 17| 2 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11= 78 0,08 0,16
WC1] 18 | 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I=1.29m 0,20 0,51
WC1] 19| 2 ZW-125 Zawér wentylacyjny D= 125 0,00
WC1| 20 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 85 0,10 0,10
WC1| 21 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 0,19 0,19
WCi[ 22 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.28 m 0,14 0,14
WC1[ 23 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.20 m 0,10 0,10
WC1| 24| 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni di= 160 d3= 100 11= 305 0,28 0,56
WCi[ 25 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.90 m 0,45 0,45
WC1[ 26 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.80 m 0,31 0,31
WC1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 250 0,11 0,21
WC1 3 MFA Ztgczka mufowa di= 200 0,06 0,18
WC1 5 MFA Ztagczka mufowa di= 160 0,05 0,24
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Nazwa: WC2

Typ: Wywiewny

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Opis: Wywiew z pom. sanitarnych

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
WeC2| 1 1 CRC1* Woyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272 0,00
WC2| 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 750 A= 360 B= 360 0,00
WC2| 3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.50 m 0,25 0,25
WC2| 4 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 0,19 0,57
WC2| 5 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=1.25m 0,63 0,63
WC2| 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.42m 0,21 0,21
WC2| 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=3.23m 1,62 1,62
WC2| 8 2 | TO-050-160x500 Ttumik kanalowy okragly d= 160 I= 500 0,00
WC2| 9 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160 |= 150 0,00

WENTYLATOR WENTYLATOR KANALOWY WC2 + d=160; Wc2=100 m3/h; pd=70 Pa; P znam=0,027 kW; Iznam=0,12A, U=1x230V;
WC2| 10 | 1 KANAEOWY WGC2 REGULATOR PREDKOSCI 250 Hz; m=5 kg

OBROTOWEJ + KLAPA ZWROTNA ’

We2| 11 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.45m 0,23 0,23
Wwezf 12 ] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I=0.39m 0,19 0,19
We2[ 13| 1 ZW-160 Zawér wentylacyjny D= 160 0,00
WC2 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
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Nazwa: WC3

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. sanitarnych

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJINA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
WC3| 1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 1= 340 0,00
WC3| 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 1= 1000 A= 400 B= 400 0,00
WC3| 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 0,30 0,30
WC3| 4 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 200 11= 85 0,10 0,10
WC3| 5 2 | TO-050-160x1000 Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 1000 0,00
WC3| 6 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 1= 150 0,00

WENTYLATOR WENTYLATOR KANALOWY WGS + d=160; Wc3=250 m3/h; pd=130 Pa; P znam=0,059 kW; Iznam=0,26A, U=1x230V; f=50
WC3| 7 1 KANAEOWY WC3 REGULATOR PREDKOSCI Hz: m=6 kg

OBROTOWEJ + KLAPA ZWROTNA ’

WC3| 8 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=1.15m 0,58 0,58
WC3| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 0,19 0,19
WC3[ 10 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.65m 0,33 0,33
WC3| 11 2 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=1 di= 160 0,13 0,25
WC3[ 12 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=1.22m 0,61 0,61
WC3[ 13 [ 1 HSE Trojnik 60 lub 90 stopni di= 160 d2= 125 11= 215 [alfa= 90 0,24 0,24
WC3| 14| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 di= 125 0,06 0,12
WC3| 15| 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 125 0,12 0,69
WC3[ 16 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 0.67m 0,26 0,26
WC3| 17| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 0,00
WC3[ 18 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=0.78 m 0,31 0,31
WC3[ 19 [ 1 TUBE* Przewdd okraglty di= 125 11=1.00 m 0,39 0,39
WC3[ 20 | 1 TUBE* Przewdd okraglty di= 125 11= 0.50 m 0,20 0,20
WC3| 21 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= 0.82 m 0,32 0,32
WC3| 22 | 1 ZW-125 Zawér wentylacyjny =125 0,00
WC3[ 23 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.56 m 0,22 0,22
WC3| 24 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 100 11= 190 0,15 0,15
WC3| 25 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.29m 0,23 0,40
WC3| 26 | 2 ZW-100 Zawor wentylacyjny =100 0,00
WC3| 27 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 d2= 100 1= 64 0,06 0,06
WC3 3 MFA Ztgczka mufowa di= 200 0,06 0,18
WC3 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 0,05 0,10
WC3 8 MFA Ztgczka mufowa di= 125 0,04 0,30
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Nazwa: WG

Typ: Wywiewny

Opis: Wentylacja grawitacyjna
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WG| 1 18 | Hybrydowa nasada kominowa D=200 | Hybrydowa nasada kominowa D=200 d=200 Pel= 0,039 kW; 24DC; Masa 3,0 kg
WG| 2 18 VV1* Zawor wentylacyjny D= 200 0,00
WG| 3 [ 18 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 [ d3= 200 1= 265 0,35 6,22
WG| 4 3 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 1=0.85m 0,53 1,60
WG| 5 [ 18 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=0.20m 0,13 2,26
WG| 6 | 18 DFA Zaslepka zenska di= 200 0,06 1,02
WG| 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=1.70m 1,07 1,07
WG| 8 3 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=2.10m 1,32 3,96
WG| 9 9 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=250m 1,57 14,13
WG| 10] 2 TUBE* Przewdd okragly di=200 | 11=0.23m 0,14 0,29
WG| 11| 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=255m 1,60 3,20
WG 16 MFA Ztaczka mufowa di= 200 0,06 0,95
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Nazwa: KL1
Typ: Nawiewny
Opis: Klimatyzacja sali nr 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW; Nominalna moc grzewcza min 7,1kW; Max
pobér mocy 120W; Zasilanie 230V, przewod 3x 1mmz2 (bezpiecznik 6A); Kréciec
KL1| 1 1 KLIMATYZATJ?(T KANALOWY KLIMATYZATOR KANALOWY JK1 skroplin 25mm; Kré¢ce freonowe 3/8 i 5/8”; Gabaryty max: wys/szer/gt:
268x1271x558 mm; Masa max 35kg; Wbudowana pompka skroplin; Wbudowany
elektroniczny zawér rozprezny
KL1| 2 1 TP100-64-5K/820x160x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 160 b= 820 I= 1000 0,00
KL1| 3 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 160 b= 820 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 3,03 3,03
KL1| 4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 160 b= 630 I= 150 0,00
KL1| 5 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 630 |= 574 0,91 0,91
KL1| 6 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 1,97 1,97
K| 7 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 630 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 0.92 0.92
odejéciem 13= 100
KLi| 8 | 4 KRII/325x125/P Kratka wentylacyina dwurzedowa | | _ 305 | {425 | ke -ooeeeee 0,00
przepustnicg
KL1| 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 630 c= 160 d= 500 I= 350 e=0 f=0 0,59 0,59
KL1| 10| 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 500 I= 1100 1,45 1,45
KA | 14 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 500 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 078 0.78
odejéciem 13= 100
KL1|[ 12 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 500 I= 350 e= 185 f=0 0,46 0,46
KL1|[ 13 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 1338 1,27 1,27
Kiil 14| 2 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 059 118
odejéciem 13= 100
KL1| 15 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 1863 1,77 1,77
KL1| 16 | 1 BO Zaslepka a= 160 b= 315 0,05 0,05
KL1| 17 ] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 1100 | c=235 d= 1100 I= 200 e=0 f=-8 0,54 0,54
KL1| 18 | 1 TP200-75-4K/1100x250x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 1100 I= 750 0,00
KL 19 [ 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 250 b= 1100 I= 150 0,00
KL1| 20 [ 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 1100 d= 900 e= 50 f= 50 r= 150 5,57 5,57
KL1 | 21 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 900 I= 400 0,92 0,92
KL1| 22 1 KR/900x250 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 900 H= 250 k= --------- 0,00
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Nazwa: KL2

Typ: Nawiewny
Opis: Klimatyzacjia sali nr 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW; Nominalna moc grzewcza min 7,1kW; Max
pobér mocy 120W; Zasilanie 230V, przewod 3x 1mmz2 (bezpiecznik 6A); Kréciec
KL2 | 1 1 KLIMATYZATJ?(T KANALOWY KLIMATYZATOR KANALOWY JK1 skroplin 25mm; Kré¢ce freonowe 3/8 i 5/8”; Gabaryty max: wys/szer/gt:
268x1271x558 mm; Masa max 35kg; Wbudowana pompka skroplin; Wbudowany
elektroniczny zawér rozprezny
KL2| 2 1 TP100-64-5K/820x160x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 160 b= 820 I= 1000 0,00
KL2| 3 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 160 b= 820 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 3,03 3,03
KL2 | 4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 160 b= 630 I= 150 0,00
KL2| 5 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 630 I= 450 0,71 0,71
KL2| 6 1 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 1,97 1,97
K| 7 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 630 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 0.92 0.92
odejéciem 13= 100
KL2| 8 | 4 KRII/325x125/P Kratka wentylacyina dwurzedowa | | _ 305 | {425 | ke -ooeeeee 0,00
przepustnicg
KL2| 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 630 c= 160 d= 500 I= 350 e=-130 f=0 0,55 0,55
KL2| 10 | 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 500 I= 1100 1,45 1,45
Kz | 11 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 500 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 078 0.78
odejéciem 13= 100
KL2 | 12 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 500 c= 160 d= 315 I= 350 e=-185| f=0 0,46 0,46
KL2 | 13 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 1338 1,27 1,27
Kiz| 14| 2 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 059 118
odejéciem 13= 100
KL2| 15| 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 1863 1,77 1,77
KL2| 16 | 1 BO Zaslepka a= 160 b= 315 0,05 0,05
KL2| 17 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 1100 | c=235 d= 1100 I= 200 e=0 f=-8 0,54 0,54
KL2| 18 | 1 TP200-75-4K/1100x250x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 1100 I= 750 0,00
KL2| 19| 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 900 d=1100| e=50 f= 50 r= 100 3,84 3,84
KL2| 20 | 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 250 b= 900 = 150 0,00
KL2 | 21 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 900 |= 376 0,86 0,86
KL2 | 22 1 KR/900x250 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 900 H= 250 k= --------- 0,00
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Nazwa: KL3
Typ: Nawiewny
Opis: Klimatyzacja sali nr 3

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW; Nominalna moc grzewcza min 7,1kW; Max
pob6r mocy 120W; Zasilanie 230V, przewod 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A); Kréciec
KL3 | 1 1 KUMATYZATJCI)(? KANALOWY KLIMATYZATOR KANALOWY JK1 skroplin 25mm; Kré¢ce freonowe 3/8 i 5/8”; Gabaryty max: wys/szer/gt:
268x1271x558 mm; Masa max 35kg; Wbudowana pompka skroplin; Wbudowany
elektroniczny zawor rozprezny
KL3| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 710 c= 160 d= 820 I= 135 e= 111 f=0 0,26 0,26
KL3 [ 3 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 710 b= 710 d= 160 e= 50 f= 50 r= 50 3,67 3,67
KL3| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 710 b= 710 I= 164 0,47 0,47
KL3[ 5 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 710 b= 160 d= 710 e= 50 =50 r= 50 0,75 0,75
KL3| 6 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 160 b= 800 d= 710 e= 50 =50 r= 50 2,75 2,75
KL3| 7 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 160 b= 800 I= 150 0,00
KL3| 8 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 800 I= 950 1,82 1,82
KL3| 9 1 TP100-60-5K/800x160x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 160 b= 800 I= 1000 0,00
KL3| 10 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 800 c= 160 d= 630 I= 300 e=-170| f=0 0,58 0,58
KL3 | 11 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 630 I= 1250 1,98 1,98
KL3| 12| 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 50 1,84 3,69
KL3| 13| 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 630 I= 1175 1,86 1,86
KL3| 14 | 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 630 I= 523 0,83 0,83
Kzl 15 | 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 630 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 0.92 0.92
odejsciem 13= 100
KL3| 16 | 4 KRI/325x125/P Kratka wentylacyna dwurzedowa 2 | | _ 305 | j_ 125 | ke cooreeee 0,00
przepustnicg
KL3 [ 17 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 500 c= 160 d= 630 I= 350 e=0 f=0 0,55 0,55
KL3| 18 | 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 500 I= 2050 2,71 2,71
Kzl 19 | 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 500 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 078 078
odejsciem 13= 100
KL3 [ 20 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 500 I= 350 e=0 f=0 0,46 0,46
KL3 | 21 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 2050 1,95 1,95
Kzl 22 | 2 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 325 I= 525 e= 263 f= 80 059 1.18
odejsciem 13= 100
KL3| 23| 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 I= 2400 2,28 2,28
KL3| 24 | 1 BO Zaslepka a= 160 b= 315 0,05 0,05
KL3| 25| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 800 c= 235 d= 1100 I= 200 e= 150 f=-8 0,53 0,53
KL3| 26 | 1 TP200-67-3K/800x250x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 800 I= 1000 0,00
KL3| 27 | 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 d= 560 e= 50 f= 50 r= 50 3,01 3,01
KL3 | 28 | 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 250 b= 560 I= 150 0,00
KL3| 29 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 560 I= 101 0,16 0,16
KL3| 30 | 2 BS kuk symetryczny alfa= 90 a= 560 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 0,93 1,85
KL3 | 31 1 K Przewdd prostokatny a= 560 b= 250 I= 90 0,15 0,15
KL3| 32| 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 560 d= 900 e= 50 f= 50 r= 50 1,71 1,71
KL3| 33| 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 900 I= 1839 4,23 4,23
KL3| 34 1 KR/900x250 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 900 H= 250 k= --------- 0,00
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Nazwa: KL4

Typ: Nawiewny
Opis: Klimatyzacja sali nr 4

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA MECHANICZNA, GRAWITACYJNA, KLIMATYZACJA KANALOWA

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW; Nominalna moc grzewcza min 4,0kW; Max
pobér mocy 43W; Zasilanie 230V, przewdd 3x Tmm2 (bezpiecznik 6A); Kréciec
KL4| 1 1 KLlMATYZATﬁZ KANALOWY KLIMATYZATOR KANALOWY JK2 skroplin 25mm; Kré¢ce freonowe 1/4 i 1/2”; Gabaryty max: wys/szer/gt:
200x700x615 mm; Masa max 22kg; Wbudowana pompka skroplin; Wbudowany
elektroniczny zawér rozprezny
KL4| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 528 c= 160 d= 560 I= 200 e= 32 f=0 0,29 0,29
KL4| 3 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 560 e=50 f= 50 r= 50 1,52 1,52
KL4| 4 1 TP100-40-4K/560x160x750 Ttumik kanatowy prostokatny a= 160 b= 560 = 750 0,00
KL4| 5 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 160 b= 560 I= 150 0,00
KL4| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 560 c= 160 d= 400 I= 200 e=0 f=0 0,37 0,37
KL4 | 7 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 400 I= 316 0,35 0,35
Kla| 8 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 400 g= 125 h= 325 = 525 e= 263 f= 80 0,68 0,68
odejsciem 13= 100
Kia| 9 | 2 KRII/325x125/P Kratka wentylacyjna dwurzedowa z | | _ 305 | H_ 195 | ke -coeeeee 0,00
przepustnicg
KL4| 10 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 400 I= 300 e=85 f=0 0,34 0,34
KL4 [ 11 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 315 I= 600 0,57 0,57
Klal| 12 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 315 g= 125 h= 325 = 525 e= 263 f= 80 0,59 0,59
odejsciem 13= 100
KL4|] 13 | 1 BO Zaslepka a= 160 b= 315 0,05 0,05
KL4| 14 1 us Redukcja symetryczna a= 121 b= 580 c= 200 d= 600 I= 200 0,32 0,32
KL4| 15 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 200 b= 600 I= 150 0,00
KL4| 16 | 1 TP230-70-2K/600x200x750 Ttumik kanatowy prostokgtny a= 200 b= 600 = 750 0,00
KL4| 17 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 I= 230 0,37 0,37
KL4 | 18 [ 1 KR/600x200 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 600 H= 200 k= ----e--m- 0,00
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