
płytki cer.

4.7 m3

1.8 m2

1,16

1,16

przedsionek

29.6 m3

11.5 m2

1,14

gab.dyrektora

panele podł.

1,14

1,12

płytki cer.

120.0 m3

46.5 m2

1,12

szatniagab. pielęgniarki

1,11

płytki cer.

20.9 m3

8.1 m2

1,11

51.9 m3

20.1 m2

1,9

łazienka

płytki cer.

1,9

płytki cer.

4.2 m3

1.6 m2

1,10
pom. śr. czystości

1,10

1,13

płytki cer.

4.4 m3

1.7 m2

1,13

wc

1,22

płytki cer.

4.1 m3

1.6 m2

1,17

1,17

wc

47.6 m3

18.5 m2

1,15

pom. socjalne

panele podł.

1,15

1,24

1,18

płytki cer.

119.8 m3

46.4 m2

1,18

komunikacja

8.3 m3

3.2 m2

1,7

płytki cer.

przedsionek

1,7

śr. czystości

1,3

płytki cer.

3.6 m3

1.4 m2

1,3

1,27

1,18

płytki cer.

57.6 m3

22.3 m2

1,18

komunikacja

124.4 m3

40.4 m2

1,5

łazienka

plytki cer.

1,5

1,20

75.5 m3

24.5 m2

1,20

salka 4

panele podł.

1,21

20.0 m3

6.5 m2

łazienka

płytki cer.

1,21

1,8

261.3 m3

84.8 m2

1,8

salka 3

panele podł.

1,6

panele podł.

261.7 m3

85.0 m2

1,6

salka 2

1,4

panele podł.

261.8 m3

85.0 m2

1,4

salka 1

1,1

1,1

płytki cer.

63.9 m3

19.2 m2

magazyny kuchni

płytki cer.

124.7 m3

37.4 m2

1,2

1,2

kuchnia główna

1,23

1,26

1,25

25.0 m3

9.7 m2

1,24

pom. socjalne dla kuchni

panele podł.płytki cer.

11.6 m3

3.5 m2

1,23

magazyn-pościel czysta i brudna

płytki cer.

20.4 m3

6.1 m2

1,26

kotłownia

30.2 m3

11.7 m2

1,25

magazyn

płytki cer. płytki cer.

7.3 m3

2.8 m2

1,27

hydrofor

płytki cer.

6.9 m3

2.7 m2

1,28

mag.pościeli

1,28

płytki cer.

5.8 m3

2.3 m2

1,22

przedsionek
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Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego

CT-P CT-P CT-P CT-P CT-P

CT-Z CT-Z CT-Z CT-Z CT-Z Przewody instalacji c.t. z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego

Grzejniki stalowe dolnozasilane

LEGENDA:

Przejście
p.poż.

Przejście ppoż

ZT

ZG

Zawór grzejnikowy termostatyczny

Zawór grzejnikow powrotny

INSTALACJE GRZEWCZE I WODY LODOWEJ, GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
       RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Nagrzewnica kanałowa NGW.3
Q=3,90 kW dp=0,21kPa

Nagrzewnica centrali NW4
Q=9,62 kW dp=4,29kPa

Nagrzewnica kanałowa NGW.1
Q=5,20 kW dp=0,25kPa

Nagrzewnica kanałowa NGW.2
Q=3,60 kW dp=0,18kPa

Podgrzewacz c.w.u.
V=320 l

Czerpnia ścienna Ø200 mm "ZETKA"
Dolna krawędź min 2,0m nad terenem

Naczynie wzbiorcze przeponowe
do instalacji c.o. poj. 80 l
Naczynie wzbiorcze przeponowe
do instalacji wody uzytkowej poj. 33 l

Kocioł gazowy kondensacyjny
Moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW
Sprawność użytkowa 99,2% 
Zużycie gazu ziemnego: 1,3 - 6,6 m3/h 

Rozdzielacz obiegów grzewczych

Komin powietrzno - spalinowy 100/150 mm 
- wyjście ponad dach
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Przejście
p.poż.

co 2xØ32

ct 2xØ32

Grzejniki stalowe łazienkoweGŁ

GV

RG 1-08
Rozdzielacz grzejnikowy 1" z zaworami odcinającymi
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ZR
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Instalacje grzewcze:

ZRP - NGW.2 Zespół regulacyjno-pomiarowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

co 2xØ21x3,45 co 2xØ21x3,45

ZR DN15
N= 3,00

Zawór równoważący, z nastawą wstępną i funkcją odcięcia
z odwodnieniem (średnica, nastawa)

co 2xØ21x3,45

ct 2xØ26x4,0

ct 2xØ21x3,45

ct 2xØ21x3,45
Chłodnica kanałowa CHW.1

Q=1,7 kW dp=0,47kPa

Chłodnica kanałowa CHW.3
Q=1,5 kW dp=0,49kPa

Chłodnica kanałowa CHW.2
Q=1,5 kW dp=0,49kPa

Chłodnica centrali NW4
Q=17,3 kW dp=30,07kPa

ZR
- C

HW
.4

ZR - CHW.1

ZR
 - C

HW
.3

ZR
 - C

HW
.2

Pobór mocy elektrycznej : 6,5kW
Natężenie prądu : 14,0 A

EER : 3,34 W/W
Maksymalne natężenie prądu ( FLA ) : 18,6 A

Nateżenie prądu rozruchowego ( LRA ) 97,6 A
Zasilanie : 400V/3/50Hz

wymiary (wysxszerxgł): 1281x1165x550 mm
MASA 183kg

AGREGAT WODY LODOWEJ

 ZASILANIE CHŁODNIC CENTRAL

Instalacje chłodnicze:

WL-Z WL-Z WL-Z
WL-P WL-P WL-P Przewody instalacji wody lodowej z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego

ZR - CHW.2 Zespół regulacyjny chłodnicy centrali wentylacyjnej

W.L. 2xØ63x6,0

W.L. 2xØ50x4,5 W.L. 2xØ32x4,0 W.L. 2xØ32x4,0 W.L. 2xØ26x4,0

W.L. 2xØ26x4,0

W.L. 2xØ26x4,0
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UWAGA:
Przewody instalacji w.l. prowadzone na zewnątrz budynku
zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0,55 mm.
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