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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa Swietlica Wiejska w Konczewicach
instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan i wentylacji

1 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Podktad architektoniczno -budowlany

1.3 Instrukcja projektowania instalacji z rur miedzianych
1.4 Uzgodnienia branzowe

1.5 Normy i przepisy

1.6 Wizja lokalna warunki techniczne do projektowania

2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje opracowanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
wod-kan i wentylacji mechanicznej dla rozbudowy $wietlicy wiejskiej

3 Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek jednokondygnacyjny z zapleczem bedzie rozbudowywany w technologii
tradycyjnej z salag konferencyjna, zapleczem socjalnym oraz garazem na pojazdy strazackie.

W budynku projektuje instalacje wod-kan, co, wentylacj¢ mechaniczng

Budynek spelnia wymagania Dz.Ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002

4 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Budynek bedzie ogrzewany z nowej kotlowni za pomoca pompa ciepla powierza—woda o
parametrach 40/30 C

W kottowni zamontowano dwa obiegi grzewcze
1 Obieg dla centralnego ogrzewania Q= 15350 W
2 Obieg cieptej wody z cyrkulacja

Instalacja centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym - rozprowadzona do rozdzielaczy
mieszkaniowych i dalej do poszczegoélnych pomieszczen

Uktad wentylacyjny zasilany bedzie osobnym obiegiem eklektycznym

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402

W pomieszczeniach mozina zamiast ogrzewania grzejnikowego wykonaé ogrzewanie podlogowe
Zasady montazu rur- zgodnie z instrukcjg montazu rur polipropylenowych.
Rury c.o. izolowac: montowane w wylewce rurami typu peszel lub tupinami
termoizolacyjnymi
grubosci 4 mm, montowane w bruzdach §cian tupinami o grubosci 9 mm.
Rury montowane na $cianach gr. 20 i 13 mm.
Rurarz na $cianach prowadzi¢ ze spadkiem do rozdzielaczy mieszkaniowych
Po wykonaniu instalacji rurarz przeptukac przy catkowicie otwartych zaworach,
przeprowadzi¢ probe
na ci$nienie i na gorgco dokona¢ regulacji hydraulicznej zaworow.
Przewody do rozdzielacza z rur miedzianych a do rur systemu podtogowego typu TC, PURMO lub
KAN PE-X/AL/PE-X —§r 20 x 2 mm wybor pozostawiam wykonawcy



Rozdzielacze

Projektuje gotowy rozdzielacz o 6 obiegach z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi na
kolektorze powrotnym.
Rozdzielacz umiesci¢ w istniejgcej szafce wnekowej w miejscu pokazanym na rysunku

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng wykona¢ z ptyt styropianowych o gestosci 20 kg/m? zgodnie z

BN-91/6363-02 grubos¢ izolacji 50 mm

Na folii nadrukowana jest siatka co umozliwia precyzyjne roztozenie przewoddw grzejnych
Elementy mocujace

Jako elementy mocujace zastosowano klipsy wciskane co 1m

Powierzchnia przekracza 40 m? dlatego trzeba dzielié¢ ja szczelinami dylatacyjnymi na dwie
plyty grzejne

Rury wezownicy nalezy uktada¢ aby ograniczy¢ do minimum prowadzenie przez dylatacje.

Rury instalacji przylaczeniowej ktore przecinajg szczeling uktada¢ w rurze ochronnej peszlu
dhugosci 30 cm.

Przestrzen nad dylatacja wypetni¢ materiatem trwale elastycznym

Ukiladanie rur

Rury mozna uktada¢ dwoma sposobami w formie meandrowej lub wezownicy petlowe;.
Odcinki rur potgczone do rozdzielaczy powinny by¢ uktadane w peszlu.
Projektuje obwody grzewcze o dlugos$ciach i obcigzeniu podanych na rysunkach

Proba szczelnosé

Przed zalaniem rur betonem nalezy poddac instalacje probie na cisnienie 0.6 MPa w ciggu 24
godzin. Przez okres wigzania warstwy betonu 20-28 dni rury powinny pozostac pod cisnieniem 0.2-0.3
MPa

Nie wolno uruchamiac¢ instalacji na gorgco przed zwigzaniem betonu

UWAGA uloZong instalacje naley naszkicowaé na rysunku

Wykonanie plyty grzejnej
W celu poprawienia wlasciwosci zapraw cementowych dodaje si¢ plastyfikator
ktory rowniez przyspiesza twardnienie betonu w pierwszych okresach wigzania betonu
Zaprawy cementowe nalezy wykonac z cementu portlandzkiego Kisan zaleca nastepujace
wymagania
1 zalecana zawarto$¢ cementu w posadzce winna wynosi¢ 320-350 kg/m?
2 kazda partia betonu winna mie$ takg sama recepture¢ dla kruszywa, cementu, wody, i czasu mieszania
3 beton urabia¢ do jednolitej masy sucho plastycznej
podawac mas¢ r¢cznie
5 wylewke nalezy podlewa¢ woda raz dziennie po uplywie 24 godzin
6 dojrzewanie betonu powinno trwa¢ 28 dni
7 uzywaé cementu marki 35
8 podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod ciSnieniem

Uruchomienie i regulacja

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania 25 C
Po tym okresie nastawi¢ zawor trojdrogowy z sitownikiem w wezle cieplnym na zadang



temperatur¢ podtogi np. 30 C

Izolacja termiczna

Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane w piwnicy ,bruzdach i w posadzce
nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami THERMAFLEX w zaleznos$ci od $rednicy przewodu.

Zgodnie z norma PN-85/B-02421
Proby instalacji

Przed przystapieniem do prob nalezy calg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa
z predkoscig 1.5 m*/sek

Naste¢pnie poddaé probie na zimno na ci$nienie 0.4 MPa oraz na gorgco na ci$nienie robocze
przez 72 godziny.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe przed izolacja nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca powlok
ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysoka temperature. Sa to farby styrenowo-akrylowe
wysoko procentowe szare. Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do Il klasy
czystosci i doktadnie odttuscic.
Izolacja termiczna

Przewody prowadzone w kotlowni, w kanale, dlugich korytarzach lub w $cianie nalezy
zaizolowac termicznie otulinami teroizolacyjnymi PUR systemu STEINNORM 300 lub izolacja
THERMAFLEX w zalezno$ci od srednicy przewodu lub tozsame.

Zgodnie z normg PN-85/B-02421

UWAGA woda w instalacji powinna odpowiada¢ PN-93/C-0407

5 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wszystkie proby i ptukania wpisa¢ do dziennika budowy

6 Wentylacja
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wentylacj¢ mechaniczng i grawitacyjng
projektowanych pomieszczen w budynku
Przewody wentylacyjne wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach
prostokatnych i okraglych typ SPIRO podanych na rysunkach
Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitow za pomocg techniki mocowania
WEMEFA FLAMCO w sali duzej i matej w stropie podwieszonym
Dodatkowo projektuje dla lepszego komfortu w pomieszczeniach 0.17 i 0.26
klimatyzatory typu SPLIT
W sktad zestawu automatyki wchodza
Zestaw automatyki BASIC
Termostat, zawor dwudrogowy, sitownik, regulator predkosci obrotow, konsola.
1 Zawor przelotowy z sitownikiem o dziataniu ON/OFF zasilany napigciem 230 V
typu MVE.21.25/180 Dn:1” kvs — 6 m*/h
2 Termostat pomieszczeniowy mechaniczny z nastawnikiem temperatury typ RAD 9
3 Skrzynka sterownicza z przelgcznikiem obrotéw wentylatora I lub II bieg

6.1. Przewody



Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitow 10 cm za pomocg techniki mocowania
WEMEFA FLAMCO

6.2. Dobor urzadzen.

Dobor central wentylacyjnych i wentylatorow, thumikow szumu, wentylatoréw wywiewnych
przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentéw urzadzen.

Dobrane urzadzenia i elementy wentylacji wg zestawienia elementow.

Ilo$¢ powietrza obliczono w oparciu o krotnosci wymian powietrza dla petnionej funkcji

6.3. Technologia wentylacji.

Uktad nawiewno — wywiewny w pomieszczeniu zaprojektowano jako uktad z catkowitym
poborem §wiezego powietrza oraz z odzyskiem ciepta ogrzewanego.

Centrale uktadéw wentylacyjnych bedg pracowaty jednoczesnie.

Powietrze zewngtrzne bedzie pobierane poprzez komory mieszania z czerpnig zlokalizowang
przy centrali wentylacyjnej podgrzewane w nagrzewnicy i nawiewane do pomieszczenia

Uktady wywiewne powietrze z pomieszczen sanitarnych za pomocg wentylatorow osiowych
kanalowych umieszczonych w kanatach wentylacyjnych.

Powietrze do pomieszczen begdzie naptywato infiltracyjnie poprzez nawietrzaki podokienne.

6.4. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty prostokatne wykonac z blachy ocynkowanej klasy N o polgczeniach ramkowych wg:
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
- PN-B76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym — wymiary.

Kanaty montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A
wg BN-67/8865-26.

Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej klasy N zgodne z:
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym - Wymiary IDT EN 1506:1997.

Laczenie kanatlow musi odpowiada¢ wymaganiom:
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.
Przy potaczeniach przewodoéw SPIRO bez uszczelkowych jako uszczelniacz stosowaé silikon 100%.

6.5. Rozruchy i proby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem
kanatow wentylacyjnych.

Nastepnie przeprowadzié¢ rozruch probny wraz z regulacjg instalacji (regulacja stopnia
otwarcia przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego) dla zadanych warto$ci przeptywu
powietrza.

Z przeprowadzonych rozruchéw i prob wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokot dla
Inwestora oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentow



ruchowo-eksploatacyjnych urzadzen wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

6.6. Izolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowac¢ cieplnie matami z welny mineralnej z
ptaszczem z folii aluminiowej grubo$¢ minimum 30 mm.

6.7. Automatyka.

Elementy uktadu automatycznego sterowania uktadu

Czujniki temperatury,

Sitownik przepustnicy powietrza,

Presostaty roznicy cisnien,

Szafa zasilajgco-sterujaca,

Okablowanie.

Centrale uktadow wentylacyjnych nawiew i wywiew beda pracowaty jednoczesnie.

Uktady bedg zataczane indywidualnie wigcznikami r¢cznymi zamontowanymi w
pomieszczeniach.

Rozdzielnicg uktadu zaprojektowac jako wiszacg w pomieszczeniu hali.

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano system (uktad) uziemiania
»IN-S” zgodnie z normg PN-IEC 60364

W systemie tym wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji musza by¢ podiaczone do
uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego PE .

Przewdd ochronny PE winien mie¢ izolacj¢ koloru zotto-zielonego, a przewdd neutralny N
izolacje koloru niebieskiego.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej musi zosta¢ potwierdzona pomiarami przed
zalgczeniem zasilania.

Calos¢ prac elektrycznych i automatyki wykona¢ zgodnie z normami i przepisami instalacji
eklektycznych, projektem branzy elektrycznej oraz DTR urzadzen.
Wytyczne do pozostatych branz.
Branza centralnego ogrzewania.
- podigczenie ciepla technologicznego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wg schematu kottowni
Branza budowlana.
- przejscie wentylacyjne przez dach i §ciany zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych

Wykonawstwo.

Instalacje winny by¢ wykonane przez uprawnionych monterow.

Podtaczenie i rozruch automatyki central wentylacyjnych, itp. moze dokona¢ personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Catos¢ robot 1 odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami
oraz: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych" (wyd. I wrzesien 2002 r. )

- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
- pozostalymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

Uwagi koncowe.

- dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposéb niz podano pod warunkiem
zachowania zgodnos$ci z PN02421:2000.

- wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne muszg posiada¢ decyzje o



dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki

badawcze.
- Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy
materiatow i urzadzen zamiennych.

7 OBLICZENIA
Sala duza - Kubatura 250 m’
Nawiew 2.5 x
Wywiew2.5 x
Obliczenia = 600 m*/h

Dla ogrzania i wentylacji pomieszczenia 0.26 projektuje uktad wentylacyjny nawiewno-
wywiewny z wentylatorem elektrycznym typ WK 200 o wydajnosci V=600 m*/h z czerpnig $cienng
typ B §r 200 m kanatem typu SPLIT oraz nawiewnikami o wydajnosci 100 m*/h kazdy.

Uktad nawiewno wywiewny nalezy zamontowa¢ pod stropem tak jak pokazano na rysunkach

Wentylacja dla pomieszczen, szatni i tazienek

Projektuj¢ uktad — wywiewny z wentylatorem lazienkowym typu DOSPEL
o wyd. 120 m*/h zalaczany z chwila zapalenia $wiatla lub czujnika ruchu

Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitow za pomocg techniki mocowania
WEMEFA FLAMCO

Dodatkowo do zestawu nalezy zamowic regulator predkosci obrotowej wentylatora w zakresie
od 230 Vdo 400 V RN 300

Dla nawiewu grawitacyjnego pomieszczenia nawietrzaki podokienne DARCO NP1

Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitow za pomocg techniki mocowania
WEMEFA FLAMCO

Dodatkowo do zestawu nalezy zamowic regulator predkosci obrotowej wentylatora w zakresie
od 230 Vdo 400 V RN 300

Dla nawiewu grawitacyjnego pomieszczenia nawietrzaki podokienne DARCO NP1

Uwagi koncowe

Wilaczanie instalacji wentylacji mechanicznej - r¢cznie w zaleznos$ci od potrzeb.

Wszystkie urzadzenia z silnikiem elektrycznym nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci
obrotowe;j.

Uktady wentylacyjne mechaniczne nie wlaczone bedg dziata¢ jako dodatkowa wentylacja
grawitacyjna

Calos¢ wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych

Przestrzega¢ w czasie trwania prac przepisow BHP i pPoz

Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitow 10 cm za pomoca techniki mocowania
WEMEFA FLAMCO pomieszczenia.

Uklad zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
napetniajac go glikolem z wymiennikiem w pomieszczeniu kottowni
Uwagi koncowe.

Calos$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz.IL

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe
Warszawa 1995 r

Montaz armatury regulacyjnej, zabezpieczenia, automatyki moze wykona¢ firma uprawniona



posiadajaca certyfikat lub jej dealeréw, zapewniajacy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Przejscia przewodow wodociggowych, gazowych i centralnego ogrzewania w kottowni klatki
schodowej i czesci socjalnej - wykonaé w tulejach ochronnych Zgodnie z BN-82/8976-50 i
zakorkowa¢ masami uszczelniajagcymi peczniejacymi np. HILTI

10.Zatrudnienie.

Uzytkownik wyznaczy i przeszkoli osob¢ do nadzoru urzadzen wentylacyjnych
1 cieptowniczych

Wskazana osoba winna zapoznac si¢ z eksploatacjg instalacji zgodnie z instrukcja obshugi
okreslong przez producenta w DTR urzadzenia.

Kwalifikacje 0sob obstugujacg kottowni¢ zgodnie z przepisami MGIE z dnia 20.08.65 poz
238 Dz.U Nr 38/65 ze zmianami MG i E z dnia 04.05.73 poz 1121 113 MP Nr 19/73

9 Instalacja kanalizacyjna

Projektowane rozwigzania przewiduja odprowadzenie Sciekdw od wszystkich przyborow
sanitarnych do kanalizacji sanitarnej przedstawionych na podktadach architektoniczno-budowlanych

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych polipropylenowych systemu PP
w zakresie Srednic @50 — 110 mm, kielichowych, tagczonych na wcisk do istniejacych pionow w
piwnicy budynku administracyjnego

Proponuje si¢ zastosowanie systemu WAVIN AS.

Poziomy kanalizacyjne @110 x 3.7 mm prowadzone pod posadzka nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC kI.S.

Rury PP i PVC nalezy montowa¢ za pomocg uchwytow (systemowych ) do stropu i $cian,
chowajac catos$¢ systemu w obudowie lub szachtach instalacyjnych.

Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych przedstawiono na rzutach i rozwinieciu
instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Wiasciwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewni pion odpowietrzajacy o srednicy
@110 mm zakonczony rurg wywiewna wyniesiong ponad dach.

Nalezy zastosowac rury wywiewne PVC @3110/160 mm

Wszystkie podejscia odptywowe od przyborow sanitarnych zlokalizowanych na
poszczegdlnych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ nadstropowo, mozliwie nisko, po Scianach w
kierunku do piondéw odpltywowych w sposob umozliwiajacy potozenie glazury.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby miska ustepowa posiadata indywidualne podejscie
odptywowe najnizej na danej kondygnacji, zas pozostate przybory nalezy wigczac stosujgc trojniki
skosne 45 — 87°.

Przej$cia przez $ciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy zrealizowaé zgodnie z
aprobata techniczng uzyskang dla systemu HILTI nr AT-15-6194/2003.

Kanalizacje wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenu w systemie
UPONAL HT firmy UPONOR.

Zastosowany material wytrzymuje temperaturg pracy do 95 C oraz dziatanie cieczy o pH od 2
do 12. Piony prowadzi¢ wg rysunkow projektu przy w $cianie.

Piony omurowac¢ scianka z cegly gr. 6 cm.

Podejscia do przyborow sanitarnych montowac¢ w bruzdach $cian.

Srednice podejs¢ i spadki wedhlug rysunkow i obowiazujacych norm.

Nad podloga na pionie zamontowac czyszczak rewizyjny odpowiednich srednic.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytagcza dokona¢ prob na
szczelnosé 1 dokonac odbioru przylacza przez przedstawiciela dostawcy.

Wody opadowe z dachéw odprowadzone begda do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej



znajdujacej si¢ na terenie dziatki rurami PCV $r 200 mm ze spadkiem 1.5 % poprzez studzienki typu
VAWIN $r 425 mm a wody z istniejgcego placu postojowego do projektowanego separatora AWAS-
BK NG 15 w miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym

10 Instalacja wodociggowa.

Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej do wszystkich
przyborow sanitarnych przedstawionych na podktadzie architektoniczno-budowlanym z istniejace;j
instalacji wodociggowej

Instalacje wewngtrzng wody zimnej i cieplej w zakresie $rednic @15+32 mm w obrebie
podstropowym i piondéw nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL./PE-RT w sztangach, zas podejscia do
przyboréw sanitarnych z rur PE-RT/AL./PE-RT w zwojach f-my UPONOR, lgczonych przez
zaprasowywanie lub skrecanie.

Srednice oraz trasy rur przedstawiono na rysunku instalacji wewnetrznych wod-kan oraz
rozwinigciu.

Zrédlem zimnej wody dla projektowane;j instalacji bedzie istniejace przytacze wody o $rednicy
nominalnej DN:40 mm z wodomierzem JS2,5 zaworem antyskarzeniowym i zaworami odcinajagcymi
W pomieszczeniu istniejgcej garazowym.

Ciepta woda uzytkowa bedzie z podgrzewacza cwu V=200 | w kottowni

Podejscia do punktow czerpalnych, w obrebie wezlow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
wykutych bruzdach w $cianach, na wysokosci 0,5 m nad posadzka tak, aby mozliwe byto polozenie
glazury na $cianach w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych, lub jesli to nie jest mozliwe w
posadzce w odleglosci 20 cm od $cian.

Whnetrze bruzd, przed montazem rur, nalezy wyrownac i wyltozy¢ izolacyjng tekturg
falistg dla rur instalacyjnych.

Wszystkie odgatezienia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej od poziomych
rurociggdw rozprowadzajacych gtdownych nalezy wyposazy¢ w kulowe zawory odcinajgce.

Lokalizacj¢ wszystkich rodzajow zaworow przedstawiono na rysunkach i rozwinigciu
instalacji.

Rurociagi poziome nalezy montowa¢ z minimalnych spadkiem1,0 %o w kierunku podejsc¢
wody, umozliwiajac tym samym ich odwodnienie.

Calos$¢ instalacji wody cieplej nalezy zaizolowac termicznie za pomoca systemowych otulin
izolacyjnych Termaflex (PE) lub innych o grubosci zgodnej z norma — tj.: min. 9 — 40 mm w zaleznosci
od stosowanych $rednic rur przewodowych.

Przej$cia przez $ciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy zrealizowaé zgodnie z
aprobata techniczng uzyskang dla systemu HILTI nr AT-15-3269/2005.

Dla rur z materiatlow niepalnych — wetna mineralna ognioodporna wyprowadzona na 1,0 m po
kazdej ze stron liczac od przegrody, za$ dla mniejszych od 40 mm — nie wymaga si¢ stosowania
zabezpieczen.

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy podda¢ probie ci$nienia oraz ptukaniu
zgodnie z PN-92/B-10735.

Instalacje wody cieptej w budynku montowac z rur PP prowadzi¢ réwnolegle do rurarzu wody
zimnej.

11 Instalacja hydrantowa

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
03.121.1139 z dnia 11 lipca 2003r) przewidziano w projekcie hydranty wewnetrzne p. poz. srednica 25
mm, gdzie minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm?/sek - §18.1



W budynku przy drzwiach do garazu zamontowa¢ hydrant HW-25N-20/30 o wyd. 60 1/min
przy cisnieniu 0.6 MP z wezem potsztywnym DN 25 dlugosci 20/30 m z pradnica i zaworem
hydrantowym DN 25

Wyposazenie hydrantu zgodnos$¢ z PN-EN 671-1

Zawor hydrantowy DN:25 mm z nasadg 25 T

Pradownica PW-25 wg PN-89m-51028

Zwijadto kompletne wychylne o 180

Waz tloczny poétsztywny sr 25 wg. PN-87/M-51151 dt 30 m

Korpus szafki wykonany z blach stalowej ocynkowanej zgrzewanej i spawane;j

Drzwi z tej samej blach pelne

Szafka pomalowana farbg proszkowa

Potaczenie z siecig hydrantowg 1 cal

Hydrant — zawor - zamontowane na wysokosci 1350 mm od posadzki

Producent Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowe GRAS

77-231 Korzybie ul. Stawienska 12 tel/fax 48 59 857 73 02 /03/

Wewnetrzng instalacje wody przeciwpozarowej projektuje si¢ z rur stalowych

ocynkowanych. TWT-1

Zasieg hydrantow w poziomie obejmuje catg powierzchni¢ chronionego budynku.
Szczegotowe rozwigzanie podajg zataczone rysunki.

12 Zabezpieczenie p-pozarowe.

Szczegotows klasyfikacje pozarowa obiektu zawiera cze$¢ architektoniczno-budowlana

Osobne strefy pozarowe stanowia:

klatki schodowe

sale widowiekowe

Wentylatory kanatowe beda izolowane oktadzinami o odpornosci ogniowej EI60 typu
PROMATEC L-500 o gr. 35mm, f-my PROMAT TOP Sp. z o.0.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Wszystkie zastosowane rozwigzania z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych powinny
posiada¢ odpowiednie (i aktualne) atesty i certyfikaty.

Wymagania BHP.

Projektowana instalacja spelnia obowigzujace przepisy BHP tzn.; urzadzenia rozmieszczone
sg pod stropem i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Przewody prowadzone sa na wys. min. 2,0 m nad podtoga.

Silniki elektryczne urzadzen wentylacyjnych posiadaja odpowiednie zabezpieczenia wg proj.
elektrycznego.

Wymagania ochrony antykorozyjne;j.

Zabezpieczenia antykorozyjne przyjeto zgodnie z PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozjg.
Malowanie konstrukcji - ogélne wytyczne” oraz z PN-71/H-00465 , Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowiska”

Urzadzenia dostarczane przez producenta (wentylatory) zabezpieczone sg odpowiednio i nie
wymagaja dodatkowych prac; w razie uszkodzenia nalezy postgpowaé wg wytycznych producenta.

13.Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i



odbioru z rur tworzywowych wyd. PK.T.S.G.G i K Warszawa 1994
Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom
II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Oraz PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 oraz Dz.Bud. nr 1/71

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian dot. urzadzen sanitarnych , rur i baterii wg zyczen
uzytkownika

Wszystkie proby i ptukania wpisa¢ do dziennika budowy

Przestrzega¢ w czasie trwania prac przepisow BHP i pPoz obowigzujacych na dzien
wykonywania robot a w szczegolnosci

Calos¢ robot nalezy wykonaé¢ zachowujac wymogi aktualnie obowigzujgcych norm polskich,
branzowych oraz warunkéw technicznych wykonawstwa (Dz. U. nr 45 z dnia 26 lipca 1989r monitor
Polski. Zarzadzenie nr 47 z dnia 29 maja 1989r).

Wykonawstwo instalacji powierzy¢ nalezy przedsi¢biorstwu wzgledem osobom, ktore
posiadaja koncesj¢ na wykonywanie instalacji i urzadzen przeciwpozarowych.

Instalacje wody przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zachowujgc wymagania zawarte w Dz. U
nr 10 z 1995r z uzup. Dz. Bud. nr 2/71 oraz Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
12 kwietnia 2002r poz.690)

Rozporzadzenia M B i P M B z dnia 28 marca 1972 r Dz.U. Nr 13, poz.93

Rozporzadzenie M P i P S z dnia 26 09. 1997 Dz.U. Nr 129, poz 844

Rozporzadzenie M G z dnia 17 .09.1999 Dz..U. Nr 80, poz. 912

Rozporzadzenie M PiP S z dnia 14 03 2000 Dz..U Nr 26, poz. 3

13 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



dla inwestycji pt: Wewnetrzna instalacja co, wod-kan 1 wentylacji

Wskazanie elementow, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie ,,bioz”.

Nie dotyczy —pracochtonnos¢ planowanych robot nie bedzie przekraczata 500 osobodni

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych z okresleniem skali oraz miejsca i czasu ich wystgpowania.

Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1 oraz art.21a ust2. Ustawy Prawo budowlane nalezy uwzglednié¢
specyfike robot ziemnych (przysypanie ziemia).

Pozostate elementy zgodnie z cytowang ustawg od nr 2 + 10 nie wystgpig przy realizacji w/w
obiektu. Skala zagrozen jest jednak niewielka.

Wszystkie roboty zimne prowadzone bedg do gtebokosci nie wigkszej niz 1,50 m w gruntach
pochodzenia organicznego, potspoistych, zatem eliminuje si¢ w sposob naturalny mozliwosci
zasypania pracowiska.

Jednak wszelkie roboty ziemne winny by¢ prowadzone pod nadzorem a obrgb zabezpieczony
W sposob trwaly przed wstepem osob trzecich.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP kazdy zatrudniony posiada¢ musi wazne badania
lekarskie., wazne okresowo szkolenie BHP oraz kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania
nowej czynnosci szkolenie stanowiskowe BHP.

Instruktaz winien w sposob wyczerpujacy wykazywac istniejgce zagrozenie i sposoby ich
uniknigcia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacg bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:

pracownicy wyposazeni we wlasciwg odziez robocza

wszelkie rusztowania posiadajgce atesty i przed uzyciem odebrane kazdorazowo
wszelkie wykopy zabezpieczone barierkami ochronnymi

uzycie drabin mozliwe wylgcznie w przypadku oryginalnych, posiadajacych aktualne
dopuszczenia

- organizacja na budowe zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez wykonawce
,Planu Zagospodarowania Placu Budowy” ze szczegdlnym zaakceptowaniem drog ewakuacyjnych nie
kolidujacych z miejscami sktadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze¢sci budynku stanowiacej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectwach
charakterystyki energetycznej sporzadzono Charakterystyke Energetyczng dla

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej w Koriczewicach

Dane do obliczen przyjeto na podstawie projektu architektonicznego

Budynek zaopatrzony jest w ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania z pompy ciepta powietrze —
woda.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu V=200 1

Zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

Sumaryczne zapotrzebowanie na energi¢ netto do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej
w sezonie standardowym wynosi 20 974 kWh/rok.

Zapotrzebowanie na wodg:

Qs$rd=0,75 m*/doba; qs«k=0,80 1/s

Zapotrzebowanie na energie cieplng (c.o. + c.w.u):

40,68+ 34,8 Gl/rok (11 1300+ 9 674 kWh/rok)

Odprowadzenie Sciekow:

Do istniejacej kanalizacji na dzialce inwestora

Obliczenie cieplne wykonano na podstawie obowigzujacych, na dzien wykonania projektu, norm przy
pomocy programu OZC.

Na potrzeby obliczen przyjeto nastgpujace zatozenia:

Temperatury w pomieszczeniach wg PN-EN 12831

konstrukcja budynku:  mieszkalny jednorodzinnym

masa budynku: $rednia
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Proba SZCZEINOSC ...t 3

UWAGA utozong instalacj¢ nalezy naszkicowac na rysunku...........coceeeeuennnenne. 3
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klasa ostonigcia: Srednio ostonigty

szczelno$¢ budynku: wysoka

liczba 0s6b 80

Przegrody budowlane.

W obliczeniach cieplnych przyjeto konstrukcje przegrod wg czesci architektoniczne;.
Ponizej zestawiono wspolczynniki przenikania przegrod istotnych dla obliczen cieplnych.
Sciana zewnetrzna 0.23 W/m?/K

Okna zewnetrzne 1.10 W/m?K
Sciana wewnetrzna 2.00 W/m?/K
Podtoga 0.30 W/m?/K
Strop 0.18 W/m?*K

Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepta budynku.

wspélezynniki strat ciepla:



wspotczynnik straty ciepla przez przenikanie Hr,e: 116 W/K

wspotczynnik starty ciepta na wentylacje Hy,bud: 40 W/K
sumaryczny wspotczynnik strat ciepta Hbud 155 W/K
straty ciepta budynku:

sumaryczna strata ciepta budynku: 12773 W
strata ciepta na wentylacje minimalng 1241 W
strata ciepta przez infiltracje: 350 W
sumaryczna strata ciepla na wentylacje 1600 W
zapotrzebowanie ciepta budynku:

sumaryczna strata ciepta netto/budynku netto: 16773 W
wilasnosci budynku:

wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta: 76,4 W/m?
wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta: 26,8 W/m®
powierzchnia oddajgca ciepto: 321 m?

Wyniki SZE dla budynku.
Zapotrzebowanie na energi¢ netto do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w sezonie
stand, wynosi 40,68 + 34,8 /rok (11 300 + 9 674 kWh/rok).

wskazniki dla budynku:

wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta: 76,4 W/m?
wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta: 26,8 W/m?*
wspotczynnik SZE powierzchniowy: 137,8 kWh/m?rok
wspotczynnik SZE kubaturowy: 48,4 kWh/m>-rok
wspotczynnik A/V: 0,70

Wskazniki sprawno$ci systemu.

sr. sezonowa catkowita spr. systemu ogrzewania budynku rjH.tot:0,85

skladowe s$redniej sezonowej catkowitej sprawnosci:
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Warto$¢ obliczeniowa EP 63 < 75 [kWh/(m? rok)]

Maksymalna wartos¢ EP rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodwracalng energie
pierwotng do ogrzania ,wentylacji i cwu budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wynosi 75 [kWh/(m’ rok)]

Analiza mozliwo$ci wykorzystania wysokoefektywnych systemow



alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21.06.2013 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu
architektoniczno- budowlanego powinien zawierac analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i cieplo.

Oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 &11 ust.2 pkt 12 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.z 2012 poz.462

W przypadku istniejacego budynku oraz zmiany i rozbudowy zdecydowano si¢ poddaé

analizie dwa systemy:

a) system konwencjonalny — zrodtem ciepta do przygotowania cieplej wody uzytkowej i na cele
centralnego ogrzewania jest pompa ciepla powietrze -woda
b) system hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego

i alternatywnego) — rozwigzanie jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o

wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorow

stonecznych (zatozono iz energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi

40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j);

Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow wynosi:
21750 [kWh/rok].

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania wynosi 21750 [kWh/rok].

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody wynosi
3170 [kWh/rok].

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sg m. in. energia stoneczna i energia
pochodzaca ze spalania paliwem stalym.

Zdecydowano si¢ podda¢ analizie powyzsze dwa zrédta kierujac si¢ mozliwosciami
eckonomicznymi.

Zaktadajac:

a) energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
b) roczne zuzycie paliwa gazowego do przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi

610 kg/rok,
realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie drewna o 244kg/rok, co stanowi 12% zuzycia
drewna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej i ogrzanie budynku.

Biorac pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczedno$¢ podjeto decyzje o
realizacji systemu pompy ciepla powietrze woda.



INSTALACJE SANITARNE



