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OPIS INFORMACYJNY

dot:
Zabieg renowacji murawy boiska trawiastego w Osieku wraz z montazem
automatycznego systemu nawadniania.

1.MURAWA BOISKA

ZAKRES PRAC:

-wertykulacja

-szczotkowanie z zebraniem zanieczyszczen
-dosiew szczelinowy trawy w ilosci 175 kg
-piaskowanie piaskiem ptukanym w ilosci 100 ton
-aeracja kotkiem petnym

-szczotkowanie po piaskowaniu

-nawozenie mineralne w ilosci 600 kg

-oprysk przeciw chwastg

2.8YSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

WYMAGANE PARAMETRY ZRODLA WODY

Wydatek zrodia wody Cisnienie zrodta wody Przytacze wodne
Q [ m¥/h] DPuas [atm.][min]
4 5-6 Al
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OGOLNY OPIS SYSTEMU

Rozwigzanie oparte jest na 28 zraszaczach rotacyjnych o promieniu 20m.
Zaproponowana opcja stanowi idealne rozwigzanie dla boisk z niskowydajnym
zrédtem wody oraz ograniczonym budzetem przy jednoczesnym zapewnieniu

wymaganej ilosci, rozstawu i opadu zraszaczy.

Zrédtem zasilania automatycznego systemu nawadniajgcego jest woda
doprowadzona z sieci wodociggowej wg. projektu . System zostat podzielony

zostanie na 28 sekcji irygacyjnych.

W opracowaniu zatozono rury PE taqczone mechanicznie, odpowiednio:
- rura gtébwna _|~_ PE, (rozprowadzenie wody do zasilania

studzienek elektrozaworowych )

- rura sekcyjna —I32PE (rozprowadzenie wody na poszczegdlnych strefach

zraszaczy)

Zastosowane bedq sekcyjne zawory elektromagnetyczne (zatacznik).
Elektrozawory zostaty standardowo umiejscowione w studzience rozdzielczej
zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami mechanicznymi i wodq. Do odwodnienia

instalacji na okres zimowy przewidziano zawor kulowy umieszczony w studni
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przytacza wody. Spust wody z rur nastgpi na zasadzie przedmuchania

sprezarkg podczas czynnosci konserwacyjnych systemu.

AUTOMATYCZNA REGULACIA I STEROWANIE

W skiad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu
nawadniajgcego wchodza: sterownik (zatgcznik), wytacznik deszczowy
(zatgcznik), zawory elektromagnetyczne.

Sterownik jest urzadzeniem odpowiedzialnym za automatyczne /
pétautomatyczne lub reczne uruchamianie systemu.

Elektrozawory stanowig wyznaczniki poszczegdlnych sekcji i sg obstugiwane za
pomocg sterownika.

Wytacznik pogodowy umozliwia odciecie doptywu pradu do cewek,
elektrozaworéw, w sytuacji gdy pada deszcz. Umozliwia to sterownikowi
zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed ich uruchomieniem. Z chwilg,
gdy deszcz przestaje pada¢ i wktad wytacznika jest suchy, przetacznik

zapewnia wtasciwe dziatanie sterownika i systemu nawadniajgcego.
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