PSBUD Piotr Swirzynski Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302
Grudzigdz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza
sanitarnego i infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbiérkg budynku
gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Osrodka
Sportowego" - CZESC |

ADRES INWESTYCJI: Osiek, dz. nr 700/4, obr. 0007 Osiek, gmina Osiek

NAZWA INWESTORA:  Gmina Osiek

ADRES INWESTORA: ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

WYKONAWCA: PSBUD Piotr Swirzynski

ADRES WYKONAWCY: Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

BRANZE: Budowlana + elektryczna + sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE:
mgr inz. Piotr Swirzynski

DATA OPRACOWANIA: 26.10.2023

Wykonawca robét powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona¢ wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze
specyfikg oraz zakresem prowadzonych robaét.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnosci badz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentacji
przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem
ostatecznego wyjasnienia wykrytych btedéw i niejasno$ci mogacych wptyng¢ na wycene prac.

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNR2-01 | Geodezyjne pomiary realizacyjne ha
d.1.1] 0121-02
20493/ 10000 ha 2,049
RAZEM 2,049
1.2 Roboty rozbiérkowe wraz z utylizacja
1.21 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki
2| KNR 4-04 | Rozebranie ogrodzenia ze stupéw i i przeset m
d.1.2.|] 0804-01 | drewnianych wraz z utylizacjg
1| analogia
32 +49,7 m 81,700
RAZEM 81,700
3|KNR-W 2-01| Rozplantowanie terenu po robotach rozbiérkowychi | m3
d.1.2.| 0409-02 | montazowych
1| analogia
(32+49,7)*0,30%0,5 m3 12,255
RAZEM 12,255
1.2.2 Rozbidérka nawierzchni elementéw infrastruktury sportowej
4| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm | m3
d.1.2.| 0306-01 | (wraz z podbudowg) - PLYTA DO PCHNIECIA KULA
2| analogia
4,4*0,3 m3 1,320
RAZEM 1,320
5|KNR-W 2-01| Rozplantowanie terenu po robotach rozbiérkowych i | m3
d.1.2.] 0409-02 | montazowych
2| analogia
poz.4 m3 1,320
RAZEM 1,320
6 Wyw0z oraz opfata za sktadowanie gruzu. m3
d.1.2.| analiza
2|indywidualna
poz.4 m3 1,320
RAZEM 1,320
1.23 Demontaz istniejgcego wyposazenia boisk, pitkochwytéw oraz elementéw matej
architektury
7 Demontaz bramek pitki noznej szt
d.1.2.| analiza
3|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Demontaz bramek do pitki recznej szt
d.1.2.| analiza
3|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Demontaz krzesetek - przeznaczone do ponownego | szt
d.1.2.| analiza wykorzystania na siedziska trybuny
3lindywidualna
42*2 + 30 szt 114,000
RAZEM 114,000
10 Demontaz fawek szt
d.1.2.| analiza
3|indywidualna
9 szt 9,000
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RAZEM 9,000
11 Demontaz koszy na $mieci szt
d.1.2.| analiza
3lindywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
12| KNKRB 6 | Rozebranie pitkochwytéw - wraz z utylizacjg m
d.1.2.| 0808-04
3| analogia
20,80 + 20,80 m 41,600
RAZEM 41,600
13 Wywo0z wraz z optatg za sktadowanie elementow m3
d.1.2.| analiza rozbiérkowych
3lindywidualna
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
1.24 Rozbiérka istniejacego budynku o konstrukcji szkieletowej w pétnoco-wschodniej
czesci dziatki
14 Rozbidrka istniejgcego budynku o konstrukc;ji kpl
d.1.2.| analiza szkieletowej w pétnocno - wschodniej czesci dziatki
4|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o m2
d.1.2.| 0233-02 | mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. llI
4| analogia
15,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
16| KNR-W 2-01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy| m2
d.1.2.[ 0510-01 |humusu5cm
4| analogia
poz.15 m2 15,500
RAZEM 15,500
17|KNR-W 2-01 | Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za kazdy | m2
d.1.2.| 0510-02 | nast.1cm humusu
4| analogia | Krotno$é¢ =15
poz.15 m2 15,500
RAZEM 15,500
1.3 Budowa biezni okdlnej oraz biezni prostej
18| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.3] 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2188,35* 0,41 m3 897,224
RAZEM 897,224
19| KNR 2-01 [ Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1.3] 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.1ll-IV
Krotnos¢ =9
poz.18 m3 897,224
RAZEM 897,224
20 Opfata za sktadowanie urobku ziemnego po m3
d.1.3| analiza wykopach
indywidualna
poz.18 m3 897,224
RAZEM 897,224

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.3] 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
2188,35 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
22| KNR 2-31 | Warstwa piasku zageszczonego do 1s=0,98 - 6 cm m2
d.1.3| 0106-01 | grubo$¢ po zageszczeniu
analogia
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
23| KNR 2-31 | Warstwa piasku zageszczonegodo 1s=0,98 - za m2
d.1.3| 0106-02 | kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =9
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
24| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 15 cm m2
d.1.3] 0104-01
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
25| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna m2
d.1.3] 0104-02 | dodatek za kazdy 1 cm
Krotnos¢ =5
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3| 0607-02 | polietylenowej szerokiej zbiornikdw, basenow itp.
analogia | (UWAGA: zastosowac folie PE 2x0,2 mm na zaktad
min.30 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
27 Wykonanie podbudowy z betonu min. C20/25 m3
d.1.3| analiza wylewanego na mokro i zatartego na ostro ze
indywidualna| zbrojeniem rozproszonym o gr. 15 cm.
poz.21 * 0,15 m3 328,253
RAZEM 328,253
28 Wykonanie nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej| m2
d.1.3[ analiza typu natrysk, wodoprzepuszczalnej (SBRgr. 11 mm +
indywidualna| natrysk gr. 2 mm)
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
29 Wykonanie powtoki z lakieru zamykajgcego m2
d.1.3| analiza
indywidualna
poz.21 m2 2 188,350
RAZEM 2 188,350
30 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3| 0402-04
(398 + 409 + 29,5 + 5+ 9,5) * 0,067 m3 57,017
RAZEM 57,017
31] KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3] 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
398 +409+295+5+9,5 m 851,000
RAZEM 851,000
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32 Malowanie linii na biezni - komplet szt
d.1.3[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Budowa skoczni do skoku w dal wraz z obrzezem z kostki betonowej i zeskocznig
33| KNR2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4| 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
118,57 *0,5 m3 59,285
RAZEM 59,285
34| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1.4| 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 9
poz.33 m3 59,285
RAZEM 59,285
35 Opfata za sktadowanie urobku ziemnego po m3
d.1.4[ analiza wykopach
indywidualna
poz.33 m3 59,285
RAZEM 59,285
36| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.4| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
118,57 m2 118,570
RAZEM 118,570
37| KNR2-31 | Warstwa piasku zageszczonego do 1s=0,98 - 6 cm m2
d.1.4| 0106-01 | grubos¢ po zageszczeniu
analogia
poz.36 m2 118,570
RAZEM 118,570
38| KNR 2-31 | Warstwa piasku zageszczonegodo 1s=0,98 - za m2
d.1.4| 0106-02 | kazdy dalszy 1 cm grubos$é¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =9
poz.36 m2 118,570
RAZEM 118,570
39| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 15 cm - | m2
d.1.4| 0104-01 | bieznia skoczni
44,95 m?2 44,950
RAZEM 44,950
40 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw ftamanych - warstwa dolna m2
d.1.4| 0104-02 | dodatek za kazdy 1 cm - bieznia skoczni
Krotnos¢ = 5
poz.39 m2 44,950
RAZEM 44,950
41| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.4| 0607-02 | polietylenowej szerokiej zbiornikdw, basenow itp.
analogia | (UWAGA: zastosowac folie PE 2x0,2 mm na zaktad
min.30 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 44,950
RAZEM 44,950
42 Wykonanie podbudowy z betonu min. C20/25 m3
d.1.4[ analiza wylewanego na mokro i zatartego na ostro ze
indywidualna| zbrojeniem rozproszonym o gr. 15 cm.
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poz.39 * 0,15 m3 6,743
RAZEM 6,743
43 Wykonanie nawierzchni syntetycznej - zgodnie z m2
d.1.4[ analiza opisem SBR gr. 11 mm + natrysk gr. 2 mm
indywidualna| (przepuszczalnej dla wody) - bieznia skoczni
poz.39 m2 44,950
RAZEM 44,950
44 Wykonanie powtoki z lakieru zamykajgcego - bieznia| m2
d.1.4[ analiza skoczni
indywidualna
poz.39 m2 44,950
RAZEM 44,950
45| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw famanych o grubosci 15 cm - | m2
d.1.4| 0104-01 | opaski boczne z kostki betonowej
38,08 m2 38,080
RAZEM 38,080
46 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw ftamanych - warstwa dolna m2
d.1.4| 0104-02 | dodatek za kazdy 1 cm - opaski boczne z kostki
betonowe;j
Krotnos¢ =5
poz.45 m2 38,080
RAZEM 38,080
47 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
d.1.4| 0502-01 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - opaski boczne z kostki betonowej
poz.45 m2 38,080
RAZEM 38,080
48 Dostawa i rozscietanie warstwy piasku ptukanegow | m3
d.1.4[ analiza zeskoczni gr. 30 cm - zeskocznia
indywidualna
8,0*2,75*%0,30 m3 6,600
RAZEM 6,600
49 Dostawa i montaz belki odbicia szt
d.1.4[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.4] 0402-03
(95,8 + 22,14 + 69,70) * 0,044 m3 8,256
RAZEM 8,256
51| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4| 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
95,8 + 22,14 m 117,940
RAZEM 117,940
52 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.4| 0404-02 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
69,70 m 69,700
RAZEM 69,700
53 Malowanie linii na biezni skoczni- komplet szt
d.1.4[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Budowa stanowiska pchniecia kulg

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.5 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4,00 *4,00*0,4 m3 6,400
RAZEM 6,400
55| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1.5( 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ =9
poz.54 m3 6,400
RAZEM 6,400
56 Opfata za sktadowanie urobku ziemnego po m3
d.1.5[ analiza wykopach
indywidualna
poz.54 m3 6,400
RAZEM 6,400
57| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.5| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
4,00 * 4,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
58| KNR 2-31 | Warstwa odsaczajgca zageszczana do 1s=0,98 - 6 m2
d.1.5| 0106-01 | cm grubos$é po zageszczeniu
analogia
poz.57 m2 16,000
RAZEM 16,000
59| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana do 1s=0,98 - za m2
d.1.5| 0106-02 | kazdy dalszy 1 cm grubos$é¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.57 m2 16,000
RAZEM 16,000
60| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é m2
d.1.5| 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
poz.57 m2 16,000
RAZEM 16,000
61| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety $r. 12 mm t
d.1.5| 0290-02 | ze stali A-IlIN RB500 W w rozstawie 15 x 15 cm
dotem (otulina 5 cm)
167 /1000 t 0,167
RAZEM 0,167
62| KNR 2-31 | Ptyta betonowa obszaru pchniecia kulg - grubosci 12 | m2
d.1.5( 0308-01 |cm
3,84*3,84 m2 14,746
RAZEM 14,746
63| KNR 2-31 | Ptyta betonowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.5[ 0308-02 | Krotnos$¢ =8
poz.62 m2 14,746
RAZEM 14,746
64 Dostawa i montaz stalowej obreczy oraz szt
d.1.5[ analiza ogranicznika systemowego pchnigcia kulg (progu
indywidualna| kota)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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65 Dostawa i montaz progu ograniczajgcego szt
d.1.5[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 Dostawa i montaz rurek odwadniajgcych szt
d.1.5[ analiza
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
67| KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.5| 0402-03
(4,0*4+ 17,89 * 2 +14,20) * 0,044 m3 2,903
RAZEM 2,903
68| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.5| 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
4,0*4+17,89*2+ 14,20 m 65,980
RAZEM 65,980
1.6 Badania laboratoryjne
69 Wykonanie badan nawierzchni sportowej przez kpl.
d.1.6[ analiza specjalistyczng jednoste badawczg zgodnie z norma
indywidualna| PN-EN 14877:2014
w zakresie:
- Amortyzacji sity
- Odksztatcenia pionowego
- Grubosci nawierzchni
- Oporu poslizgu
- Nieréwnosci
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Roboty konicowe
70 Pomiary geodezyjne - powykonawcze w zakresie szt
d.1.7[ analiza robét zgodnym z dokumentacjg techniczng
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465




Strona Tytutowa
Obmiar
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