Obrys zadaszenia

ZESTAWIENIE POMIES!

Materia? Powierzchnia

posadzki

Numer | Nazwa

pom.

NR1 Sonitariaty nr 1 PCV

NR2 Szatnia_nr 1 PCV

PC!

NR3 | Pom. magazyn. 1|

PCV

R4 Sanitariaty nr 2

RS Szatnia_nr 2

NRT2_| Magazyn g?%wny

Legenda

¢

tqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, swiecznikowy

¢y

tqcznik oswietleniowy 1—biegunowy, swiecznikowy P44

E8i

tqcznik oswietleniowy schodowy, krzyzowy

© ©

tqeznik oswietleniowy schodowy, krzyzowy, IP44

Oprawy oswietlenia podstawowego:

Oprawa oswietleniowa LED 36W, 4145lm, RA>80, IP65, IK08,

OP.01
on/off, montaz natynkowy
OP.0Z | Oprawa oswietleniowa LED 21W, 2030im, RA>80, IP66, IK10,
. on/off, montaz natynkowy
OP.03 | Oprawa oswietleniowa LED 30W, 3471lm, RA>80, IP44, IKOS5,

on/off, montaz natynkowy

“\_Obrys zodasz

UWAGI:

1. Miejsca wejs¢ do budynku instalacji elektrycznych i
teletechnicznych uszczelni¢ systemowym rozwigzaniem
wodo-gazoszczelnym

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z

rownolegta biezaca koordynacjg migdzybranzowa.

4. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji
elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z
obowigzujacg normg i przepisami.

5. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany
oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak
$ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

6. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych
poditgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz
w odpowiednich projektach branzowych.

7. Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi w tazienkach
obja¢ elementy wymienione w par. 183 Rozporzadzenia MI
ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

8. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé
potaczenia wyréwnawcze

9. Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przejscia
przewodami w posadzce, przewody w tych miejscach ostoni¢
rurami ochronnymi min. 750N.

10. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w
niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng
lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z
odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie
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UWAGA:

- Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (rodzaj piktograméw oraz ich
rozmieszczenie) nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych

uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

— Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie, rodzaj oraz kierunek

opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe.

— Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej

- Oswietlenie awaryjne musi wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach

ewakuacyjnych nie mnisjsze niz 1lx w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin
= 40/1 oraz postanowieri normy PN-EN 1838, dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w

kierunku wyjsé.

— Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie ppoz, punkt

pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

- Zgodnie z normq PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzqdzen p.poz. np.

Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie

zapewniajqcej natezenie 5 Ix na poziomie podfogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzqdzen.

— Oprawy doswietlajgce urzadzenia ppoz montowa¢ na wysokosci 2,5m na wysiegniku (na

sziywno).

- Nalezy przewidzie¢ oprawy ewakuacyjne nad kazdym wyjsciem z pomieszczenia w ktérym

wymagane jest oswietlenie awaryjne,

— Nalezy przewidzie¢ oprawy ewakuacyjne nad kazdym wyjsciem z budynku.
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zwieszane powinny by¢ monfowane na wysiegniku na

sztywno.
— Nalezy zweryfikowac poprawnos¢ geometrii pomieszczer.
- Nalezy zweryfikowa¢ sposéb montazu opraw.
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operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
11. Nalezy stosowac¢ osprzet ramkowy, ramki n-krotne
dostosowac do ilosci osprzetu.
12. Trasy przewodéw muszg omija¢ kratki wentylacyjne,
wentylatory, kré¢ce przytaczeniowe do okapéw, wloty
wentylacji.
13. W tazienkach stosowa¢ osprzet podtynkowy o stopniu
ochrony 1P44.
14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowac osprzet o
stopniu ochrony IPx5
15. Przy montazu facznikéw oswietlenia zachowac zasade, ze
potozenie klawisza w pozycji "zatgczony" jest jednakowe w
catym budynku. Zalecenie nie dotyczy tacznikéw schodowych
i krzyzowych.
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢
budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
materiatéw i wykonywanych robot.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

QN1 Oprawa oswietlenia awaryjnego 1W, 190Im, 1h, IP65, optyka
(-] otwarta autotest, montaz natynkowy
LN.W 6 Oprawa oswietlenia awaryjnego 1W, 190im, 1h, IP20, opiyka

otwarta autotest, montaz natynkowy

Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna 1W, 1h, IP65, zakres
temperatu od -25 do —25°C, autotest, montaz natynkowy

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa jednostronna, 1h, IP40,
autofest

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa jednostronna, 1h, IP65,
autofest

INWESTOR:

Gmina Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

INWESTYCIA:

Przebudowa kompleksu sportowego z budowa budynku zaplecza sanitarnego i

infrastruktura towarzyszqca oraz rozbiorka budynku gospodarczego

w ramach zadania: ,,Budowa Gminnego Osrodka Sportowego”

LOKALIZACIA:

Osiek, dz. 700/4, obr.0007 Osiek, gmina Osiek

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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