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1.  WSTĘP
Wykonano opinię geotechniczną dla planowanej rozbudowy stadionu w

Osieku, działka nr 700/4, województwo pomorskie.

Miejsca wykonanych otworów przedstawia się na mapie dokumentacyjnej,

stanowiącej załącznik nr 1.

Powierzchnia w obrębie istniejącego stadionu jest płaska. Rzędne terenu

kształtują się na poziomie około 89,0 m n.p.m.

Celem wykonanych badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych,

których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej

inwestycji.

Niniejszą opinię opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 2012

poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część

1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część

2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Na podstawie powyższych aktów prawnych projektowany obiekt budowlany

zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych

w dowiązaniu do stałych punktów terenowych. Rzędne otworów ustalono na

podstawie danych zawartych w serwisie internetowym Geoportal

(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html).

Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inż. Macieja Kurdzieko w sierpniu 2022 r.

Wykonano:

- 5 otworów wiertniczych do głębokości 3,0 m p.p.t,, łącznie 15,0 mb

W czasie wierceń pobrano próby do badań makroskopowych gruntu i ustalono

poziomy zalegania warstw geotechnicznych.
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2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

 mapę dokumentacyjna w skali 1:500,

 opis symboli i znaków użytych na przekrojach,

 tabelę wartości parametrów geotechnicznych,

 karty otworów geotechnicznych,

 niniejszą część tekstową opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE
Dokumentowany teren pod  względem  podziału  fizyczno-geograficznego

Polski (wg Kondracki, 1998), położony jest na terenie Borów Tucholskich.

Poniżej nasypów niekontrolowanych i nawierzchni żużlowej o maksymalnej

miąższości 0,8 m w profilu wykonanych otworów zalegają osady zastoiskowo -

bagienne wykształcone w postaci namułów, osady lodowcowe reprezentowane przez

gliny pylaste oraz osady wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków

drobnych.

W wykonanych otworach stwierdzono występowania wody gruntowej w

postaci sączeń oraz zwierciadła swobodnego w gruntach piaszczystych na

głębokości od 1,0 do 1,2 m p.p.t.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA

W podłożu opiniowanego terenu, poniżej nasypów, występują grunty rodzime

różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym

podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych

wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości wyprowadzone parametrów

geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań

makroskopowych, zależności korelacyjnych i innych badań regionalnych, zgodnie z

normą Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne.

Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej rozbudowy stadionu w Osieku, działka nr 700/4,

województwo pomorskie.
5

GEOOK Maciej Kurdzieko ul. Prusa 1/13, 14-330 Małdyty, tel. 661 797 757
e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com NIP: 7412008368

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I
 Namuły, występujące w stanie plastycznym. Wyprowadzoną wartość

stopnia plastyczności ustalono w wysokości      IL(śr) = 0,40.

Warstwa geotechniczna IIa
 gliny pylaste, występujące w stanie plastycznym. Wyprowadzoną wartość

stopnia plastyczności ustalono w wysokości      IL(śr) = 0,30.

Warstwa geotechniczna IIb
 gliny pylaste, występujące w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzoną

wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości      IL(śr) = 0,20.

Warstwa geotechniczna IIIa
 Piaski drobne z próchnicą, występujące w stanie luźnym. Wyprowadzoną

wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości      ID(śr) = 0,30.

Warstwa geotechniczna IIIb
 Piaski drobne, występujące w stanie średniozagęszczonym.

Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości

ID(śr) = 0,40.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się, że

w podłożu występują średnio korzystne warunki gruntowo-wodne dla

posadowienia bezpośredniego. Grunty wydzielonej warstwy
geotechnicznej IIa, IIb, IIIb są nośne. Natomiast grunty warstwy
geotechnicznej I oraz nasypy niekontrolowane są słabonośne. Grunty

wydzielonej warstwy geotechnicznej IIIIa wymagają potraktowania

indywidualnego.
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5.2. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego zaleca się

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7:

Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady

ogólne, a w przypadku posadowienia pośredniego PN-83/B-02482.

5.3. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” Styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205.

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń

1998 r.

5.4. W istniejących warunkach gruntowo-wodnych proponuje się bezpośrednie

posadowienie obiektów. W miejscach występowania w poziomie

posadowienia nasypów niekontrolowanych zaleca się częściowe

(miąższość ustalona przez projektanta) ich wybranie i zastąpienie gruntami

piaszczysto–żwirowymi zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia IS ≥

0,95.

5.5. W wykonanych otworach stwierdzono występowania wody gruntowej w

postaci sączeń oraz zwierciadła swobodnego w gruntach piaszczystych na

głębokości od 1,0 do 1,2 m p.p.t.

5.6. Prowadzone  prace  budowlane  i  fundamentowe  nie  mogą  naruszyć

stateczności obiektów istniejących, tzn. budynków, dróg oraz instalacji

podziemnych.

5.7. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań

wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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TABELA WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

OBJAŚNIENIA
GEOLOGICZNE

WARTOŚCI WYPROWADZONE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
ZGODNIE Z Eurokodem 7
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Gleba - Gb

Namuły
Osady zastoiskowo-

bagienne I Nm - 0,40 55,0 1,50 0,007 8,0 2,5 -

Gliny pylaste
Osady deluwialne IIa Gπ - 0,40 25,0 2,00 0,017 13,0 15,0 -

Gliny pylaste
Osady lodowcowe IIa Gπ - 0,20 16,0 2,20 0,032 18,0 36,0 -

Piaski drobne
Osady wodno lodowcowe IIIa Pd 0,30 - 16,0 1,70 0,0 25,0 35,0 -

Piaski drobne
Osady wodno lodowcowe IIIb Pd 0,60 -

naw. 1,90
0,0 30,0 55,0 -

16,0 1,75
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