PSBUD Piotr Swirzynski Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302
Grudzigdz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza
sanitarnego i infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbiérkg budynku
gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Osrodka
Sportowego" - CZESC I

ADRES INWESTYCJI: Osiek, dz. nr 700/4, obr. 0007 Osiek, gmina Osiek

NAZWA INWESTORA:  Gmina Osiek

ADRES INWESTORA: ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

WYKONAWCA: PSBUD Piotr Swirzynski

ADRES WYKONAWCY: Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

BRANZE: Budowlana + elektryczna + sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE:
mgr inz. Piotr Swirzynski

DATA OPRACOWANIA: 26.10.2023

Wykonawca robét powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona¢ wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze
specyfikg oraz zakresem prowadzonych robaét.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnosci badz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentacji
przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem
ostatecznego wyjasnienia wykrytych btedéw i niejasno$ci mogacych wptyng¢ na wycene prac.

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 BUDOWA PREFABRYKOWANEGO BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO
1| KNR2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1] 0126-01 | grubosci do 15cm za pomocy spycharek
237,67 m2 237,670
RAZEM 237,670
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.1.1] 0126-02 | pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.1 m2 237,670
RAZEM 237,670
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio | m3
d.1.1] 0202-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll
poz.1*0,6 m3 142,602
RAZEM 142,602
4| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
d.1.1f{ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
analogia
poz.1 m2 237,670
RAZEM 237,670
5| KNKRB 6 | Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - m3
d.1.1] 0102-05 | podbudowa ttuczniowo-piaskowa do poziomu gruntu
nosnego
170+*0,6 m3 102,000
RAZEM 102,000
6| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.1] 1101-01
130,66 * 0,1 m3 13,066
RAZEM 13,066
7] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.1.1)202 0618-03 | w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
130,66 m2 130,660
RAZEM 130,660
8| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.1] 0104-04 | stalowymiokragtymi zebrowanymi - zbrojenie gorg i
analogia | dotem pretami fi 10 w rozstawie co 15 cm, stal A-llIN
17,36 <kg/m2> * 125,89 / 1000 t 2,185
RAZEM 2,185
9 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.1.1] 0205-01 | pompy do betonu
analogia
125,89 * 0,3 m3 37,767
RAZEM 37,767
10| KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.1] 1101-01
06*06*0,1*5 m3 0,180
RAZEM 0,180
11| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.1f 0203-01 | Krotnos$¢=>5
0,4*0,4*1,24 m3 0,198
RAZEM 0,198
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12| NNRNKB | Izolacje przeciwwilgociowe stép fundamentowych z | m2
d.1.1|202 0618-01 | papy zgrzewalnej
analogia | Krotnos¢ =2
04*0,4*5 m2 0,800
RAZEM 0,800
13|KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw oraz z m3
d.1.1{ 0105-02 | przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
analogia | warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
poz.1* 0,3 + poz.3 - (poz.5 + poz.6 + poz.9 + poz.10 | m3 60,692
+ poz.11)
RAZEM 60,692
14 Wywo0z ziemi samochodami wraz z optatg za m3
d.1.1] analiza sktadowanie urobkéw
indywidualna
poz.1*0,3 + poz.3 - poz.13 m3 153,211
RAZEM 153,211
15 Wykonanie budynku zaplecza sanitarnego o kpl.
d.1.1| analiza konstrukcji szkieletowe;j.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-31 [ Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.1{ 0104-07 | odsgczajgcejzageszczonejdo Is=0,98 - grubosc
warstwy po zag. 10 cm - taras,schody oraz podjazdy
prowadzace do budynku
685*12+135*1,6+234*11,94+4*2+4*12 | m2 51,120
RAZEM 51,120
17] KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.1] 0104-08 | odsagczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.-
taras,schody oraz podjazdy prowadzace do budynku
Krotnos¢ = 40
poz.16 m2 51,120
RAZEM 51,120
18| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2
d.1.1] 0511-02 |6 cm napodsypce cementowo-piaskowe;j -
analogia | taras,schody oraz podjazdy prowadzgce do budynku
poz.16 m2 51,120
RAZEM 51,120
19] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1] 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - taras,schody
oraz podjazdy prowadzace do budynku
1,2*3+6,85 m 10,450
11,94*2+0,35+4*2+2 m 34,230
1,35*2+1,60*2 m 5,900
RAZEM 50,580
20| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki cementowo - piaskowa - m3
d.1.1] 0402-01 |taras,schody oraz podjazdy prowadzgce do budynku
0,03 * poz.19 m3 1,517
RAZEM 1,517
21| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - m
d.1.1{ 0404-03 | taras,schody oraz podjazdy prowadzace do budynku
UWAGA
poz.19 m 50,580
RAZEM 50,580
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22| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - rampa | m3
d.1.1] 1101-01 | podjazdu dla niepetnosprawnych
(0,45+0,7+2*4,0)*0,25*0,1 m3 0,229
RAZEM 0,229
23| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow t
d.1.1f{ 0290-02 | [Wieniec]- rampa podjazdu dla niepetnosprawnych
UWAGA
40,6 / 1000 t 0,041
RAZEM 0,041
24| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne - fundamenty - rampa m2
d.1.1] 1903-06 | podjazdu dla niepetnosprawnych
analogia
(0,45+0,7+2*4,0)*0,25*2 m2 4,575
RAZEM 4,575
25| KNR 2-02 | Betonowanie faw fundamentowych [Wieniec] - rampa | m3
d.1.1] 1915-03 | podjazdu dla niepetnosprawnych
UWAGA
(0,45+0,7 +2*4,0)*0,25* 0,25 m3 0,572
RAZEM 0,572
26| KNR4-01 | Wymurowanie $cian podjazdu oraz schodéw z m3
d.1.1] 0301-01 [ bloczkéw betonowych - rampa podjazdu dla
analogia | niepetnosprawnych
(0,45+0,7+2*4,0)*0,25* 0,65 m3 1,487
RAZEM 1,487
27| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich [ m2
d.1.1{ 0902-01 | wykonywane recznie - rampa podjazdu dla
analogia | niepetnosprawnych
(0,45+0,7+2*4,00%0,3*2 m2 5,490
RAZEM 5,490
28| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zewn.- rampa m2
d.1.1f{ 1505-11 | podjazdu dla niepetnosprawnych
analogia
poz.27 m2 5,490
RAZEM 5,490
29 Dostawa i montaz balustrady podjazdu dla oséb m
d.1.1f analiza niepetnosprawnych
indywidualna
43*2 m 8,600
RAZEM 8,600
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1/45310000-3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2141 Rozdzielnice elektryczne
30| KNR5-14 | Rozdzielnica gtéwna placu RG.P o mocy 56,6kW szt
d.2.1.| 0103-03
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31{KNR-W 5-10| Obrébka na sucho kabli energetycznych szt
d.2.1. 0601-13 | pieciozytowych o przekroju 16mm?2
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 5-10 [ Obrébka na sucho kabli energetycznych szt
d.2.1.| 0601-15 | pieciozytowych o przekroju 70mm2
1
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
212 Kable zasilajace i przewody
33|KNR-W 5-10| Kable zasilajgce aluminiowe YAKXS o przekroju m
d.2.1.[ 0118-03 |5x16mm?2
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
34|KNR-W 5-10| Kable zasilajgce aluminiowe YAKXS o przekroju m
d.2.1.[ 0118-06 |5x70mm?2
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 3x1,5mm2 m
d.2.1.| 0226-01
2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
36| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 3x2,5mm2 m
d.2.1.| 0226-01
2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
37|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 3x4mm?2 m
d.2.1.| 0226-02
2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
38|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 3x6mm?2 m
d.2.1.| 0226-02
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
213 Osprzetinstalacyjny
39|KNR-W 5-08 | Puszki z tworzywa sztucznego tréjwylotowe o szt
d.2.1. 0303-01 |wymiarach 75x75mm do przewoddéw 2,5mm?2
3
84/4 szt 21,000
RAZEM 21,000
40[KNR-W 5-08 | Puszki bakelitowe o srednicy 80mm do przewodéw | szt
d.2.1.| 0302-02 |2,5mm2
3
49 szt 49,000
RAZEM 49,000
41|KNR-W 5-08 | Gniazda wtyczkowe podtynkowe pojedyncze szt
d.2.1.| 0309-02 | 2-biegunowe do przewoddw 16A/2,5mm?2
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR-W 5-08 | Gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne szt
d.2.1.| 0309-03 | 2-biegunowe do przewoddw 16A/2,5mm?2
3
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
43| KNR-W 5-08 | Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze szt
d.2.1.| 0309-05 | 2-biegunowe do przewoddw 16A/2,5mm?2
3
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21 szt 21,000
RAZEM 21,000
44| KNR-W 5-08 | taczniki podtynkowe jednobiegunowe szt
d.2.1.| 0307-02
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR-W 5-08 | Lgczniki podtynkowe schodowe szt
d.2.1.| 0307-03
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR-W 5-08 | Lagczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt
d.2.1.| 0308-01
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47] KNNR S | Ramka pojedyncza do osprzetu elektroinstalacyjnego| szt
d.2.1.| 0311-06
3
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
48| KNNR5 | Ramka podwoéjna do osprzetu elektroinstalacyjnego | szt
d.2.1.| 0311-06
3
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
214 Oprawy oswietleniowe
49| KNR-W 5-08 | Oprawy oswietleniowe prostokatne LED (OP.01) szt
d.2.1.| 0511-12
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
50/ KNR-W 5-08 | Oprawy os$wietleniowe kompaktowe LED (OP.02) szt
d.2.1.| 0512-01
4
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
51| KNR-W 5-08 | Oprawy o$wietleniowe kwadratowe LED (OP.03) szt
d.2.1.| 0511-18
4
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
52|KNR-W 5-08 | Oprawy os$wietleniowe awaryjne LED szt
d.2.1.| 0511-01
4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR-W 5-08 | Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne kierunkowe LED | szt
d.2.1.| 0511-01
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
215 Instalacja ekwipotencjalna
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54|KNR-W 5-08 | Przewody szynowe wyréwnajgce GSW o natezeniu | szt
d.2.1.[ 0221-01 | 160A
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 5-08 | Przewody szynowe wyréwnajagce MSW o natezeniu | szt
d.2.1.| 0220-01 |63A
5
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
56|KNR-W 5-08 | Przewody wyréwnawcze izolowane LgY o przekroju m
d.2.1.| 0204-04 |6mm2
5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
57|KNR-W 5-08 | Przewody wyréwnawcze izolowane LgY o przekroju m
d.2.1./ 0204-05 |16mm2
5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
58| KNR-W 5-08 | Uziomy powierzchniowe w wykopie o gtebokosci do m
d.2.1. 0611-02 |0,6m w gruncie kategorii Il
5
130 m 130,000
RAZEM 130,000
59| KNR5-08 | Uziomy z bednarki przyspawane do konstrukcji w m
d.2.1.| 0602-11 | ciggach poziomych o przekroju do 120mm?2
5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
60[KNR-W 5-08 | Zwody poziome odgromowe nienaprezane na dachu [ m
d.2.1.| 0604-01 | ptaskim z preta o $rednicy do 10mm
5
110 m 110,000
RAZEM 110,000
61| KNR-W 5-08 | Zwody pionowe odgromowe na $cianie z preta o m
d.2.1.| 0607-05 | $rednicy do10mm
5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
62| KNR-W 5-08 | Rury instalacyjne windurowe o $rednicy do 28mm m
d.2.1.| 0108-02
5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
63| KNR-W 5-08 | Ztgcza odgromowe kontrolne na pofgczeniu drut-drut | szt
d.2.1.| 0619-05
5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
64| KNR-W 5-08 | Ztgcza odgromowe kontrolne na potgczeniu szt
d.2.1.| 0619-06 | drut-ptaskownik
5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65|KNR-W 5-08 | Maszty odgromowe dachowe o wysokosci 1m szt
d.2.1.| 0622-05
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 5-08 | Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $rednicy | szt
d.2.1.| 0620-01 |30mm
5
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
67|KNR-W 5-08 | £gczenie przewodow instalacji w wykopie przez szt
d.2.1.| 0617-01 | spawanie bednarki o przekroju 120mm2
5
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
68| KNR-W 5-08 | Laczenie przewoddw instalacji na $cianie przez szt
d.2.1.| 0617-07 | spawanie preta o $rednicy 10mm
5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
69| KNR-W 5-08 | Laczenie przewodoéw instalacji na dachu przez szt
d.2.1.| 0617-11 | spawanie preta o $rednicy 10mm
5
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
216 Instalacja przywotawcza
70| KNR AL-01 | Centrala alarmowa systemu przyzywowego, z szt
d.2.1.| 0101-01 | przyciskiem potwierdzenia / resetu + zasilacz
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR AL-01 | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny szt
d.2.1.[ 0108-04
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR AL-01 | Przyciski wejscia i wyjscia szt
d.2.1.| 0402-01
6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73| KNR K-38 | Przewody wieloparowe UTP o przekroju m
d.2.1.| 0102-01 |4x2x0,5mm2 kat. 6
6
30 m 30,000
RAZEM 30,000
74| KNR 7-08 | Obrébka koncéwek kabli wieloparowych do 8 zyt szt
d.2.1.| 0513-01
6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21.7 Roboty towarzyszace
75|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod urzgdzenia elektryczne | szt
d.2.1.| 0401-06
7
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
76| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt
d.2.1.| 0301-24
7
49 szt 49,000
RAZEM 49,000
77|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe szt
d.2.1.| 0503-03
7
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
78| KNR 13-21 | Badanie szyn zbiorczych i fagczeniowych rozdzielnicy | kpl
d.2.1.| 0107-01 NN
7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej NN 5-zytowej szt
d.2.1.| 1203-03
7
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR-W 4-03| Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu szt
d.2.1.| 1202-01 | elektrycznego z rezystencjg izolacji NN 1-fazowego
7
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
81|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu szt
d.2.1.| 1202-02 | elektrycznego z rezystencjg izolacji NN 3-fazowego
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego szt
d.2.1.| 1201-01
7
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
83| KNNR-W 9 [ Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego szt
d.2.1.| 1201-02
7
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
84|KNR-W 4-03 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania kpl
d.2.1.| 1205-05
7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej | kpl
d.2.1.| 1205-01 | lubroboczej
7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
86| KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji odgromowej kpl
d.2.1.| 1205-03
7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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2.2(45231000-5 | SIECI | PRZYLACZA
221 Roboty ziemne
87|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe i geodezyjne trasy kablowychw | km
d.2.2.| 0113-08 | terenie ptaskim
1
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
88| KNR-W 2-01 | Kopanie rowéw kablowych o gtebokosci do 0,6m i m
d.2.2.| 0701-02 | szerokoscido 0,4m w gruncie kategorii lll
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
89| KNR-W 2-01 | Kopanie rowéw kablowych o gtebokosci do 0,8m i m
d.2.2.| 0701-02 | szerokoscido 0,4m w gruncie kategorii lll
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
90| KNR-W 5-10| Podsypka i obsypka na dnie rowu kablowego m
d.2.2.| 0301-01 | warstwami o grubosci 10cm i szerokosci do 0,4m
1
125 m 125,000
RAZEM 125,000
91|KNR-W 2-01| Zasypanie rowéw kablowych o gtebokosci do 0,4mi | m
d.2.2.| 0704-02 | szerokoscido 0,4m w gruncie kategorii lll
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
92|KNR-W 2-01 | Zasypanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,6mi [ m
d.2.2.| 0704-02 | szerokoscido 0,4m w gruncie kategorii llI
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
93| KNR-W 2-01| Wykopy pod stupy wraz z zasypaniem w gruncie szt
d.2.2.| 0707-05 | kategorii lll
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
222 Przytacze energetyczne
94|KNR-W 5-10| Kable zasilajgce aluminiowe w rowach kablowych m
d.2.2.| 0103-03 | YAKXS o przekroju 5x16mm?2
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
95/KNR-W 5-10| Kable zasilajgce aluminiowe w rowach kablowych m
d.2.2.| 0103-06 | YAKXS o przekroju 5x70mm?2
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
96| KNR-W 5-10| Kable zasilajgce miedziane w rowach kablowych m
d.2.2.| 0103-01 YKY o przekroju 5x2,5mm?2
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
97|KNR-W 5-10 | Kable zasilajgce aluminiowe YAKXS o przekroju m
d.2.2. 0118-03 |5x16mm?2
2
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR-W 5-10 | Kable zasilajgce aluminiowe YAKXS o przekroju m
d.2.2.| 0118-06 |5x70mm2
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
99| KNR-W 5-10 Rury ochronne z HDPE o $rednicy 110mm m
d.2.2.| 0303-02
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
100{KNR-W 5-08 | Uziomy z bednarki w rowach kablowych o przekroju m
d.2.2.| 0608-07 |do120mm2
2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
101{KNR-W 5-08 | Uziomy pretowe whbijane mechanicznie na gtebokos¢ | szt
d.2.2. 0613-10 |do 3,0m w gruncie kategorii lll
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
223 Oswietlenie terenu
102| KNNR-W 5 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy o | szt
d.2.2.| 0411-04 | objetosci do0,10m3
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR-W 5-10| Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o szt
d.2.2.[ 0709-03 | wysokosci5m
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
104|KNR-W 5-10 | Wysiegniki rurowe stupowe pojedyncze szt
d.2.2.| 1002-01
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
105|KNR-W 5-10| Tabliczki bezpiecznikowe szt
d.2.2.[ 1001-04
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
106|KNR-W 5-10 | Przewody kablowe wciggane w stup lub rure m
d.2.2.| 1004-01 | ostonowa
3
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
107|KNR-W 5-10| Przewody kablowe wciggane w wysiegnik na stupie m
d.2.2.| 1004-02
3
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
108/ KNR-W 5-10 | Malowanie stupéw stalowych o$wietleniowych o szt
d.2.2.| 0710-01 | wysokosci do 5m
3
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
109|KNR-W 5-10 | Oprawy oswietleniowe LED na wysiegniku na stupie | szt
d.2.2.| 1011-01 |o mocy50W (Z1)
3
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
110/ KNR-W 5-10 | Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne LED na $cianie o | szt
d.2.2.| 1005-07 | mocy 20W (Z2)
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
224 Roboty towarzyszace
111{KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej NN 5-zytowe;j szt
d.2.2.| 1203-03
4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
112|KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej kpl
d.2.2.| 1205-01 | lubroboczej
4
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
113|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw szt
d.2.2.| 1204-01 | oswietleniowych
4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3 BRANZA SANITARNA
3.1 Instalacja wodociggowa
114 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach przy uzyciu wiertnic otw.
d.3.1] 0345-01
analogia
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
115|KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 m
d.3.1f 0106-07 | mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
116{KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3.1] 0112-01 | zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
8,45 m 8,450
RAZEM 8,450
117|KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.3.1] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
36,15 m 36,150
RAZEM 36,150
118|KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3.1] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
23,40 m 23,400
RAZEM 23,400
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119(KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.3.1] 0112-05 | zewnetrznej 50 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
2,40 m 2,400
RAZEM 2,400
120|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3.1| 0112-06 | zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
2,75 m 2,750
RAZEM 2,750
121{KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3.1] 0112-07 | zewnetrznej 75 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
122|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.1| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
73,15 m 73,150
RAZEM 73,150
123|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.1| 0127-04 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 90 mm)
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
124 KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3.1] 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
125|KNR-W 2-15| Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.1f 0128-02 | niemieszkalnych
81,15 m 81,150
RAZEM 81,150
126|KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.3.1| 0116-02 | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 25 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
127|KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.3.1| 0116-08 | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
128|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3.1| 0132-02 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3.1| 0132-03 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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130[KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3.1| 0132-05 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR-W 2-15| Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody kpl.
d.3.1| 0143-01 |wraz z dedykowang baterig termostatyczng
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
132|KNR-W 2-15| Elektryczny prysznicowy podgrzewacz wody wraz z | kpl.
d.3.1] 0143-01 | dedykowang baterig termostatyczng
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
133|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3.1] 0130-02 | wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20
mm (zawory zwrotne antyskazeniowe typ HA, HD)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
134|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3.1f 0130-07 | wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65
mm (zawOr zwrotny antyskazeniowy typ EA)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1f 0135-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
136|KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1f 0135-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami m
d.3.1) 0101-06 | ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
8,45 m 8,450
RAZEM 8,450
138| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami m
d.3.1] 0101-07 | ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
analogia
59,55 m 59,550
RAZEM 59,550
139 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami m
d.3.1) 0101-08 | ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
analogia
5,15 m 5,150
RAZEM 5,150
140 KNR 0-34 | Izolacja rurocigg6w $r.76-114 mm otulinami m
d.3.1] 0101-09 | ThermaEco FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
analogia
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
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141] KNR2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.3.2| 0317-0201 | fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych
kat. -1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
31,93 m3 31,930
RAZEM 31,930
142|KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.| m3
d.3.2[ 0511-02 |15cm
5,63 m3 5,630
RAZEM 5,630
143| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.3.2| 0320-0101 | pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokosc¢ 0,8-1,5 m (zasypka)
17,45 m3 17,450
RAZEM 17,450
144| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.3.2| 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos$¢ 0,8-1,5m
8,08 m3 8,080
RAZEM 8,080
145 KNR 4-01 | Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.3.2| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km, kategoria gruntu 1-2.
analogia
23,08 m3 23,080
RAZEM 23,080
146/ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.3.2| 0108-06 | odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu 3.
23,85 m3 23,850
RAZEM 23,850
147] KNR 4-01 | Doptata za wywoz i przyw6z ziemi samochodami m3
d.3.2| 0108-08 | samowyladowczymi za kazdy nastepny 1 km
odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 14
46,93 m3 46,930
RAZEM 46,930
148|KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.3.2| 0203-03 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potagczeniach wciskowych
58,50 m 58,500
RAZEM 58,500
149|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w m
d.3.2| 0203-04 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych
25,90 m 25,900
RAZEM 25,900
150 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej [ m
d.3.2| 0804-01 |do 150 mm
84,40 m 84,400
RAZEM 84,400
151| KNR 2-15 | Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach m
d.3.2| 0205-02 | budynku, potgczenie metodg wciskowa, srednica rur
50 mm.
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
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152| KNR 2-15 | Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach m
d.3.2| 0205-04 | budynku, potgczenie metodg wciskowa, srednica rur
110 mm
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
153] KNR 2-15 | Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o szt
d.3.2| 0208-03 | srednicy 50 mm.
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
154 KNR 2-15 | Montaz wpustéw o $r. 100 mm szt.
d.3.2| 0212-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
155 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach przy uzyciu wiertnic otw.
d.3.2| 0345-01
analogia
36 otw. 36,000
RAZEM 36,000
156| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. | szt.
d.3.2[ 0213-05 |160mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157] KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o szt
d.3.2| 0217-02 | $r.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowg
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
158| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow stalowych na Scianie szt.
d.3.2| 0220-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt
d.3.2| 0221-02 | gruszkowym
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
160[ KNR 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa dla oséb szt
d.3.2| 0221-02 | niepetnosprawnych
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
161| KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych dla os6b kpl.
d.3.2| 0224-03 | niepetnosprawnych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162| KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z kpl.
d.3.2| 0224-03 | porcelany 'kompakt'
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
163| KNR 2-15 | Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem kpl.
d.3.2] 0225-02 | sptukujgcym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
164 KNR 2-15 | Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa kpl.
d.3.2| 0223-02 | sztucznego
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
165| KNR 2-15 | Montaz kabiny natryskowej kpl.
d.3.2| 0223-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Przytacze wodociggowe
3.3.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
166|KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| m
d.3.3.] 0113-03 | -trasa drdgw terenie rowninnym
1
28,80 m 28,800
RAZEM 28,800
167 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza odc.
d.3.3.| kalk. wkasna -
1 100
m
1 odc. 1,000
100
m
RAZEM 1,000
3.3.2 Roboty ziemne
168|KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.3.] 0119-01 | grub.do 15 cm za pomocg spycharek
2
62,90 m2 62,900
RAZEM 62,900
169|KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.3.3.| 0119-02 | pomocgy spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
2 grubosci
Krotnos¢ = 3
62,90 m2 62,900
RAZEM 62,900
170|KNR-W 2-01| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.3.3.] 0505-01 kat. I-1l
2
62,90 m2 62,900
RAZEM 62,900
171{KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.3.| 0201-02 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z
2 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wykopy
wraz z wywozem nadmiaru gruntu)
7,21 m3 7,210
RAZEM 7,210
172|KNR-W 2-01| Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.3.3.| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami
2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 28
7,21 m3 7,210
RAZEM 7,210
173|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.3.| 0212-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2 (urobek sktadowany obok wykopu)
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49,29 m3 49,290
RAZEM 49,290
174|KNR-W 2-01| Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi m3
d.3.3.[ 0207-01 | 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej
2 w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (przywdz gruntu
do zasypki i podsypki)
7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080
175|KNR-W 2-01| Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.3.3.| 0210-03 | transportu ponad 1 km samochodami
2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-Il
Krotnos¢ = 28
7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080
176 KNNR1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.3.3.| 0605-01 | bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
2
30 Szt 30,000
RAZEM 30,000
177) KNNR1 | Praca agregatu pompowego instalacji odwodnienia [godz
d.3.3.| 0603-01 | wykopdw .
2| analogia
24 godz 24,000
RAZEM 24,000
178 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.3.3.] 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
2 kat. I-1l
4,66 m3 4,660
RAZEM 4,660
179] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.3.3.| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
2 kat. IV
49,30 m3 49,300
RAZEM 49,300
180[KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3
d.3.3.| 0228-01 | grunty sypkie kat. I-lll
2
4,66 m3 4,660
RAZEM 4,660
181|KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3
d.3.3.] 0228-02 | grunty spoiste kat. IlI-IV
2
49,30 m3 49,300
RAZEM 49,300
3.33 Montaz elementéw przytgcza wodociggowego
182|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.| m3
d.3.3.| 0511-01 |10cm
3
2,42 m3 2,420
RAZEM 2,420
183|KNR-W 2-18| Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl.
d.3.3.| 0801-01 | trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r.
3| z.sz.3.2. | 80 mm - wykop nawodniony
9912
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3.3. 0211-02 | $r. 65 mm montowane na rurociggach PVC i PE
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE m
d.3.3.] 0808-02 |{gczonych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi
3| z.sz.3.2. | o0sr. 75 mm - wykop nawodniony
9912
analogia
31,40 m 31,400
RAZEM 31,400
186 KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 75 mm otulinami ze m
d.3.3.| 0101-21 | spienionego polietylenu - jednowarstwowymi gr. 30
3 mm
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
187|KNR-W 2-16 | Izolacja taSma Denso plastyczna rurociggéw o m2
d.3.3.|] 0612-04 | $rednicach zewn. ponad 95 mm
3
0,85 m2 0,850
RAZEM 0,850
188|KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.3.3.| 0122-05 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm
3 w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej | kpl.
d.3.3.] 0140-05 |40mm
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
190[KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3.3.] 0130-07 | wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65
3 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
191|KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.3.3.| 0704-01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej [m -1
3| analogia |do 110 mm prob
1 200 1,000
m-1
prob
RAZEM 1,000
192|KNR-W 2-18| Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub |10m
d.3.3.[ 9909c-01 | 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC,  [r6zn
3| analogia | PE, PEHD itypu HOBAS o $r. 50-65 mm .
-16 10m -16,000
rézn
RAZEM -16,000

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6465



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
193|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3.3.|] 0707-01 | $r.nominalnejdo 150 mm 200
3| analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
194|KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub {10m
d.3.3.] 9910-01 | 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddw z rur o |r6zn
3| analogia | $r.50-65 -
-16 10m -16,000
rézn
RAZEM -16,000
195|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.3.3.] 0708-01 | nominalnejdo 150 mm 200
3| analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
196|KNR-W 2-18 | Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub {10m
d.3.3.] 9910-01 | 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o |r6zn
3 ér. 50-65 .
-16 10m -16,000
rézn
RAZEM -16,000
197|KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.3.3.| 0102-01 |tasmag z tworzywa sztucznego
3| analogia
28,80 m 28,800
RAZEM 28,800
3.4 Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.41 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
198|KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| m
d.3.4. 0113-03 | -trasadrég w terenie réwninnym
1
7,75 m 7,750
RAZEM 7,750
199 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza odc.
d.3.4.| kalk. wkasna -
1 100
m
1 odc. 1,000
100
m
RAZEM 1,000
3.4.2 Roboty ziemne
200|KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.4.| 0119-01 | grub.do 15cm za pomocg spycharek
2
14,70 m2 14,700
RAZEM 14,700
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201|KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.3.4.| 0119-02 | pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
2 grubosci
Krotnos¢ = 3
14,70 m2 14,700
RAZEM 14,700
202|KNR-W 2-01| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.3.4.| 0505-01 kat. I-1l
2
14,70 m2 14,700
RAZEM 14,700
203|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.4.| 0201-02 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z
2 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wykopy
wraz z wywozem nadmiaru gruntu)
4,33 m3 4,330
RAZEM 4,330
204|KNR-W 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.3.4. 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami
2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 28
4,33 m3 4,330
RAZEM 4,330
205[KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.4.| 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2 (urobek sktadowany obok wykopu)
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
206/ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi m3
d.3.4.| 0207-01 |0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej
2 w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (przywdz gruntu
do zasypki i podsypki)
2,48 m3 2,480
RAZEM 2,480
207|KNR-W 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.3.4. 0210-03 | transportu ponad 1 km samochodami
2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-11
Krotnos¢ = 28
2,48 m3 2,480
RAZEM 2,480
208 KNNR1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.3.4.| 0605-01 | bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
209 KNNR1 [ Praca agregatu pompowego instalacji odwodnienia |godz
d.3.4.| 0603-01 | wykopdw .
2| analogia
12 godz 12,000
RAZEM 12,000
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210[ KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3
d.3.4.| 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
2 kat. I-1l
1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830
211 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.3.4.| 0230-02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
2 kat. IV
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
212|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; m3
d.3.4. 0228-01 | grunty sypkie kat. I-lll
2
1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830
213|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; m3
d.3.4.| 0228-02 | grunty spoiste kat. llI-IV
2
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
3.43 Montaz elementéw przylgcza i zewnetrznej instalacji sanitarnej
214|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.| m3
d.3.4.| 0511-01 |10cm
3
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
215|KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.3.4.| 0408-02 | mm
3
7,75 m 7,750
RAZEM 7,750
216|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt
d.3.4.| 0517-01 | 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217] KNR 4-051 | Wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji szt
d.3.4| 0301-01 | sanitarnej
3| analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR-W 2-18 | Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"| szt
d.3.4.| 0527-01 | przy grubosci $ciany 20 cm - otw6r o $r. nominalnej
3| analogia | 210 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
219(KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.3.4.| 0706-01 | s$r.nominalnejdo 150 mm -1
3 prob
2 odc. 2,000
-1
prob
RAZEM 2,000
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220|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.3.4.| 0902-01 | itelekomunikacyjnych typu ciezkiego o rozpietosci
3 elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.4.| 0902-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego
3 0 rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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