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LEGENDA :

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ŚCIANY/ ZAMUROWANIA

ŚCIANY/ STROPY/ OTWORY DO USUNIĘCIA

UWAGA :

• ZEWNĘTRZNE SCHODY DO RENOWACJI

• NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ

  KONSTRUKCJI I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

• PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W

  NATURZE

• WYMIANA CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

gablota

45 osób

scena istniejąca drewniana,
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okładziną
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balustrada do wymiany

5

istniejący kocioł olejowy
(bez zmian)

istniejące zbiorniki na olej
(bez zmian)

istniejące rozdzielacze c.o.
(bez zmian)

istniejące naczynie wzbiorcze
(bez zmian)

CO-01
1:100

Rzut parteru - instalacje c.o. i c.t.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ

ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ

na działce nr geod. 861, obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa

Białostocka, woj. podlaskie

Nr rys. skala Nazwa rys. Data
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ
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0.4 +20 °C

Φwym: 396 W

0.19 +16 °C

Φwym: 270 W

0.18 +18 °C

Φwym: 0 W

0.1 +20 °C

Φwym: 853 W

0.3 +19°C

Φwym: 0 W
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CO11

CO10

podłączenie projektowanej instalacji c.o.
do istniejących rozdzielaczy c.o.

35 x 1,5

podłączenie projektowanej instalacji c.t.
do istniejących rozdzielaczy c.o.

CT1

CO1

CT1

obniżenie przewodów

do wysokości

montażu grzejnika

obniżenie przewodów

do wysokości

montażu grzejnika

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2
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obniżenie przewodów

do wysokości
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15 x 1,2

15 x 1,2

obniżenie przewodów

do wysokości

montażu grzejnika

przejście przez ścianę
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

AutoCAD SHX Text
- projektowana instalacja c.o. zasilanie/powrót z rur steel - prowadzona pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego) - projektowana instalacja c.o. zasilanie/powrót z rur steel - prowadzona po ścianach - projektowany pion instalacji c.o. - projektowana instalacja c.t. zasilanie/powrót z rur steel - prowadzona pod stropem (obieg centrala) - projektowany pion instalacji c.t. - projektowany grzejnik płytowy zasilany bocznie - zawór termostatyczny z nastawą wstępną - zawór kulowy odcinający - zawór regulacyjny - przejście p.poż.
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