MEBLE | ZABUDOWY MEBLOWE Zat. nr3 do OPZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

Uwaga ogdlna 1: Kazdy element umozliwiajgcy dobdr kolorystyczny, ma by¢ przedstawiony do oceny i wyboru przez Zamawiajgcego, w ilosci
minimum 10 przyktadowych wariantéw dla kazdego z ponizszych rodzajéw zabuddw. Wszelkie uchwyty maja byé przedstawione w min. 10
wariantach umozliwiajgcyh dobdr przez Zamawiajgcego na etapie projektu mebli. Zamawiajacy przewiduje uchwyty metalowe, relingowe,
mocowanie dwupunktowe

Uwaga ogdlna 2: W przypadku rozbieznosci pomiedzy Tabelg zbiorcza (Przedmiar OPZ) a Projektem wykonawczym w zakresie opisu
wykonania materiatowego poszczegdlnych elementdw, nalezy przyjac¢ wyzszosé niniejszego OPZ.

BIURKA

Wartosc

Lp. |Opis parametru Warto$¢ wymagana
P PSP ymag oferowana

Meble nalezy wykonaé z ptyty widrowej Egger lub réwnowaznej trzywarstwowej o grubosci
18mm o gestosci nie mniejszej niz 655kg/m3, dwustronnie laminowanej jednobarwnej,

1 |impregnowanej zywicg melaminowg, w klasie $cieralnosci 3B ( 2120 g/m2). Zamawiajgcy TAK
wymaga, aby ptyta posiadata certyfikowane wtasciwosci antybakteryjne (zg. z normg ISO 22196
potwierdzone certyfikatem w jezyku polskim).

Obrzeze powinno by¢ wykonane z ABS, produkowane przez tg sama firme, ktéra produkuje
ptyte meblowa (EGGER lub réwnowaznej). Z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl,
Butadien i Styren). Jednorodnie barwione w catej masie. Na spodnig strone obrzeza naniesiony
jest uniwersalny czynnik wigzacy, tzw. primer.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby obrzeza byty klejone za pomoca technologii z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego (co zwieksza odpornosé na wilgotno$é/scieralnosé oraz
agresywne s$rodki chemiczne).

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych majg zostaé zabezpieczone wyzej wymienionym obrzezem
(kazda formatka dookota). Do klejenia obrzezy nalezy uzy¢ kleju PUR o niskiej zawartosci NCO,
ktérego zastosowanie tworzy miedzy tgczonymi materiatami tzw. ,,zerowg spoine”. Lepkos¢
kleju PUR przy 150 °C [mPas]: 95.000 + 25.000.

Zastosowany klej poliuretanowy powinien mie¢ zredukowang iloscig kancerogennego
monomeru izocyjanianu (monomer reduced - MR). Dopuszczalna ilo$¢ ponizej 0,1% wolnego
monomeru izocyjanianu (zg. z REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow).

Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzic kartg charakterystyki producenta kleju oraz
deklaracja zgodnosci z REACH.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat materiaty uzyte przez wykonawce w trakcie oraz po montazu
(zastrzega sobie prawo do dokonania zlecenia badania odpowiednim instytucjom badawczym) .

TAK

Biurka proste do dtugosci 140 cm wyposazone w jeden kontener z czterema szufladami.
3 |Alternatwnie do wyboru Zamawiajgcego zesp6t szuflad zintegrowany z biurkiem. Szuflady TAK
wyposazone w zamek centralny.

Biurka narozne oraz proste powyzej 140 cm wyposazone w dwa kontenerki po cztery szuflady.
4  |Alternatwnie do wyboru Zamawiajgcego zespot szuflad zintegrowany z biurkiem. Szuflady TAK
wyposazone w zamek centralny.

Szuflady tandem Blum z funkcja dociggu oraz cichego domyku, o udzwigu min 40kg lub
5 |réwnowazne ( o podobnych parametrach w/w udzwig, ptynnos$é posuwu, wytrzymatosé, TAK
dozywotnia gwarancja)

Zamawiajacy wymaga aby ptyta posiadta atest higieniczny potwierdzajacy ze wyréb odpowiada
wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkdw: obcigzenie materiatem

6 [0,5m?/m 3 kubatury pomieszczer mieszkalnych, pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt TAK
chorych w budynkach stuzby zdrowia, pomieszczen przeznaczonych do przechowywania
produktéw zywnosciowych tj. pomieszczen kat A

Blaty biurka o grubosci 38mm wykonane z ptyty dwustronnie laminowanej jednobarwnej o
7 |grubosci 18mm EGGER, w klasie $cieralnosci 3B (2120 g/m2) .Zamawiajacy wymaga aby ptyta TAK
posiadata witasciwosci antymikrobowe (norma ISO 22196), potwierdzone certyfikatem

Wymiar biurka do weryfikacji z projektem wykonawczym i korncowymi wymiarami

. . TAK
pomieszczenia

9 |Biurko wyposazone w klawiature wysuwang na prowadnicach TAK

10 |Ptyta ostonowa od frontowej strony biurka TAK




REGALY

Lp.

Opis parametru

Wartos¢ wymagana

Wartosc
oferowana

[y

Do wykonania na zamédwienie

TAK

N

Meble nalezy wykonac z ptyty wiérowej Egger lub rownowaznej trzywarstwowej o grubosci
18mm o gestosci nie mniejszej niz 655kg/m3, dwustronnie laminowanej jednobarwnej,
impregnowanej zywicg melaminowa, w klasie $cieralnosci 3B ( 2120 g/m2). Zamawiajacy
wymaga, aby ptyta posiadata certyfikowane wtasciwosci antybakteryjne (zg. z normg ISO 22196
potwierdzone certyfikatem w jezyku polskim).

TAK

Obrzeze powinno by¢ wykonane z ABS, produkowane przez tg sama firme, ktéra produkuje
ptyte meblowa (EGGER lub réwnowaznej). Z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl,
Butadien i Styren). Jednorodnie barwione w catej masie. Na spodnig strone obrzeza naniesiony
jest uniwersalny czynnik wigzacy, tzw. primer.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby obrzeza byty klejone za pomoca technologii z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego (co zwieksza odpornosé na wilgotno$é/scieralnosé oraz
agresywne $rodki chemiczne).

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych majg zostaé zabezpieczone wyzej wymienionym obrzezem
(kazda formatka dookota). Do klejenia obrzezy nalezy uzy¢ kleju PUR o niskiej zawartosci NCO,
ktérego zastosowanie tworzy miedzy tgczonymi materiatami tzw. ,,zerowg spoine”. Lepkos¢
kleju PUR przy 150 °C [mPas]: 95.000 + 25.000.

Zastosowany klej poliuretanowy powinien mie¢ zredukowang iloscig kancerogennego
monomeru izocyjanianu (monomer reduced - MR). Dopuszczalna ilo$¢ ponizej 0,1% wolnego
monomeru izocyjanianu (zg. z REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow).

Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzic kartg charakterystyki producenta kleju oraz
deklaracja zgodnosci z REACH.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat materiaty uzyte przez wykonawce w trakcie oraz po montazu
(zastrzega sobie prawo do dokonania zlecenia badania odpowiednim instytucjom badawczym) .

TAK

IS

Zamawiajgcy wymaga aby ptyta posiadta atest higieniczny potwierdzajacy ze wyréb odpowiada
wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw: obcigzenie materiatem
0,5m?/m 2 kubatury pomieszczeri mieszkalnych, pomieszczenr przeznaczonych na staty pobyt
chorych w budynkach stuzby zdrowia, pomieszczen przeznaczonych do przechowywania
produktéw zywnosciowych tj. pomieszczen kat A

TAK

Ul

Wymiary regatéw do weryfikacji z projektem wykonawczym i kor\cowymi wymiarami

TAK

<))

Potki regatéw opowiednio wzmocninne

TAK

~

Regulacja potozenia potek co 5 cm

TAk

SZAFY GABINETOWE, KARTOTEKOWE, UBRANIOWE

Lp.

Opis parametru

Wartos¢ wymagana

Wartosc
oferowana

[y

Meble nalezy wykonaé z ptyty widrowej Egger lub réwnowaznej trzywarstwowej o grubosci

TAK

Obrzeze powinno by¢ wykonane z ABS, produkowane przez tg sama firme, ktéra produkuje
ptyte meblowa (EGGER lub réwnowaznej). Z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl,
Butadien i Styren). Jednorodnie barwione w catej masie. Na spodnig strone obrzeza naniesiony
jest uniwersalny czynnik wigzacy, tzw. primer.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby obrzeza byty klejone za pomoca technologii z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego (co zwieksza odpornosé na wilgotno$é/scieralnosé oraz
agresywne s$rodki chemiczne).

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych majg zostaé zabezpieczone wyzej wymienionym obrzezem
(kazda formatka dookota). Do klejenia obrzezy nalezy uzy¢ kleju PUR o niskiej zawartosci NCO,
ktérego zastosowanie tworzy miedzy tgczonymi materiatami tzw. ,,zerowg spoine”. Lepkos¢
kleju PUR przy 150 °C [mPas]: 95.000 + 25.000.

Zastosowany klej poliuretanowy powinien mie¢ zredukowang iloscig kancerogennego
monomeru izocyjanianu (monomer reduced - MR). Dopuszczalna ilo$¢ ponizej 0,1% wolnego
monomeru izocyjanianu (zg. z REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow).

Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzic kartg charakterystyki producenta kleju oraz
deklaracja zgodnosci z REACH.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat materiaty uzyte przez wykonawce w trakcie oraz po montazu
(zastrzega sobie prawo do dokonania zlecenia badania odpowiednim instytucjom badawczym) .

TAK

w

Tylne Scianki szaf i regatéw wykonane z ptyty HDF o grubosci 3mm

TAK

Korpusy oparte na nézkach stalowych o wysokosci 10cm z mozliwoscig poziomowania w
zakresie okoto 20mm

TAK




ul

Zamawiajgcy wymaga aby ptyta posiadta atest higieniczny potwierdzajacy ze wyréb odpowiada
wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw: obcigzenie materiatem
0,5m?/m 2 kubatury pomieszczeri mieszkalnych, pomieszczenr przeznaczonych na staty pobyt
chorych w budynkach stuzby zdrowia, pomieszczen przeznaczonych do przechowywania
produktéw zywnosciowych tj. pomieszczen kat A

TAK

<))

Wymiary szaf.

1. szafa gabinetowa, kartotekowa, zamykana na kluczyk, wyposazona w pétki i szuflady
wewnetrzne: wys. 195cm, gtebokosé 40cm, szerokos¢ do zweryfikowania z projektem
wykonawczym - zmiany do uzgodnienia z Zamawiajgcym

2. szafa ubraniowa, zamykana na kluczyk, wyposazona w min. jedna gérng pétke i aluminiowy
dazek na wieszaki ubraniowe: wys. 195cm, gteboko$¢ 60cm, szeroko$¢ do zweryfikowania z
projektem wykonawczym - zmiany do uzgodnienia z Zamawiajgcym

TAK

~

Szuflady typu blum z funkcja dociggu oraz cichego domyku lub réwnowaznej o udzwigu min
40kg (o podobnych parametrach w/w udzwig, ptynnos$é posuwu, wytrzymatosé, dozywotniej
gwarancji).

TAK

STOLY JADALNIANE, KONFERENCYJNE

Lp.

Opis parametru

Warto$¢ wymagana

Wartosc
oferowana

-

Meble nalezy wykonad z ptyty widrowej Egger lub réwnowaznej trzywarstwowej o grubosci
18mm o gestosci nie mniejszej niz 655kg/m3, dwustronnie laminowanej jednobarwnej,
impregnowanej zywicg melaminowa, w klasie $cieralnosci 3B ( 2120 g/m2). Zamawiajacy
wymaga, aby ptyta posiadata certyfikowane wtasciwosci antybakteryjne (zg. z normg 1SO 22196
potwierdzone certyfikatem w jezyku polskim).

TAK

Obrzeze powinno by¢ wykonane z ABS, produkowane przez tg sama firme, ktéra produkuje
ptyte meblowg (EGGER lub réwnowaznej). Z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl,
Butadien i Styren). Jednorodnie barwione w catej masie. Na spodnig strone obrzeza naniesiony
jest uniwersalny czynnik wigzacy, tzw. primer.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby obrzeza byty klejone za pomoca technologii z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego (co zwigksza odpornos¢ na wilgotno$é/scieralnosé oraz
agresywne s$rodki chemiczne).

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych majg zostaé zabezpieczone wyzej wymienionym obrzezem
(kazda formatka dookota). Do klejenia obrzezy nalezy uzy¢ kleju PUR o niskiej zawartosci NCO,
ktérego zastosowanie tworzy miedzy tgczonymi materiatami tzw. ,zerowg spoine”. Lepkos$¢
kleju PUR przy 150 °C [mPas]: 95.000 + 25.000.

Zastosowany klej poliuretanowy powinien mieé zredukowang iloscig kancerogennego
monomeru izocyjanianu (monomer reduced - MR). Dopuszczalna ilo$¢ ponizej 0,1% wolnego
monomeru izocyjanianu (zg. z REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow).

Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzi¢ kartg charakterystyki producenta kleju oraz
deklaracja zgodnosci z REACH.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat materiaty uzyte przez wykonawce w trakcie oraz po montazu
(zastrzega sobie prawo do dokonania zlecenia badania odpowiednim instytucjom badawczym) .

TAK

w

Nogi stotéw wykonane z drewna litego pokryte lakierem wodnym

TAK

IS

Zamawiajgcy wymaga aby ptyta posiadta atest higieniczny potwierdzajacy ze wyréb odpowiada
wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkdw: obcigzenie materiatem
0,5m?/m 2 kubatury pomieszczeri mieszkalnych, pomieszczenr przeznaczonych na staty pobyt
chorych w budynkach stuzby zdrowia, pomieszczen przeznaczonych do przechowywania
produktéw zywnosciowych tj. pomieszczen kat A

TAK

Wymiary stotéw do weryfikacji z projektem wykonawczym i koricowymi wymiarami
pomieszczenia

TAK

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - REGALY, BLATY STOtY,SZAFKI

Lp.

Opis parametru

Warto$¢ wymagana

Wartosc
oferowana

-

Wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na zarysowania

TAK

Stal austenityczna odporna na wiekszos¢ kwasow utleniajagcych odporna na zwykte rdzewienie.
Odporna na $rodki spozywcze, roztwory do sterylizacji, wiekszo$¢ organicznych substancji
chemicznych i barwnikéw oraz szeroka game nieorganicznych substancji chemicznych. ,
odporna na zarysowania i $Srodki czystosci

TAK




Gatunek stali OH18N9 (AISI 304) z certyfikatem jakosci zdrowotnej

TAK

IS

Wymiary mebli ze stali nierdzewnej do weryfikacji z projektem wykonawczym i koricowymi

TAK

ZABUDOWY MEBLOWE SOCJALNE

Lp.

Opis parametru

Warto$¢ wymagana

Wartosc
oferowana

-

Do wykonania pod wymiar

TAK

N

Meble nalezy wykonac z ptyty wiérowej Egger lub rownowaznej trzywarstwowej o grubosci
18mm o gestosci nie mniejszej niz 655kg/m3, dwustronnie laminowanej jednobarwnej,
impregnowanej zywicg melaminowa, w klasie $cieralnosci 3B ( 2120 g/m2). Zamawiajacy
wymaga, aby ptyta posiadata certyfikowane wtasciwosci antybakteryjne (zg. z normg ISO 22196
potwierdzone certyfikatem w jezyku polskim).

TAK

w

Charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na Scieranie

TAK

Do kompletu zestawu szafek zostang zamontowane szuflady zg. z zaakceptowana przez
Zamawiajgcego dokumentacjg warsztatowa Tandembox Blum z funkcja dociggu oraz cichego
domyku o udzwigu 40 kg wraz z zawiasami typu BLUM z wbudowanym spowalniaczem i
prowadnikami z euro wkretem oraz dozywotnig gwarancjg ( o podobnych parametrach w/w
udzwig, ptynnosé posuwu, wytrzymatosé, dozywotniej gwarancji). Dodatkowo segregator
odpadéw - 4 pojemnikowy .

(o2}

TAK

Przy kazdym zestawie szafek dolnych zostanie zamontowany zamek patentowy typu SISO

TAK

Wszystkie fronty szafek wiszacych wykonane s3 z profili aluminiowych anodowanych R1 wraz z
szybg bezpieczng laminowang VSG oraz z zamkiem patentowanym typu SISO .Dotyczy
wszystkich zabudéw meblowych w wykonaniu medycznym

TAK

Obrzeze powinno by¢ wykonane z ABS, produkowane przez tg sama firme, ktéra produkuje
ptyte meblowg (EGGER lub réwnowaznej). Z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl,
Butadien i Styren). Jednorodnie barwione w catej masie. Na spodnig strone obrzeza naniesiony
jest uniwersalny czynnik wigzacy, tzw. primer.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby obrzeza byty klejone za pomoca technologii z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego (co zwigksza odpornos¢ na wilgotno$é/scieralnosé oraz
agresywne $rodki chemiczne).

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych majg zostaé zabezpieczone wyzej wymienionym obrzezem
(kazda formatka dookota). Do klejenia obrzezy nalezy uzy¢ kleju PUR o niskiej zawartosci NCO,
ktérego zastosowanie tworzy miedzy tgczonymi materiatami tzw. ,zerowg spoine”. Lepkos¢
kleju PUR przy 150 °C [mPas]: 95.000 + 25.000.

Zastosowany klej poliuretanowy powinien mieé zredukowang iloscig kancerogennego
monomeru izocyjanianu (monomer reduced - MR). Dopuszczalna ilo$¢ ponizej 0,1% wolnego
monomeru izocyjanianu (zg. z REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow).

Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzi¢ kartg charakterystyki producenta kleju oraz
deklaracja zgodnosci z REACH.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat materiaty uzyte przez wykonawce w trakcie oraz po montazu
(zastrzega sobie prawo do dokonania zlecenia badania odpowiednim instytucjom badawczym) .

TAK

W szafkach stojacych i wiszgcych uchwyty metalowe, relingowe do wyboru przez
Zamawiajacego

TAK

10

Szafki stojgce o wysokosci 90 cm i gtebokosci 60 cm

TAK

11

Szafki wiszagce o wysokosci 100 cm i gtebokosci 32 cm zawieszona na specjalistycznych
zawieszkach o udzwigu min 130 kg na jedna szafke

TAK

12

Szafki wiszance podswietlone profilem LED wbudowanym w korpus mebli

13

Tylne $cianki szafek wykonane z ptyty HDF o grubosci 3 mm

TAK

14

Korpus szafek stojgcych oparty na nézkach stalowych o wysokosci 10 cm z mozliwoscia
poziomowania w zakresie ok. 25 mm

TAK

15

Listwy przyblatowe PCV w kolorze blatu

TAK

16

Blat kuchenny z ptyty EGGER o grubosci 38mm, o wysokiej odpornosci na scieranie,
jednoelementowy, laminowany, wykonany na bazie ptyty wiérowej metoda postformingu o
gtebokosci 60 cm ze zintegorwanym zlewem/umywalka. Kolorytyka blatu do wyboru przez
Zamawiajgcego

TAK

17

Baterie REGONOX CHENA lub réwnowazne ze specjalnym uchwytem tokciowym o zastosowaniu
medycznym (o podobnych parametrach technicznych i funkcjonalnych)

TAK




18

Zlewy REGINOX BOSTON L stalowe lub réwnowazne oraz umywalki CERSANIT CALLA 54 box lub
réwnowazne (o podobnej grubosci stali szlachetnej i podobnym wykoriczeniu inox),( o
podobnym wykonczeniu ceramicznym o duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne)

TAK

19

Armatura zostanie oprawiona w blatach i podtaczona do kanalizacji i przytgcza wody we
wszystkich aneksach zgodnie z projektem

TAK

20

Zamawiajacy wymaga aby ptyta posiadta atest higieniczny potwierdzajacy ze wyréb odpowiada
wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw: obcigzenie materiatem
0,5m?/m 2 kubatury pomieszczeh mieszkalnych, pomieszczeri przeznaczonych na staty pobyt
chorych w budynkach stuzby zdrowia, pomieszczen przeznaczonych do przechowywania
produktéw zywnosciowych tj. pomieszczen kat A

TAK

21

Zabudowa postanowiona na nézkach metalowych regulowanych

TAK

22

Zabudowa wykonana zgodnie z dokumentem - projektem zabudowy, ktéra opisuje ilosci szafek,
szuflad, umywalek,zlewdéw , baterii i koszy. Zmiany wymagaja zgody Zamawiajacego. Ostateczny
projekt zabudowy wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym

TAK

POLKI WISZACE
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Opis parametru

Warto$¢ wymagana

Wartosc
oferowana

Do wykonania na zaméwienie
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Obrzeze powinno by¢ wykonane z ABS, produkowane przez tg sama firme, ktéra produkuje
ptyte meblowg (EGGER lub réwnowaznej). Z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl,
Butadien i Styren). Jednorodnie barwione w catej masie. Na spodnig strone obrzeza naniesiony
jest uniwersalny czynnik wigzacy, tzw. primer.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby obrzeza byty klejone za pomoca technologii z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego (co zwigksza odpornos¢ na wilgotno$é/scieralnosé oraz
agresywne s$rodki chemiczne).

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych majg zostaé zabezpieczone wyzej wymienionym obrzezem
(kazda formatka dookota). Do klejenia obrzezy nalezy uzy¢ kleju PUR o niskiej zawartosci NCO,
ktérego zastosowanie tworzy miedzy tgczonymi materiatami tzw. ,zerowg spoine”. Lepkos¢
kleju PUR przy 150 °C [mPas]: 95.000 + 25.000.

Zastosowany klej poliuretanowy powinien mieé zredukowang iloscig kancerogennego
monomeru izocyjanianu (monomer reduced - MR). Dopuszczalna ilo$¢ ponizej 0,1% wolnego
monomeru izocyjanianu (zg. z REACH - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow).

Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzi¢ kartg charakterystyki producenta kleju oraz
deklaracja zgodnosci z REACH.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat materiaty uzyte przez wykonawce w trakcie oraz po montazu
(zastrzega sobie prawo do dokonania zlecenia badania odpowiednim instytucjom badawczym) .
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Meble nalezy wykonac z ptyty wiérowej Egger lub rownowaznej trzywarstwowej o grubosci
18mm o gestosci nie mniejszej niz 655kg/m3, dwustronnie laminowanej jednobarwnej,
impregnowanej zywicg melaminowa, w klasie $cieralnosci 3B ( 2120 g/m2). Zamawiajacy
wymaga, aby ptyta posiadata certyfikowane wtasciwosci antybakteryjne (zg. z normg ISO 22196
potwierdzone certyfikatem w jezyku polskim).
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System niewidocznego montazu - wsporniki ukryte w ptaszczyznie potki
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Wymiary pétek do weryfikacji z projektem wykonawczym i korncowymi wymiarami
pomieszczenia
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