OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYPOSAZENIE | ADAPTACJA POMIESZCZEN CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, NA POTRZEBY
CENTRALNEGO ZINTEGROWANEGO SZPITALA KLINICZNEGO W POZNANIU
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny), UL. GRUNWALDZKA 55.

Branza architektoniczno-budowlana i wyposazenie technologiczne

Zakres opracowania dla pomieszczen Centralnej sterylizatorni wskazany zostat na rysunku nr
M1_Rzut poziomu B1_technologia — obszar zaznaczony zostat kolorem fioletowym. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ i Tabelg zbiorczg a dokumentacjg projektowg, nalezy
za kazdym razem uzna¢ wyzszos$¢ niniejszego Opisu.

Po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie wykonanie Projektu adaptacyjnego pomieszczen
Centralnej Sterylizatorni, uwzgledniajgcego mozliwo$s¢ montazu proponowanych przez
Wykonawce urzadzen, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego (dostosowanie i podtgczenie
mediow, docelowa lokalizacja urzgdzen, zabudowa, itp.) oraz przeprowadzenie wszelkich
prac adaptacyjnych i montazowych wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu
wskazanego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyklucza jakiekolwiek przerébki
architektoniczne w zakresie juz wykonanych s$cian konstrukcyjnych oraz pionéw
kanalizacyjnych. W zakresie s$cianek dziatowych przerdobki bedg mozliwe, pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiajacego i Generalnego Wykonawcy oraz poniesienia przez

Wykonawce wszystkich kosztéw wynikajgcych z zaproponowanych zmian.

Architektura, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne zostang wykonane do stanu
wskazanego w zataczonej dokumentacji projektowej. Projekt technologii i architektury
obejmujacy przedmiotowe pomieszczenia znajduje sie w zatgczniku nr 6 do niniejszego OPZ.

Po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie dostawa i montaz urzadzen oraz wyposazenia, zgodnie z
Tabelg Zbiorczg — zatacznik nr 1 wraz zabudowg systemowaq $cian po stronach: brudnej —
czystej oraz czystej - sterylnej, zgodnie z zatgcznikami architektury i technologii. W ramach
oferty przewidzie¢ nalezy réwniez zaprojektowanie i montaz urzgdzen w Stacji uzdatniania
wody. W ramach dostosowywania Stacji na potrzeby Centralnej sterylizatorni przewidzie¢

nalezy rowniez urzadzenia, ktére nie bedg stanowity przedmiotu dostawy Wykonawcy, a beda



przenoszone przez Wykonawce z innej lokalizacji — Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Filia przy
ul. Dtugiej w Poznaniu:
Sterylizatory Lautenschlager ZentraCERT 5200 (2 sztuki, 6-koszowe) - SN 2548 oraz SN
2549. Zamawiajgcy dotgcza do Postepowania oferte podmiotu udzielajgcego gwarancji
na zainstalowane w ww. lokalizacji urzadzenia (oferta niewigzgca — zatgcznik nr 2),
obejmujgcqg demontaz urzadzen, ich przeniesienie i montaz w Centralnej Sterylizatorni.
W ramach oferty nalezy przewidzie¢ relokacje ww. urzadzen i ich podfaczenie we
wskazanym przez Wykonawce miejscu, zgodnie z Projektem adaptacyjnym.
Do wykonania pozostajg rowniez wszystkie , linie styku” posadzek, scian i sufitow, do ktérych
lub przy ktérych bedg montowane urzadzenia Wykonawcy.
Meble stalowe i ptytowe - do wykonania ,,na wymiar”, zgodnie rysunkiem technologii, Tabelg
zbiorczg oraz wytycznymi materiatowymi, zgodnymi z zatgcznikiem nr 3. Uwaga: przed
przystgpieniem do realizacji wszelkich elementéw zabuddéw meblowych, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Zamawiajacym projekty warsztatowe, zaréwno pod katem wykonania
materiatowego, jak i funkcjonalnego oraz kolorystycznego mebla. Montowanie mebli bez

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym ww. warunkow, jest niedopuszczalne.

Dokumentacja wykonawcza branzy instalacyjnej — zatacznik nr 4

Branza instalacji sanitarnych, HVAC gazow medycznych

W ramach zadania nalezy wykonaé szereg niezbednych prac instalacyjnych w celu
dostosowania pomieszczen Centralnej Sterylizatorni do urzgdzen bedacych w dostawie
Wykonawcy i urzagdzen Zamawiajgcego przenoszonych przez Wykonawce oraz zmian aranzacji
pomieszczen wymaganych przez Zamawiajgcego. W niniejszym opracowaniu opisano
szczegbdtowo zakres zmian instalacji sanitarnych, HVAC oraz instalacji sprezonego powietrza,
bedacych w zakresie Wykonawcy. Na rysunkach poszczegdlnych instalacji zaznaczono zakres

pomieszczen centralnej sterylizatorni.

Spis rysunkow:

Rys. 1 — Instalacja wodociggowa

Rys. 2 — Instalacja kanalizacji podposadzkowej
Rys. 3 — Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rys. 4 — Instalacja C.O.



Rys. 5 — Instalacja wody lodowej

Rys. 6 — Instalacja wentylacji

Rys. 7 — Instalacji wentylacji schemat

Rys. 8 — Instalacja wentylacji — schemat instalacji razem z centralg dla strefy czystej
Rys. 9 — Instalacja wentylacji — schemat instalacji razem z centralg dla strefy brudnej

Rys. 10 — Instalacja sprezonego powietrza

Szczegotowy zakres zmian instalacji sanitarnych, HVAC oraz gazow medycznych.:

Instalacja wodociggowa

Stacja uzdatniania wody

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie Stacji Uzdatniania Wody na cele
urzadzen CS bedacych w zakresie dostawy Wykonawcy, urzadzen CS przenoszonych przez
Wykonawce z lokalizacji przy ul. Dtugiej oraz urzadzen Zamawiajgcego zlokalizowanych w
pomieszczeniu Myjni endoskopow.

Stacja uzdatniania wody ma by¢ zlokalizowana w pomieszczeniu M1.B1.113 Stacja uzdatniania
wody. Stacja uzdatniania wody ma produkowa¢ minimum wode zmiekczong oraz wode demi.
Dla pomieszczenia myjni endoskopow zlokalizowanego na parterze nalezy przyjgé
zapotrzebowania dla:

- 4 myjni endoskopdéw - kazda myjka potrzebuje 15 I/min wody demi oraz 15 |/min wody
zmiekczonej

- 1 myjnia kuwet o zapotrzebowaniu max. 12 |/min wody demi i 12 I/min wody zmiekczone;.
Do pomieszczenia M1.B1.113 doprowadzone jest zasilanie w wode zimng, Srednica rury

63x8,6mm na cele produkcji wody demi oraz wody zmiekczonej.

Rozprowadzenie instalacji

Instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, wody zmiekczonej i
wody demi zostata wykonana zgodnie z Rys.1. Po stronie Wykonawcy jest dostosowanie
instalacji w tym podejs¢ zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, wody
zmiekczonej i wody demi do urzgdzen bedgcych w dostawie Wykonawcy i innych punktéw
poboru bedgcych w dostawie Wykonawcy oraz urzgdzen Zamawiajgcego przenoszonych przez

Wykonawce.



Po stronie wykonawcy jest réwniez podtgczenie wszystkich urzgdzen bedacych w dostawie
Wykonawcy oraz urzgdzen Zamawiajgcego przenoszonych przez Wykonawce.

Instalacje wodne nalezy rowniez dostosowacé do zmian aranzacyjnych.

Instalacje wodne majg by¢ dostosowane w taki sposéb, zeby zapewniaty prawidtowa prace

wszystkich podfaczonych do nich urzadzen, nawet przy jednoczesnej ich pracy.

Instalacja kanalizacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zostata wykonana zgodnie z Rys.2, a
instalacja kanalizacji podstropowej zostata wykonana zgodnie z Rys.3.

Po stronie Wykonawcy jest dostosowanie instalacji w tym podejs¢ kanalizacji do urzadzen
bedgcych w dostawie Wykonawcy i innych punktéw odptywu bedgacych w dostawie
Wykonawcy oraz urzadzen Zamawiajacego przenoszonych przez Wykonawce.

Po stronie wykonawcy jest réwniez podfgczenie wszystkich urzgdzen bedacych w dostawie
Wykonawcy oraz urzgdzen Zamawiajgcego przenoszonych przez Wykonawce.

Instalacje kanalizacji nalezy réwniez dostosowac do zmian aranzacyjnych.

Instalacje kanalizacji majg by¢ dostosowane w taki sposéb, zeby zapewniaty prawidtowa prace

wszystkich podtgczonych do nich urzgdzen nawet przy jednoczesnej ich pracy.

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. zostata wykonana zgodnie z Rys.4.
W zakresie Wykonawcy jest rdwniez ewentualne dostosowanie instalacji C.0. do zmian

aranzacyjnych Zamawiajgcego.

Instalacja wody lodowej
Instalacja c.o. zostata wykonana zgodnie z Rys.5.
W zakresie Wykonawcy jest rowniez ewentualne dostosowanie instalacji wody lodowej do

zmian aranzacyjnych Zamawiajacego.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej zostata wykonana zgodnie z Rys.6, Rys.7, Rys.8, Rys.9.
Po stronie Wykonawcy jest dostosowanie instalacji wentylacji w tym podejs¢ do urzadzen

bedacych w dostawie Wykonawcy oraz urzadzern Zamawiajgcego przenoszonych przez



Wykonawce. Instalacja wentylacji nie bedzie wykonana w $cianie miedzy strefg brudng, a
czystg oraz miedzy strefg czystg, a sterylng. Wentylacje w Scianach miedzy strefami wykona
Wykonawca niniejszego zadania.

Po stronie wykonawcy jest réwniez podfgczenie wszystkich urzgdzen bedacych w dostawie
Wykonawcy oraz urzgdzen Zamawiajgcego przenoszonych przez Wykonawce.

Instalacje wentylacji nalezy rowniez dostosowac do zmian aranzacyjnych.

Instalacja wentylacji ma by¢ dostosowana w taki sposdb, zeby zapewniata prawidtowg prace
urzgdzen nawet przy jednoczesnej ich pracy oraz prawidtowy podziat stref brudnej, czystej

oraz sterylnej.

Instalacja gazéw medycznych

Instalacja sprezonego powietrza technicznego AIR8 zostata wykonana zgodnie z Rys.10.

Po stronie Wykonawcy jest dostosowanie instalacji sprezonego powietrza technicznego AIR8
w tym podejs¢ do urzadzen bedacych w dostawie Wykonawcy i innych punktéw poboru oraz
urzgdzen przenoszonych przez Wykonawce.

Po stronie wykonawcy jest réwniez podtgczenie wszystkich urzadzen bedacych w dostawie
Wykonawcy oraz urzadzen Zamawiajacego przenoszonych przez Wykonawce.

Instalacje sprezonego powietrza technicznego AIR8 nalezy rowniez dostosowac¢ do zmian
aranzacyjnych.

Instalacja sprezonego powietrza technicznego AIR8 ma by¢ dostosowana w taki sposéb, zeby
zapewniata prawidtowg prace urzadzen nawet przy jednoczesnej ich pracy oraz punktow

poboru.

Wykonawca rowniez podtgczy jeden sterylizator do instalacji utylizacji tlenku etylenu,
umiejscowi réwniez neutralizator tlenku etylenu zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
Neutralizator tlenku etylenu Wykonawca podtaczy do instalacji od sterylizatora oraz wykona

z niego odciag.

Dokumentacja wykonawcza branza elektrycznej/teletechnicznej/BMS — zatgcznik nr 5
Po stronie dostawcy
1. Montaz wytgcznika serwisowego oraz doprowadzenia zasilania do urzadzenia

2.  Pomiary elektryczne po montazowe



3. Inne drobne zmiany — przesuniecie opraw, czujek, gniazda, dobudowa dodatkowego

gniazda itp. — nalezy przewidzie¢ drobne prace instalacyjne po montazu urzadzen

Porozumienie Tréjstronne
Wykonawca zobowigzuje sie podpisa¢ z Zamawiajgcym oraz Konsorcjum Warbud odrebne
Porozumienie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, ktérego wzor
wskazano w zatgczniku nr 7 do OPZ. Porozumienie regulowad bedzie m.in.:
1) zasady informowania Wykonawcy o dostepnosci pomieszczenn przeznaczonych do
montazu Urzadzen po wykonaniu ich przez Konsorcjum Warbud;
2) warunki wspoétpracy z Konsorcjum Warbud w zakresie realizacji przedmiotu umowy w
trakcie procesu budowlanego w tym zasady ponoszenia kosztow korzystania z placu

budowy, zaplecza budowy oraz mediéw przez Wykonawce.

Po zakoinczonym montazu urzadzen Zamawiajacy oczekuje wykonania kwalifikacji
instalacyjnej (IQ) zamontowanych urzagdzen w miejscu uzytkowania, potwierdzone
stosownym raportem

Kwalifikacja powinna by¢ wykonana przy uzyciu urzgdzen pomiarowych posiadajgce
Swiadectwo kalibracji, badanie wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 17665-1:2007 przez

laboratorium akredytowane.

Opracowat:

Zespot ds. realizacji projektu



