Zalacznik nr 1

Opis regionalnego standardu technologii wykonawstwa prac leSnych

wraz z procedurg odbioru prac



Dzial I - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Melioracje agrotechniczne

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
47.1 | PORZSTOSM PORZSTOSM Oczyszczanie powierzchni leSnych z | HA

gatezi i innych pozostatosci
drzewnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

Standard technologii prac obejmuje:

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych (lub innych) poprzez zgrabianie
lub spychanie gatezi i innych pozostato$ci drzewnych tj. cze$ci po usunietych drzewach,
ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu, przy uzyciu zgrabiarki lub innego sprzetu mechanicznego w miejsce wskazane
w zleceniu, jednak na odlegto$¢ nie wiekszg niz 50 m.

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
y y y

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Mechaniczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnoscido | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
76.1 | WYK-WT WYK-WT Mechaniczne przygotowanie TSZT
gleby watem trojzebnym

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— regulacje sprzetu,

— mechaniczne zdarcie pokrywy gleby watem tréjzebnym na talerzach .. cm do gleby
mineralnej, w wiezbie (odlegltos$ci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy, placowek) lub ich
ilosci okreslonej w zleceniu.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach
prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i placowek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placéwek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

95.1 | SADZ SADZ SADZ-BC, Sadzenie jednolatek i wielolatek TSZT
SADZ-0C
SADZ.C sadzarka

SADZA-POM

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— przygotowanie sprzetu i odstawienie po zakonczeniu pracy,

— sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja obstugi oraz zleceniem,

— sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia,

— reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

— reczne sadzenie w miejscach gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka,

Uwagi:

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Wysiew nasion siewnikiem mechanicznym

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
102.1 | SIEW-MECH SIEW-MECH Wysiew nasion siewnikiem HA
mechanicznym leSnym
(Borysiewicza lub innym)

Standard technologii prac obejmuje:

- ustawienie siewnika pod nadzorem pracownika zamawiajgcego, w tym montaz i
demontaz siewnika na ptuguy,

- siew siewnikiem réwnoczes$nie z orka bruzd,

- biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),

- donoszenie i uzupetnianie nasion w siewniku.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Sprzet i

narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

Nr Kod Kod czynn.
. , , L. Jednostka
czynnosci do | / materiatu Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia do wyceny Y
117.1 | ZAB-OPRR ZAB-OPRR Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng HA
prep. TRICO opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:
- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu le$nictwa i dostarczenie go na pozycje roboczg,

- przygotowanie preparatu do nanoszenia na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi, w tym opryskiwaczy recznych z dysza umozliwiajaca skupiony wylot
cieczy,

- naniesienie preparatu na sadzonki w uprawie w iloSci:

e gat. So i Sw nalezy opryska¢ paczek szczytowy i igly otaczajace na nie mniej niz 50 %
nie wiecej jednak niz 80% drzewek w uprawach sztucznych; a w uprawach
odnawianych naturalnie ilo§¢ zabezpieczonych drzewek powinna speinia¢ kryteria
iloSciowe jak dla odnowienia sztucznego;

e gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni przyrost, a w
przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.

- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi

Material (repelent) zapewnia Zamawiajacy.

Zuzycie materiatu: zgodnie z etykieta.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)




Nr Kod Kod czynn.
. , , L. Jednostka
czynnosci do | / materiatu Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia do wyceny Y
119.1 | ZAB-SZNUR ZAB-SZNUR | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng HA
WYK-PAL sznurkiem wraz z konserwacja

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

— wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm i przekroju
4 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

— whbicie palikdw wokét zabezpieczanej powierzchni,

— rozciagniecie sznurka i przymocowanie do wcze$niej umiejscowionych palikow,

— biezaca konserwacje, a po spetnieniu funkcji - zdjecie sznurka oraz usuniecie palikow.

Uwagi

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA], odbiér prac nastapi poprzez:

1. zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2. dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). W sytuacji, gdy zabieg jest wykonywany na catej powierzchni
wydzielenia mozna przyjag¢ powierzchnie wg opisu taksacyjnego, pomniejszong
odpowiednio o wystepujace na powierzchni obiekty ktérych zabieg nie obejmuje np. kepy
starodrzewu, drogi, rowy, bagna itp. Mozna wykorzysta¢ réowniez dane zawarte w
systemie planéw i na szkicach odnowieniowych.

Zabezpieczenie mtodnikow przed spalowaniem
Nr Kod czynnosci | Kod czynn.
zy. , Z.y / , , . Jednostka
do rozliczenia | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
wyceny Y
1211 | ZAB-TRICO 7AB-TRICO Zabezpieczenie mtodnikéw przed TSZT
spalowaniem poprzez oprysk
preparatem TRICO

Standard technologii prac obejmuje:




- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,

- przygotowanie preparatu do nakladania na drzewka, badz opryskiwania (wedtug
instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzedzi do smarowania lub opryskiwania,

- wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwoSci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni miodnika objetego zabiegiem i posmarowanie badz
opryskanie dwéch odcinkéw strzatki lub pnia, pomiedzy okoétkami pozbawionymi igliwia i
rozgatezien, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m,

- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

- [lo§¢ zabezpieczonych drzewek w ilo$ci max. 1 tys./ha (wg wskazan
Zamawiajacego).

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Srodek chemiczny i

wode zapewnia Zamawiajgcy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $srodka chemicznego, zwrotu opakowan po

$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1. dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnos$ci i zleceniem,

2. ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod Kod czynn. /
. , , . Jednostka
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y

123.1 | ZAB-MCHRM | ZAB-MCHRM | Zabezpieczenie mtodnikéw przed TSZT
spalowaniem poprzez owiniecie pnia
drzewa tasma siateczkowg (z
doniesieniem)

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu z magazynu i dostarczenie na pozycje roboczg,

— odciecie taSmy o odpowiedniej dtugosci i owiniecie pnia drzewa na wysoko$ci potencjalnego
spatowania (zalecana wysokos$¢ od 1,2- do 1,7 m)

— llo$¢ zabezpieczonych drzewek - 400 szt./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajgcego)

Uwagi
Material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:




Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzew z opisem czynnosci i
zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie
lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach scietych - VAT 8%

Nr | Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

136.1 | STOSY-MN STOSY-MN Wyktadanie stoséw kontrolnych na br. SZT
mniszke
Standard technologii prac obejmuje:
- wyktadanie stoséw kontrolnych na brudnice mniszke obejmuje $ciecie drzewa,

wymanipulowanie watkéw o dtugosci 1,0 m lub 1,2 m ich uloZenie w formie stozka opartego o
cieniszy, wbity w ziemie palik.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) ilo$¢ stoséw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnoscido | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

163.1. | PPOZ-PORG PPOZ-PORG Porzadkowanie terendw na pasach HA

przeciwpozarowych bez usuwania
podszytu i podrostu gatunkéw
iglastych

Standard technologii prac obejmuje:

- usuniecie martwych oraz powalonych i nieokrzesanych drzew, lezacych gatezi, chrustu i
pozostatosci poeksploatacyjnych wraz z ich wyniesieniem poza pas o szerokosci 30 m
liczac od skraju toru oraz od granicy pasa drogowego (w drzewostanach do 30 lat) lub
skraju drogi (w drzewostanach powyzej 30 lat).

Procedura odbioru:




odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni zabiegu.

pomiar dlugosci pasa zostanie wykonany w potowie jego szerokosSci. Powierzchnig
zabiegu jest iloczyn dtugosci i 30 metrowej szerokoSci pasa. Sprawdzenie szerokosci
uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone prostopadle do osi pasa w ilo$ci min.
5 pomiardéw na kazdy km.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Gospodarka szkoétkarska na powierzchniach otwartych

Nr Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do wyceny miary
221.1 | OPR-PSPAL OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem AR
plecakowym

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie réwnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,
— uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,

— regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz
odstawienie do miejsca przechowania.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci | Jednostka
rozliczenia materiatu do wyceny miary
229.1 | MONT-TU MONT-TU Montaz tunelikéw AR
ochronnych
229.2 | DEMONT-TU DEMONT-TU demontaz tunelikow AR
ochronnych
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Standard technologii prac obejmuje:

— Montaz tunelikbw ochronnych poprzez: wbicie podpdr (patgkéw), roztozenie
agrowlékniny/mat cieniujacych, wbicie szpilek do podtoza;

— Demontaz tunelikéw ochronnych poprzez: zwiniecie agrowtékniny/mat cieniujacych w rolki
i oczyszczenie, wyjecie podpdr (patakdw) i szpilek;

CzynnoSci obejmujg zatadunek i dow6z z i do miejsca sktadowania.

Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia ostony.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Nasiennictwo i selekcja

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

3621 | N-ZSDNDG N-ZSDNDG Zbi(lﬁr szyszek z drz.ewostan(')w KG
nasiennych daglezjowych

366.1 | N-ZSDMDG N-ZSDMDG Zbior szyszek z drzew matecznych KG
daglezjowych

374.1 | N-ZSPUNDG N-ZSPUNDG Zbior szyszek z plantacyjnej KG
uprawy nasiennej daglezjowej

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiér szyszek, nasion, owocow ze wskazanych drzew stojgcych pod nadzorem Zamawiajacego
przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z platforma lub maszyny specjalistyczne;.

Uwagi:

Osoby wykonujace zbiér musza posiadaé odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do ............. .

Przewidywane ilo$ci szyszek nasion, owocéw i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG] odbiér prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrqgleniem w dét)

Nr Kod czynnosci do Kod czynn. / materiatu | Opis kodu Jednostka
rozliczenia do wyceny czynnosci miary
382.1 | ZB-NASJ]W ZB-NASJW Zbioér nasion jawora | KG
382.2 | ZB-NASGLG ZB-NASGLG Zbiér nasion gtogu | KG
382.3 | ZB-NASKAL ZB-NASKAL Zbiér nasion kaliny | KG
382.4 | ZB-NASTAR ZB-NASTAR Zbiér nasion tarniny | KG
382.5 | ZB-NASDER ZB-NASDER Zbioér nasion KG
derenia
382.6 | ZB-NASJB ZB-NAS]B Zbiér nasion jabtoni | KG
i gruszy
382.7 | ZB-NASCIS ZB-NASCIS Zbior nasion cisa KG
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Standard technologii prac obejmuje:

- zbidr oraz oczyszczenie badZ sptawienie nasion i owocow z drzew $cietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytaczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego,

— dojazd na powierzchnie,
— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodzg, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci nasion/owocéw i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.
Ptachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Utrzymanie plantacji nasiennych

Prace na plantacjach nasiennych i plantacyjnych uprawach nasiennych

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
393.1 | KOSZ-PLAN KOSZ-PLAN Koszenie traw na plantacjach HA
nasiennych kosiarka rotacyjna
394.1 | KOSZ-BIJA KOSZ-BIJA Koszenie traw, odnowien i HA

odroéli na plantacjach
nasiennych kosiarka bijakowa

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

- wykonanie zabiegu.

Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykonaé¢ przy uzyciu kosiarki rotacyjnej lub bijakowej pomiedzy
szczepami na plantacjach nasiennych lub plantacyjnych uprawach nasiennych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac plantacjach lub
plantacyjnych uprawach nasiennych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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GOSPODARKA LOWIECKA i EAKOWO - ROLNA

Uprawa poletek towieckich, 1k i roli

Uprawa poletek, tgk i roli to ogét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych mechanicznie,
zgodnie z dobra praktyka rolnicza, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje zasiewéw lub
nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny. Sadzenie
drzew i krzewdw atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i pielegnacja.
Grodzenie poletek siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowo
zakladanych powierzchniach. Wykonywane prace (tacznie z kodami czynnosci do rozliczenia i
materiatu do wyceny, opisy kodéw i jednostki miary) sg zawarte w dziale Gospodarka tgkowo-
rolna Standardu (od pkt 188 do 223 - z pominieciem pkt 221 ,indywidualne zabezpieczenie
siatky” bo to juz jest w pkt 129 w ochronie lasu). Nalezy tylko w nazwach czynno$ci poming¢
przedrostek ,LR” by nazwa czynnosci (kod) byta uniwersalna i mogtaby by¢ stosowana w
réznych dziatach.

Ograniczanie szkdd w uprawach rolnych

Nr | Kod Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci do | materiatu do
rozliczenia wyceny
395 | KULT-PASY KULT-PASY Kultywatorowanie pasow HA
zaporowych
396 | KULT-POLZ KULT-POLZ Kultywatorowanie poletek HA
zaporowych
397 | DOZOR-UPR DOZOR-UPR Dozorowanie upraw rolnych H
przed szkodami od zwierzyny
398 | ZAB-UPRR ZAB-UPRR Zabezpieczenie upraw rolnych H
przed szkodami

Standard technologii prac obejmuje:

— kultywatorowanie paséw lub poletek (tzn. siew nasion kukurydzy z jednoczesnym ich
wymieszaniu z glebg),

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn,

— zatadunek, roztadunek i transport kukurydzy z magazynu le$nictwa,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

— wykonanie zabiegu - catos¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedgcych w dyspozycji wykonawcy,

— dozorowanie upraw rolnych tj. eliminacje (np. ptoszenie) zwierzyny z ochranianego obszaru
w celu zmniejszenia szk6d w uprawach rolnych,
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— zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami (m.in. wyktadanie/zabezpieczanie pol
sznurami hukowymi, pastuchem, $rodkiem odstraszajgcym).
Uwagi:

Wysiew kukurydzy wykonaé przy uzyciu rolniczego rozsiewacza w dawce okreSlonej przez
Zamawiajgcego. Wymieszanie nasion z glebg wykona¢ w ustalonej przez zamawiajacego
gtebokosci.

Zamawiajacy zapewnia materiaty w postaci nasion kukurydzy, oraz materiatéw koniecznych do
zabezpieczenia po6l przed szkodami (pastuch, sznury hukowe, srodek odstraszajacy)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

Obstuga polowan indywidualnych i zbiorowych

Nr Kod Kod czynn. /
. ; , . Jednostka
czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y

399 | NAGANKA NAGANKA Naganka SZT

400 | PILOT PILOT Koszty pilotowania polowan RBD

401 | PODPROWA PODPROWA Podprowadzanie mysliwych SZT

402 | TRANS-NA TRANS-NA Transport naganki na polowaniu H
zbiorowym

403 | TRANS-MZ TRANS-MZ Transport mysliwych na polowaniu H
zbiorowym

404 | TRANS-MI TRANS-MI Transport mysliwych na polowaniu RBD
indywidualnym

405 | TRANS-ZW TRANS-ZW Transport zwierzyny na polowaniu H
zbiorowym

406 | WYN-PSOW | WYN-PSOW Wynajem pséw mysliwskich (grupa RBD
minimum 4 psy)

Standard technologii prac obejmuje:

— udziat ,naganiacza” w polowaniu zbiorowym - 1 dzien pedzen,
— pilotowanie grupy mysliwych podczas polowan - 1 dzien,
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Pro

podprowadzanie mys$liwego na polowaniu indywidualnym - 1 wyjsScie (zawiera sie w tym
zagospodarowanie pozyskanej przez mysliwego zwierzyny tj. tuszy i trofeum: patroszenie,
przenoszenie tuszy, zaladunek na srodek transportu, transport, roztadunek i umieszczenie w
chtodni, przygotowanie trofeum do preparacji. Obejmuje réwniez postepowanie z tusza
zgodnie z zasadami bioasekuracji, towarzyszenie mysliwemu podczas polowania, wskazanie
mu zwierzyny do odstrzatu, otoczenie go profesjonalng opiekg zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego),

transport mysliwych lub naganki podczas polowania zbiorowego,

transport mysliwych podczas polowania indywidualnego - 1 dzien,

transport zwierzyny na polowaniu zbiorowym,

praca pséw podczas polowania zbiorowego (grupa minimum 4 pséw razem z opiekunem
psow) - 1 dzien,

stawienie sie na miejscu docelowym (zbiérki) zaréwno oséb (naganiaczy, pséw, opiekunéw
psow, pilota, podprowadzajacego) jak i sprzetu (pojazdy do transportu oséb), powrét.

cedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania zleconych prac.

Preparowanie trofeow

Nr Kod Kod czynn. /
czynnosci do materiatu Opis kodu czynnosci Jednostka miary
rozliczenia do wyceny
407 | PREP-JEL PREP-JEL Preparowanie trofeum byka jelenia SZT
408 | PREP-DAN PREP-DAN Preparowanie trofeum byka daniela

409 | PREP-DZIK PREP-DZIK Preparowanie trofeum dzika
410 | PREP-ROG PREP-ROG Preparowanie trofeum rogacza
411 | PREP-SKOR PREP-SKOR Skérowanie pozyskanej zwierzyny

Standard technologii prac obejmuje:

Pro

czynno$¢ oczyszczenia trofeum samcoéw zwierzyny ptowej oraz dzikéw z tkanek i jego
wybielenie zgodnie ze sztuka towiecka,
zalanie parafing w celu zabezpieczenia przed peknieciem (w przypadku trofeum dzika),
zdjecie (oskérowanie) i zabezpieczenie skory,
transport trofeum, skory (pobranie z chtodni w celu wykonania preparacji/skérowania,
dostarczenie spreparowanego trofeum/skéry do kancelarii le$nictwa).

Materialy do wykonania preparacji zapewnia Wykonawca.

cedura odbioru:
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Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zleconych prac.

Budowa, konserwacja urzadzen lowieckich

Nr Kod Kod czynn. /
.- ; , , . Jednostka
czynnosci do materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny

412 | BUD-AMBO BUD-AMBO Budowa nowych ambon SZT
GWOZDZIE (mat)
SROD.ZAB.DR (mat)

413 | BUD-ZWYZ. | BUD-ZWYZ. Budowa nowych zwyzek SZT
GWOZDZIE (mat)

414 | BUD-PASNI BUD-PASNI Budowa pas$nikéw SZT
GWOZDZIE (mat)

415 | BUD-LIZAW | BUD-LIZAW Budowa nowych lizawek SZT
GWOZDZIE (mat)

416 | ZAK-SPOD ZAK-SPOD Zaktadanie $ciezek podchodowych H

418 | KON-URZLO | KON-URZLO Konserwacja urzadzen towieckich
GWOZDZIE (mat)

419 | ROZB-URZL ROZB-URZL Likwidacja urzadzen towieckich H

Standard technologii prac obejmuje:

— budowe urzadzen towieckich zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego (tj wzorem urzadzen
lowieckich przyjetym do stosowania w Nadle$nictwie) z drewna powierzonego przez
Zamawiajgcego, wraz z montazem w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i
transportem materiatbw do wykonania urzadzen towieckich (nie obejmuje transportu
wykonanych urzadzen na miejsce docelowe),

— zakladanie $ciezek podchodowych pod ambony (m.in. wyoranie bruzd ptugiem lesnym,
usuniecie nalotéw i podrostéow m.in.),

— naprawe/konserwacje urzadzen towieckich wraz z transportem materiatéw koniecznych do
naprawy. Rowniez konserwacja $ciezek podchodowych (czyszczenie m.in. z nalotéow i
podrostow),

— likwidacje, rozbioérke urzadzen towieckich wraz z transportem pozostatosci.

Uwagi:

Transport nowoutworzonych urzadzen towieckich na miejsce docelowe rozliczany jest na
podstawie rzeczywistego czasu pracy (H).

Drewno zapewnia Zamawiajacy.

Pozostate materialty do wykonania (m.in. gwozdzie, wapno, Srodek zabezpieczajacy drewno w
czesci, ktora podlega wkopaniu) zapewnia Wykonawca.
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Pro

cedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zleconych prac.

Dokarmianie i necenie

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. /
, , ; , . Jednostka
do rozliczenia | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
wyceny Y

420 | ROZ-KARM ROZ-KARM Rozwiezienie karmy H

421 | WYK-KARM WYK-KARM Wyktadanie karmy, soli

422 | DEZ-KARM DEZ-KARM Dezynfekcja pasnikow, karmowiska,

necisk

Standard technologii prac obejmuje:

transport karmy m.in. rozwiezienie karmy na karmowiska, neciska, transport soli do
lizawek,

wyktadanie karmy na karmowiska i neciska, roztadunek, zatadunek karmy oraz uprzatniecie
resztek karmy. Wyktadanie soli do lizawek,

dezynfekcje pasnikow i karmowisk tj. reczne rozsypanie wapna na powierzchni karmowiska
lub pod pasnikiem 13cznie z przekopaniem gleby (do mechanicznego przeorania

rozsypanego wapna mozna uzy¢ czynnosci ORKA-UC).

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania zleconych prac.

Utrzymanie kwatery mysliwskiej

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. /
, , ; , , . Jednostka
do rozliczenia | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
wyceny Y

423 | CIEC.OPAL CIEC.OPAL Ciecie opatu na potrzeby kwatery M3

424 | TRANS-OPA TRANS-OPA Transport drewna na potrzeby H
kwatery

425 | UT-CZYST UT-CZYST Utrzymanie czysto$ci wokét H
budynku/kwatery

426 | PIEL-ZIEL PIEL-ZIEL Pielegnacja zieleni tj. trawnikow, H

nasadzen wokoét budynku/kwatery
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Wprowadzenie czynnosci do uzytku przy zagospodarowaniu kwatery towieckiej, przygotowaniu

ognisk (np. na zakonczenie polowania) ale rowniez uzywanych w gospodarce bytowej i innych
dziatach.

Standard technologii prac obejmuje:

transport opatu z miejsca sktadowania do kwatery (innego miejsca) z zatadunkiem i
roztadunkiem,,

pociecie i potupanie opatuy,

biezgce utrzymanie czysto$ci wokdt kwatery, drobne naprawy i prace konserwacyjne,
remont infrastruktury wypoczynkowej wokét kwatery itp.,

pielegnacja trawnikéw i nasadzen.

Uwagi:

Metoda i zakres prac zostang okreslone przed ich rozpoczeciem w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

odnotowania rzeczywistej ilo$ci godzin wykonania danej pracy.
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