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Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku lesniczéwki
(mieszkalnego jednorodzinnego).
1 Grupa Kottownia
1.1 Element Roboty rozbiorkowe przy kottowni
1.1.1  |[KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5'm2 -
1901/1019/2 demontaz okien wraz z utylizacjg m2 0,42
1.1.2 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2 -
1901/1019/3 demontaz drzwi wraz z utylizacjg m2 1,60
1.1.3 |KNR 404/404/5 |Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z tat i rygli - Scianki przy
schodach m2 4,488
1.1.4 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/3 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci
ponad 1/2 cegly m3 2,16
1.1.5 |KNR401/332/6 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubo$c¢ scian 1 cegly - pod potgczenie ze
stupami m 5,40
1.1.6 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
401/212/3 grubosci ponad 15°cm, recznie m3 0,066
1.1.7 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki
401/701/5 cementowo-wapienne - w starej czesci kottowni m2 13,59
1.2 Element Roboty pomiarowe
1.2.1 |KNRW Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
201/115/1 m3 16,146
1.3 Element Roboty ziemne
1.3.1 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
201/212/9 odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii IV - analogia wykopy pod
dobudowe kottowni m3 16,796
1.3.2 |KNRW Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
401/104/2 fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii 1l - analogia wykopy
przy istniejgcej Scianie m3 4,530
1.3.3 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
201/222/1 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 m3 16,435
1.34 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢
201/312/2 (2) wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm -
analogia zasypanie przestrzeni za $ciang fundamentowa w istniejgcej
czesci kottowni m3 0,662
1.3.5 |KNRW Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
201/228/1 m3 17,097
1.3.6 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
201/207/5 (2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-1l1 m3 4,229
1.3.7 |KNRW Nakfady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5 km samochodami
201/210/4 samowytadowczymi na odlegtos$¢ ponad 0,5 km, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samocho6d 5-10 t - dla 5km m3 4,229
1.4 Element tawy i sciany fundamentowe kottowni
1.4.1 |KNNR 2/1201/1 |Podktady betonowe na gruncie - grub.10 cm, beton klasy C8/10 m3 0,486
1.4.2 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
(1) zimno, 1°'warstwa izolacja na chudym betonie z papy termozgrzewalnej
gr. min. 4mm m2 4,86
1.4.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi do 7 mm - prety fi 6mm - stal StO t 0,019
1.4.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm - prety fi 12mm - stal RB500 t 0,075
1.4.5 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton
(2) podawany pompa, beton klasy C16/20 m3 1,555
1.4.6 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton
(2) podawany pompag, $ciany fundamentowe, beton klasy C16/20 m2 9,13
1.4.7 |KNR 202/206/5 [Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton
(2) podawany pompa, sciany fundamentowe, beton klasy C16/20 dla5cm |m2 9,13
1.4.8 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 22,36
1.4.9 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 22,36
1.4.10 |[KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS
30 gr. 12cm o wsp.A<0,035 W/(m*K) m2 10,23
1.4.11 |[KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni m2 10,23
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1.4.12 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
3) - gr 30cm pod podtoge na gruncie m3 2,850
1.4.13 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykly - chudy beton pod posadzki na gruncie klasy C8/10 m3 13,030
1.5 Element Sciany zewnetrzne, zamurowania, stupy, wience
1.5.1 |NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki
202/188/7 (1) 59, sciana grubosci 24’ cm, zaprawa "Gazobex", budynki
1-kondygnacyjne, wysoko$¢ do 4.5'm, klasa 600 m2 23,71
1.5.2 |KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu
401/304/2 (1) komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - klasa 600 m3 2,251
1.5.3 |KNR 202/211/1 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm - stupy - beton klasy
C16/20 m3 0,585
1.5.4 |KNR 202/212/12|Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokosci do 30°'cm - beton klasy C16/20 m3 0,608
1.5.5 |KNR202/210/2 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton
(2) podawany pompg - beton klasy C16/20 m3 0,415
1.5.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, Fi do 7°'mm - prety fi 6mm - stal St0 t 0,032
1.5.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - prety fi 12mm, stal RB500 t 0,111
1.6 Element Dach
1.6.1 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 (drewno klasy C24) |m3 0,240
1.6.2 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna do
180°cm2 - krokwie 10x20cm - krokwie nad kottownig (drewno klasy C24) |m3 0,630
1.6.3 |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - wymiany
8x14cm pod okna dachowe (drewno klasy C24) m3 0,060
1.6.4 |KNR15/517/1 |Pokrycia dachowe, Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkag
ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do tat, utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wysokoparoprzepuszczalnej
3000 g/m2/ 24h (wsp. oporu dyfuzyjnego Sck0,02) m2 20,700
1.6.5 |KNR 202/410/4 |Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie ponad 24°cm -
analogia kontrtaty o wymiarach 25x50mm (drewno klasy C24) m2 20,700
1.6.6 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, faty
202/411/1 (2) 38x50 (drewno klasy C24) m2 20,700
1.6.7 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie
202/411/2 deski czotowe] (drewno klasy C24) m 4,600
1.6.8 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do
202/541/1 25°cm - kolor zgodny z pokryciem - brgz (kolor zgodny z kolorem
istniejgcego pokrycia) blacha powlekana gr. 0,5mm m2 4,950
1.6.9 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25°cm - kolor zgodny z pokryciem - braz (kolor zgodny z kolorem
istniejacego pokrycia)- blacha powlekana gr. 0,5mm m2 1,380
1.6.10 [NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/537/1 trapezowg na fatach, dachy do 25°'m2 analogia krycie blachg trapezowag
T20, gr. 0,5mm, - powtoka poliuretanowa, - braz (kolor zgodny z
kolorem istniejacego pokrycia) m2 20,700
1.6.11 |[KNRW 202/522/ |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi'15°cm,
2 (1) analogia |blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z powtokg
poliuretanowg w kolorze pokrycia pétokragte fi 125mm m 4,60
1.6.12 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'10°cm,
202/529/1 (1) blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z powtokg
poliuretanowg w kolorze pokrycia fi 110mm m 2,70
1.6.13 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy
202/522/5 rynnach z blachy ocynkowanej - analogia z blachy ocynkowanej z
powtokg poliuretanowg w kolorze pokrycia szt 1,00
1.7 Element Tynki, okladziny Scian i sufitow
1.7.1 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykie wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll m2 52,16
1.7.2 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykite wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll m2 1,36
1.7.3 |KNRW Tynki zwykte kategorii IV, oscieza o szerokosci do 30'cm, recznie
202/903/4 m2 2,72
1.7.4 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt
uktadanych na sucho - plyty wetny mineralnej gr. 16cm o wspA<0,035
W/(m*K) uktadane w krokwiach m2 12,10
1.7.5 |KNR909/102/2 |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF
(1) na konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm i wsp.
A9,035, odpornos¢ ogniowa zabudowy F'0.5/EI'60, ptyta GKF
2x12,5mm m2 8,76
1.7.6  |[NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/2143/2 poliestrowym, szeroko$¢ 20-30°cm - analogia parapety wewnetrzne z
aglomarmuru gr. min.2cm. (kolor polare, faktura gtadka), m 1,25
1.7.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) |pod okfadziny z ptytek - gteboko penetrujgcy m2 32,60
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1.7.8 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na
202/838/4 zaprawie klejowej, ptytki 20x25°cm o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
Bla, klasa scieralnosci IV (PEI), kolorystyka -biata, szkliwione, potysk - do
wysokosci 2,0m m2 32,60
1.7.9 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami,
202/842/2 pomieszczenia ponad 8 m2 m 12,00
1.8 Element Roboty malarskie
1.8.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym -
202/1134/2 (2) |analogia gruntowanie $cian i sufitow m2 36,19
1.8.2 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia farba emulsyjna kolor biaty - Sciany m2 23,64
1.8.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia farba emulsyjna kolor biaty - sufity -
czes¢ istniejgca m2 3,79
1.8.4 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych,
2-krotne - analogia powierzchnie ptyt gipsowych zabudowy sufitu - farba
emulsyjna biata m2 8,76
1.9 Element Podtogi i posadzki
1.9.1 |KNNR 2/601/3 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe,
(2) papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - analogia wykonanie izolacji z
jednej warstwy papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm m2 13,03
1.9.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - izolacja
termiczna posadzki na gruncie polistyren ekstrudowany odmiany 50 gr.
12cm o wsp.A<0,035 W/(m*K) m2 13,03
1.9.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE m2 13,03
1.9.4 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20'mm, zatarte na ostro m2 13,03
1.9.5 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10'mm - dla 40mm m2 13,03
1.9.6 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkg stalowg - siatki do wylewek fi 4mm o oczkach 10x10cm m2 13,03
1.9.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2) |pod oktadziny gresowe m2 13,03
1.9.8 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2806/5 (1)  |klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, plytki gres wym. 30x30cm gr. min. 7,2mm, antyposlizgowe R10,
klasa $cieralnosci IV (PEI), kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym m2 13,03
1.10  |Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.10.1 [NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC,
202/1025/2 (1) |okna, powierzchnia 0.6-1.0'm2, kotwy elastyczne (okna z profili
szesciokomorowych barwionych w masie kolor biaty, wspot. przenikania
U<0,9 W/m2K) wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie m2 0,72
1.10.2 |[KNRW Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad
202/1027/2 (1) |1,5'm2 - analogia montaz, drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane o
odpornosci ogniowej EI30 - kolor brgzowy, wspét. przenikania Us 1,3
W/m2K. Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie m2 1,80
2 Grupa Parter
2.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |DC 20/120/5 Rozbiérka boazerii i oktadzin z paneli m2 66,970
2.1.2 |KNR Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2
1901/1019/3 m2 9,300
2.1.3 |KNKRB 3/901/2 |Rozbidrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami m3 2,099
2.1.4 |KNNRW 3/801/6 |Rozebranie podtdg z desek na legarach (podtogi biate) m2 61,220
2.1.5 |KNNR 8/225/4 |Demontaz urzadzen sanitarnych, wanna kgpielowa kpl 1,000
2.1.6 |KNNR 8/225/1 |Demontaz urzadzen sanitarnych, zlew kuchenny kpl 1,000
2.1.7 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1,000
2.1.8 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzadzen sanitarnych, ustep z miska porcelanowa lub zeliwng |kpl 1,000
2.1.9 |KNR401/819/15|Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m2 20,725
2.1.10 |[KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 2,260
2.1.11 |[KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/2 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2
cegly - analogia poszerzenie otworu drzwiowego m2 0,315
2.2 Element Sciany - zamurowania, scianki, tynki, okladziny, malowanie
2.21 |KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu
401/304/2 (1) komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, odmiany 500 m3 0,443
2.2.2 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
202/2023/2 metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75 - $cianka pod schodami
drewnianymi do pom. spizarni. m2 2,880
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223 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z piyt
202/612/6 ukfadanych na sucho - izolacja akustyczna z wetny mineralnej w
$ciankach dziatowych z ptyt gr. 80mm m2 2,880
2.24 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy)
401/711/3 (1) na podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5'm2 -
analogia uzupetnienia tynkéw po zamurowaniach m2 13,665
2.2.5 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podfoze z tynku - wyréwnanie istniejgcych
tynkow m2 151,678
2.2.6 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku - wyréwnanie istniejacych
tynkow m2 47,140
2.2.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 (1) |pod oktadziny z ptytek na $cianach m2 21,63
2.2.8 |NNRNKB 202/11|Analogia - Gruntowanie podfozy preparatami hydroizolacyjnymi -
34/2 (1) analogia|powierzchnie pionowe przy umywalkach i prysznicach wraz z tasmag
narozng
Wodoszczelna elastyczna warstwa ochronna pod okfadziny cermiczne w
tazienkacgh i natryskach szara 8kg m2 7,95
2.2.9 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na
202/838/4 zaprawie klejowej, ptytki 30x60°cm, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
Bla, klasa $cieralnosci IV (PEI)- kolor do uzgodnienia na etapie
wykonawstwa m2 21,63
2.2.10 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5 szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa w kolorach
pastelowych m2 148,40
2211 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5 szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa biata - sufity |m2 47,14
23 Element Posadzki
2.3.1  |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek -
(4) wyréwnanie pod wylewki betonowe z piasku o sredniej gr. warstwy 20cm |m3 12,244
2.3.2 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykty - chudy beton pod posadzki na gruncie klasy C8/10 m3 6,122
2.3.3 |KNNR2/601/3 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe,
(2) papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - analogia wykonanie izolacji z
jednej warstwy papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm m2 61,22
2.3.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - izolacja
termiczna posadzki na gruncie polistyren ekstrudowany odmiany"50", gr.
12cm o wspA<0,035 W/(m*K) m2 61,22
2.3.5 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE m2 61,22
2.3.6 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na ostro m2 61,22
2.3.7 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10'mm - dla 40mm m2 61,22
2.3.8 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkag stalowa - siatki do wylewek fi 4mm o oczkach 10x10cm m2 61,22
2.3.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2) |pod oktadziny gresowe - preparat gteboko penetrujacy m2 29,79
2.3.10 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2806/5 (1)  |klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, plytki gres wym. 30x30cm lub 30x60cm gr. min. 9mm,
antyposlizgowe R10, klasa $cieralnosci IV (PEI), kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym m2 29,79
2.3.11 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
202/2809/2 (2) |wykanczajgca, pomieszczenia do 10°'m2, ptytki 12.5x25, m 28,12
2.3.12 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, (klej na bazie zywic syntetycz.) -
202/1136/1 (3) |analogia panele podiogowe kl. AC5 wraz z listwami przysciennymi m2 34,680
24 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
241 |KNRW Oscieznice drewniane analogia oscieznica -do skrzydet kolor dab
202/1026/1 (1) m2 9,400
2.42 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1.6'm2 -kompletne z klamkami i
szyldami, ramiak drewniany z wypetnieniem ptyta wiérowg petng
okleinowane - kolor dab m2 6,400
243 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
202/1022/5 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2- -kompletne z klamkami i szyldami, ramiak
drewniany z wypetnieniem ptytg wiérowg petng okleinowane, z kratkg
nawiewng - kolor dab m2 2,240
3 Grupa Poddasze
3.1 Element Roboty rozbiorkowe
3.1.1 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2
1901/1019/3 m2 5,900
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3.1.2 |KNNR 8/225/4 |Demontaz urzadzen sanitarnych, wanna kapielowa - analogia rozebranie
analogia kabiny prysznicowej kpl 1,000
3.1.3 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzadzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowa lub zeliwng
- miska ustepowa porcelanowa kpl 1,000
3.1.4 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1,000
3.1.5 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych w tazience m2 4,520
3.1.6 |KNNRW 3/801/6 |Rozebranie podtdg z desek na legarach (podtogi biate) m2 57,310
3.1.7 |KNR 929/103/1 |Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni rozbiérki do 5 m2, oktadzina pojedyncza |m2 24,615
3.1.8 |KNR929/106/1 |Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbidrki do 5 m2, oktadzina pojedyncza m2 7,648
3.1.9 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - skucie plytek ze Scian tazienki |m2 6,625
3.1.10 |KNR 404/105/4 |Rozebranie Scianek, $cianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na
zaprawie cementowo-wapiennej - analogia rozebranie Scianek z cegty na
poddaszu wraz z ociepleniem m2 18,260
3.1.11 |KNRW Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
401/331/2 okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2
cegly - analogia poszerzenie otworéw oraz wykucie nowego otworu
drzwiowego m2 2,368
3.2 Element Sciany i sufity- zamurowania, $cianki dziatowe, tynki,
oktadziny, malowanie
3.21 |KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu
401/304/2 (1) komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej odmiany 500 m3 0,450
3.2.2 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy)
401/711/3 (1) na podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5'm2 -
analogia uzupetnienia tynkéw po zamurowaniach m2 41,520
3.2.3 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
202/2023/2 metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75 - analogia $cianki
tazienki z ptyt GK wodoodpornych m2 15,001
3.24 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
202/2023/2 metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75 - analogia $cianki
dziatowe poddasza z ptyt GK m2 11,760
3.25 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z piyt
202/612/6 ukfadanych na sucho - izolacja akustyczna z wetny mineralnej w
$ciankach dziatowych z ptyt gr. 80mm m2 26,761
3.2.6 |KNR909/102/1 |Obudowa poddasza w systemie z plyt gipsowo-kartonowych
(1) ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng, - analogia zabudowa potaci dachu z wypetnieniem weing
mineralng gr. 25cm o wsp.A9,035 W/(m*K) i obudowg z ptyt GKFx1 m2 58,542
3.2.7 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
202/612/4 uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - analogia
docieplenie sufitu dodatkowg warstwg wetny mineralnej gr. 15cm o wsp.
A<0,035 W/(m*K) m2 37,410
3.2.8 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku - wyréwnanie istniejgcych
tynkow m2 98,393
3.2.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku - wyréwnanie istniejgcych
tynkow m2 36,768
3.2.10 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5 szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa w kolorach
pastelowych m2 126,39
3.2.11 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5 szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa biata - sufity |m2 95,31
3.2.12 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (1) |pod oktadziny z ptytek na $cianach m2 18,90
3.2.13 |NNRNKB 202/11|Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami hydroizolacyjnymi -
34/2 (1) analogia|powierzchnie pionowe przy umywalkach i prysznicach wraz z tasmag
narozng
Wodoszczelna elastyczna warstwa ochronna pod okfadziny cermiczne w
tazienkacgh i natryskach szara 8kg m2 5,50
3.2.14 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na
202/838/4 zaprawie klejowej, ptytki 30x60°cm, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
Bla, klasa $cieralnosci IV (PEI), kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na
etapie wykonawstwa m2 18,90
3.3 Element Posadzki
3.3.1 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - izolacja z piyt
styropianowych pod posadzki na stropie gr. 5cm m2 71,74
3.3.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE m2 71,74
3.3.3 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na ostro m2 71,74
3.3.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10'mm - dla 30mm m2 71,74
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3.3.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2) |pod oktadziny gresowe m2 4,10
3.3.6 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2806/5 (1) |klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, plytki gres wym. 30x30cm lub 30x60cm gr. min. 9mm,
antyposlizgowe R10, klasa $cieralnosci IV (PEI), kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym m2 4,10
3.3.7 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, (klej na bazie zywic syntetycz.) -
202/1136/1 (3) |analogia panele podtogowe kl. AC5 wraz z listwami przysciennymi m2 67,640
3.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa wewn.
3.4.1 |KNRW Oscieznice drewniane analogia oscieznica -do skrzydet kolor dagb
202/1026/1 (1) m2 7,840
3.4.2 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 -kompletne z klamkami i
szyldami, ramiak drewniany z wypetnieniem ptytg wiérowa petng
okleinowane - kolor dgb m2 6,240
3.4.3 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
202/1022/5 1-skrzydtowe ponad 1.6°'m2- -kompletne z klamkami i szyldami, ramiak
drewniany z wypetnieniem ptytg wiérowg petng okleinowane, z kratkg
nawiewng - kolor dab m2 1,600
3.44 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC,
202/1025/2 (1) |okna, powierzchnia 0.6-1.0'm2, kotwy elastyczne (okna 3-szybowe z
profili pieciokomorowych kolor biaty), wspot. przenikania Us 0,9 W/m2K, |m2 0,810
3.45 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy
202/1016/3 potaciowe, do 1,0'm2 - analogia okna o wym 78x118, o wspdt.
przenikania Uw<1,1 W/m2K, wstawiane w istniejgcej potaci dachowe;j. m2 2,761
4 Grupa Termomodernizacja - ocieplenie calego budynku
4.1 Element Elewacja
411 |KNR 17/2610/1 |Ocieplanie scian budynkéw ptytami styrop. metoda lekkg-mokrg przy
3) uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
Sciany z gazobetonu - styropian EPS 80 (fasada), ( gr.18cm. o wspot.
A9,035 W/(m*K), wyprawa tynk silikonowy, uziarnienie "baranek"
1,5mm, kolorystyka pastelowa m2 182,73
4.1.2 |KNR 17/2610/4 |Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metodg lekkg-mokra przy
(1) uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
oscieza do 20°cm, z gazobetonu, -styropian EPS 80 (fasada), ( gr.3cm. o
wspotczynniku A9,035 (m*K)/W), wyprawa tynk silikonowy, uziarnienie
"baranek" 1,5mm, kolorystyka pastelowa m2 9,36
4.1.3 |KNR 17/2610/2 |Ocieplanie scian budynkéw ptytami styrop. metoda lekkg-mokrg przy
3) uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
Sciany z cegly, - ocieplenie kominéw, styropian EPS 80 (fasada), (
gr.5cm. o wspoétczynniku A€,035 (m*K)/W), wyprawa tynk silikonowy,
uziarnienie "baranek" 1,5mm, kolorystyka pastelowa m2 11,97
4.1.4 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg mb 62,72
4.1.5 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na Scianie narazonej na
uszkodzenia - $ciany do wys. 2,0m m2 84,55
4.1.6 |KNR BC 2/603/2|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego
(1) analogia wykonywana recznie na przygotowanym podtozu, $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome, tynk silikonowy - analogia pomniejszenie wyprawy
silikonowej pod tynk mozaikowy na cokole m2 26,14
4.1.7 |KNR BC 2/605/1|Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - do wys.
0,8m m2 27,22
4.1.8 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy- pod oknami m2 2,37
4.1.9 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25°cm - parapety z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej, kolor brgzowy
matowy (zgodny z pokryciem dachu) m2 7,36
4.1.10 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyjne z zaluzjg na kominach, oraz wentylacji typu "Z" szt 10,00
4.1.11 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, 1,0-1,5'm2 -
1901/1020/2 analogia rozbidrka podbitki pod docieplenie scian zewnetrznych m2 43,970
4.1.12 |KNR 202/9910/2 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci
analogia 45-80'mm - analogia wykonanie podbitki z deski boazeryjnej o szer. ok.
100mm i gr. 20mm m2 41,607
4.1.13 |KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii -
analogia impregnacja podbitki preparatami ognio i bio ochronnymi m2 41,607
4.2 Element Stolarka
4.21 |KNRW 401/353/ |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2 -
4 analogia analogia wykucie istniejgcych okien PVC i drzwi stalowych zewnetrznych |szt 4
4.2.2 |KNRW 401/353/ |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2 -
5 analogia analogia wykucie istniejgcych okien PVC m2 11,25
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4.2.3 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC,
202/1025/2 (1) |okna, powierzchnia 0.6-1.0'm2, kotwy elastyczne (okna 3-szybowe z
profili pieciokomorowych kolor biaty), wspét. przenikania L& 0,9 W/m2K, |m2 0,845
4.2.4 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC,
202/1025/4 (1) |okna, powierzchnia ponad 1.5'm2, kotwy elastyczne (okna 3-szybowe z
profili pieciokomorowych kolor biaty), wspoét. przenikania Us 0,9 W/m2K, |m2 13,125
4.2.5 |KNR 202/9010/2 |Drzwi zewnetrzne 1-i 2-skrzydtowe petne szklone gorg - analogia drzwi
(1) analogia zewnetrzne wejgciowe stalowe ocieplone z przeszkleniem,
antywtamaniowe klasy C, wspét. przenikania g 1,3 W/m2K, kolor braz. |m2 1,800
4.3 Element Ocieplenie scian fundamentowych
4.3.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
- analogia skucie ptytki odbojowe;j m3 2,951
4.3.2 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll -odkopanie $cian
fundamentowych m3 20,588
4.3.3 |KNR40/109/1 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych ponizej gruntu- polistyren
ekstrudowany XPX S30 gr. 10cm o wspoétczynnikuh<0,035 (m*K)/W do
gtebokosci 0,5m ponizej gruntu m2 20,555
4.3.4 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
analogia - analogia utoZenie izolacji pionowej $cian w gruncie folig kubetkowg m2 20,555
4.3.5 |KNNRW 3/107/2|Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem
warstwami do 15°cm w gruncie kategorii Il m3 20,588
4.3.6 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1ll |m2 53
44 Element Schody zewnetrzne
4.41 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2) |pod oktadziny gresowe- grunt glebokopenetrujacy m2 11,440
4.42 |KNR 202/1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki
30x30°cm(lub 30x60cm) - analogia ptytki gr. min. 9mm, antyposlizgowe
R10, klasa $cieralnosci V (PEI), do zastosowan zewnetrznych
(mrozoodporne) z ryflowaniami na stopnicach m2 11,440
4.43 |KNR231/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi'60°’mm, rozstaw stupkéw do 2,5'm - analogia balustada schodow wys.
1,1m ze stali nierdzewnej AIS| 304, pochwyt i stupki stystemu
50,8x1,5mm polerowa, zakonczenie pochwytéw potokragte z zaslepkami
soczewkowymi, z pretami wypetniajacymi co 12cm, mocowane do murku
schodow zewnerznych m 2,200
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Rozbudowa i przebudowa budynku lesniczéwki (mieszkalnego jednorodzinnego).
1 Kottownia
1.1 Roboty rozbiorkowe przy kottowni
1.2 Roboty pomiarowe
1.3 Roboty ziemne
14 tawy i sciany fundamentowe kotlowni
1.5 Sciany zewnetrzne, zamurowania, stupy, wience
1.6 Dach
1.7 Tynki, okladziny $cian i sufitow
1.8 Roboty malarskie
1.9 Podtogi i posadzki
1.10 |Stolarka okienna i drzwiowa
2 Parter
21 Roboty rozbiorkowe
2.2 Sciany - zamurowania, scianki, tynki, okladziny, malowanie
23 Posadzki
24 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
3 Poddasze
31 Roboty rozbiorkowe
3.2 Sciany i sufity- zamurowania, $cianki dziatowe, tynki, oktadziny, malowanie
3.3 Posadzki
3.4 Stolarka okienna i drzwiowa wewn.
4 Termomodernizacja - ocieplenie catego budynku
41 Elewacja
4.2 Stolarka
4.3 Ocieplenie scian fundamentowych
4.4 Schody zewnetrzne

Suma elementéow kosztorysu

Razem Rozbudowa i przebudowa budynku lesniczowki (mieszkalnego jednorodzinnego). netto




