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KONCEPCJA SZATNI PRZEPUSTOWEJ
WARIANT 1

RZUT SKALA 1:50

Inwestor

Adres obiektu

Temat

Treść rysunku

Branża

Skala
Data

Nr Rys.

wod-kan

Nr uprawnień Podpis

B.V.
F.K

1:50

STUDIO

Autor opracowania

1

11. 2020r.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,
szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego
projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz
autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z
autorem projektu.

 RZUT SKALA 1:50

GNIAZDA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK

MAP/ 0172/POOS/08inż. Leszek Wołoszyn

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Częstochowa

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina
Poczesna
Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w
oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina
Poczesna

KS1
160

ISTNIEJĄCE PIONY WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PION WODOCIĄGOWY

W

BRODZIK PRYSZNICOWY

KOLUMNA PRYSZNICOWA Z BATERIĄ

JEDNOUCHWYTOWĄ I Z PÓŁKĄ NA AKCESORIA

PISUAR WISZĄCY BEZ POKRYWY
 (DOPŁYW Z GÓRY) 32X30CM

MISKA USTĘPOWA KOMPAKTOWA 50x62CM

WPUST PODŁOGOWY
BATERIA NATRYSKOWA
BATERIA UMYWALKOWA

MIESZACZ TERMOSTATYCZNY
 C.W.U
Z ZAWOREM ZWROTNYM

1,5%
200

sp -3,10

zw 32x4,4
cw 20x2,8
ccw25x3,5

PRZEWÓD WODY ZIMNEJ
LEGENDA:

PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ

PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

RZĘDNA SPODU PRZEWODU 

OPIS PRZEWODU KANALIZACJI SANITARNEJ

ŚREDNICE WODA

REWIZJAR

1,5%
200

OPIS PRZEWODU KANALIZACJI SANITARNEJ

Ø 110
2%

Ø 110

2%
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KS1
160

W
pion kanalizacji

sanitarnej Ø 160

pion zimnej wody

użytkowejØ 32

zw Ø15x2,8

Ø 75
2%

Ø 75

2%

zw 32x4,4
cw 20x2,8
ccw25x3,5

zw 32x4,4
cw 20x2,8
ccw25x3,5

zw 32x4,4
cw 20x2,8
ccw25x3,5

ZŁĄCZKA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

ZŁĄCZKA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
(DO PRZYŁĄCZENIA WĘŻA)

(DO PODŁĄCZENIA PRALKI)
P

P

zw Ø15x2,8

cw Ø15x2,8

zw Ø15x2,8

cw Ø15x2,8

zw Ø15x2,8

T

T -Podgrzewacz elektryczny 100

V/H

T

Ø 75

2%

GABARYTY PODGRZEWACZA:

1251 x 506 x 275 mm

POJEMNOŚĆ - 80 l

MOC GRZAŁKI -1,5 kW

zakres roboczy pracy urządzenia pomiędzy

+40°C a +80°C

-POZIOM OCHRONY IP44

Ø 75

2%

Ø 75
2%

Ø 75

2%

R

zw 32x4,4


