KONCEPCJA SZATNI PRZEPUSTOWEJ
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki rozpatrywac tacznie z pozostatg dokumentacjg techniczna,
szczegodlnie projektami branzowymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacjg wykonania i odbioru robét.

3. Inwentaryzacja zostata wykonana specyficznie dla przedmiotowego
projektu.

4. Wszelkie rozwigzania zamienne konsultowac¢ z inwestorem oraz
autorem projektu.

5. W razie wykrycia niezgodno$ci w dokumentacji kontaktowac sie z
autorem projektu.
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LEGENDA
WENTYLATOR
- wymagania napiecia znamionowego 230 V,
-moc produktu-36 W,
-czestotliwos$¢ zasilania - 50 Hz
- czestotliwosci obrotow-1300 na minute
-przeptyw powietrza - wg opisu
-szerokos¢ znamionowa - 125 mm,
Temperatura pracy - max 40 st.C
Cisnienie akustyezne - 33 [dBA]
tozysko - kulkowe
Wykonanie - bl. ocynkowana
Ochrona - 1P44

NAWIETRZAKI

ZAWOR POWIETRZNY NAWIEWNY, ILOSC
POWIETRZA,
SREDNICA PODLACZENIA

2. NAWIETRZAKI wdrzwiach-kratki 0,250 -0,300m2

STAL NIERDZEWNA ©12,5 CM
H=0KOLO 18 M

PROJEKTOWANE PRZEWODY | ICH PRZEKROJE

Wentylator EDM i @150
Silnik elektryczny230 V, 50
Hz z tozyskami kulkowymi.
zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w
klasie Il,

stopien IP44.
Przystosowany do pracyw

2__temp. do 40°C

wi-1 obieg wentylacji w
pom -1.3w2-2 obieg
wentylacji wpom. -1.3

BARBARA FILIPOWSKA B.V.FK STUDIO, UL, ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKaWw

Przedsigbiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Okregu
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Inwestor Czestochowskiego Spétka Akcyjna w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Czestochowa F_ K
Adres obiektu Oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Kolonia Poczesna Gmina STUDIO
Poczesna
Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnie przepustowa w
Temat oczyszczalni sSciekéw w miejscowosci Kolonia Pogzesna-Gmina
Poczesna Branza w.mech.
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